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. WPROWADZENIE

1. Uwagi wstepne

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych:
spotecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzezenie diugookresowego planowania
i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawe tych dziatan
zréwnowazony rozwoj i tad przestrzenny.

Zrébwnowazony rozwoéj rozumiany jest tutaj jako rozwdj spoteczno - gospodarczy,
w ktérym nastepuje proces integrowania dziatan gospodarczych i spotecznych,
z zachowaniem réwnowagi przyrodniczej oraz trwatosci podstawowych procesow
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mozliwosci zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczegdlnych  spotecznosci lub  obywateli zarébwno  wspoétczesnego  pokolenia,
jak i przysztych pokolen. Przez tad przestrzenny nalezy natomiast rozumiec takie uksztattowanie
przestrzeni, ktére tworzy harmonijng cato$¢ oraz uwzglednia w uporzgdkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: spoteczno - gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne.
Jednym 2z instrumentéw dla tworzenia warunkéw zréwnowazonego rozwoju i fadu
przestrzennego, a takze uwzgledniajgcego wymagania ochrony srodowiska jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

.Prognoza” jest realizacjg obowigzku okreslonego w art. 51. Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na s$rodowisko
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.).
Zgodnie z powyzszg ustawg zakres niniejszego opracowania zostat uzgodniony z:
- Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem znak WSTIV.411.9.2023.DS

z dnia 27 lipca 2023 r.,
— Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krasniku pismem znak ONS-
NZ.9027.2.32.2023 z dnia 25 lipca 2023 r.

Natomiast zakres zmiany miejscowego planu wynika z przyjetej uchwaty Nr LXI1/404/23
Rady Miejskiej w Urzedowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzedow, i dotyczy
obrebow Gory, Rankowskie, Mikuszewskie, Wierzbica, Leszczyna, Skorczyce oraz Beczyn, oraz
z tresci art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ({;.
Dz. U.z 2024 r., poz. 317)

2. Cel opracowania prognozy, metodyka

Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w Srodowisku
wystgpig w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy bedg to zmiany znaczgce. Przedmiotowa
prognoza dotyczy projektu planu, ktory obejmuje lokalizacje maksymalnie szesnastu elektrowni
wiatrowych na obszarze Gminy Urzedéw. Omawiany projekt planu obejmuje rejon gminy
Urzedow potozony w potnocnej czesci gminy. Nadmienié przy tym nalezy, ze w obowigzujgcym
stanie prawnym wynikajgcym z przepiséw art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o
zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1688), brak jest prawnej mozliwosci przeprowadzenia zmiany studium —
ustawodawca dopusécit jedynie mozliwo$s¢ dokonczenia trwajgcych procedur sporzgdzania
studiéw, dla ktérych na dzien wejscia w zycie przepisdw ustawy wystgpiono o opinie i
uzgodnienia.

Majgc na uwadze uzgodniony pismem znak WSTIV.411.9.2023.DS z dnia 27 lipca 2023 r.
zakres prognozy oddziatywania na s$rodowiskowo w ramach sporzgdzanej zmiany planu
dokonano réwniez zmiany przeznaczenia terenu dziatek nr 42 i 169, obreb Goéry, dla ktérych
zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Urzeddéw, uchwalonego uchwatg Rady Gminy Nr X-68/2003 z dnia 26 wrzesnia 2003 r.
wskazuje sie rezerwe terenu pod lokalizacje dwoch grzebowisk zwiok zwierzat i ich czesci, ktore




to funkcje terenu moglyby stanowi¢ potencjalng kolizje z planowanymi elektrowniami
wiatrowymi. Tereny ww. dziatek aktualnie w projekcie planu zostaty przeznaczone pod
uzytkowanie rolnicze.

Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejgcego
srodowiska.

Nalezy pamieta¢, ze plan okresla funkcje terenu i warunki realizacji danych funkgiji.
Plan nie okre$la czasu, w jakim ma sie dokona¢ realizacja, jak i rowniez nie jest gwarancjg
na to, ze na catym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkosci i skali maksymalinej,
na jakie plan pozwala. Stad prognozowanie zmian zachodzgcych w srodowisku ograniczone jest
do wskazania potencjalnych oddziatywan. Réwniez nie zawsze mozliwe jest zwymiarowanie
zmian i przeksztatceh.

Na podstawie znajomosci mozliwych oddziatywan realizacji planu oraz uwarunkowan
srodowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutkéw oraz okreslono ich znaczenie dla
srodowiska (znaczacych i potencjalnie znaczacych). W opracowaniu skupiono sie na takich
elementach przyrodniczych jak m.in. rzezba terenu, powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe i podziemne, klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprécz elementow
przyrodniczych okreslono prognozowany wptyw oddziatywania na jako$¢ zycia ludzi, zdrowie,
dziedzictwo kulturowe etc. Po okres$leniu rodzaju oraz wielkosci oddziatywania w dokumencie
prognozy zaproponowano pewne dziatania, ktére mogg minimalizowa¢ lub zapobiegaé
negatywnemu oddzialtywaniu zwigzanemu z realizacjg ustalen projektu planu. W prognozie
réwniez przedstawiono propozycje metod analizy skutkdw realizacji zmiany planu.

Identyfikacje oparto o liste komponentéw sSrodowiska oraz kierunki oddziatywan
okreslone w ustawie. Zostaly one uszczegétowione i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz
terenu, ktérego dokument ten dotyczy.

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
powoduje, ze wszelkie prognozy skutkdéw realizacji planu sg obarczone pewng niepewnoscig
i mogg by¢ przedstawiane prawie wytgcznie metodg opisowg. Symulacje, zwtaszcza liczbowe
majg ograniczone zastosowanie.

3. Materiaty wejsciowe

1)  Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy
Urzedow, uchwalone uchwatg Nr XXXIV-245/2001 Rady Gminy Urzedow z dnia 26
listopada 2001 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, wraz z opracowaniem
ekofizjograficznym do dokumentu.

2) Raport ze screeningu — Wstepna ocena projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia
mozliwo$ci wystgpienia znaczgcych negatywnych oddziatywan farmy wiatrowej na
awifaune (Consulting Group, Wroctaw, kwieciehn 2021 r.).

3) Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Wojewddztwie Lubelskim,

2011.

4)  Wytyczne w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na ptaki (PSEW
2011 r.).

5) Wytyczne w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych (PIGEO
2011 r.).

6) Wytyczne w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na nietoperze
(PSEW 2011 r.).

7) Wytyczne w zakresie prognozowania oddziatywan na srodowisko farm wiatrowych
(Maciej Stryjenki Krzysztof Mielniczuk, 2011 r.).

8) Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska (IUCN, 1995. Liro A. (red.).

9)  Projekt korytarzy ekologicznych tgczgcych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce
(ZBS PAN, 2005 r. Wtodzimierz Jedrzejowski).

10) Ocena ryzyka $rodowiskowego przy realizacji w energetyce wiatrowej. Poradnik dla
inwestoréw, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (Stryjecki M., Mielniczuk
K., Podgajniak T., 2009 r.).




4. Powigzania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczacymi obszaru
opracowania

Ustalenia studium uwarunkowan i kierunkdédw zagospodarowania przestrzennego sg
wigzgce dla organéw samorzgdowych przy sporzadzaniu planéw miejscowych. Plan miejscowy
uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodnosci z ustaleniami studium. Tak wiec
najistotniejszym dokumentem powigzanym z analizowanym projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest ,Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Urzedéw — uchwalone Uchwatg Nr XXXIV-245/2001 Rady Gminy
Urzedéw z dnia 26 listopada 2001 r.

Zgodnie z ustaleniami Studium na przewazajgcej czesci analizowanych terenéw zaktada
sie rolniczy kierunek zagospodarowania przestrzennego (z wytgczeniem terendw laséw i
zalesien, elektrowni fotowoltaicznej oraz terendw produkcji i ustug). Ustalenia studium nie
przewidujg na analizowanych terenach lokalizacji elektrowni wiatrowych (brak jest rowniez
prawnej mozliwosci zmiany studium), przy czym wskazaé nalezy, ze zgodnie z art. 67 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688): ,przepisy art. 15 ust.
1 i art. 20 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje sie w brzmieniu dotychczasowym do dnia wejscia
w zycie planu ogélnego gminy w danej gminie, z wytgczeniem obowigzku sporzadzenia przez
wéjta, burmistrza albo prezydenta miasta projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z zapisami studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz z wytgczeniem obowigzku stwierdzenia przez rade gminy, ze
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalen tego studium:
a) w zakresie lokalizacji urzgdzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrodet energii oraz
ich stref ochronnych, ktérych nie stosuje sie od dnia wejscia w zycie ninigjszej ustawy, (...).

Powysze oznacza, ze w sSwietle obowigzujgcych przepisow prawnych plan miejscowy dla
lokalizacji inwestycji oze oraz ich stref ochronnych nie wymaga zgodnosci ze studium, niemniej
studium jest nadal wigzgce w zakresie pozostatych funkcji terenéw znajdujgcych sie w obszarze
objetym planem.

5. Charakterystyka terenu opracowania
5.1. Potozenie i uksztaltowanie terenu

Gmina Urzeddw potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa lubelskiego. Tereny
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdujg sie w pétnocnej czesci
gminy:

. Prowincji: Wyzyny Polskie (34)

. Podprowincji: Wyzyna Lubelsko-Lwowska (343)

" Makroregionu: Wyzyna Lubelska (343.1)

" Mezoregion: Wzniesienia Urzedowskie (343.15)

Wzniesienia Urzedowskie to brzezna czes¢ kredowej niecki lubelskiej wsparta na
antyklinie rachowskiej, z wapieniami gornojurajskimi w jadrze na pétnoc od Goscieradowa. Sg
one naturalnym przedtuzeniem ciggngcego sie dalej na potudniowy-wschod Roztocza. Poza
granicg wschodnig, region otoczony jest terenami wyraznie nizej potozonymi. Zachodnig granice
mezoregionu stanowi fragment doliny Wisty stanowigcej w tym miejscu Matopolski Przetom
Wisty, ktory jest bardzo dobrze widoczny na terenie sasiedniej Gminy Annopol. Od potudnia
Wzniesienia opadajg ku dolinie rzeki Sanny, bedacej poéinocng granicg Réwniny Bitgorajskiej. Na
potnocy z kolei teren opada ku niewielkiej Kotlinie Chodelskie;j.

Najnizej potozony punkt znajduje sie przy potudniowo-zachodniej granicy gminy, w poblizu
stawéw w dolinie Wyznicy, na wysokos$ci 165 m npm. Powierzchnia topograficzna gminy
kulminuje natomiast w rejonie Kolonii Czubdwka, na wysokosci 267,7 m npm. Deniwelacja
wynosi wiec 102,7 m.

Rzezba gminy jest bardzo typowa dla morfologii Wzniesienn Urzedowskich, poniewaz
wyrézniajg sie w niej znamienne dla tego subregionu Wyzyny Lubelskiej rozlegte pagéry o
charakterze zréwnan wierzchowinowych badz wyniesionych pfatow, ktore w liczbie trzech,
wydzielajg gtebokie doliny Urzeddwki i Potoku Podlipie. Z uwagi na to, ze ptaty te sg bezwodne,



https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolski_Prze%C5%82om_Wis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolski_Prze%C5%82om_Wis%C5%82y

a gtebokos¢ do wdd podziemnych przekracza tam 40-50 m, odznaczajg sie bardzo stabym
zaludnieniem.

Z dolin wyréznia sie, poza podmokig doling Urzedéwki i czesciowo suchg doling Potoku
Podlipie, rowniez doline Leszczyny, o kierunku potnoc-potudnie, uchodzgcg w Skorczycach do
doliny Urzedowki. Sie¢ dolin uzupetniajg wypetnione deluwiami dtugie suche doliny Ztobigce
stoki wierzchowin i krétkie dolinki erozyjne, rozcinajgce podatne na erozje wodng ptaty lessowe.
Nagromadzenie gtebokich wawozéw i parowdw w rejonie Bobdw, Skorczyc, Leszczyny i
Urzedowa nadaje rzezbie tych terendw charakterystyczne erozyjne pietno. Do najwiekszych z
nich naleza: Piorunowy Dot, D6t Nawozny i Dot Wierzbicki. Z drugorzednych form rzezby
zwracajg jeszcze uwage wydmy, wystepujgce w Wolskim Borze w rejonie Natalina.’

Tereny opracowania dotychczas wykorzystywane sg do celéw rolniczych z dominacja
upraw zbozowych, miejscowo wystepujg nieliczne $rédpolne zakrzaczenia i zadrzewienia, oraz
lasy w obrebie istniejgcych wawozéw (Wierzbicki Dot).

1 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, , Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin,
kwiecien, 2006
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5.2. Warunki geologiczne w strefie przypowierzchniowej

Ponizszego opisu budowy geologicznej dokonano w oparciu o ,Mape geologiczng w skali
1:50000 arkusz 784 ,Chodel” oraz ,Objasnienia do Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w
skali 1:50 000 arkusz Chodel (784)" wykonanych przez Panstwowy Instytut Geologiczny w
Warszawie.

Gmina Urzeddéw zlokalizowana jest w obrebie platformy paleozoicznej. Na omawianym
terenie podtoze przedmezozoiczne jest stabo rozpoznane. Natomiast mezozoik reprezentowany
jest tutaj przez utwory jury srodkowej i gérnej, dolnej i gérnej kredy oraz paleogenu. Kreda
reprezentowana jest przez osady kampanu i mastrychtu, w ktérych wystepujg opoki, margle,
kreda piszaca i podrzednie wapienie o tgcznej migzszosci do 1000 m.

Osady paleogenu wyksztalcity sie jako gezy, piaski kwarcowe i muiki z glaukonitem.

Do najstarszych osadow czwartorzedowych pochodzgcych z peryglacjatu reprezentowane
sg przez piaski drobno- i Srednioziarniste ze zwirami. Ze zlodowacenia Wilgi w okolicy Natalina
wystepuje rozleglty pfat piaskdédw ze zwirami o migzszosci 4,7 m prawdopodobnie o genezie
rzeczno-peryglacjalnej. Z interglacjatu mazowieckiego pochodzg muiki jeziorne i piaski ze
zwirami rzeczne osiggajgce migzszos¢ kilku metrow.

Ze zlodowacenia Odry pochodzg gliny zwatowe, na ogét piaszczyste stabo wysortowane,
natomiast z okresu regresji lgdolodu pochodzg wodnolodowcowe piaski drobno-, i
Srednioziarniste ze zwirem.

Terase zalewowag Urzeddéwki budujg piaski i mutki rzeczne i rzeczno-peryglacjalne
pochodzgce ze zlodowacenia pétnocnopolskiego. Natomiast przewazajgca czesS¢ terenu
pokrywajg mutki i mutki piaszczyste, lessopodobne ze schytku zlodowacen poétnocnopolskich.
Dno suchych dolin wypetniajg mutki, gliny i pisaki pytowate deluwialne.

Osady z holocenu reprezentowane przez piaski rzeczne, gliny (mady) i namuly torfiaste
wystepujg w dolinie Urzeddwki.

5.3. Surowce mineralne
Na obszarach objetych projektem zmiany planu nie wystepujg zadne udokumentowane
ztoza surowcdw naturalnych oraz nie zostaty ustanowione obszary i tereny gornicze.

5.4. Wody podziemne

Zgodnie z obowigzujgcym podziatem Polski na 174 Jednolite Cze$ci Wod Podziemnych, caty
obszar Gminy Urzedéw, w tym takze obszary objete zmiang planu zlokalizowane sg w obrebie
Jednolitej Czesci Wod Podziemnych nr 88 (Europejski kod PLGW 200088).

Struktura JCWPd 88 jest zlozona z jednego poziomu wodonosnego w utworach
szczelinowych gornej kredy — paleocenu wystepujgcego na catym obszarze jednostki, poziomu
czwartorzedowo-kredowego, wystepujgcego tylko w dolinie Wisty i w dolinie ujsciowego odcinka
Chodelki oraz wystepujgcego tylko w czesci péinocnej, mato zasobnego poziomu w utworach
czwartorzedowych. Kazdy z tych poziomoéw charakteryzuje sie nieco innym uktadem stref
zasilania i drenazu.

Obszar jednostki stanowi obiekt zamkniety w sensie hydrogeologicznym, a dziaty wod
podziemnych wydzielonych pozioméw wodonosnych pokrywajg sie 2z dziatami wod
powierzchniowych.

Poziom czwartorzedowy Q jest na ogét stabo izolowany od powierzchni terenu, a jego
zasilanie ma miejsce na wychodniach piaszczystych lub poprzez niezbyt gruby nadktad gliniasty.
Strefy zasilania sg zwigzane z lokalnymi dziatami wod powierzchniowych. Wody podziemne sg
drenowane przez rzeki (gtdwnie Kurdéwke i jej drobne doptywy). System krgzenia wod poziomu
przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny.

Poziom wodonos$ny Kiz na przewazajgcej czesci obszaru nie jest izolowany od powierzchni
terenu lub izolowany cienkg pokrywg utwordw stabo przepuszczalnych. Jego zasilanie ma
charakter bezposredni lub odbywa sie na drodze przesgczania sie wod opadowych poprzez
wystepujgce na powierzchni terenu utwory piaszczyste, ewentualnie poprzez cienkie pokrywy glin
zwatowych lub gliniastych deluwiéw na zwietrzelinie kredowej. W czesci pétnocnej zasilanie ma
charakter posredni poprzez utwory stabo przepuszczalne z poziomu czwartorzedowego. Baze
drenazowg tego poziomu stanowi rzeka Wista oraz jej doptywy na caftej swej dtugosci.

10



Niewykluczone, ze w gtebszych partiach poziomu wodono$nego, drogami regionalnego krazenia,
czes¢ wod podziemnych przeptywa ze zlewni Bystrzycy do doliny Wisty, lecz tego typu krgzenie nie
zostato potwierdzone badaniami.

Poziom wodonosny czwartorzedowo-kredowo-paleocenski Q-Ks wystepuje tylko w dolinie
Wisty. Zasilanie bezposrednie ma znaczenie znikome i jest rownowazone wzmozong
ewapotranspiracjg typowg dla dolin rzecznych. Utwory wodonosne budujgce ten poziom zasilane
sg wilasciwie wytgcznie lateralnie wodami podziemnych naptywajgcymi drogami posredniego
krazenia ze wschodu, z obszaréow zasilania jednostki lub drogami regionalnego krgzenia spoza
wschodnich granic jednostki. W okresie wezbran poziom ten moze by¢ chwilowo zasilany wodami
powierzchniowymi Wisty (podczas wylewu rzeki) lub lateralnie jej wodami przy wysokich stanach,
wskutek odwrdcenia przeptywu wod podziemnych. Jedynym elementem drenazowym jest rzeka
Wista.?

Obszary objete projektem zmiany miejscowego planu zlokalizowane sg w obrebie
udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 406 — Niecka Lubelska (Lublin).
Jest to udokumentowany zbiornik o charakterze porowo-szczelinowym, w ktérym gtéwne zasoby
stanowig wody utworéw kredowych. Glebokos¢ warstwy wodonosnej szacowana jest od gtebokosci
40do 100 m p.p.t.

Tabela.1. Charakterystyka JCWPd Nr 88 (Zrédfo: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych

JCWPd)
JCWPd Nr 88
Powierzchnia [km?] 2179,7
Stratygrafia Q, Cr
Litologia piaski, wapienie
Typ geochemiczny utworéw skalnych krzemionkowy/weglanowy
Rodzaj utworéw budujacych warstwe porowe, szczelinowe
wodnonosna
Sredni wspétczynnik filtracji m/s 104 -10%
Srednia migzszosé utworéw wodonosnych >40
Liczba poziomoéw wodonosnych 1
Charakterystyka nadkltadu warstwy W réwnowadze utwory
wodonosnej staboprzepuszczalne, w dolinie Wisty i na
Wzniesieniach Urzedowskich
przepuszczalne

Celem monitoringu jakosci wéd podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie
chemicznym woéd podziemnych w warunkach oddziatywania roznych typow antropopresji,
Sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrozen w skali wojewodztwa, na potrzeby zarzgdzania
zasobami wod podziemnych i oceny skutecznosci podejmowanych dziatan ochronnych
(Program PMS).

Oceny stanu chemicznego w JCWPd (Jednolitych Czesciach Wod Podziemnych) oraz w
poszczegoélnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu woéd
pod2|emnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), ktére wyrdznia piec¢ klas jakosci wod:

klasa | — wody bardzo dobrej jakosci,

- klasa Il — wody dobrej jakosci,
- klasa Ill — wody zadowalajgcej jakosci,
- klasa IV — wody niezadowalajgcej jakosci,
- klasa V — wody ztej jakosci.
Okreslane sg dwa stany chemiczne wod podziemnych:
- dobry stan chemiczny wod podziemnych (klasy I, 11 I1I)
- staby stan chemiczny wéd podziemnych (klasy IV i V).
Zgodnie z aktualnym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”

2 Karta informacyjna JCWPd nr 88, zrddto: pgi.gov.pl
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(Dz.U.2023, poz. 300) podstawowym celem srodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie lub
osiggniecie dobrego stanu, definiowanego w art. 2 RDW jako stan osiggniety przez czesé¢ wod
podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej
,dobry”. Ogéiny stan JCWPd okreslany jest zatem na podstawie oceny stanu ilosciowego oraz
oceny stanu chemicznego JCWPd, przy czym o ogdlnej ocenie stanu decyduje gorszy wynik.
Zgodnie z powyzszym opracowaniem omawiana JCWPd nr 88 charakteryzuje sie dobrym
stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilosciowym. Zgodnie z powyzszym opracowaniem
stan ilosciowy oraz chemiczny zostat oceniony jako dobry wiec mozna stwierdzi¢, ze zatozone
cele srodowiskowe zostaty dotrzymane.

Na terenach objetych planem nie wystepujg zrédta ani ujecia wody dla potrzeb ludnosci.
Teren potozony jest poza strefami ochrony uje¢ wody.

5.5. Wody powierzchniowe

Gmina w catosci jest odwadniana przez Wyznice poprzez dwa jej doptywy: Urzedowke i
Potok Podlipie. Dorzecza obu rzek (Urzeddwki o powierzchni 160 km? i Podlipia o pow. 90 km?)
w wigkszej czesci obejmujg gmine. Zasobno$é wodna zlewni Urzeddéwki jest duza. Swiadczy o
tym przyrost przeptywu rzeki, ktéra na terenie gminy gteboko wcina sie w podfoze kredowe,
nacinajgc kredowy poziom wodonosny. Stad liczne wyptywy przykorytowe i doptywy lateralne.
Jednak od kilkudziesieciu lat obserwowany jest zanik zrodet. O ile w 1954 r. zarejestrowano w
dorzeczu rzeki powyzej Urzedowa 14 zrédet, to w 1977 r. juz tylko 9. Obecnie w gminie
funkcjonuje stale 5 zrodet. Do gtéwnych przyczyn tej tendencji nalezg: zanik matej retencji,
melioracje odwadniajgce i wylesienia gminy. Najbardziej znanym zrodiem jest Zzrodio sw. Otylii,
atrakcyjne krajobrazowo, cenne przyrodniczo i wartosciowe leczniczo. Z innych zrodet
wystepujacych w zlewni tej rzeki na uwage zastuguje zrodto typu mtaki we wsi Leszczyny.
Funkcjonuje okresowo (co kilka lat), a okresy jego aktywnos$ci nie sg zwigzane z zasilaniem
atmosferycznym.

Jeszcze bardziej przesuszona jest dolina Potoku Podlipie. Do niedawna diugosé cieku
ulegata systematycznemu skracaniu, a z kilku funkcjonujgcych tu niegdys$ zrodet obecnie tylko
jedno w Bobach (w bocznej dolince) jest okresowo aktywne. Obie rzeki, uregulowane, stracity
naturalny charakter.®

Wg podziatu hydrologicznego obszary objete projektem zmiany planu znajdujg sie w
hydrologicznym regionie dorzecza Srodkowej Wisty — w obrebie jednolitej czeséci wod
powierzchniowych JCWP Wyznica RW20000623369.

Zgodnie z aktualnym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(Dz.U.2023, poz. 300) w cyklu planistycznym na lata 2022-2027 dla czesci wodd
niewyznaczonych jako SCW lub SZCW, ktorym w konsekwencji nadano status NAT, jest:

- dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wéd
wskazujgcej na stan dobry lub zty;

- bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu
wskazujg na bardzo dobry stan ekologiczny;

- stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych;

- spetnienie warunkow okreslonych dla obszaréw chronionych.

W przypadku czesci wod wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem srodowiskowym jest:
- dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu

wod wskazujgcej na stan dobry lub zly;

- maksymalny potencjat ekologiczny w przypadku JCWP, dla ktérych wyniki monitoringu
wskazujg na maksymalny potencjat ekologiczny;

- stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych;

- spetnienie warunkéw okreslonych dla obszaréw chronionych.

3 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, , Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin,
kwiecien, 2006
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Celem srodowiskowym dla JCWP RW i RWr jest rowniez zapewnienie droznosci cieku dla
migracji ryb.

Zgodnie z aktualnym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(Dz.U.2023, poz. 300) celem s$rodowiskowym dla JCWP ,Wyznica” jest osiggniecie
umiarkowanego stanu ekologicznego oraz zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny
o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D. Zgodnie z powyzszym opracowaniem
omawiana JCWP nalezy do naturalnych czesci wod i charakteryzuje sie umiarkowanym stanem
ekologicznym i jej stan oceniono jako zly oraz wskazano, ze osiggniecie celéw srodowiskowych
jest zagrozone. W powyzszej JCWP zdiagnozowano nastepujgce rodzaje presiji:
PRESJA_TROFI: nawozenie i depozycja oraz odptyw miejski (wody opadowe) Zzrodta
przemystowe oraz zrédta bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), PRESJA ZASOLENIE:
eutrofizacja (zrodto zgodne ze zrédtem troficznym) | PRESJA_HYMO: budowle pietrzace rg, rp,
obiekty gospodarki wodnej (zbiorniki, stawy rybne) rg.

Dla omwianej JCWP wprowadzono odstepstwo polegajgce na odroczeniu terminu
osiggniecia celéw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone)
cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: fosforany, BZT5. Jest to spowodowane
warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. ,Warunki naturalne uniemozliwiajgce
osiggniecie celow srodowiskowych w perspektywie do kohca 2027 r. (lub roku 2039 - dla
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do
substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywg 2013/39/UE — brakiem mozliwosci
technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat Zzrédet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscig kosztéw. Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie
programu dziatan (ktérego zakres i skutecznos¢ okreslono w zestawach dziatan). Réwniez
okreslono odstepstwo polegajgce na ztagodzeniu celdw srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze
nie sg osiggniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: przewodnosé
elektrolityczna wtasciwa w 20°C; 10. Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie
kolumn pn. ,Wskazanie dominujgcego rodzaju presji determinujgcych stan woéd”, ktére trwale
uniemozliwiajg osiggniecie celow srodowiskowych. Presje trwale uniemozliwiajgce osiggniecie
celow srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby spoteczno-gospodarcze (okreslone w
kolumnie pn. ,Potrzeba spoteczno-ekonomiczna zaspokajana przez zrodio pres;ji
antropogenicznej determinujgcej na stan wod w stopniu zagrazajgcym osiggnieciu celéw
srodowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza sie brak alternatywnych opcji zaspokojenia
tych potrzeb (zob. kolumna pn. ,Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem
odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatah (ktérego zakres i skutecznosc
okreslono w zestawach dziatan).

Omawiana JCWP znajduje sie w wykazie obszarow chronionych m in. Wrzelowieckiego
Parku Krajobrazowego, OZW Matopolski Przetom Wisty PLB 140006, Przetom Wisty w
Matopolsce PLH060045, Krasnickiego Obszaru Chroninego Krajobrazu oraz uzytkéw
ekologicznych.

Celem monitoringu wéd powierzchniowych ptyngcych jest dostarczenie wiedzy o stanie
wod, ktora stanowi niezbedng informacje do gospodarowania wodami w dorzeczach oraz ich
ochrony przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi i eutrofizacjag. W latach 2017-2018
badania jednolitych czesci wod powierzchniowych prowadzone byty w ramach monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i obszaréw chronionych. Badania
przeprowadzone zostaty zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) oraz
rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1558). Powyzsze badania zostaty
przeprowadzone w JCWP w obrebie, ktérych zlokalizowane sg obszary objete zmiang planu. W
ponizszej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu dla wczesniejszych JCWP, przed wejsciem w
zycie nowego podziatu. W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki monitoringu w JCWP.
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Tabela.2. Ocena stanu jednolitych czesci wéd monitorowanych w latach 2017-2018 r.

JCWP ,,Wyznica od Urzedoéwki do ujscia”
Punkt pomiarowo-kontrolny Dzierzkowice
Klasa elementéw biologicznych 4
Klasa elementéw hydromorfologicznych >1
Klasa elementéw fizykochemicznych (3.1-3.5) >2
Klasa elementéw fizykochemicznych (3.6) 1
Stan/potencjat ekologiczny staby
Stan chemiczny dobry
Stan woéd zly
JCWP Wyznica od zrédet do Urzedowki bez Urzedowki
Punkt pomiarowo-kontrolny Dzierzkowice
Klasa elementdw biologicznych 4
Klasa elementéw hydromorfologicznych >1
Klasa elementéw fizykochemicznych (3.1-3.5) >2
Klasa elementow fizykochemicznych (3.6) 1
Stan/potencjat ekologiczny staby
Stan chemiczny dobry
Stan wod zty

Analizujgc powyzszg tabele mozna stwierdzi¢, ze wody powyzszych JCWP charakteryzujg sie
stabym stanem pod kgtem elementdéw biologicznych, ktéry jest efektem eutrofizacji sSrodowiska
oraz efektu skumulowania zanieczyszczen pochodzacych z doptywéw omawianych JCWP.
Charakteryzujg sie rowniez dobrym stanem chemicznym. Ogélny stan wéd oceniono jako zly.

5.6. Warunki klimatyczne

Wg regionalizacji klimatycznej Wosia, ktorej podstawg jest frekwencja poszczegdinych
typow pogody, gmina zlokalizowana jest w regionie wschodniomatopolskim, dla ktérego
najbardziej charakterystyczna jest stosunkowo mata liczba dni z pogodg umiarkowanie ciepta,
ktérych srednio w roku jest 122 i wsrdd ktoérych mato jest dni z duzym zachmurzeniem.

Na obszarze Gminy $rednia temperatura powietrza wynosi 7,7°C, a w okresie wegetacyjnym
13,6°C. Rozktad temperatury w poszczegdlnych porach roku wyglgda nastepujgco: wiosng
6,9°C, latem 17,9°C, jesienig 8,1°C oraz zimg -2,0°C.

Maksimum opaddéw przypada na okres letni, natomiast minimum zima. Srednia roczna
suma opadow wynosi 500-520 mm. Najmniejsze opady notowane sg w marcu (okoto 4%
opadu rocznego), a najwieksze w czerwcu i lipcu (okoto 27% opadu rocznego). Opady
gradu notowane sg rzadko, od 5 do 10 dni.

5.7. Powietrze atmosferyczne, halas, promieniowanie elektromagnetyczne

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
2024, poz. 54) Gtéwny Inspektor Ochrony Srodowiska (w tym Regionalne Wydziaty
Monitoringu Srodowiska GIOS na poziomie wojewddztw) dokonuje oceny pozioméw
substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a nastepnie dokonuje klasyfikacji
stref, dla kazdej substancji odrebnie, wedtug okreslonych kryteriow. Wyniki ocen dla danego
wojewOdztwa sg niezwiocznie przekazywane zarzgdowi wojewddztwa. Gtéwny Inspektor
Ochrony Srodowiska dokonuje zbiorczej oceny jako$ci powietrza w skali kraju.

Celem analizy byto uzyskanie informacji o stezeniach zanieczyszczen na obszarze
poszczegodlnych stref wojewddztwa lubelskiego. Obszar Gminy Urzeddw, wiec i obszary objete
niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg w obrebie strefy lubelskiej oznaczonej symbolem
PL0602.

Jakos¢ powietrza okreslana jest na podstawie pomiarow stezenia pytu zawieszonego
PM10 i PM2.5, SO,, NO2, NO,, O3, CsHs i CO2. Zakres ten zostat w 2007 r. poszerzony o
systematyczne pomiary zawartosci arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10.
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Ocena jakosci powietrza pod wzgledem spetnienia kryteridw ochrony zdrowia obejmuje
nastepujgce substancje: SO,, NO, CO, CgHs, O3, pyt zawieszony PM10, zawarto$¢ arsenu,
otowiu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz pyt zawieszony PM2,5.
Zasady zaliczenia strefy do okreslonej klasy oparte sg na ocenie poziomu substancji w
powietrzu i stezen zanieczyszczen. Okresla sie jedng klase strefy ze wzgledu na ochrone
zdrowia i jedng klase ze wzgledu na ochrone roslin.

Kryteria zaliczenia strefy do okreslonej klasy:

- Klasa A — poziom stezen nie przekraczajgcy pozioméw dopuszczalnych i pozioméw
docelowych, pozioméw celdow dtugoterminowych,

- Klasa C — poziom stezeh powyzej pozioméw dopuszczalnych lub docelowych,

- Klasa Ci1 — poziomow stezenia pylu zawieszonego PM2,5 powyzej poziomow

dopuszczalnych 20ug/m?® do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza Il),

- Klasa D1 — poziom stezenia ozonu w powietrzu nie przekraczajgcy poziomu celu
diugoterminowego,
- Klasa D2 — poziom stezenia ozonu przekraczajgcy poziom celu diugoterminowego.

Wynikowe klasy strefy lubelskiej dla poszczegdinych zanieczyszczen w kryterium ochrony
zdrowia przedstawia ponizsza tabela wykonana na podstawie informacji zawartych w
opracowaniu ,Roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie lubelskim. Raport wojewddzki za
rok 2021”, sporzadzonego przez Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Lublinie
Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska.

Tabela.3 Wynikowe klasy strefy lubelskiej dla zanieczyszczen w kryterium ochrony zdrowia

Zanieczyszczenie | SO2 | NO: | PM10 | Pb | CéHs | CO | O3 | As | Cd | Ni | BaP | PM2,5

Klasa A A A A A A|lAJA]TAA C Cl

Z powyzszej tabeli wynika, ze jako$¢ powietrza w strefie lubelskiej jest dos¢ dobra. Z
pomiarow w 2021 roku wynika, ze znaczaca ilos¢ substancji nie przekroczyta dopuszczalnych
norm i zostata zaklasyfikowana do klasy A. Jedynie stezenie zanieczyszczenia benzo(a)pirenu
oraz pytu PM2,5 przekroczyto dopuszczalne normy. W raporcie zalecono opracowac naprawczy
Program Ochrony Powietrza w zakresie zanieczyszczen przekraczajgcych dopuszczalne normy.

Na terenie objetym planem nie wystepujg punktowe zrédta zanieczyszczen powietrza,
emisji hatasu i pdl elektromagnetycznych. Istniejgca w otoczeniu zabudowa to zabudowa
zagrodowa, nie stanowigca zagrozenia dla stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego.

Lokalne tto zanieczyszczeh tworzg emisje z gospodarstw domowych i matych kottowni
obiektéw uzytecznosci publicznej. Obiekty te sg rozproszone na obszarze catej gminy i nie
stanowig zagrozenia dla warunkéw aerosanitarnych. W rejonie opracowania panujg dobre
warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen. Nie nalezy sie, wiec spodziewac¢ duzych stezen
zanieczyszczenia powietrza.

5.8. Gleby

W regionalizacji glebowo-rolniczej gmina Urzeddow sytuuje sie w obrebie
lubelskobychawsko-goscieradowskiego regionu. Odznacza sie on bardzo dobrymi warunkami
glebowymi, stgd wystepuje tu dominacja gruntdéw ornych. Jest to region o zdecydowanej
przewadze kompleksow 2 i 3, przy czym duza powierzchnia gleb kompleksu 3 wigze sie z
rzezbg terenu (gleby na stokach to gleby okresowo za suche). Gleby tego regionu nadajg sie
pod uprawe prawie wszystkich roslin. Duza podatnos¢ utworéw lessowych na erozje zmusza do
zwrocenia uwagi na sposob uprawy tych gleb, ktory w zaleznosci od przyjetej agrotechniki moze
aktywizowa¢ bgdz hamowac erozje.

Mate typologiczne zréznicowanie pokrywy glebowej gminy wynika z jej jednorodno$ci
fizjograficznej. Na wiekszej czesci powierzchni gminy skalg macierzystg sg lessy i utwory
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lessopodobne. Na ich bazie wytworzyly sie gleby ptowe, urodzajne, ale wymagajgce nawozenia.
Na podtozu kredowym wyksztalcity sie gleby ptowe niecatkowite, nawapienione, rzadziej redziny,
natomiast na piaskach, ktére dominujg w pd.-zach. czesci gminy — bielice napiaskowe.*

W latach 1999-2008 Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie prowadzita badania
dotyczgce odczynu prébek glebowych zebranych z catego terenu wojewddztwa lubelskiego. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze w roku 1999 na terenie powiatu krasnickiego az 66,7%
wszystkich badanych gleb charakteryzowato sie¢ odczynem kwasnym i bardzo kwasnym, 18,4%
gleb odczynem lekko kwasnym oraz 14,9% odczynem obojetnym i zasadowym. Od roku 1999
do roku 2006 obserwowany byt wyrazny spadek udziatu gleb kwasnych i bardzo kwasnych,
ktorych udziat w 2006 r wynosit zaledwie 31,0%, gleb lekko kwasnych 37,2% oraz gleb o
odczynie obojetnym i zasadowym 31,8%. Natomiast z najnowszych badanh z roku 2008 wynika,
ze na terenie powiatu krasnickiego udziat gleb kwasnych i bardzo kwasnych ulegt zwigekszeniu
do 36,0%, udziat gleb o odczynie lekko kwasnym wyniost 31,0% a gleb o odczynie obojetnym i
zasadowym wyniost 33,0%. Z przeprowadzonych badan réwniez wynika, ze w powiecie
krasnickim w roku 1999 az 59,0% gleb wymagato wapnowania, natomiast w roku 2008 udziat
tych gleb ulegt zmniejszeniu do 35,0%.°

5.9. Szata roslinna
Wg podziatu geobotanicznego Polski Matuszkiewicza, obszary opracowania zlokalizowane

sg w Dziale Mazowiecko-Poleskim, Pododdziale Mazowieckim, Krainie Wyzyny Lubelskiej,
Okregu Wyzyny Lubelskiej w jednostce Urzedowskiej.

Na swiat flory obszaréw zmiany planu sktadajg sie przede wszystkim zbiorowiska
kserotermiczne, fgkowo-pastwiskowe, segetalne oraz ruderalne. Zbiorowiska kserotermiczne
wystepujg tylko na zboczach wagwozow lessowych pomiedzy Leszczyng i Skorczycami oraz na
zboczu doliny Urzeddéwki w Popkowicach. Najczesciej nawigzujg do zespotu Prunetumfruticosae.

Zbiorowiska fgkowo-pastwiskowe wystepujg niemal wytgcznie w dolinie Urzeddwki.
Najbardziej rozpowszechnione sg zespoly igki Swiezej — rajgrasowej (Arrhenatheretum
medioeuropaeum) i zycicowej (Lolio-Cynosuretum).

Przewazajg zbiorowiska segetalne charakterystyczne dla nalessowych gleb brunatnych i
redzinnych. Wsrod zbdoz dominujg: na brunatnoziemach — Vicietum tetraspermae i Aphano
Matricarietum, za$ na redzinach — zespoty Cosnolido-Bronetum i Papaveretum argemones.

Zbiorowiska ruderalne wystepujg gtdéwnie na siedliskach zasmieconych, nitrofilnych, przy
zabudowaniach, na gruzowiskach i $mietnikach, a takze wzdtuz drég bitych i polnych. Do
najczesciej spotykanych nalezg: Chenopodietum ruderale, Artemisio-Tanacetutum, Sisymbrietum
loeselli, Urtico-Malvetum neglectae, Echio-Melilotetum, BallotoChenopoolietum, Polygano-
Bidentetum i Lolio-Plantaginetum. Zespoty te nalezg do najpospolitszych w kraju.

W krajobrazie rolniczym gminy najbardziej sprzyjajgce warunki rozwoju znalazta fauna
polna, zwilaszcza wsrod owadow, ptakow i drobnej zwierzyny townej. Z terendw polnych
zwiekszong rozmaitoscig gatunkéw wsréd owadow i ptakow wyrdznia sie rejon Leszczyny, gdzie
geste zadrzewienia i zakrzewienia stwarzajg bogatsze niz gdzie indziej zerowiska i zapewniajg
schronienie. Ekosystem terendw rolniczych zwigzany jest z terenami gruntdow rolnych
rozciggajacych sie na wiekszej czesci obszaru opracowania. W strukturze przestrzennej
fitocenoz dominujg zbiorowiska synantropijne zwigzane z gruntami ornymi. Obszar objety
projektem planu jest intensywnie wykorzystywany rolniczo, w ciggu jednego sezonu

4 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, ,Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin,
kwiecien, 2006

5 Ocena odczynu gleb Lubelszczyzny, Tkaczyk P., Bednarek W., Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie,
Acta Agrophysica 2011
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wegetacyjnego minimum dwukrotnie zaorywany. Na powierzchni wystepujg uprawy
powszechnie uprawianych w Polsce m.in. zbdz. Flora jest typowa dla krajobrazu rolniczego z
przewagag pol uprawnych.

5.10. Fauna

W zwierzyne towng obfituje Wolski Bér. Fauna doliny Urzedowki jakkolwiek bogatsza od
fauny polnej, jest ubozsza od fauny zwigzanej z doling sprzed melioracji, ktéra wyeliminowata
wiele gatunkow wodno-bfotnych, gtéwnie wérod ptakow i ptazdw.®

Obszar zmiany planu jest terenem otwartym, uzytkowanym rolniczo, stanowi Srodowisko
zycia dla fauny charakterystycznej dla ekosystemow polnych, takowych i zaroslowych.

Swiat zwierzecy warunkujg w duzej mierze zasoby lesne. Do gatunkéw dziko zyjgcych w
lasach gminy nalezg m.in.: sarny, jelenie, lisy, kuny, zajgce, nornice, dziki, wilki, Zzbiki.
Zagrozeniem dla nich jest klusownictwo oraz zmiany w stanie rodowiska przyrodniczego. Z
pozostatych zwierzat na terenie gminy wystepujg wiewiorki, jeze, ropucha szara i zielona,
rzekotka, zaskroniec, zmija, padalec, jaszczurki.

Na terenach objetych planem przeprowadzono screening w zakresie wstepnej oceny
projektu inwestycyjnego, z punktu widzenia mozliwosci wystgpienia znaczacych negatywnych
oddziatywan farmy wiatrowej na awifaune.

Podczas wstepnej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono 22 gatunki ptakéw.

Tab.4 Wykaz stwierdzonych gatunkéw ptakow z wyszczegdlnieniem "kluczowych" - wraz z podziatem
na ich kategorie.

Gatunek / Kategoria/ lista szesciu wytycznych, wedle ktérych gatunek ma status "kluczowego"
LAC)

NATUR PCK SPEC STREF <10% <1000 |

Myszotow |

Makolggwa X

Trznadel

Szpak X

Czajka X

Swiergotek
takowy

Gawron

Pliszka siwa

Grzywacz

Kuropatwa X

Kwiczot
Zieba

Spiewak

Bazant
Rudzik
Grubodzidb

Btotniak X

6 Ekofizjografia, Opracowanie podstawowe, , Arkadia” Studiu Projektowe Maria Grydniewska Anna Moroz, Lublin,
kwiecien, 2006
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stawowy

Skowronek X

Kos

Szczygiet

Kruk

Sojka

Legenda

NATUR gatunki wskazane w Art. 4(1) DP i wymienione w
zatgczniku 1 DP

PCK gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Ksiedze
Zwierzat (Gtowacinski 2001)

SPEC Species of European Conservation Concern z kategorii
1-3 wg BirdLife International 2004

STREF gatunki objete strefowg ochrong miejsc wystepowania

<10% gatunki o rozpowszechnieniu legowym <10%
(ocenianym w siatce kwadratéw 10x10 km; Sikora i in.
2007)

<1000 gatunki o liczebno$ci krajowej populacji <1000 par
legowych

Omawiany obszar to gtéwnie pola uprawne i podczas kontroli terenowych nie
stwierdzono miejsc, ktére mogtyby stanowi¢ wazne zimowiska lub miejsca rozrodu nietoperzy.
W poblizu inwestycji znajdujg sie zabudowania wsi Wierzbica, gdzie znajdujg sie obiekty bedgce
potencjalnymi miejscami hibernacji i kolonii rozrodczych dla niewielkich grup nietoperzy.
Szczegotowa weryfikacji w przedmiotowym zakresie nastgpi jednakze na etapie sporzgdzania
rocznych monitoringdbw ornitologicznych i chiropterologicznych, kazdorazowo wymaganych dla
potrzeb okreslenia sSrodowiskowych uwarunkowan realizacji inwestycji zwigzanych z budowsg i
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych. Szczegétowe wymogi i obowigzki w ww zakresie
zostang natomiast okreslone w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

5.11. Krajobraz

Na ogodlng fizjonomie krajobrazu wptywa uksztattowanie terenu, wartosci przyrodnicze
(szata roélinna), sposéb uzytkowania terenu oraz wartosci kulturowe.

Analizowane obszary pod wzgledem wykorzystania przeznaczone sg w zdecydowanej
wiekszosci dla potrzeb rolnictwa.

Tereny objete opracowaniem w wiekszosci sg do$¢ ubogie w struktury geomorfologiczne
i nie posiadajg istotnych osobliwosci wizualnych, przyrodniczych badz antropogenicznych. Za
element wyrdzniajgcy uzna¢ mozna wawoz Wierzbicki Dot.

W krajobrazie dominujg jednak rozlegte otwarte przestrzenie z polami ornymi. Krajobraz
pol jest wiec zdecydowanie otwarty i jednolity.

Istotng cechg omawianego terenu jest natomiast dos¢ maly udziat zadrzewien
Srodpolnych, ktére stanowig istotny element urozmaicajgcy krajobraz.

5.12. Korytarze ekologiczne
W Polsce opracowane zostaty jak dotad trzy koncepcje sieci ekologicznych o charakterze
ogolnokrajowym: sie¢ korytarzy ekologicznych ECONET Polska’; sie¢ korytarzy ekologicznych

7 Liro A., Gtowacka ., Jakubowski W., Kaftan J., Matuszkiewicz A. i Szacki J. 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej Econet-
Polska. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.
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zapewniajgcych spdjnosé sieci Natura 20008 oraz projekt korytarzy ekologicznych tgczacych
europejskg sie¢ Natura 2000 w Polsce opracowany na zlecenie Ministerstwa Srodowiska
(Jedrzejewski i in. 2005).

Paneuropejska sie¢ ekologiczna ECONET stanowi spojny przestrzennie i funkcjonalnie
system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod wzgledem réznorodnosci biologiczne;j
obszaréw Europy. Zostata przyjeta przez Rade Europy w 1992 r.; wigze sie $cisle z Konwencjg
o0 Roéznorodnosci Biologicznej (1992) i Paneuropejskg strategig ochrony réznorodnosci
biologicznej i krajobrazowej (1995).

Elementem tego systemu, utworzonym zgodnie z koncepcjg i metodykg przyjeta
w ECONET, jest Krajowa Sie¢ Ekologiczna ECONET-PL, ktéra stanowi wielkoprzestrzenny
system obszaréw weztowych najlepiej zachowanych pod wzgledem przyrodniczym
i reprezentatywnych dla réznych regionow przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobg
powigzanych korytarzami ekologicznymi, ktore zapewniajg ciggtos¢ wiezi przyrodniczych
w obrebie tego systemu. Elementami sieci sg obszary weztowe z wyodrebnionymi biocentrami
i strefami buforowymi, korytarze ekologiczne oraz obszary wymagajgce unaturalnienia.

Przez przedmiotowe obszary nie przechodzi zaden korytarz sieci ECONET.

Koncepcja Kkorytarzy ekologicznych ftgczacych europejskg sie¢ Natura 2000
wg Jedrzejewskiego, zostata oparta na projekcie korytarzy ekologicznych tgczgcych europejska
sie¢ Natura 2000, wykonanym w Instytucie Badania Ssakow PAN we wspotpracy z Instytutem
Ochrony Przyrody PAN oraz Stowarzyszeniem dla Natury ,Wilk”. Gtéwnym zatozeniem projektu
byto zapewnienie tgcznosci i spdjnosci ekologicznej sieci Natura 2000 oraz innych obszaréw
prawnie chronionych na terenie kraju w odniesieniu gtéwnie do
duzych ssakdéw. Projekt powstat w 2005 roku i jest nadal rozwijany.

Korytarze ekologiczne stanowig obszary mato przeksztatcone przez cztowieka, gtdwnie
lasy i doliny rzeczne, bedgce szlakami komunikacyjnymi dla zwierzat, a w wiekszym przedziale
czasowym — rowniez dla roslin. W zaleznosci od wielkosci i dtugosci, mozna mowic
o korytarzach miedzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych.

Jak wynika z danych dostepnych na stronie mapa.korytarze.pl, prowadzonej przez
Pracownie na rzecz Wszystkich Istot, w obrebie terenu opracowania nie wyrdznia sie zadnych
korytarzy ekologicznych.

Il CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTOWYM | KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE | INNE
PROBLEMY SRODOWISKA ZOSTALY UWZGLEDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA
DOKUMENTU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument o znaczeniu
lokalnym, jednak przy jego sporzgadzaniu uwzgledniono cele ochrony Srodowiska ustanowione
na szczeblu krajowym i miedzynarodowym.

Na szczeblu miedzynarodowym sformutowano zasade trwatego i zrbwnowazonego rozwoju,
czesto nazywang takze zasadg ekorozwoju. Wedtug niej cele rozwoju gospodarczego stuzgce
zaspokojeniu potrzeb wspodfczesnego spoteczenstwa muszg by¢é zgodne z zasadg zachowania
przyrody dla przysztych pokolen. Stata sie ona podstawg polityki panstw Unii Europejskiej w
zakresie ochrony $rodowiska. W Traktacie z Maastricht sformutowano gtéwne cele ochrony
Srodowiska:

» zachowanie, ochrone [ poprawe stanu srodowiska naturalnego,

ochrone zdrowia cztowieka,

» racjonalne wykorzystanie zasobéw naturalnych,

» wspieranie przedsiewzie¢ na rzecz rozwigzywania regionalnych i Swiatowych problemow

Srodowiska.
Poszczegdlnym dziatom gospodarki wyznaczono zadania stuzgce realizacji celow

8 Kiczynska A. i Weigle A. 2003. Jak zapewni¢ spéjnosé sieci Natura 2000, czyli o korytarzach ekologicznych. W: Makomaska-
Juchiewicz M. i Tworek S. Ekologiczna sie¢ Natura 2000. Problem czy szansa. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Krakow.

19



réwnowaznego rozwoju. Najwazniejsze z nich:
1. Energetyka:
e ograniczenie poziomdw emisji SO2 i NxOy do atmosfery,
e rozwdj programéw naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania odnawialnych zrodet
energii.
2. Rolnictwo i le$nictwo:
e utrzymanie podstawowych proceséw naturalnych umozliwiajgcych trwaty rozwdj
rolnictwa,
e ochrona gleb, wod i zasobow genetycznych,
e zachowanie bioréznorodnosci.

Ochrona przyrody

Podstawowym celem jest zachowanie bogatej r6znorodnosci biologicznej polskiej przyrody na
réznych poziomach organizacji: na poziomie wewnagtrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym
oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umozliwieniem zréwnowazonego rozwoju
gospodarczego kraju, ktéry w sposéb niekonfliktowy wspétistnieje z réznorodnoscia biologiczna.
2. Ochrona powierzchni ziemi

a. Przeciwdziatanie degradacji terenow rolnych, tgkowych i wodno-btotnych przez czynniki
antropogenie.

b. Zwiekszenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracajgc
im funkcje przyrodnicza, rekreacyjng lub rolnicza.

3. Gospodarowanie zasobami geologicznymi

a. Ograniczenie presji wywieranej na srodowisko podczas prowadzenia prac geologicznych
i eksploatacji kopalin.

4. Srodowisko a zdrowie

Celem dziatan w obszarze zdrowia Srodowiskowego jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego
mieszkancow w wyniku wspoélnych dziatan sektora ochrony srodowiska z sektorem zdrowia oraz
skuteczny nadzoér nad wszystkimi w kraju instalacjami bedgcymi potencjalnymi Zzrédtami awarii
przemystowych powodujgcych zanieczyszczenie Srodowiska.

5. Jakosc¢ powietrza

Najwazniejszym zadaniem bedzie dgzenie do spetnienia przez RP zobowigzan wynikajgcych
z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwoch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, ze emisja
z duzych Zrodet energii, o mocy powyzej 50 MWc, juz w 2008 r. nie powinna by¢ wyzsza
niz 454 tys. ton dla SO, i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszg dla SO2 - 426 tys.,
dla NOy - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszg dla SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

6. Oddziatywanie hatasu i p6t elektromagnetycznych

Celem sredniookresowym w zakresie ochrony przed hatasem jest dokonanie wiarygodnej oceny
narazania spoteczenstwa na ponadnormatywny hatas i podjecie krokéw do zmniejszenia tego
zagrozenia tam, gdzie jest ono najwieksze.

Podobny jest tez cel dziatan zwigzanych z zabezpieczeniem spoteczenstwa przed nadmiernym
oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych.

Nalezy zaznaczy¢, ze wymieniono tylko te cele, ktére mozna odnie$¢ do terenu gminy,
ktorego niniejsza prognoza dotyczy.

W granicach planu przewiduje sie miedzy innymi tereny przeznaczone pod realizacje
przedsiewzie¢ do produkcji energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych. Tym samym projekt
wpisuje sie w Polityke Energetyczng Parnstwa, ktora zakfada, ze do 2030 roku 20 % energii
produkowanej w Polsce bedzie pochodzito z Odnawialnych Zrédet Energii (OZE).

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023 r., poz. 300)

Przy ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych
brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z warunkiem
niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych czesci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale  ekologicznym, celem  s$rodowiskowym  bedzie utrzymanie tego
stanu/potencjatu. Ponadto, ustalajgc cele uwzgledniano takze réznice pomiedzy naturalnymi,
a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czesciami wod. Dla naturalnych czesci wod celem bedzie
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osiggniecie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych
i sztucznych czesci wod - co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto,
w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla obszaréw chronionych funkcjonujacych na obszarach dorzeczy, nie zostaty obecnie
podwyzszone cele Srodowiskowe, z uwagi na czestokro¢ wyzsze wymagania w stosunku do
wartosci granicznych wskaznikow jakosci wody przyjetych jako wartosci graniczne dla dobrego
stanu ekologicznego badz dla dobrego lub powyzej dobrego potencjatu ekologicznego wéd,
niz w poszczegolnych aktach prawa, regulujgcych sposob postepowania i wymagania, co do
stanu wéd w obrebie obszaréw chronionych. Wyjatkiem w tym zakresie bedg prawdopodobnie
wymagania zgodne z wymogami wynikajgcymi z planéw ochrony dla obszaréw Natura 2000.
Celem $rodowiskowym dla tych obszaréw bedzie zatem osiggniecie lub utrzymanie co najmniej
dobrego stanu.

Zgodnie z obowigzujgca definicjg dobry stan wdéd podziemnych oznacza stan osiggniety
przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zardwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony,
jako co najmniej ,dobry".

Przewiduje sie dla wéd podziemnych nastepujgce gtéwne cele srodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych,

- zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wéd bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.

Ocena stanu chemicznego wdéd podziemnych prowadzona jest gtdwnie na podstawie
wartosci progowych elementéw fizykochemicznych okreslajgcych stan chemiczny waod
podziemnych odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu
wg rozporzadzenia w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych. Zgodnie
z powyzszym cele srodowiskowe sg reprezentowane przez wartosci progowe, okreslone dla
klasy Ill jakosci wéd podziemnych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapiséw méwigcych,
ze stan chemiczny uznaje sie za dobry w przypadku, gdy przekroczenia wartosci progowych dla
dobrego stanu chemicznego wystepujg, ale sg one zwigzane z naturalnie podwyzszonym ttem
niektérych jondw lub ich wskaznikow.

Dodatkowymi parametrami, ktore uwzgledniane sg w wyznaczaniu celow srodowiskowych
sq:

- brak efektéw zasolenia wystepujacego na skutek oddzialywania antropogenicznego
(nadmierna eksploatacja wod podziemnych, ascenzja wod zasolonych),

- zmiany przewodnosci elektrolitycznej wiasciwej (PEW), swiadczgcej o ogdinej mineralizacji, na
takim poziomie, ze nie wykazujg efektéw zasolenia wod podziemnych

- osiggnieciu celow srodowiskowych przez wody powierzchniowe.

Stan ilosciowy wdd podziemnych
Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu iloSciowego dla jednolitych cze$ci wod

podziemnych jest zapewnienie zasobow wod podziemnych dostepnych do zagospodarowania
przy dtugoterminowej Sredniorocznej wartosci poboru z uje¢ wod podziemnych.

Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniane sg w wyznaczaniu celdw $rodowiskowych
sa:
- poziom woéd podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby doprowadzi¢ do
niespetnienia celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe, o wystgpienia znacznych
obnizen zwierciadta wod podziemnych, o wystgpienia szkdéd w ekosystemach lgdowych
zaleznych od wod podziemnych,
- kierunki zmian krgzenia wéd podziemnych nie powodujg intruzji wéd stonych.

W ustalaniu celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod podziemnych brane sg pod
uwage wszystkie wyzej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i iloSciowego.
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Odstepstwa czasowe, czyli przedtuzenie terminu realizacji zadan, mozna wyznaczy¢ dla
czesci wod ze wzgledu na:
- brak mozliwosci technicznych wdrazania dziatan,
- dysproporcjonalne koszty wdrozenia dziatan,
- warunki naturalne niepozwalajgce na poprawe stanu czesci wod.

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza Wisty nie formutuje konkretnych dziatan
inwestycyjnych na terenie gminy w rejonie objetym planem - obowigzujg wyzej wymienione,
0golne zasady dziatania.

Na szczeblu wspdlinotowym odnotowac nalezy ,Nowy Program Strategiczny na lata 2019 —
2024”, w ktorym zaktada sie, ze UE moze wzmocni¢ i wzmocni swojg role w ewoluujgcym
srodowisku i bedzie dziata¢ wspdlnie, w sposéb zdecydowany i ukierunkowany, opierajgc sie na
przyjetych wartosciach i mocnych stronach europejskiego modelu. W powyzszym programie
uznano, ze jest jedyny skuteczny sposob, aby wplywa¢ na ksztatt Swiata w przysziosci,
promowac interesy obywateli UE, przedsiebiorstw i spoteczenstw oraz chronic styl zycia.
Niniejszy program strategiczny okresla ogolne ramy i kierunek dziatann UE. Ma on przedstawiac
wytyczne dla prac unijnych instytucji w latach 2019 - 2024. Koncentruje si¢ na czterech
gtownych priorytetach:

- ochrona obywateli i swobdd,

- rozwijanie silnej i preznej bazy gospodarczej,

- budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy,
- promowanie europejskich intereséw i wartosci na scenie swiatowe;.

Na szczeblu krajowym najwazniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczgcym
tadu przestrzennego Polski jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
(KPZK 2030). Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej
zréznicowanych potencjatow rozwojowych do osiggniecia: konkurencyjnosci, zwigkszania
zatrudnienia i wiekszej sprawnosci panstwa oraz spdjnosci spotecznej, gospodarczej i
przestrzennej w dtugim okresie.

. UWARUNKOWANIA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO | KULTUROWEGO
DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Uwarunkowania wynikajgce z opracowania ekofizjograficznego gminy Urzedéw

Do sporzadzenia niniejszej prognozy wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne
sporzagdzone na potrzeby obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  zagospodarowania  przestrznnego, przedstawiajgce = uwarunkowania
Ssrodowiskowe terenu pod katem potencjalnego zainwestowania.

W obowigzujgcym opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym obszar zmiany planu
zlokalizowany jest na obszarze gruntéw rolnych, ktére stanowig wiekszg cze$¢ powierzchni
gminy. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym na terenie objetym planem nie
wyszczegOlnia sie zadnych szczegdlnych uwarunkowan wymagajgcych zachowania bagdz
ochrony. W obowigzujgcym opracowaniu ekofizjograficznym wskazano, ze: ,,...proponuje sie,
aby w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzi¢ zakaz zabudowy w
obrebie otulin biologicznych rzek oraz strefy zagrozenia potencjalng aktywizacjg procesoéw
morfogenetycznych. Niezbedne sg rowniez takie ustalenia planistyczne, ktére skutecznie
hamowatyby proces rozpraszania zabudowy. Priorytetem jest takie ukierunkowanie dalszego
rozwoju gminy, ktére sprzyja¢ bedzie harmonizacji zagospodarowania z bardzo wrazliwym na
destabilizacje = $rodowiskiem, zwfaszcza hydrosferg, a takze uwzgledniato wymogi
bezpieczenstwa mieszkancéw. Harmonizacja ta tym fatwiej bedzie osiggana, im bardziej
powszechne bedzie respektowanie okre$lonych ograniczen w zagospodarowaniu (niezaleznie
od proweniencji czynnikéw te zagrozenia wywotujgcych: naturalnych czy antropogenicznych).”

Biorgc pod uwage powyzsze, nalezy wskazaé, ze wszelkie dyspozycje przestrzenne
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terendw objetych planem, skonkretyzowane w ramach ustalen projektu planu, zostaty
wyznaczone na podstawie dotychczasowego zagospodarowania (tereny gruntdw rolnych) i
pokrywajg sie one z elementami wyréznionymi w opracowaniu ekofizjograficznym. Dodatkowo w
celu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi, teren strefy ochronnej elektrowni wiatrowych jest
wytgczony z mozliwosci lokalizowania budynkéw mieszkalnych oraz innych przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

Analizujgc przeznaczenie terendw w planie miejscowym oraz zapisy czesci tekstowej
planu mozna stwierdzi¢, ze uwzglednia sie wytyczne zawarte w opracowaniu
ekofizjograficznym.

2. Uwarunkowania wynikajace z przepiséw szczegotowych, w tym z ochrony obszarow i
obiektéw objetych odrebnym statusem prawnym

W granicach zmiany planu nie znajdujg sie zadne obszarowe formy ochrony przyrody, w
tym obszary Natura 2000, wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 2024 poz. 1478).

Najblizsze obszary Natura 2000 zlokalizowane w sgsiedztwie wskazano w ponizszej tabeli.

Tab.5 Obszary Natura 2000 zlokalizowane w sasiedztwie.

Nazwa obszaru Natura 2000 (kod) Odlegtos¢
Dzierzkowice 2,6 km
(PLH060079)

Opole Lubelskie 15 km
(PLH060054)

Komaszyce 12 km
(PLH060063)

Goscieradow 13 km
(PLH060007)

W odlegtosci do 10 km od przysztej farmy wystepujg ponadto inne tereny chronione:

. Krasnicki Obszar Chronionego Krajobrazu,
. Otulina Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego,
. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Na terenach objetych planem nie wystepujg zabytki wpisane do rejestru, ani ewidencji
zabytkow. Punktowo wystepujg powierzchniowe stanowiska archeologiczne, wskazane na
rysunku planu, objete ochrong planistyczna.

IV. CHARAKTERYSTYKA USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

1. Przeznaczenie i funkcje terenéw
Przedmiotem ustalen planu sa:
— tereny elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolem PEW;
— tereny elektroenergetyki (IE);
— tereny gruntéw ornych opraz upraw, oznaczone symbolem RNR;
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— tereny laséw, oznaczone symbolem L;
— tereny drég lokalnych, oznaczone symbolem KDL,
— tereny komunikacji drogowej wewnetrznej, oznaczone symbolem KR.

Ustalenia w zakresie ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady

ksztattowania krajobrazu

»1. W granicach planu obowigzuje zakaz budowy zaktadéw o zwiekszonym badz duzym
ryzyku wystgpienia awarii przemystowych, stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

2. Obszary objete planem znajdujg sie w granicach Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych
GZWP Nr 406 Niecka Lubelska — w granicach obszarow ustala sie ochrone iloSciowg i
JjakoSciowg zasobow wodnych, polegajgcg na zakazie wprowadzania nieoczyszczonych
substancji do wod powierzchniowych | ziemi oraz ograniczeniu wszelkiej dziatalnoSci
inwestycyjnej moggcej negatywnie wplyngc na stan warstwy wodonosnej.

3. Obszary objete planem znajdujg sie w obrebie Jednolitej Czesci Woéd Podziemnych nr 88
JCWPd PLGW200088 oraz w obrebie Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych JCWP Wyznica
RW20000623369 — dla poszczegodlnych terenbw obowigzuje zagospodarowanie w Sposob
nieprzekraczajgcy wartosci granicznych ustalonych dla dobrego stanu wod w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) w zakresie
wskaznikow biologicznych i fizyko-chemicznych wod.

4. W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania realizacji ustalen planu na
Srodowisko przyrodnicze i ludzi, ustala sie:

1) w przypadku wytworzenia odpadow zakwalifikowanych do niebezpiecznych nalezy zapewnic
odbiér i unieszkodliwienie przez specjalistyczne stuzby, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) obowigzuje zagospodarowanie terenow w sposob niepowodujgcy przekroczen norm hatasu
w terenach chronionych akustycznie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 112) lub przepisami je zastepujgcymi;

3) obowigzuje zakaz lokalizacji sktadowisk odpadow;

4) w zagospodarowaniu terenbw zachowac powierzchnie biologicznie czynne zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi planu.”

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw
kulturowych oraz débr kultury wspoétczesnej

»1. Na obszarze objetym planem przedmiotem ochrony archeologiczno-konserwatorskiej sg
stanowiska archeologiczne nr AZP 82-77/42-10, 82-77/49-17, 82-77/41-9, 82-77/50-18, 82-
77/43-11, 82-77/39-7, 82-77/40-8, 82-77/48-16, 82-77/47-15, 82-77/53-21, 82-77/37-5, 82-
77/36-4, 82-77/52-20, 82-77/44-12, 82-77/3-1, 82-78/52-1, 82-78/53-2, uwzglednione w gminnej
ewidencji zabytkow, wskazane na rysunku planu, objete ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 840 ze zm.); realizacja robot ziemnych oraz wszelkich zamierzen inwestycyjnych, ktorym
towarzyszg roboty ziemne i przeksztalcenia naturalnego uksztaftowania terenu w obrebie
stanowisk archeologicznych wymagajg postepowania zgodnie z przepisami odrebnymi
dotyczgcymi ochrony zabytkow.

2. Obowigzuje ochrona przypadkowych odkry¢ archeologicznych — w przypadku ujawnienia
przedmiotow posiadajgcych cechy zabytkow archeologicznych, jak m.in. fragmenty naczyn
glinianych oraz szklanych, narzedzi, kafli, obiektow ziemnych, grobow oraz konstrukcji
murowanych i drewnianych, wyrobow metalowych, znalezisk monetarnych, materiatow kostnych,
0zdob pradziejowych, obowigzuje postepowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ww.
ustawy.”

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej
»1. Zaopatrzenie w wode

1) dla terenéw planowanej zabudowy z gminnej sieci wodociggowej bgdz, do czasu realizacji
sieci, z indywidulanych uje¢ wod podziemnych dla zabudowy potozonej poza zasiegiem sieci

24



wodociggow wigjskich, z zachowaniem wymogow przepisow odrebnych;

2) realizacja sieci i urzgdzen systeméw wodociggowych dopuszczalna o maksymalnej $rednicy
nominalnej rurociggu (dn) nie wiekszej niz 400 mm, w sposob nie kolidujgcy z
przeznaczeniem podstawowym terendw, przy zachowaniu warunkow przepisow odrebnych
oraz uwzglednieniu stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej,
w granicach nie mniejszych niz 1,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o $rednicy dn
200 mm i mniejszych oraz 1,5 m dla sieci o $rednicy dn 201 — 400 mm.

2. Odprowadzenie $ciekéw sanitarno-bytowych

1) dla terenéw planowanej zabudowy obowigzuje odprowadzanie Sciekéw systemem sieci
kanalizacyjnej sanitarnej bgdz w przypadku braku sieci, lub, do czasu realizacji sieci, do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych, z uwzglednieniem obowigzujgcych wymogow
przepiséw odrebnych;

2) w przypadku odprowadzania $ciekow przemystowych obowigzuje zapewnienie odpowiednich
parametrow wedtug warunkow wynikajgcych z przepisow odrebnych;

3) realizacja sieci i urzgdzen systemow kanalizacji sanitarnej dopuszczalna o maksymalnej
Srednicy nominalnej rurociggu (dn) nie wiekszej niz 400 mm, w sposob nie kolidujgcy z
przeznaczeniem podstawowym terendw, przy zachowaniu warunkéw przepisow odrebnych
oraz uwzglednieniu stref ochronnych sieci, wolnych od zabudowy i nasadzen zieleni wysokiej,
w granicach nie mniejszych niz 1,0 m od osi sieci w obu jej kierunkach dla sieci o $rednicy dn
200 mm i mniejszych oraz 1,56 m dla sieci o srednicy dn 201 — 400 mm.

3. Odprowadzenie wod opadowych

1) wody opadowe nalezy odprowadzac powierzchniowo po terenie;

2) obowigzuje zakaz odprowadzania woéd opadowych i roztopowych zanieczyszczonych
produktami organicznymi, ropopochodnymi bgdz mineralnymi do sieci kanalizacji sanitarnej,
do wod otwartych i do ziemi, bez uprzedniego podczyszczenia.

4. Urzgdzenia melioracji:

1) w granicach terenu objetego planem dopuszcza sie budowe, rozbudowe, przebudowe
i remont urzgdzen melioracji wodnych, w tym systemow drenarskich, z uwzglednieniem
przepiséw odrebnych;

2) zakazuje sie zasypywania i przykrywania rowow melioracyjnych;

3) nalezy zapewnic¢ mozliwo$¢ konserwacji i remontow urzgdzen melioracji wodnych.

5. Gospodarka odpadami

1) gospodarka odpadami, w tym odbiér i unieszkodliwianie odpaddw technologicznych, zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi na terenie gminy.

6. Zaopatrzenie w gaz przewodowy

1) w granicach terenu objetego planem dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe, remont
i modernizacje sieci i urzgdzen systemu infrastruktury gazowej w sposoéb nie kolidujgcy z
przeznaczeniem podstawowym terenow, uwzgledniajgc warunki przepiséw odrebnych.

7. Telekomunikacja

1) w granicach terenu objetego planem dopuszcza sie budowe, rozbudowe, przebudowe i
remont sieci i urzgdzen systemow telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych
i bezprzewodowych uwzgledniajgc warunki przepiséw odrebnych.

8. Elektroenergetyka

1) zaopatrzenie w energie elektryczng dla obiektow tego wymagajgcych poprzez system sieci
Sredniego i niskiego napiecia, zgodnie z warunkami wiasciwego zarzgdcy;

2) w granicach terenu objetego planem dopuszcza sie budowe, przebudowe, rozbudowe,
remont
i modernizacje sieci i urzgdzen systemu infrastruktury elektroenergetycznej (w tym
kablowanie linii napowietrznych) w zakresie niezbednym dla wystepujgcych potrzeb oraz
niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, w sposéb nie kolidujgcy z
przeznaczeniem podstawowym terenow, uwzgledniajgc warunki przepiséw odrebnych;

3) przytaczenie elektrowni wiatrowych nalezy realizowac za posrednictwem podziemnych linii
kablowych, za$ wigczenie obiektu do krajowego systemu elektroenergetycznego nalezy
realizowac linig podziemng lub napowietrzng, stosownie do warunkow przytgczeniowych
zarzgdcy sieci, uwzgledniajgc warunki przepisow odrebnych;
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4) dopuszcza sie potozenie rownolegle z liniami elektroenergetycznymi okablowania sterowania,
automatyki i telekomunikacji;

5) wigczenie elektrowni wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego na zasadach
operatora sieci.”

Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji
»1. Uktad, obstuge oraz powigzania komunikacyjne terenéw objetych planem stanowi:

1) system istniejgcych drég publicznych zlokalizowanych poza granicami planu, {j.:

- droga wojewodzka nr 833,

- droga powiatowa nr 2631L,

- drogi gminne nr 107060L, 108308L, 108310L, 108311L;

2) system drog publicznych i wewnetrznych zlokalizowanych w granicach planu, dla ktorych
przebieg oraz parametry techniczne wraz z klasq drég publicznych zostaty okreslone w
ustaleniach szczegotowych.

2. W obrebie linii rozgraniczajgcych drég publicznych zakazuje sie realizacji obiektow
budowlanych z wyjgtkiem urzgdzen i obiektow technicznych i budowlanych drog, zwigzanych z
utrzymaniem i obstugg ruchu oraz ograniczeniem negatywnego oddziatywania drogi; dopuszcza
sie realizacje obiektow budowlanych niezwigzanych z obstugg i utrzymaniem drogi oraz zieleni
urzgdzonej i obiektow matej architektury, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa ruchu i
warunkow okreslonych w odrebnych przepisach dotyczgcych drég publicznych.”

Ustalenia w zakresie szczegdélnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

»,1. Ustala sie strefe ochronng elektrowni wiatrowych wynoszacg 700 metrow, stanowigcg
odlegtos¢ o jakiej mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 317), wskazang na rysunku planu, zwigzang z
ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, w granicach ktorej
obowigzuje zakaz lokalizacji budynkow mieszkalnych, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
planu.

2. Ustala sie pas technologiczny dla istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznych
wysokiego napiecia WN 110 kV, wskazany na rysunku planu.

3. W granicach pasa technologicznego linii ustala sie:

1) zakaz tworzenia statych hatd i nasypow;

2) zakaz wprowadzania nasadzen zieleni wysokiej w strefie nadwieszenia przewodow linii;

3) dopuszcza sie prowadzenie prac zwigzanych z remontem, rozbiérkg, modernizacjg, budowa,
przebudowg oraz eksploatacjg linii elektroenergetycznej, oraz lokalizacje infrastruktury
technicznej, w szczegolnosci linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, ztgcz kablowych,
stacji transformatorowych;

4) dla poszczegolnych terenow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi, w tym komunikacji
drogowej wewnetrznej oraz drog lokalnych, obowigzujg odpowiednie ustalenia szczegotowe
planu.

4. W przypadku skablowania istniejgcych napowietrznych linii elektroenergetycznych,
ustalenia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-3 nie obowigzujg, z zastrzezeniem ust. 5.

5. Przy zagospodarowaniu terenow nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z
przebiegu istniejgcej infrastruktury technicznej, uwzgledniajgc wymagania przepiséw odrebnych.

6. Ustala sie strefe kontrolowang dla istniejgcej sieci gazowej wysokiego cisnienia DN 700 o
szerokosci pasa terenu 30,0 m (15,0 m od osi gazociggu w obu kierunkach) —w obrebie strefy
obowigzuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz ograniczenia w gospodarowaniu
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 640), z uwzglednieniem warunkdw i potrzeb okre$lonych przez operatora sieci.

7. Ustala sie strefe kontrolowang dla projektowanej sieci gazowej wysokiego cisnienia DN
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1000 o szerokosci pasa terenu 12,0 m (6,0 m od osi gazociggu w obu kierunkach) —w obrebie
strefy obowigzujg zakaz realizacji zabudowy kubaturowej oraz ograniczenia w gospodarowaniu
zgodne z przepisami ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie lub przepisami je
zastepujgcymi, z uwzglednieniem warunkow i potrzeb okre$lonych przez operatora sieci.”

V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU SRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy przede
wszystkim dopuszczenia na omawianym terenie realizacji elektrowni wiatrowych.

W przypadku braku realizacji planu nie dojdzie do wystgpienia zagrozenia dla awifauny
i chiropterofauny spowodowanego funkcjonowaniem farmy wiatrowej, nie dojdzie réowniez do
pogorszenia klimatu akustycznego na terenach bezposrednio przylegtych do projektowanych
obiektéw, a krajobraz na danym obszarze nie ulegnie zmianie. Brak realizacji zmiany oznacza
jednak rezygnacje z alternatywnych Zzrodet pozyskiwania energii, co przy wykorzystywaniu
dotychczasowych metod skutkowac¢ bedzie pogorszeniem stanu higieny atmosfery, pogtebianiu
zmian klimatycznych oraz dalsze zmniejszanie zasobéw surowcéw naturalnych.

V1. ISTNIEJACE PROBLEMY OCHRONY SRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Do ograniczen na przedmiotowym terenie mogacych utrudnic realizacje inwestycji mozna
zaliczy¢:

- wystepowanie gruntow rolnych wysokich klas bonitacyjnych, wymagajgcych zgody ministra
rolnictwa na zmiane przeznaczenia gruntow na cele nierolnicze, oraz wytgczenia z produkciji
rolniczej, w tym uiszczenia znacznych optat z tego tytutu, tj. naleznoéci oraz optat rocznych, o
ktorych mowa w art. 12 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
82), majgcych stanowi¢ rekompensate z tytutu ubytku rolniczej przestrzeni produkcyjne;,

- otoczenie przez pojedyczne kompleksy lesne od strony wschodniej o pow. ok 160 ha,

- koniecznos¢ modernizacji infrastruktury drogowe;j.

Niemniej teren objety opracowaniem charakteryzuje sie korzystng rzezbg terenu,
brakiem prawnych form ochorny przyrody oraz korytarzy ekologicznych, brakiem na wiekszosci
terenéw opracowania zadrzewien srodpolnych, brakiem obszaréw turystyczno-wypoczynkowych
i uzdrowiskowych, brakiem zagrozenia powodziowego oraz stosunkowo dobrymi warunkami
wietrznymi.

Dodatkowym istotnym problemem ochrony $rodowiska waznym z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu jest potencjalny negatywny wptyw inwestycji na faune
obszaru, a w szczegdlnosci na awifaune. Realizacja farmy wiatrowej jest przedsiewzieciem
proekologicznym. Energia wytwarzana przez elektrownie wiatrowe jest energig ,czystg"
(bezemisyjna), a jej zrodio, czyli wiatr, jest niewyczerpalne. Praca wiatrakow nie zanieczyszcza
powietrza atmosferycznego. Farmy wiatrowe sg w swej istocie urzgdzeniami proekologicznymi,
ktére w ogdélnym bilansie ograniczajg emisje do atmosfery zanieczyszczen energetycznych.
Ich zastosowanie zmniejsza negatywne oddziatywanie sektora wytwarzania energii na
srodowisko. Realizacja projektéw wiatrowych jest zatem dziataniem z zakresu ochrony klimatu
oraz ochrony powietrza. Wykorzystanie elektrowni wiatrowych do produkcji energii ma
zdecydowanie mniejszy wptyw na srodowisko niz wykorzystanie innych zrédet wytwarzania
energii. Niemniej jednak niesie ze sobg réwniez ryzyko wystgpienia negatywnego wptywu na
lokalng i ponadlokalng faune, w tym w szczegdlnosci awifaune i chiropterofaune. Réwniez jest to
przedsiewziecie, ktore niejednokrotnie jest negatywnie postrzegane przez lokalnych
mieszkancow, jako =zagrozenie dla zdrowia, w zwigzku z czym wymaga dalszego
szczegoOtowego rozpoznania na etapie ustalania Srodowiskowych uwarunkowan realizacji
inwestyciji.

W wyniku realizacji farmy wiatrowej moze nastgpi¢:
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- ubytek rolniczej przestrzeni produkcyjne;j,

- zmniejszenie areatu zerowisk ptakow drapieznych i ewentualnie pojedynczych osobnikow w
najblizszym sgsiedztwie elektrowni wiatrowych,

- ograniczenie funkcji migracyjnej dobowej i sezonowej na terenie przysztej farmy wiatrowej,

- sprzeciw spotfeczny.

VII. SKUTKI DLA SRODOWISKA WYNIKAJACE Z USTALEN PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ PRZYJETEGO W TYM DOKUMENCIE PRZEZNACZENIA TERENOW
ORAZ OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

1. Emisja gazéw i pytéw do powietrza atmosferycznego
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji

W trakcie realizacji inwestycji gtbwnym zagrozeniem, rozpatrywanym jako ucigzliwosc¢ dla
powietrza atmosferycznego, bedzie pyt powstajacy przy pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych
roboty ziemne, spaliny pochodzgce z silnikow pracujgcych maszyn i srodkéw transportu,
dowozgcych materiaty na plac budowy.

Wymienione ucigzliwoéci o charakterze niezorganizowanym, okresowo mogg byé
dokuczliwe. llos¢ substancji gazowych i pytowych, jakie bedg dostawaly sie do powietrza,
uzalezniona jest od warunkéw meteorologicznych i fazy realizacji zadania.

Nalezy jednak podkresli¢, ze prace budowlane bedg wykonywane poza obszarami
zabudowanymi. Bedzie to oddziatywanie bezposredni, krotkotrwate, lokalne ograniczone do
okresu prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia i ustgpi po ich zakohczeniu. Biorgc
powyzsze pod uwage mozna stwierdzic, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian
w Srodowisku.

Faza eksploatacji(przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

Rozpatrywane przedsiewziecia na etapie eksploatacji nie bedg powodowaty emisiji
substancji gazowych i pytlowych do s$rodowiska, w zwigzku, z czym nie bedg oddziatywac
w negatywny sposob na stan jakosci powietrza.

Pozytywne posrednie oddziatywanie inwestycji na stan jakosci powietrza zwigzane
bedzie z produkcjg ,czystej energii”, ktdéra zastgpi rownowazng ilos¢ energii produkowang w
konwencjonalny sposéb, zmniejszajgc tym samym zuzycie surowcow nieodnawialnych oraz
emisje do powietrza z procesow ich energetycznego spalania.

W efekcie ograniczona zostanie wielkos¢ produkcji energii z elektrowni
konwencjonalnych, co przyniesie efekt ekologiczny w postaci unikniecia emisji do atmosfery
nastepujgcych zanieczyszczen: dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenek azotu, pyt. Bedzie to
oddziatywanie pozytywne diugoterminowe, posrednie, ponadlokalne.

Faza likwidacji

Oddziatywania na etapie likwidacji szacuje sie jako podobne do oddziatywan z etapu
budowy. Na stan Srodowiska wptywaC bedzie przede wszystkim emisja zanieczyszczen
niezorganizowana powstajgca przy pracach ziemnych i demontazu urzgdzen oraz z pracg
ciezkiego sprzetu budowlanego. Bedg to jednak oddziatywania tymczasowe, krétkotrwate,
zalezne od sposobu i czasu prowadzenia robot budowlanych.

Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

W trakcie realizacji poszczegolnych obiektdow moze dochodzi¢ do pogorszenia stanu
higieny atmosfery wynikajgcego z prowadzonych robét budowlanych. Emisje zanieczyszczen
zwigzanych z tymi procesami bedg miaty jednak niewielki zasieg, bedg krotkotrwate i
przemijajgce. Nie przewiduje sie, ze wystapig przekroczenia dopuszczalnych norm.
Faza eksploatacji

W zakresie zaopatrzenia w ciepto plan dopuszcza ogrzewanie budynkéw ze zbiorowych
lub indywidualnych zrodet ciepta. Jednoczesnie w planie ustala sie wykorzystanie
niskoemisyjnych zrédet paliw, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych zrodet energii.
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W okresie grzewczym dodatkowym zrédiem emitujgcym zanieczyszczenia do atmosfery moga
by¢ indywidualne systemy grzewcze, tzw. niska emisja. Ustalenia planu gwarantujg, ze sytuacja
taka nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen powietrza.
Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacji drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizacji

Powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych zanieczyszczenia powietrza nie bedg
miaty praktycznie zadnego wplywu na otaczajgcy teren w odlegtosciach wiekszych niz
kilkanascie metrow od granic terenu budowy.

Faza eksploatacji

Biorgc pod uwage przewidywane mate natezenie ruchu pojazdéw na terenach drog
lokalnych, dojazdowych i wewnetrznych nie przewiduje sie w rejonie tych obiektow istothnego
pogorszenia stanu higieny atmosfery.

Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzgce do poszczegolnych masztéw elektrowni wiatrowych. Pozostate drogi
prawdopodobnie zostang zachowane.

Oddziatywania na etapie likwidacji projektowanych drég szacuje sie jako podobne do
oddziatywah z etapu budowy. Na stan $rodowiska wptywaé bedzie przede wszystkim emisja
zanieczyszczen niezorganizowana powstajgca w zwigzku z pracg sprzetu budowlanego. Bedag
to jednak oddziatywania tymczasowe, krotkotrwate, zalezne od sposobu i czasu prowadzenia
robo6t rozbidrkowych.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)

Realizacja planu nie spowoduje zwiekszenia emisji zanieczyszczen powietrza na tych
terenach w stosunku do stanu obecnego. Emisja zanieczyszczen powietrza zwigzana
z prowadzeniem prac polowych bedzie miata charakter bezposredni, krétkotrwaty o znacznie
ograniczonym zasiegu przestrzennym.

2. Halas
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji

Na etapie realizacji wystgpig emisje hatasu zwigzane 2z pracami budowlano-
montazowymi oraz transportem materiatdbw. Nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych
norm emisji hatasu.

Obecnie klimat akustyczny wokot projektowanych inwestycji jest ksztattowany przez
hatas bytowy. W rejonach inwestycji brak jest dominujgcych zrodet hatasu. Rolniczy charakter
rejonu przeznaczonego pod lokalizacje elektrowni wiatrowych sprawia, ze gtdwnymi zrodtami
hatasu sg maszyny budowlane.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg omawianych inwestycji nie bedg odbiegaty swym
charakterem od typowych.

W czasie budowy gtownymi zrodtami hatasu bedg maszyny budowlane, transport
samochodowy i sprzet ciezki jak réwniez prace montazowe. Zasieg oddziatywania hatasu
zwigzanego z budowg zaleze¢ bedzie od typu zastosowanych maszyn, liczby réwnoczesnie
pracujgcych maszyn i czasu ich pracy. Poziom mocy akustycznej wiekszosci maszyn
budowlanych miesci sie w granicach Lwa = 105-115 dB.

W okresie pracy maszyny maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie
LA = 60 dB, ktéry moze by¢ odbierany jako ucigzliwy, wynosi:

- Lwa=105dB -dz=70m,
—LWA= 110 dB — dz = 140 m,
- Lwa=115dB -dz=210 m.
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Maksymalny zasieg oddzialywania hatasu o poziomie LA = 70 dB, ktéry moze byc¢

odbierany jako bardzo ucigzliwy, wynosi:

- Lwa=105dB —dz=20 m,

- LWA= 110 dB - dz =40 m,

- Lwa=115dB-dz=70m,

- Lwa=120dB —dz =130 m.

Faza eksploatacji(przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

W czasie eksploatacji, zrédtem hatasu bedzie hatas emitowany z elektrowni wiatrowych
do Srodowiska, zwigzany z pracg rotora i Smigiet wiatraka, powodujgcych emisje energii
akustycznej do otoczenia.

Sg to zrodta o duzej mocy akustycznej powodujgce zmiany klimatu akustycznego na
znacznych potaciach terenu.

Parametry pracy elektrowni, w tym ich moc akustyczna, bedg musiaty by¢ rozne
w zaleznosci od lokalizacji danej jednostki. Ustawienie i regulacje parametréw pracy
poszczegolnych jednostek powinno sie wykona¢ po wybudowaniu i uruchomieniu zespotu
elektrowni positkujgc sie pomiarami poziomu dzwieku w srodowisku.

Wymagania dotyczgce ochrony przed hatasem

W Polsce nie ma odrebnych wymagan okreslajacych dopuszczalny poziom hatasu
powodowanego dziataniem turbin wiatrowych, nalezy w tym zakresie stosowaé ogdine przepisy
dotyczgce emisji hatasu do srodowiska. W ocenie oddziatywania na klimat akustyczny turbiny
wiatrowe nalezy traktowac tak, jak stacjonarne zrodta hatasu o charakterze przemystowym.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, powodowanego przez poszczegoélne grupy
zrédet hatasu, zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r., Dz.U. z 2014 poz.
112. Wartosci dopuszczalne sg wyrazone wskaznikami Laeqp Oraz Laegn 0dpowiednio dla pory
dziennej i pory nocnej. Wartosci dopuszczalne zalezg od rodzaju zrodta hatasu, charakteru
terendw narazonych na jego oddziatywanie oraz od pory doby.

W Rozporzadzeniu zostaty zdefiniowane dwie podstawowe grupy zrédet hatasu; drogi lub
linie kolejowe oraz pozostate obiekty i dziatalno$é bedgca Zrédlem hatasu (dodatkowo poza
dwoma gtéwnymi grupami zrédet sg wyodrebnione wymagania dotyczgce hatasu lotniczego i
hatasu od linii elektroenergetycznych).

W rozpatrywanym przypadku turbiny wiatrowe nalezy zaliczy¢é do grupy obejmujgcej
pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedgcg zrédtem hatasu. Dla tej grupy do oceny warunkow
akustycznych przyjmuje sie przedziat czasu odniesienia dla pory dziennej rowny oSmiu najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym, natomiast dla pory nocnej przedziat
rowny jednej najmniej korzystnej godzinie nocy. Wyciag z Rozporzgdzenia zawierajgcy wartosci
dopuszczalne poziomow hatasu zamieszczono w tabeli.

Tab. 6 Dopuszczalne poziomy hatasu instalacyjnego w srodowisku

. dzien noc
Lp. 1. Przeznaczenie terenu L L
Aeq D Aeq N
1 a. Strefa ochronna ,A” uzdrowiska 45 dB 40 dB
b.  Tereny szpitali poza miastem
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy " 50 dB 40 dB
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 55 dB 45 4B
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe"
d) Tereny mieszkaniowo ustugowe
4 a) Tereny w strefie $rodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow? 55 dB 45 dB
W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.
2 strefa $rédmiejska miast powyzej 100tys. Mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i
ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie mieszkarncéw pow. 100 tys. Mozna wyznaczyé w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jezeli
charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Tereny, ktére nie zostaty wymienione w powyzszej tabeli nie podlegajg ochronie przed
hatasem. W szczegodlnosci do terendw, ktore nie sg objete ochrong akustyczna nalezg tereny
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produkcji rolnej (z wyjatkiem zabudowy zagrodowej w obrebie siedliska), tgki i pastwiska,
zalesienia i nieuzytki, a takze tereny przemystowe, sktadowe itp. Tereny podlegajgce ochronie
akustycznej powinny by¢é wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Szczegodtowa analize emisji hatasu nalezy wykonaé¢ w ramach ,Raportu o oddziatywaniu
na sSrodowisko”, niezbednego do opracowania dla potrzeb okredlenia sSrodowiskowych
uwarunkowan realizacji inwestycji.

Zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska dopuszczalne poziomy hatasu
w sSrodowisku okresla sie na podstawie przeznaczenia terendbw w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto warto zasygnalizowaé, ze jak wyjasnit Minister
Srodowiska w pi$mie nr DIS-OA-H-65/10/MW z dnia 29 pazdziernika 2010 roku, dopuszczalny
poziom hatasu w srodowisku okreslony w przepisach rozporzadzenia obowigzuje na terenach
okreslonych w katalogu wyszczegodlnionym przez art. 113 ust. 2 Prawo ochrony srodowiska
dopiero wéwczas, gdy przedmiotowe tereny sg zagospodarowane/uzytkowane w sposob, ze
wzgledu na ktéry ochrona przed hatasem zostata ustanowiona. W mysl tej ustawy — jak
zaznaczono w piSmie — chronimy bowiem Srodowisko, a nie zapisy miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.

W granicach projektu planu brak jest istniejgcej zabudowy, dla ktérej obowigzujg normy
ochrony akustycznej. W granicach opracowania wyznacza sie natomiast tereny planowanej
zabudowy ustugowo-produkcyjnej, dla ktérej nie ustanawia sie norm ochrony akustyczne;j.

Najblizej zlokalizowana zabudowa dla ktérej obowigzujg normy ochrony akustycznej, tj.
zabudowa zagrodowa, zlokalizowana jest w odlegto$ci 979 m na pdéinoc w  miejscowosci
Ratoszyn Drugi, oraz w odlegto$ci 984 m na zachdod z miejscowosci Wierzbica.
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Rys.1 Odlegtosci planowanych elektrowni wiatrowych wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.
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Dla oceny stanu klimatu akustycznego w rejonie projektowanych zespotéw elektrowni
wiatrowych i jego zmian spowodowanych ich eksploatacjg nalezy wykona¢ kontrolne pomiary
poziomu hatasu w $rodowisku. Chcac uzyskac informacje stanowigce punkt odniesienia nalezy
zaplanowa¢ wykonanie minimum dwodch serii pomiaréw akustycznych. Pierwszy cykl pomiarow
nalezy zrealizowa¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, najlepiej przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Punkty pomiarowe nalezy zaplanowac¢ w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.
Lokalizacja punktéw powinna by¢ tak dobrana, aby na mierzony poziom dzwigku nie miaty
wplywu hatasy bytowe, pochodzace z zabudowan.

Drugg serie pomiarow nalezy wykona¢ po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji
projektowanych elektrowni wiatrowych w tych samych punktach pomiarowych.

Pomiary te winny by¢ wykonane w mozliwie identycznych warunkach (pora roku,
pokrycie terenu, temperatura, sita wiatru) do warunkéw, w jakich bedzie wykonana pierwsza
seria pomiaréw.

Kolejne pomiary kontrolne mogg okazac sie konieczne w sytuacji wybudowania w poblizu
nastepnych zespotéw elektrowni wiatrowych w odlegtosciach moggcych mie¢ wptyw na
ksztattowanie sie klimatu akustycznego.
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Infradzwieki

Przeprowadzono szereg dosdwiadczen badajacych zagadnienie generowania
infradzwiekéw przez pracujgce sitownie wiatrowe. Opierajgc sie na dostepnych wynikach
nalezy stwierdzic, iz zjawisko emisji infradzwiekow jest silnie powigzane z konstrukcjg sitowni
wiatrowych. Mianowicie, kluczowym elementem jest potozenie fopat wirnika wzgledem
gondoli, po stronie nawietrznej lub zawietrznej. Elektrownie, w ktérych rotor znajduje sie po
stronie nawietrznej, emitujg bardzo niskie poziomy infradzwiekéw. Pomiar wykonany nawet
w nieznacznej odlegtosci od tych sitowni wykazuje poziomy znacznie ponizej istotnych
wartosci. Tak niskie poziomy infradzwiekow sg bez znaczenia w ocenie oddziatywania
sitowni wiatrowych na $rodowisko. Inaczej jest w przypadku konstrukcji elektrowni, w ktérych
rotor znajduje sie po stronie zawietrznej. Takie sitownie generujg znaczace infradzwieki,
ktoére mogg naruszac¢ bezpieczne dla zdrowia poziomy, w odlegtosci siegajacej do kilkuset
metrow od punktu emisji. Na wiekszych dystansach poziom infradzwigkow spada ponizej
istotnego poziomu.

Podstawowg drogg percepciji infradzwiekdw sa receptory czucia wibracji cztowieka.
Energia towarzyszaca infradzwickom moze wywotywacC zjawisko rezonansu narzgdow
wewnetrznych cziowieka, odczuwalne juz od 100 dB. Poziom cisnienia akustycznego 162
dB, przy czestotliwosci 2 Hz, wywotuje bdl ucha srodkowego. Gdy poziom cisnienia
akustycznego przekracza wartos¢ 140 dB, infradzwieki mogg powodowac trwate, szkodliwe
zmiany w organizmie.

Mozliwe jest wystepowanie zjawiska rezonansu struktur i narzgdow wewnetrznych
organizmu, subiektywnie odczuwane juz od 100 dB jako nieprzyjemne uczucie
wewnetrznego wibrowania. Jest to obok ucisku w uszach jeden z najbardziej typowych
objawéw stwierdzonych przez osoby narazone na infradzwieki. Jednak dominujgcym
efektem wptywu infradzwiekdw na organizm w ekspozycji zawodowej, jest ich dziatanie
ucigzliwe, wystepujace juz przy niewielkich przekroczeniach progu styszenia. Dziatanie to
charakteryzuje sie subiektywnie okreslonymi stanami nadmiernego zmeczenia, dyskomfortu,
sennosci, zaburzeniami rownowagi, sprawnosci psychomotorycznej oraz zaburzeniami
funkcji  fizjologicznych.  Obiektywnym  potwierdzeniem tych stanédw sg zmiany
w osrodkowym uktadzie nerwowym, charakterystyczne dla obnizenia stanu czuwania,
(co jest szczegolnie niebezpieczne np. u operatoréw maszyn i kierowcdéw pojazdow).

Jak wskazujg jednak wyniki pomiaréw infradzwiekdéw generowanych przez turbiny
wiatrowe, ich poziom nie przekracza wartosci, ktére mogtyby wywotywac tego typu objawy.

W profilaktyce szkodliwego dziatania hatasu infradzwiekowego obowigzujg takie
same wymagania i zasady, jak w przypadku hatasu. Jednakze ochrona przed infradzwigkami
jest skomplikowana ze wzgledu na znaczne dtugosci fal infradzwiekowych (20 + 170 m), dla
ktérych tradycyjne Sciany, przegrody, ekrany i pochtaniacze akustyczne sg mato skuteczne.
W niektérych przypadkach fale infradzwieckowe sg wzmacniane na skutek rezonansu
pomieszczen, elementow konstrukcyjnych budynkéw lub catych obiektow.

Poziom infradzwiekow, ktorych Zrédtem jest farma wiatrowa jest jednak zwykle nizszy
od tzw. tta, czyli poziomu infradzwigkow, ktérych naturalnym Zrodtem jest wiatr czy fale
morskie. Czes$¢ doswiadczen i badan wykazato, ze infradzwigki wytwarzane przez turbiny nie
sg odbierane przez organizm cztowieka.

W odpowiedzi na liczne gtosy ze strony spofeczenstwa dotyczgce potencjalnego
negatywnego oddziatywania elektrowni wiatrowych, a w szczegolnosci emitowanego przez
nie hatasu oraz infradzwiekdéw, na zdrowie cziowieka, Amerykanskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej powotaty w
2009 roku miedzynarodowy interdyscyplinarny panel naukowy, w ktorego sktad weszli
niezalezni eksperci z dziedziny akustyki, audiologii, medycyny i zdrowia publicznego.
Zadaniem panelu byto dokonanie przegladu najbardziej aktualnej literatury dotyczgcej
potencjalnego negatywnego oddziatywania hatasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe
na zdrowie cztowieka oraz opracowanie na jej podstawie kompleksowego i powszechnie
dostepnego dokumentu informacyjnego na ten temat.

Efektem prac panelu jest opublikowany w grudniu 2009 roku raport pt. ,, Wind Turbine
Sound and Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby, D. W., Dobie, R., Leventhall, G.,



Lipscomb D. M., McCunney, R. J.,Seilo, M. T., Sondergaard, B., 2009), wskazujgcy, ze:

1. Wibracje ciata cztowieka wywotane dzwiekiem o czestotliwosci rezonansu
(czyli o takiej czestotliwosci, ktéra wywotuje wzrost amplitudy drgan uktadu, na ktory
dany dzwiek oddziatuje) majg miejsce tylko w przypadku bardzo gto$nych dzwiekdéw
(powyzej 100dB). Biorgc pod uwage poziom hatasu emitowanego przez elektrownie
wiatrowe, w ich przypadku z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia.

2. Haftas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka pogorszenia ani utraty
stuchu. Z ryzykiem takim mozemy mie¢ do czynienia dopiero wtedy, gdy hatas
przekracza poziom 85 dB. Hatas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie przekracza
tej granicy.

3. Przeprowadzone doswiadczenia wykazaty, ze infradZzwigki emitowane na poziomie

od 40 do 120 dB nie wywotujg negatywnych skutkéw zdrowotnych.

4. Negatywne oddziatywanie elektrowni wiatrowych na zdrowie i samopoczucie cztowieka
w wielu przypadkach wywotane jest przez tzw. efekt nocebo (przeciwienstwo efektu
placebo). Uczucie niepokoju, depresja, bezsennos¢, bole gtowy, mdtosci czy ktopoty
z koncentracjg to objawy powszechnie wystepujgce u kazdego cztowieka i nie ma
zadnych dowoddéw na to, ze czestotliwo$¢ ich wystepowania wyraznie wzrasta wsréd
os6b mieszkajgcych w sgsiedztwie farm wiatrowych (powodujgc tzw. ,wind turbine
syndrome”). Efekt nocebo tgczy wystepowanie tego typu objawdw nie z potencjalnym
zrédtem poczucia takiego dyskomfortu (w tym przypadku farmg wiatrowg), ale z
negatywnym nastawieniem do niego i brakiem akceptacji jego obecnosci.

5. Nie ma zadnych wiarygodnych badan i dowodow na to, by elektrownie wiatrowe
wywotywaly tzw. chorobe wibroakustyczng (Vibroacoustic Disease, VAD) — jednostke
chorobowg powodujgcg zaburzenia w calym organizmie cztowieka. Badania
przeprowadzone na zwierzetach wykazaty, ze ryzyko zachorowania na te chorobe
pojawia sie w przypadku ciggtej, minimum 13-to tygodniowej ekspozycji na dzwieki o
niskich czestotliwosciach, emitowane na poziomie ok. 100 dB, czyli o ok. 50-60 dB
wyzszym od tego, ktéry emitujg elektrownie wiatrowe.

6. ,Wind turbine syndrome” opiera sie na niewtasciwej interpretacji danych fizjologicznych
0s6b potencjalnie cierpigcych na te jednostke chorobowa. Jego zidentyfikowane objawy
w rzeczywistosci sktadajg sie na tzw. zespdt rozdraznienia, ktéry moze by¢ wywotany
przez wiele czynnikow i ktérego nie mozna wigzac tylko i wytgcznie z obecnoscig
elektrowni wiatrowych.

Z powyzszych informacji i badan wynika, ze w przypadku infradzwiekéw emitowanych
przez sitownie wiatrowe, jedyng skuteczng ochrong ludzi przed ich niekorzystnym
oddziatywaniem jest zachowanie odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zabudowg
mieszkaniowg, a farmami wiatrowymi.

Dr inz. Ryszard Ingielewicz i dr inz. Adam Zagubien z Politechniki Koszalinskiej wykonali
pomiary i analize zjawisk akustycznych z zakresu infradzwigkéw towarzyszgcych pracy
elektrowni wiatrowych. Pomiary wykonano na farmie wiatrowej zlozonej z dziewieciu
elektrowni typu VESTAS V80 — 2,0 MW OptiSpeed. Ze wzgledu na brak kryteriow oceny
hatasu infradzwigekowego w $rodowisku naturalnym, positkujgc sie kryteriami dotyczgcymi
stanowisk pracy stwierdzono, ze praca elektrowni wiatrowych nie stanowi zrodta
infradzwiekbw o poziomach mogacych zagrozi¢ zdrowiu ludzi. Szczegdlnie, jezeli
elektrownie wiatrowe lokalizowane sg w odlegtosciach nie mniejszych niz 400 m od
zabudowy mieszkalnej. W odlegtosci 500 m, uzyskane wartosci osiggnety maksymalng
wartos¢ 82,7 dB (Lin) i 78,4 dB G. W odlegtosci 500 m od wiezy turbiny zmierzone poziomy
infradzwiekdéw zblizone byty praktycznie do poziomow tla. Na obecnym etapie procesu
inwestycyjnego nie jest znany kierunek umiejscowienia konstrukcji wiezowej elektrowni
wiatrowych. Zalezny jest od wynikéw prowadzonych pomiarow wietrznosci, w tym sity i
kierunku dominujgcych wiatréw. W przypadku umiejscowienia rotora elektrowni wiatrowej po
stronie zawietrznej, w zwigzku z brakiem zabudowy w obszarze oddziatywania akustycznego
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na poziomie 45 dB, nie przewiduje sie, aby oddzialywanie infradzwiekowe stanowito
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

Faza likwidacji

Oddziatywanie na klimat akustyczny w fazie likwidacji przedsiewziecia bedzie bardzo
podobne do oddziatywania w fazie realizacji.

Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

W czasie realizacji nowych obiektéw nastgpi pogorszenie klimatu akustycznego
zwigzane z pracg maszyn budowlanych i $rodkéw transportu dostarczajgcych materiaty
budowlane. Zmiana ta bedzie jednak miata charakter czasowy (na czas prowadzenia prac),
nieakumulujgcy sie w sSrodowisku i lokalizujgcy sie wokot skupionego frontu robot. Nie
wystgpig przekroczenia poziomu dopuszczalnego rownowaznego dzwieku.
Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nastgpi minimalne pogorszenie klimatu akustycznego w
stosunku do stanu obecnego. W tej chwili sg to tereny niezabudowane — uzytkowane
rolniczo. Nie przewiduje sie aby eksploatacja terendw spowodowata przekroczenia
dopuszczalnych norm emisji hatasu.
Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacii drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizacji

Powstajgcy w trakcie prowadzenia prac budowlanych hatas nie bedg miat praktycznie
zadnego wptywu na otaczajgcy teren w odlegtosciach wiekszych niz kilkanascie metréw od
granic terenu budowy.
Faza eksploatacji

Biorgc pod uwage przewidywane mate natezenie ruchu pojazddéw na terenach drog
dojazdowych i wewnetrznych nie przewiduje sie w rejonie tych obiektéw istotnego
pogorszenia klimatu akustycznego.
Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzgce do poszczegolnych masztéw elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi prawdopodobnie zostang zachowane.
Oddziatywania na etapie likwidacji projektowanych drég szacuje sie jako podobne do
oddziatywah z etapu budowy. Na stan srodowiska wplywaé bedzie przede wszystkim emisja
hatasu powstajgca w zwigzku z pracg sprzetu budowlanego. Beda to jednak oddziatywania
tymczasowe, krotkotrwate, zalezne od sposobu i czasu prowadzenia robét rozbidérkowych.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)

Realizacja planu nie spowoduje zwigekszenia emisji hatasu na tych terenach w
stosunku do stanu obecnego. Emisja hatasu zwigzana z prowadzeniem prac polowych
bedzie miata charakter bezposredni, krotkotrwaty o znacznie ograniczonym zasiegu
przestrzennym.

3. Odpady
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji
W fazie budowy elektrowni wiatrowych bedg powstawaty odpady z grupy 17 - odpady

z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
Bedg to przede wszystkim:

e 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw,

e 17 01 03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,
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e 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne ni: wymienione w 17 01 06,

17 01 82 - inne niewymienione odpady,

17 02 01 - drewno,

17 02 03- tworzywa sztuczne,

17 03 80 - odpadowa papa,

17 04 05 - zelazo i stal,

17 04 11 - kable inne niz wymienione w 17 04 10,

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne ni: wymienione w 17 05 03,

17 06 04 - materiaty izolacyjne inne ni: wymienione w 17 06 01i 17 06 03.

Wiekszos¢ ww. odpadow, z wyjatkiem odpadow grup 17 04 11 i 17 06, ich posiadacz
(Inwestor), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w
sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywac osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania
na ich wiasne potrzeby (Dz. U. z 2016 r., poz. 93), moze przekaza¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne
potrzeby.

W przypadku braku przekazania, ww. odpady podmiot gospodarczy posiadajgcy
odpowiednia decyzje Starosty Powiatu musi wywiezé na koszt Inwestora na legalnie
dziatajgce sktadowisko odpadow.

Faza eksploatacji (przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

Zaletg pracy sitowni wiatrowych jest to, iz energia elektryczna jest wytwarzana
bezemisyjnie i w zasadzie bezodpadowo. Niemniej jednak do pracy urzgdzeh technicznych
konieczne jest stosowanie olejéw technicznych, kiére zostaty sklasyfikowane jako odpady
niebezpieczne opatrzone kodem 13 — ,oleje odpadowe i odpady cieklych paliw (z
wytgczeniem olejow jadalnych oraz grup 05, 121 19). Sa to:

o olej transformatorowy (w przypadku zastosowania transformatora olejowego) — grupa

13 01,

e olej przekfadniowy - grupa 13 02,

e olej hydrauliczny — grupa 13 03.

W czasie eksploatacji elektrowni ilos¢ odpaddw niebezpiecznych przypadajgca na jedng
sitownie bedzie nastepujgca:

e 0ok. 600 | oleju przektadniowego, wymienianego co 2 lata,

e 0ok. 600 | oleju hydraulicznego, wymienianego co 5 lat,

e ok. 1000 kg oleju transformatorowego, wymienianego co 20 lat (zakfadajac

zastosowanie transformatoréw olejowych).

Odpady te, jak réwniez elementy zuzywajgce sie w trakcie pracy urzadzen, tj. tozyska,
klocki i tarcze hamulcowe, pierscienie Slizgowe, filtry olejowe bedg wymieniane w trakcie
konserwacji, odbierane przez stuzby dozoru technicznego i utylizowane przez
koncesjonowane firmy.

Wiasciwe, zgodne z przepisami postepowanie z wymienionymi odpadami gwarantuje,
iz nie zagrozg one srodowisku na zadnym z etapow pracy urzgadzen.

Faza likwidacji

Etap likwidacji zwigzany jest z powstawaniem duzej ilosci odpadow, zwiaszcza
wielkogabarytowych. Zalecenia dotyczgce gospodarowania nimi sg podobne jak na etapie
budowy. Ponadto specyficzne dla tego etapu jest odpowiednie zabezpieczenie turbin.

Na etapie likwidacji gospodarka odpadami powinna spetnia¢c wymogi obowigzujgcych
przepisébw prawa, w szczegolnosci ustawy o odpadach. Te z odpaddéw, ktére w mysl
obowigzujgcych przepisow bedg mozliwe do zagospodarowania, zostang przekazywane
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, celem ich
odzysku. Inne zostang przekazane podmiotom upowaznionym do gospodarki
poszczegodlnymi rodzajami odpadow.
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Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji
W fazie prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zabudowy bedag
powstawac:
e odpady opakowaniowe (15 01),
odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (17 01),
odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych (17 02),
odpady asfaltéw, smoét i produktéw smotowych (17 03),
odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali (17 04),
gleba i ziemia (17 05),
odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01).
llo$¢ odpadow budowlanych przecietnie w Polsce wynosi okoto 50 kg/m? powierzchni
zabudowy.
Faza eksploatacji
Na terenach zabudowy przede wszystkim nalezy sie spodziewaé powstawania
odpadow z grupy:
e 20 01 - odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie,

a wsrod nich:

» 20 01 01 — papier i tektura,

> 20 01 02 — szkto,

» 20 01 08 — odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji,
» 20 01 11 — tekstylia,
>
>

20 01 38 — drewno,
20 01 39 — tworzywa sztuczne,
» 20 01 99 — inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny.
Na terenach tych w niewielkiej ilosci mogg powstawa¢ odpady niebezpieczne,
a wsrdd nich przede wszystkim:
» 20 01 33 — baterie i akumulatory
» 20 01 35 — zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne,
Na terenach tych bedg powstawac jeszcze:
e 20 03 —inne odpady komunalne,
a wsraod nich:
» 20 03 01 — zmieszane odpady komunaline,
» 20 03 07 — odpady wielkogabarytowe,
» 20 03 99 — odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
W tej grupie odpadéw nie przewiduje sie réwniez powstawania odpaddw
niebezpiecznych.
Faza likwidacji
Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikaciji drogowej wewnetrznej (KR)

Plan adaptuje istniejgce drogi, jedynie miejscowo wprowadza sie nowe odcinki drdg,
m.in. przy granicy z gm. Chodel.
Faza realizacji

Na etapie budowy nowych terenéw komunikacyjnych mogg powsta¢ odpady w
postaci rozbiérkowych materiatbw podbudowy (kruszywo, beton), nawierzchni drogowych
(asfalt, brukowiec, ptyty drogowe, piyty chodnikowe, kostka brukowa), uzbrojenia
technicznego (betonowe i zelbetonowe krawezniki, obrzeza, bariery ochronne, balustrady),
ztom stalowy oraz humus i masy gruntowe z wykopow. Bedg to odpady mieszczace sie
zgodnie z katalogiem odpadéw w catosci w grupie 17 — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z
terenéw zanieczyszczonych):

» 17 01 01 — odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiérek i remontow,
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» 17 01 81 — odpady z remontéw i przebudowy drég,
» 17 01 82 — inne niewymienione odpady,
» 17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01,
> 17 04 05 — zelazo i stal,
» 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,
» 17 05 06 — urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05,
» 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu.
a eksploatacji
W okresie eksploatacji terenéw komunikacyjnych bedg powstawaty odpady state z ich
sprzatania. Bedg to gtdwnie odpady typu komunalnego i osady (z urzadzen
podczyszczajgcych wody deszczowe oraz zbiornikdw sedymentacyjno - odparowujgcych) o
charakterze mineralno - organicznym lekko zanieczyszczone materiatami petrochemicznymi.
Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzace do poszczegolnych masztow elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi zostang zachowane.

Oddziatywania na etapie likwidacji projektowanych drég szacuje sie jako podobne do
oddziatywan z etapu budowy.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)
Realizacja zmiany planu nie spowoduje powstawania odpadow na tych terenach

4. Oddzialywanie na srodowisko gruntowo — wodne oraz wody powierzchniowe
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji

Wplyw prac wykonywanych na etapie budowy farmy wiatrowej bedzie zr6znicowany
i zalezny od lokalnych warunkéw wystepujgcych w miejscu posadowienia poszczegdlnych
obiektéw farmy. Prowadzone prace budowlane powodujg réznego rodzaju zmiany
o charakterze bezposrednim i posrednim, dziataniu krotkoterminowym i dtugoterminowym
oraz odwracalne i nieodwracalne.

Przy wykonywaniu fundamentéw zostanie usunieta warstwa gleby i ziemi o
migzszosci zaleznej od budowy geologicznej w miejscu posadowienia kazdej z wiez. Cze$é
usunietej gleby i ziemi zostanie wykorzystana w miejscu realizacji przedsiewziecia do
odtworzenia wierzchniej warstwy gruntu przykrywajgcej zagtebione kotwy, pozostata czesé
zostanie zagospodarowana zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie o odpadach.

Prace zwigzane z wykonaniem wykopéw dod fundamenty elektrowni wiatrowych, a
takze pod potozenie kabli, mogg spowodowaé zmniejszenie warstwy izolacyjnej
doprowadzajgc do szybszego dotarcia wdd infiltracyjnych do wodonos$nych. Zagrozeniem
bedg tu réwniez potencjalne zanieczyszczenia metalami ciezkimi i substancjami
ropopochodnymi, np. w wyniku $cierania materiatbw hamulcowych i opon, emisji spalania
paliw, stosowania srodkow antykorozyjnych bgdz z powodu awarii sprzetu budowlanego. Na
etapie wykonania badan geotechnicznych gruntu, w przypadku stwierdzenia wystepowania
wysokiego poziomu wdd gruntowych, koniecznym moze by¢ zastosowanie systemow
odwadniajgcych wykopy budowlane np. z zastosowaniem technologii igfofiltrowej,
umozliwiajgcej przechwytywanie i odprowadzanie nadmiaru wody z obszaru w obrebie
igtofiltra.

Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczen w trakcie budowy bedg rowniez bazy
budowlano-materiatowe oraz transportowe itp., o ile takie miejsca zostang na analizowanym
terenie zlokalizowane. Mogg one stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego,
zwtaszcza w przypadku niewtadciwego umiejscowienia. Ich lokalizacja wigze sie bowiem z
przeksztatceniem powierzchni ziemi i mozliwoscig migracji zanieczyszczen do srodowiska
gruntowo-wodnego. W takim przypadku niezbedne jest uprzednie zabezpieczenia podfoza
np. geowidkning bgdz folig ochronng. Jesli jednak materiaty i elementy konstrukcyjne wiez
bedg dowozone sukcesywnie spoza analizowanego terenu, oddziatywania te nie wystgpig.

Wszelkie prace inzynierskie powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng starannoscia,
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gdyz na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje swobodny poziom zwierciadta
wod podziemnych majgcych charakter szczelinowy i szczelinowo-porowy.

Realizacja planowanych inwestycji nie spowoduje oddziatywan na wody
powierzchniowe.

Faza eksploatacji (przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

Z pracg sitowni wiatrowych jako instalacji bezobstugowych, nie wigze sie zuzycie
wody, nie bedg takze powstawaty $cieki socjalno — bytowe. W ramach planowanych
przedsiewzie¢ nie przewiduje sie rowniez powstawania $ciekéw technologicznych.

Bezobstugowa praca plnowanych inwestycji ogranicza ruch pojazdow na
analizowanym terenie, co minimalizuje mozliwos¢ zanieczyszczenia wod opadowych
substancjami ropopochodnymi.

Wplyw na wody podziemne bedzie polegat na lokalnym ograniczeniu infiltracji wody
opadowej do gruntu. Bedg to jednak niewielkie stosunkowo powierzchnie uszczelnione
(najczesciej ok. 20 x 20 m pod kazda z planowanych wiez).

Wykorzystywany do pracy elektrowni wiatrowej olej powinien by¢ wymieniany zgodnie
z wytycznymi instrukcji eksploatacji inwestycji oraz dodatkowo powinien by¢ zabezpieczony
w turbinie poprzez zastosowanie misy olejowej na wypadek wystgpienia ewentualnego
wycieku. Misa ta bedzie zbierata caty olej, ktory mogtby wyciec w sytuacji awaryjnej, co
powoduje, ze substancja ta nie przedostanie sie na zewnatrz obiektu. W przypadku wyptywu
oleju do misy, zostanie on zebrany a nastepnie zutylizowany przez wyspecjalizowane i
upowaznione do tego firmy.

Nie przewiduje sie wptywu ustalen projektu planu na cieki wodne oraz wody
powierzchniowe w czasie eksploatacji. Planowane dziatania inwestycyjne zwigzane z
funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych nie ingeruja w zadnym stopniu w obszary waod
powierzchniowych oraz istniejgce cieki wodne, obejmujgc wytgcznie grunty rolne.
Usytuowanie elektrowni wiatrowych bedzie ponadto poprzedzone geologicznym
rozpoznaniem warunkéw gruntowych na pozniejszym etapie inwestyciji.

Faza likwidacji

W fazie likwidacji poszczegodlnych obiektow oddziatywania na Srodowisko gruntowo-
wodne bedg bardzo podobne do oddziatywan w fazie realizacji zwigzanych z pracg maszyn i
ciezkiego sprzetu.

Realizacja farmy wiatrowej w zadnej z wyzej wymienionych faz nie bedzie stanowita
zagrozenia dla osiggniecia celéw Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nie spowoduje réwniez
oddziatywan na stan ilosciowy i jakosciowy wystepujgcych w tym rejonie GZWP.

Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

Realizacja planowanej zabudowy nie spowoduje koniecznosci przeprowadzania
odwodnien wykopow fundamentowych oraz wykopow pod niezbedng infrastrukture
techniczng, tak wiec w fazie realizacji zabudowy nie przewiduje sie oddziatywan na stan
ilociowy wéd podziemnych. Realizacja w/w zabudowy nie spowoduje rowniez oddziatywan
na stan ilosciowy wod powierzchniowych.

Oddziatywanie na stan jako$ciowy wéd podziemnych w fazie budowy poszczegdlnych
obiektdow moze sie wigzaC natomiast z mozliwoscig przedostawania sie zanieczyszczen,
gtéwnie ropopochodnych, pochodzgcych ze sprzetu budowlanego. Nie przewiduje sie, ze
przy realizacji w/w materiaty typu: paliwa, smary itd. bedg przechowywane na placu budowy.
Zaktadajgc, ze uzywany sprzet budowlany bedzie sprawny technicznie, nie przewiduje sie
wystgpienia zagrozenia dla stanu jakosciowego wod podziemnych. Realizacja zabudowy nie
spowoduje oddziatywan na jako$¢ wdd powierzchniowych.

Nieodwracalnych przeksztatcen warunkéw gruntowych nalezy spodziewaé sie w
miejscach lokalizacji budynkéw oraz elementdw infrastruktury. Przeobrazeniu ulegnie strefa,
w ktérej wiasciwosci geologiczno-gruntowe majg wptyw na projektowanie, realizacje i
eksploatacje inwestycji, bowiem naturalna gleba nie spetnia technicznych wymogow
lokalizacji budynku, czy realizacji elementéw infrastruktury komunikacyjnej. Skutkiem
powstania nowych obiektow bedg zatem zmiany warunkdéw podfoza, usuniecie warstwy
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préchniczej oraz zageszczanie i uszczelnianie gruntéw.

Faza eksploatacji

Plan dopuszcza mozliwosé zaopatrzenia w wode nowych obiektow z indywidualnych
uje¢ wod podziemnych. Biorgc pod uwage mozliwe zapotrzebowanie tych obiektow na wode
nie przewiduje sig, ze eksploatacja wod podziemnych spowoduje oddziatywania na ich stan
ilosciowy. Realizacja zabudowy nie spowoduje oddziatywan na stan ilosciowy wodd
powierzchniowych.

W planie dopuszcza sie odprowadzenie sciekow do szczelnych podziemnych

zbiornikbw na nieczystosci. Przy zatozeniu petnej szczelnosci systemu odprowadzenia i
gromadzenia $ciekdw nie wystgpig zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych.
Natomiast w sytuacjach awaryjnych, z uwagi na brak izolacji I-poziomu wéd podziemnych
moze dojS¢ do ich zanieczyszczenia. Z uwagi na szczelinowo-porowy charakter wod
podziemnych, zanieczyszczenia mogg sie przemieszczaé na duze odlegtosci. Z kolei dla
Sciekéw przemystowych zgodnie z zapisami planu ustala sie obowigzek odprowadzania
sciekbw przemystowych zapewniajgc odpowiednie parametry wedlug warunkow
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, szczegétowo regulujgcych przedmiotowe kwestie.

Majgc na uwadze istniejgcy sposob zagospodarowania i uzytkowania nieruchomosci
w granicach planu, nalezy wskazac¢, ze na obszarze objetym opracowaniem nie sg obecnie
wytwarzane $cieki, w tym $cieki przemystowe. Powstawania tego rodzaju sciekow nie mozna
jednakze wykluczy¢ biorgc pod uwage ustalenia planu, w granicach ktérego dopuszcza sie
realizacje zabudowy ustugowo-produkcyjnej. W zwigzku z powyzszym w ustaleniach planu
wskazano na obowigzek zapewnienia odpowiednich parametréw jakosciowych w przypadku
odrowadzania Sciekéw przemystowych zgodnie z warunkami przepiséw odrebnych. Z kolei
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy wytwarzaniu i odprowadzaniu $ciekow
przemystowych niezbedne jest zachowanie warunkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu  Sciekébw, oraz w  szczegolnodci warunkéw  wynikajgcych  z
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowe zostanie ograniczona powierzchnia
biologicznie czynna.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywan na grunty.
Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacji drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizaciji

W fazie budowy drog nie przewiduje sie oddziatywan na stan iloSciowy wod
powierzchniowych i podziemnych.

Biorgc pod uwage zakres przewidywanych prac przy realizacji tych obiektéw
zagrozenie dla jakosci wod podziemnych moze zaistnie¢ tylko w przypadku awarii sprzetu
budowlanego. W przypadku wystgpienia awarii istnieje potencjalne niebezpieczenstwo
zanieczyszczenia wod gruntowych substancjami ropopochodnymi (potencjalne mikrowycieki
olejow przektadniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Aby zminimalizowaé niebezpieczernstwo
skazenia, stan sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu powinien by¢é na biezgco
monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminacje nieszczelnosci, skutkujgcych
wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrozenie dla srodowiska
wodnego.

Na etapie opracowania organizacji budowy powinno uwzgledni¢ sie doprowadzenie
na teren budowy wody do celéw technologicznych i sanitarnych oraz zapewni¢ odpowiednie
warunki sanitarne pracownikom (np. poprzez ustawienie kabin ustepowych typu Toi-Toi).
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Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia zanieczyszczenia wod powierzchniowych.
Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywan na stan ilosciowy wod
powierzchniowych i podziemnych.

Poza sytuacjami awaryjnymi nie wystepuje zagrozenie zanieczyszczenia wod
podziemny i powierzchniowych z istniejgcych i projektowanych terenéw komunikacyjnych.
Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostanie zlikwidowana cze$¢ drég
wewnetrznych prowadzgcych do poszczegolnych masztow elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi prawdopodobnie zostang zachowane.

Oddziatywania na etapie likwidacji projektowanych drog szacuje sie jako podobne do
oddziatywanh z etapu budowy.

Realizacja ww. obiektéw w zadnej z wyzej wymienionych faz nie bedzie stanowita
zagrozenia dla osiggniecia celéw Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nie spowoduje rowniez
oddziatywanh na stan ilosciowy i jakosciowy wystepujacych w tym rejonie GZWP.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)

Realizacja zmiany planu nie spowoduje jakichkolwiek oddziatywah na wody
powierzchniowe i podziemne

Na terenach R nie wystgpig zagrozenia dla osiggniecia celow Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Nie wystgpig réwniez oddziatywan na stan ilosciowy i jakosciowy wod potozonych w
tym rejonie GZWP.

5. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji

Analizowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenach rolniczych, co bedzie
rowniez wigzato sie z koniecznoscig wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej wysokich klas
bonitacyjnych. Usytuowanie planowanych sitowni wiatrowych oraz koniecznos¢ zachowania
okreslonych odlegtoéci pomiedzy sitowniami powodujg réwniez, ze w pewnym zakresie
naruszona zostania zwartos¢ analizowanych terenow rolniczej przestrzeni produkcyjne;j.

Niemniej nalezy zauwazy¢, iz elektrownie wiatrowe sg urzgdzeniami
niewymagajacymi dla potrzeb ich eksploatacji zmiany przeznaczenia duzych areatow
gruntow rolnych na cele nierolnicze - prowadzenie gospodarki rolnej mozliwe jest juz w
odlegtosci ok. 10 m od wiezy sitowni wiatrowej. Ze wzgledu na powyzsze, nie przewiduje sie,
aby realizacja elektrowni wiatrowych spowodowata istotny z punktu widzenia gospodarki
rolnej kraju i regionu, ubytek w zakresie prowadzonej produkcji rolnej. Zgodnie z ustaleniami
projektu planu z produkcji rolnej zostanie wylgczony teren przeznaczony pod zabudowe
elektrowni wiatrowej wraz z placem manewrowym, oraz drogi dojazdowe. Pozostata czesé
terenéw znajdujgcych sie pod nadwieszeniemi planowanych urzgdzen nadal bedzie mozliwa
do uzytkowania rolniczego.

Planowana zmiana przeznaczenia gruntow dotyczy réwniez terenow obstugi
komunikacyjnej, w szczegdlnosci planowanych drég dojazdowych do elektrowni wiatrowych
o zroznicowanych dtugosciach, co takze ograniczy areat gruntéw rolnych wysokich klas
bonitacyjnych.

W trakcie budowy farmy wiatrowej nastgpi rowniez naruszenie powierzchni ziemi i
pokrywy glebowej w miejscach usytuowania wiez oraz drég dojazdowych. Minimalne
powierzchnie terenu zajmowanego pod kazdg wieze wynoszg najczesciej ok. 500-600 m?.
Ponadto do kazdej z wiez bedzie wybudowana droga dojazdowa.

Zgodnie z dobrg praktykg realizacji tego typu prac ziemnych niezbedne powinno by¢
oddzielenie i zmagazynowanie glebowej warstwy préchnicznej w sasiedztwie budowanych
wiez w celu ponownego wykorzystania tego materiatu préchnicznego do rekultywacji terenu
po zakonczeniu budowy farmy.

Po zakonczeniu robot teren w sgsiedztwie obiektow budowlanych zostanie
wyréwnany i zrekultywowany. Humus zostanie rozplantowany w granicach dziatki. Sposob
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gospodarowania masami ziemnymi i skalnymi ujety zostanie w projekcie budowlanym,
co winno zostac¢ uwzglednione w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W czesdci terendw znajdujgcych sie w strefie rozmieszczenia planowanych sitowni
wiatrowych, wymagane moze byé¢, w zaleznosci od rozwigzan projektowych projektéw
budowlanych, wyréwnanie i niwelacja powierzchni planowanej dla posadowienia sitowni
wiatrowych. Dziatania takie spowodujg lokalne przeksztatcenia naturalnej rzezby terenu.
Biorgc po uwage powierzchnie terenéw oraz aktualne uksztattowanie terenéw, na ktérych
bedzie konieczne przeprowadzenie wyréwnania i niwelacji, przewidywane przeksztatcenia
rzezby terenu bedg mato znaczace.

Faza eksploatacji (przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)
Powierzchnia ziemi bedzie lokalnie zmieniona w obrebie miejsc posadowienia wiez
wiatrowych, placow manewrowych oraz drog wewnetrznych.

W miejscach posadowienia wiez powierzchnia ziemi bedzie wybetonowang ptytg
o wymiarach okoto 20 m x 20 m. Oddziatywania na powierzchnie ziemi i gleby beda
najbardziej zwigzane z potencjalnie wystepujgcymi procesami erozji i akumulacji wskutek
sptywajacych po utwardzonej powierzchni wod opadowych. Szacuje sie, ze skala tych
oddziatywan nie bedzie istotna i ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa miejsc
posadowienia wiez oraz drég. Przeprowadzona podczas budowy niwelacja terenu
niewatpliwie ztagodzi ewentualne sptywy wod opadowych.

Faza likwidacji

Prace likwidacyjne przedsiewziecia bedg polegaé na:

- demontaz wiez wiatrowych,

- demontaz urzadzeh do przesytu produkowanej energii,

- wyréwnanie terenu zgodnie z wystepujacg rzezbg, np. zasypanie wykopdw i likwidacja
nasypow,

- likwidacje innych obiektow infrastruktury towarzyszacej,

- badania i oczyszczenie zanieczyszczonych gruntow,

- ewentualne nowe nasadzenia roslinnosci.

Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

Na terenach gdzie bedg realizowane nowe obiekty kubaturowe przeksztatcenia
naturalnej rzezby terenu bedg miaty charakter lokalny. Nalezy sie spodziewac¢ powstawania
nasypow z gruntu wybranego pod fundamenty nowych budynkéw oraz z wykopdéw pod
urzgdzenia podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej. Prace ziemne w przypadku
nowych obiektéw kubaturowych bedg na ogét dotyczy¢ strefy przypowierzchniowej gruntu, a
grunt z wykopdéw budowlanych bedzie prawdopodobnie czesSciowo wywozony oraz w czesci
beda z niego formowane nasypy na miejscu. W efekcie kohcowym tych prac powierzchnia
terenu zostanie miejscami nieznacznie podniesiona, bez zasadniczego wptywu na jego
0golng konfiguracje. Nalezy przypuszczac, ze wiekszos¢ projektowanych obiektow bedzie
miata standardowe posadowienie, typowe dla obiektow przemystowych.

W wyniku wprowadzenia nowej zabudowy nastgpi ograniczenie powierzchni
biologicznie czynnej.
Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywan na powierzchnie ziemi i gleby.
Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacji drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizaciji
Na etapie budowy nowych terenéw komunikacyjnych najistotniejsze oddziatywania na
powierzchnie ziemi i gleby bedg polegaty na:
»  sztucznym wyréwnaniu terenu,
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»  miejscami zageszczeniu gruntu,
»  likwidacji powierzchni biologicznie czynnej,
»  degradacji pokrywy glebowe;j.

Nalezy zaznaczyc, ze w rejonach przeznaczonych pod nowe drogi wystepujg gleby o
wysokiej przydatnosci dla celéw rolniczych, podlegajgce prawnej ochronie. Realizacja
nowych drog spowoduje zatem koniecznos¢ wytgczenia tych gruntow z produkgiji rolnej.
Biorgc pod uwage powierzchnie terenéw przeznaczonych w zmianie planu pod nowe drogi,
oddziatywania w fazie realizacji na powierzchnie ziemi i gleby beda nieistotne.

Faza eksploatacji

Nie przewiduje sie oddziatywan na powierzchnie ziemi w fazie eksploatacji terenow
komunikacyjnych.

Biorgc pod uwage przewidywane (bardzo mate) natezenie ruchu pojazddéw po
projektowanych drogach, mozliwo$¢ wystgpienia zanieczyszczen gleb w wyniku
planowanego zainwestowania jest bardzo mato prawdopodobna.

Jedynie w wyniku wystgpienia sytuacji awaryjnych istnieje zagrozenie
zanieczyszczenia gleb i gruntdéw substancjami ropopochodnymi.

Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzgce do poszczegdlnych masztéw elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi prawdopodobnie zostang zachowane.

W fazie likwidacji zagrozenie dla gleb i gruntéw moze wystgpi¢ wtgcznie w wyniku
sytuacji awaryjnych polegajgcych na wycieku lub rozlaniu sie paliwa lub oleju pracujacych
maszyn, urzadzen lub sprzetu transportowego.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)
Brak oddziatywan.

6. Osuwanie sie mas ziemi
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacji drogowej wewnetrznej (KR)
Przewidywane prace ziemne (niwelacje, wyrdwnanie terenu) nie spowodujg
uruchomienia zjawisk masowych ruchéw ziemi.

Tereny gruntéw rolnych (RNR) - brak oddziatywan.

7. Zagrozenie powodzia
Tereny objete planem potozone sg poza strefg zagrozenia powodziowego oraz
obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig.

8. Oddziatywanie na szate roslinng
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji

Na etapie budowy przedsiewzie¢ oddziatywanie na szate roslinng bedzie zwigzane
z zajeciem terenu pod elektrownie wiatrowe, transportem maszyn, materiatbw oraz
elementow elektrowni, prowadzeniem prac budowlanych zwigzanych z emisjg
zanieczyszczen do powietrza oraz sukcesywnymi zmianami w zagospodarowaniu terenu.
Podejmowane prace na etapie budowy bedg oddzialywaC na srodowisko lokalnie i
przedmiotem oddzialtywania bedzie przede wszystkim szata roslinna w miejscach lokalizacji
wiez wiatrowych i przebiegu instalaciji.

Tereny, na ktorych zostanie zlokalizowana inwestycja, dotychczas wykorzystywane
sg przede wszystkim do celéw rolniczych z dominacjg upraw zbozowych (wszystkie
uprawiane w Polsce zboza), a takze rzepaku. Teren uzytkowany jest bardzo intensywnie,
brak jest ugorow, niemalze nie ma miedz, srédpolnych zakrzaczen i zadrzewien, jedynie
gdzieniegdzie na powierzchni wystepujg pojedyncze drzewa. Roslinnosc jest typowa dla
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krajobrazu rolniczego tego rejonu.

Na terenach bezposredniej lokalizacji turbin prawdopodobnie zlikwidowana zostanie
aktualnie wystepujaca roslinnosé, nieprzedstawiajgca duzej wartosci florystycznej. Pozostata
czes¢ terenow PEW, zgodnie z ustaleniami planu, bedzie w dalszym ciggu uzytkowana
rolniczo. Z punktu widzenia zajecia terenu pod budowe turbin wiatrowych oraz infrastruktury
towarzyszgcej nie stwierdzono zgodnie z powyzszym zagrozen dla chronionych gatunkow
roslin lub siedlisk przyrodniczych. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla zadrzewien
znajdujgcych sie w sagsiedztwie terendw objetych projektem.

Etap budowy wigze sie z emisjg zanieczyszczen do powietrza, ktére poprzez glebe i
wody bedg wptywa¢ na warunki siedliskowe. Pojazdy bedg emitowaé zwigzki, przede
wszystkim tlenki azotu, ktére mogg spowodowac wzrost zawartosci azotu w glebach.

Oddziatywanie to bedzie miato niewielki zasieg i podlega¢ bedg mu siedliska
potozone w najblizszym otoczeniu placéw budowy poszczegolnych elektrowni wiatrowych.
Skala tego oddziatywania takze bedzie niewielka z uwagi na ograniczone natezenie ruchu
pojazdéw. Wzrost zyznosci gleby moze sprzyja¢ sukcesji gatunkéw nitrofilnych, jednak na
analizowanym terenie nie zinwentaryzowano stanowisk tych zespotéw roslinnych.

Zmiany warunkow siedliskowych mogg polegac¢ na zmianie wilgotnosci gleby.

Analizowane przedsiewziecia nie wigzg sie jednak z istothym uszczelnieniem
powierzchni ziemi, ktore moze dotyczy¢ jedynie opaski w otoczeniu wiez wiatrowych.
Posadowienie obiektéw elektrowni wiatrowej nie wplynie przez to znaczgco na
przeksztatcenie wilgotnosci siedlisk.

Do zanieczyszczenia siedlisk moze takze dojs¢ na skutek zanieczyszczenia wod i
gleb substancjami ropopochodnymi. Oddziatywanie to, poza sytuacjami awaryjnymi, bedzie
niewielkie i bedzie mialo zasieg miejscowy, a wiec mogg mu podlega¢ zespoty roslinne
w bezposrednim sgsiedztwie placow manewrowych poszczegdlnych elektrowni. Z uwagi na
brak warto$ciowych zespotoéw roslinnych w otoczeniu tych miejsc oddziatywanie to bedzie
mato istotne.

Analizowane inwestycje nie spowodujg takze rozciecia struktur przyrodniczych, ktore
bylyby istotne dla ochrony szaty roslinnej, w tym takze migracji gatunkdw roslin.

Reasumujgc, budowa przedsiewzie¢ wigze sie z oddziatywaniami, ktére zostaty
okreslone jako:

- bezposrednie, pewne i trwate (usuniecie roslinnosci), ale bez negatywnych skutkow ze
wzgledu na bark wartosciowej roslinnosci w obszarach przeksztatcen powierzchni ziemi,

- posrednie, prawdopodobne i krotkoterminowe (zmiany siedliskowe w zakresie trofii gleb),
bez negatywnych skutkéw z uwagi na brak wrazliwych receptorow na wiekszosci obszaru i
ze wzgledu na minimalng skale i miejscowy zasieg tego oddziatywania,

- posrednie, wysoce prawdopodobne i krétkoterminowe (zmiany siedliskowe w zakresie
zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi) bez negatywnych skutkéw dla szaty
roslinnej z uwagi na brak wrazliwych zespotéw roslinnych.

Faza eksploatacji (przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

Eksploatowane przedsiewziecie nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen
istotnych z punktu widzenia ochrony szaty roslinnej mozna, wiec stwierdzic, ze nie wystgpi
oddziatywanie inwestycji na ten element srodowiska.

Faza likwidacji

Oddziatywanie na szate roslinng w trakcie likwidacji wigze sie z podobnymi
oddziatywaniami do tych, ktére wystgpig na etapie budowy. Bedg to oddzialtywania
polegajace na:

- zniszczeniu roslinnosci w obszarach placow manewrowych,
- zanieczyszczeniu gleb zwigzkami chemicznymi emitowanymi do powietrza oraz
substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi z pracy maszyn i poruszania sie pojazdéw.

Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

Na terenach, gdzie bedg realizowane nowe obiekty przeksztatcenia szaty roslinnej
bedg miaty charakter lokalny i mato istotny.
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Podejmowane prace na etapie budowy beda oddziatywaé na srodowisko lokalnie
i przedmiotem oddziatywania bedzie przede wszystkim szata roslinna w miejscach lokalizacji
nowych budynkow.

Na terenach bezposredniej lokalizacji obiektdéw budowlanych zlikwidowana zostanie
aktualnie wystepujgca roslinno$¢, nieprzedstawiajgca duzej wartosci, reprezentowana
przede wszystkim przez uprawy rolne.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji nowych obiektdow nie przewiduje sie oddzialywan na szate
roslinna.

Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacji drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizacji

W fazie prowadzenia prac budowlanych przy realizacji ciggdw komunikacyjnych
przeksztatcenia szaty roslinnej bedg miaty charakter lokalny i mato istotny. Na terenach
bezposredniej lokalizacji obiektéw budowlanych zlikwidowana zostanie aktualnie
wystepujaca roslinno$¢, nieprzedstawiajgca duzej wartosci. W rejonach przeznaczonych pod
nowe drogi sg to agrocenozy pozbawione zieleni wysokie;.

Z punktu widzenia zajecia terenu pod budowe nowych obiektéw nie stwierdzono
zagrozen dla chronionych gatunkow roslin lub siedlisk przyrodniczych.

Faza eksploatacji

Oddziatywanie na szate roslinng w fazie eksploatacji bedzie uzaleznione od wielkos$ci
doptywu gazow i pytdbw. Najwieksze zagrozenie kumulacjg zanieczyszczen wystepowac
bedzie w miejscach gorzej przewietrzanych np. w lokalnych zagtebieniach terenu. Biorgc pod
uwage przewidywane (bardzo mate) natezenie ruchu pojazdéw po projektowanych drogach
mozliwos¢ wystgpienia istotnych oddziatywan na szate roslinng na obszarach przylegtych do
terenéw komunikacyjnych jest bardzo mato prawdopodobna.

Jedynie w wyniku wystgpienia sytuacji awaryjnych istnieje zagrozenie
zanieczyszczenia gleb substancjami ropopochodnymi, co w sposob posredni moze wptyngc
na stan zdrowotny szaty roslinne;.

Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzgce do poszczegolnych masztéw elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi prawdopodobnie zostang zachowane.

W fazie likwidacji zagrozenie szary roslinnej na terenach przylegtych moze wystgpic
wiacznie w wyniku sytuacji awaryjnych polegajgcych na wycieku lub rozlaniu sie paliwa lub
oleju pracujgcych maszyn, urzadzen lub sprzetu transportowego.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)
Brak oddziatywan.

9. Oddziatywanie na swiat zwierzat
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza realizacji

Na etapie budowy mogg pojawi¢ sie ucigzliwosci powstajgce w wyniku
funkcjonowania sprzetu budowlanego, ktéry moze emitowac¢ hatas, spaliny, drgania czy tez
zagrozenia fizyczne. Czeste dojazdy na plac budowy mogg spowodowac okresowg migracje
fauny na tereny sasiednie, z wyjgtkiem gatunkéw o duzych zdolnosciach adaptacyjnych do
nowych warunkow siedliskowych oraz tatwo ulegajgcych synatropizacii.

Planowane inwestycje obejmujg grunty rolne, stanowigce tereny zerowisk np. sarny
czy tez dzika, ktérych aktywnosé na obszarach uzytkowanych przez cziowieka ograniczona
jest zwykle do pory wieczornej i nocnej. Przewidywane prace budowlane bedg prowadzone
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W porze dziennej, co minimalizuje i znacznie ogranicza negatywne oddziatywanie na duze
zwierzeta.

Drobne gatunki zwierzat beda narazone na wpadanie do dotéw przygotowanych pod
posadowienie fundamentéw, co jednak mozna wyeliminowaé przez wiasciwe ich
zabezpieczenie.

Dojdzie rowniez do likwidacji pokrywy glebowej, co wptynie takze na likwidacje
istniejgcej fauny glebowe;j.

Podczas fazy realizacji inwestycji ruch pojazdéw i ludzi mogg spowodowac
zmniejszenie atrakcyjnosci terenu dla zwierzat. Oddziatywanie to bedzie miato jednak
charakter punktowy, a jego wptyw nie musi by¢ jednoznacznie negatywny.

Biorgc pod uwage, ze prace budowlane prowadzone bedg w przewazajgcej
wiekszos$ci w porze dziennej, mozna stwierdzi¢, ze potencjalne oddziatywanie na nietoperze
w fazie budowy zostanie zminimalizowane i ograniczone.

Dlatego tez, ryzyko wystgpienia bezposrednich, negatywnych oddzialtywan zostanie
skutecznie zmniejszone.

Faza eksploatacji (przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

Eksploatacja planowanej do realizacji farmy wiatrowej nie powinna negatywnie
wptywaé na zwierzeta lgdowe poruszajgce sie po ziemi.

Na terenie planowanej czesci budowlanej przedsiewzigecia nie wystepujg siedliska
zwierzat lgdowych chronionych. W okolicy przedsiewziecia mogg pojawiaé sie jedynie
zwierzeta powszechnie wystepujace w przyrodzie, niechronione szczegdlnymi przepisami.

Stwierdzone podczas inwentaryzacji gatunki kregowcéw wystepujg powszechnie w
Polsce w odpowiednich Srodowiskach. Brak srédpolnych oczek wodnych czy rowow
melioracyjnych nie sprzyja wystepowaniu ptazéw. Na analizowanym terenie nie wykazano
szlakéw migracyjnych ptazow i gadow.

Stwierdzone gatunki ssakéw takze wystepujg powszechnie w podobnych
srodowiskach naszego kraju.

Jednym z elementow mogacych negatywnie wptywa¢ na zachowanie zwierzat jest
hatas powodowany przez obracajgce sie turbiny, jednak jego poziom nie jest czynnikiem
mogacym stanowiC istotng bariere ograniczajgcg przemieszczanie sie zwierzat. Ponadto,
zmiany pokrycia terenu i pojawienia sie nowych budowli, mogg wptyng¢ na zmiane stanu
liczebnosci badz tez sktadu gatunkowego fauny naziemne;.

Kazdy z gatunkéw zwierzgt moze reagowac¢ na powstaty hatas w inny sposéb np.
ucieczkg, panikg lub nieznaczng zmiang pozycji ciata. Wg naukowcow istnieje kilka
negatywnych skutkow ekspozycji zwierzat na hatas:

o stres, ktory moze mie¢ dtugotrwaty szkodliwy wptyw na metabolizm i bilans hormonalny

u dzikich zwierzat kopytnych,

o szkodliwo$¢ dla zdrowia (uszkodzenie narzadu stuchu), wzrostu i reproduktywnosci
zwierzat,
o niekorzystne oddziatywanie na niektére ssaki zapadajgce w ,sen zimowy”.

Czes¢ gatunkow ssakéw w wyniku emisji hatasu moze zmienic trase swoich wedrowek
omijajgc turbine w znacznych odlegtosciach. Podobna sytuacja moze mie¢ miejsce rowniez
w przypadku tras migracji ptakow. Nalezy jednak dodac, ze doktadne oddziatywanie turbiny
wiatrowej na Swiat zwierzgt nie zostato dotychczas catkowicie rozpoznane, dlatego tez
powyzsze przyktady s3 jedynie prognoza negatywnych oddziatywan na swiat flory i fauny.

Biorgc jednak pod uwage zdolnosci adaptacyjne zwierzat mozna twierdzi¢, ze po
okresie przejsciowym powrdci ona na dotychczasowe zerowiska.

Elektrownie wiatrowe oddziatujg natomiast na ptaki i nietoperze, w sposéb dwojaki:

1. Powodujg giniecie lub uszkodzenia ciata zwierzat w wyniku kolizji z turbinami, w tym
barotraume u nietoperzy.

2. Powodujg zmniejszanie liczebnosci ptakéw wskutek utraty i fragmentacji siedlisk
spowodowanej odstraszaniem z okolic sitowni i/ lub w wyniku rozbudowy infrastruktury
komunikacyjnej i energetycznej zwigzanej z obstugg elektrowni wiatrowych.

3. Powodujg zaburzenia funkcjonowania populacji, w szczegdlnosci zaburzenia krétko
i dlugodystansowych przemieszczen ptakow (efekt bariery).
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Rozmiary smiertelnosci ptakow w wyniku kolizji z elektrowniami sg zmienne,
odzwierciedlajgc specyfike lokalizacji obiektéw, podobnie jak w przypadku kolizji z
napowietrznymi liniami przesytowymi czy samolotami.

Najwieksza smiertelnos¢ ptakdéw notuje sie w przypadku elektrowni zlokalizowanych
na obszarach atrakcyjnych dla ptakéw jako Zerowiska, stanowigcych trasy regularnych
przelotow wedrowkowych, badz tez stanowigcych trasy regularnych dolotéw na Zzerowiska
lub noclegowiska. Poza liczebnoscig ptakéw, decydujgcy wptyw na ich smiertelno$¢ ma
widocznos¢, bowiem do kolizji ptakéw z pracujgcymi turbinami dochodzi przede wszystkim w
warunkach ztej widocznosci - nocg lub w specyficznych warunkach pogodowych.

Przy dobrej widocznosci pracujgce turbiny odstraszajg ptaki.

Elektrownie wiatrowe powodujg ewidentne zmiany w sposobie wykorzystania
przestrzeni przez ptaki. W ogromnej wiekszosci przypadkow konstrukcje te dziatajg na ptaki
odstraszajgco. W konsekwencji, tereny bezposrednio przylegajgce do elektrowni sg daleko
stabiej wykorzystywane jako miejsca zerowania, odpoczynku i gniazdowania, niz tereny
bardziej oddalone. Podobny efekt elektrowni daje sie zauwazy¢ w przypadku strumienia
przelotu ptakéw, ktére omijajg pracujgce elektrownie, lecac poza terenem lub nad terenem
ich posadowienia. O ile sam efekt odstraszajgcy ptaki od elektrowni nalezy uznaé¢ za
korzystny, bowiem w ten sposéb unikajg one kolizji, o tyle przegrodzenie catego korytarza
przelotu elektrowniami moze bardzo powaznie zaktoci¢ wedrowke ptakéw na danym terenie.

Najprawdopodobniej problem ewentualnych kolizji dotyczyé bedzie przelotéw ptakdw
w warunkach ograniczonej widocznosci i migrantéw nocnych. Przy dobrej widocznosci
pracujgce turbiny odstraszajg ptaki. Problem kolizji jest rowniez tematem szeregu badan o
szerszym zakresie. Znaczgce zagrozenie Smiertelnoscig na skutek kolizji jest zwigzane
przede wszystkim z topografig terenu w miejscach stanowigcych tzw. waskie gardia
wedrowkowe (bottlenecks), gdzie migrujgce lub lokalne populacje ptakéw przelatujg przez
stosunkowo ograniczong ,ciasng” przestrzen, np. przetecze goérskie czy przesmyki (waskie
pasy lgdu pomiedzy obszarami wodnymi). Inne wrazliwe lokalizacje stanowig zbocza z
prgdami wznoszgcymi wykorzystywanymi przez ptaki w trakcie wedréwek czy tez tereny
podmokie oraz plytkie morza przyciggajgce ogromng liczbe Zerujgcych i odpoczywajgcych
ptakéw. Korytarze migracji miedzy zerowiskami, noclegowiskami oraz legowiskami réwniez
zaliczane sg do szczegolnie podatnych na tego rodzaju oddziatywanie. Analizowany obszar
nie lezy jednak na Zzadnym z powyzszych obszarow, w tym rowniez szlaku migracyjnym
ptakow.

Wptyw farm wiatrowych w postaci bezposredniej Smiertelnosci jest najlepiej
udokumentowany i zbadany dla grupy ptakéw drapieznych, ktére stanowig czesto gtéwng
czes¢ grupy najbardziej narazonych na kolizje ptakow.

Nalezy rowniez odnotowac, ze na podstawie wynikow monitoringdw przyrodniczych
na etapie procedury w sprawie okreslenia Srodowiskowych uwarunkowan realizacji inwestycji
zostang skonkretyzowane szczegotowe dziatania minimalizujgce oddziatywanie planowanej
inwestycji na swiat zwierzat, wigzgce przy realizacji prac budowlanych.

WskazaC w tym zakresie nalezy réwniez na warunki srodowiskowe realizacji i
eksploatacji farmy wiatrowej, najczesciej wynikajgce z wigzacych $rodowiskowych
uwarunkowan realizacji inwestycji, skonkretyzowanych w wydawanych decyzjach
srodowiskowych dla tego typu inwestycji. Przyktadowo wskaza¢ mozna na stosowane
powszechnie zapisy jak nizej:

,Kazdy przypadek kolizji ptaka lub nietoperza bedzie odnotowywany poprzez podanie:

a) daty, godziny i numeru turbiny,

b) lokalizacji poprzez podanie parametrow GPS, odlegtosci od najblizszej turbiny i azymutu,
c) stanu szcatkoéw (czy ofiara byta naruszona przez padlinozercow, stopien rozktadu),

d) gatunku, wieku i pfci (jesli mozliwe do oznaczenia),

e) stanu pokrycia gruntu (np. niska trawa, wysoka trawa, uprawa),

f) fotografii obserwacji pokazujgcej:

1) pozycje w jakiej zostata znaleziona ofiara,
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2) jakiekolwiek cechy charakryrystyczne w przypadku odnalezienia fragmentéw ofiar np.
ksztat dzioba, ndg, skrzydet lub ogona, kolor upierzenia; przynajmniej jedno zdjecie
powinno przedstawiac linijke jako skale,

g) danych o warunkach pogodowych (temperatura, predko$c¢ i kierunek wiatru, opady,
widoczno$¢ w nocy okreSlona przez zachmurzenie | wystepowanie mgty) w okresie
miedzykontrolnym poprzedzajgcym wykrycie szczgtkow; w przypadku odnalezienia
Swiezych szczagtkow, nalezy przedstawiaC podstawowe dane o warunkach pogodowych
panujagcych w nocy poprzedzajgcej badania.”

Wdrozenie powyzszych zasad na etapie okreslania srodowiskowych uwarunkowanh
realizacji inwestycji niewatpliwie przyczyni sie do minimalizacji negatywnych oddziatywan na
ptaki i nietoperze. Opracowaniem regionalnym kompleksowo obejmujacym zakres ochrony
nietoperzy w kontekscie zagrozen energetykg wiatrowg tej grupy zwierzat jest publikacja
Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w woj. lubelskim (BPP w Lublinie
2011). Obszar inwestycyjny lezy poza strefami ochrony nietoperzy w postaci stref
ochronnych kolonii letnich i zimowisk nietoperzy oraz obszaréw Natura 2000 chronigcych
nietoperze.

Faza likwidacji

Ucigzliwosciami emitowanymi na etapie likwidacji inwestycji bedg: hatas, zapylenie,
zanieczyszczenia spalinami, wibracje. Gtéwnym czynnikiem majgcym ewentualny wptyw na
zwierzeta jest hatas, wytwarzany przez sprzet budowlany, a przede wszystkim obecnos¢
ludzi. Mniej istotne jest oddziatywania zwigzane z wytwarzaniem spalin czy samym
przemieszczaniem sie sprzetu budowlanego i srodkoéw transportu.

Na tym etapie moze dochodzi¢ do czasowego opuszczenia terendw przez zwierzeta
wokot placow posadowienia urzadzen w czasie ich demontazu oraz rozbiorki drog, placow
montazowych i fundamentéw.

Wybér terminu tych prac takze nie pozostanie bez znaczenia dla tego zjawiska. O ile
bedzie ono prowadzone np. jesienig wowczas te prace nie bedg miaty znaczgcego wptywu
na faune. Na tym etapie nastgpi stopniowy zanik ewentualnego oddziatywania wiez na
przemieszczajgce sie ptaki i nietoperze, poniewaz te sztuczne przeszkody zostang
rozebrane.

Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

Na terenach, gdzie bedg realizowane nowe obiekty kubaturowe oddziatywania na
zwierzeta bedg miaty charakter lokalny i mato istotny.

Oddziatywania na faune bedg sie wigzaly gtdbwnie z emisjg hatasu podczas
prowadzenia robot budowlanych oraz ze zwiekszeniem penetracji terenu przez ludzi.
Spowoduje to ptoszenie zwierzat i prawdopodobnie czes$¢ ich zmuszona bedzie do
przeniesienia sie¢ w inne rejony. Realizacja nowej zabudowy nie powinna spowodowac
bezposredniej Smiertelnosci zwierzat.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji mozliwa jest likwidacja miejsc bytowania niektdérych gatunkéw
zwierzgt. Zwierzeta te przeniosg sie na inne tereny. Eksploatacja obiektow nie spowoduje
bezposredniej smiertelnosci zwierzat.

Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie

etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacii drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizacji

W fazie prowadzenia prac budowlanych przy realizacji ciggéw komunikacyjnych
przeksztatcenia oddziatywania na zwierzeta bedg miaty charakter lokalny i mato istotny.
Oddziatywania ta polegac¢ bedg gtéwnie na ptoszeniu zwierzat w zwigzku z przewidywanym
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okresowym pogorszeniem klimatu akustycznego oraz zwiekszeniem penetracji terenéw
przez ludzi.

Z punktu widzenia zajecia terenu pod budowe nowych obiektow nie stwierdzono
zagrozen dla chronionych gatunkéw zwierzat lub siedlisk przyrodniczych. Realizacja
poszczegodlnych obiektdw nie spowoduje bezposredniej Smiertelnosci zwierzat.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji mozliwa jest likwidacja miejsc bytowania niektorych gatunkow
zwierzat na terenach przeznaczonych pod drogi. W zwigzku z mozliwym okresowym
pogorszeniem klimatu akustycznego mozliwe jest tez ptoszenie zwierzgt z rejondw
przylegtych do terendw komunikacyjnych.

Eksploatacja obiektéw komunikacyjnych nie spowoduje bezposredniej Smiertelnosci
zwierzat.

Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzace do poszczegolnych masztow elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi prawdopodobnie zostang zachowane.

W fazie likwidacji oddziatywania na zwierzeta zwigzane bedg z pogorszeniem klimatu
akustycznego.

Tereny gruntéw rolnych (RNR)
Brak oddziatywan.

10. Oddzialywanie na krajobraz
Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)
Faza budowy

Realizacja przedsiewzieC¢ spowoduje stosunkowo szybkg zmiane dotychczasowego
krajobrazu, w szczegolnosci poprzez pojawienie sie¢ dominant wysokosciowych w terenie
rolniczym w przypadku elektrowni wiatrowych. Praca maszyn budowlanych takze zaktdci
czasowo dotychczasowy krajobraz. Ponadto w miejscach budowy wiez wiatrowych oraz drog
dojazdowych wystgpi zmiana lokalnego krajobrazu wskutek ubytku czesci roslinnosci
ewentualnie kolidujgcej z posadowieniem turbin wiatrowych i obiektéw infrastruktury im
towarzyszgcej. Takze miejsca manewrowania maszyn oraz roztadunku elementow wiez
mogg czasowo wptywac na skale zmian krajobrazu.
Faza eksploatacji (przewidywany czas funkcjonowania — okoto 30 lat)

Wizualna specyfika elektrowni wiatrowych (fot. 1 i 2) polega na tym, ze:

e s3g to obiekty wysokie,

e W zgrupowaniach, ze wzgledu na odlegtosci miedzy poszczegdlinymi sitowniami,
tworzg ,przestone” krajobrazowg na réznych poziomach,

e majg relatywnie kontrastowy kolor w stosunku do tta bezchmurnego nieba,

e Smigta przez okreslony czas (szacunkowo 3000 h/rocznie) sg w ruchu, co zwraca
uwage i ,przykuwa” wzrok,

e ruchome $migta powodujg okresowo refleksy sSwietine (przy zastosowaniu
odpowiednich farm matowych zjawisko nie wystepuje) - przy okreslonym potozeniu
stonca i Smigiet w warunkach bezchmurnej pogody,

e konstrukcje sitowni rzucajg okresowo cien, zalezny od wysokosci stonca,

e elektrownie nie sg widoczne w nocy (tylko jedna czerwona lampa na szczycie wiezy),

Oprocz parametréw samych elektrowni wiatrowych podstawowy wplyw na ich
ekspozycje w krajobrazie maja:

e cechy terenu,

e koncentracje ludzi jako obserwatorow elektrowni.

Rekonesans terenowy w rejonach funkcjonujgcych juz elektrowni wiatrowych wykazat,

ze:

e z Dbliskiej odlegtosci elektrownia wiatrowa stanowi element obcy w krajobrazie
ze wzgledu na jednoznacznie techniczny charakter i brak mozliwosci zamaskowania
W zwigzKku z jej wysokoscig.
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e wraz ze wzrostem odlegtosci obserwowania elektrowni wiatrowej jej dysonans
krajobrazowy maleje, co wynika przede wszystkim z tego, ze konstrukcja nosna
elektrowni jest waska, - prawie catkowity zanik elektrowni w falistym krajobrazie o
zréznicowanym uksztattowaniu terenu nastepuje w odlegtosci ok. 6 km,

e bardzo istotna cecha wptywajgca na postrzeganie elektrowni wiatrowych
w krajobrazie jest ich koncentracja w zespofach - im wigksza liczba sitowni tym
wiekszy dysonans krajobrazowy,

o istotna cecha elektrowni wiatrowych wptywajgca na ich postrzeganie w krajobrazie
jest kolorystyka konstrukcji — z requty wieze maijg kolor biaty,

e wiodacy wplyw na postrzeganie elektrowni ma uksztattowanie terenu na rozlegtym
obszarze otaczajgcym oraz jego pokrycie roslinnoscig drzewiastg, zwtaszcza lesng,

e istotnym uwarunkowaniem postrzegania elektrowni, zmiennym w czasie,
sg warunki pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur
i kierunek oswietlenia elektrowni w stosunku do obserwatora;

Na ekspozycje krajobrazowg elektrowni i ich postrzeganie silnie wptywa lokalizacja
w zasiegu widocznosci z drog, zwtaszcza, gdy znajdujg sie one blisko, stanowig wowczas
dominante krajobrazowg i pozostajg dtugo w zasiegu widocznosci obserwatoréw jadacych
drogg (lub linig kolejowa).

Aktualnie nie istnieje jedna, powszechnie obowigzujgca metodyka badania wptywu
farm wiatrowych na krajobraz, ktéra umozliwiataby prostg i obiektywng ocene takiego
oddziatywania. Mozna jednakze przeanalizowa¢ potencjalng widoczno$¢ elektrowni
wiatrowych. Ocena widocznosci, pomimo pewnych ograniczen technicznych, pozbawiona
jest subiektywnosci.

Elektrownie wiatrowe, z uwagi na swoje rozmiary stanowig dominante wysokosciowg w
krajobrazie, jednakze zaleznie od szeregu czynnikéw, takich jak: uksztattowanie terenu,
sposbéb zagospodarowania, obecnos$¢ przeszkod widokowych itp., oddziatywanie wizualne
moze by¢ rézne dla réznych lokalizacji. Nalezy takze podkreslié, ze oddziatywanie na
krajobraz zmniejsza sie wraz z odlegtoscig obserwatora w stosunku do turbin wiatrowych. W
opracowaniu Environmental impacts of wind-energy projects (2007) mozna znalez¢
informacje, ze potencjalnie, przy bardzo sprzyjajacych warunkach, turbiny mogg by¢
dostrzegalne nawet z odlegtosci ponad 30 km, jednak najwiekszy wplyw wizualny
obserwowany jest w strefie do 5 km od elektrowni. Potwierdzajg to takze obserwacje
istniejgcych obiektow. Z kolei w opracowaniu Visual Assessment of Windfarms Best Practice
(2002) wskazano kilka stref teoretycznej widzialnosci (ZTV), wynikajgce z odlegtosci
obserwatora od farmy wiatrowe;j:

o strefa | — do 2 km — turbiny wiatrowe dominujg w krajobrazie

e strefa Il — od 1 do 4,5 km — turbiny sg wyrézniajgcym sie elementem krajobrazu

e strefa Ill — od 2 do 8 km (zaleznie od warunkéw atmosferycznych) — turbiny sg

widoczne, ale nie narzucajgce sie

e strefa IV — powyzej 7 km — turbiny sg niewyrazne, niewyrdzniajgce sie na tle

krajobrazu.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi gtdwnie krajobraz rolniczy z uprawg zboz.
Teren ten pod wzgledem krajobrazowym nie wyrdznia sie szczeg6lnymi walorami, w okolicy
nie ma zadnych punktéw widokowych, dodatkowo w otoczeniu od strony wschodniej oraz (w
mniejszym zakresie) potudniowej znajdujg sie kompleksy le$ne.

W zwigzku z powyzszym, majgc na uwadze rolnicze uzytkowanie analizowanych
terendw, obszary lesne w sgsiedztwie (z ktérych opisywane inwestycje nie bedg w ogodle
widoczne), konfiguracje i rozmieszczenie turbin (ich zlokalizowanie w ramach jednego
obszaru), ktére umozliwiajg obserwacje wszystkich planowanych elektrowni wiatrowych w
jednym polu widzenia, bez koniecznoéci obracania sie i przemieszczania (co nie powoduje
powstania istotnego efektu sekwencyjnego), przewiduje sie oddziatywanie na krajobraz
typowe dla specyfiki tego rodzaju inwestycji, czesciowo ograniczone w zwigzku z
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wystepowaniem kompleksow lesnych w sgsiedztwie.

Finalnie ocena czy inwestycja bedzie negatywnie wptywac¢ na krajobraz jest mocno
subiektywna i zalezna od osobistych odczu¢ oraz nastawienia obserwatora do inwestycji.

Faza likwidacji

Na tym etapie wptyw inwestycji na dysharmonie krajobrazu bedzie sie zmniejszat
wraz z zaawansowaniem prac demontazowych.
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Fot. Przyktadowa wizualizacja farmy wiatrowej widzianej z odlegtosci ok. 1 km.



Fot. szkiadoa wizualizacja farmy wiatrowe;j widzianéj z odlegtosci ok. 700 m.
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Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (IE)
Faza realizacji

Praca maszyn budowlanych zaktéci czasowo dotychczasowy krajobraz. Ponadto w
miejscach budowy obiektow kubaturowych wystapi zmiana lokalnego krajobrazu, moze
nastgpiCc rowniez ubytek czesci roslinnosci, co réwniez spowoduje przeksztatcenie
krajobrazu. Uwzgledniajgc okresowy charakter prac budowlanych oraz przewidywany ich
niewielki zakres, mozna wnioskowaé, ze prowadzone dziatania dotyczgce budowy
przedsiewziecia nie wptyng istotnie na pogorszenie funkcjonujgcego krajobrazu.
Faza eksploatacji

Biorgc pod uwage mozliwe gabaryty zabudowy (maksymalna wysoko$¢ zabudowy do
12,0 m), jej oddziatywanie na krajobraz bedzie mato istotne.
Faza likwidacji

Ze wzgledu na charakter zagospodarowania terenu i jego dtugoletnie funkcjonowanie
etapu likwidacji nie analizuje sie w niniejszym opracowaniu.

Tereny drég lokalnych (KDL) oraz komunikacji drogowej wewnetrznej (KR)
Faza realizacji

W fazie prowadzenia prac budowlanych przy realizacji drog przeksztatcenia
krajobrazu bedg miaty charakter lokalny i mato istotny. Uwzgledniajgc okresowy charakter
prac budowlanych oraz przewidywany ich niewielki zakres, mozna wnioskowac¢, ze
prowadzone dziatania dotyczgce realizacji terendw komunikacyjnych nie wptyng istotnie na
pogorszenie funkcjonujgcego krajobrazu.
Faza eksploatacji

Realizacja drog nie wptynie na pogorszenie waloréw krajobrazowych terenu objetego
planem.
Faza likwidacji

Wraz z likwidacjg farmy wiatrowej prawdopodobnie zostang zlikwidowane drogi
wewnetrzne prowadzgce do poszczegolnych masztéw elektrowni wiatrowych. Pozostate
drogi oraz projektowany parking prawdopodobnie zostang zachowane.
Likwidacja w/w drog wewnetrznych nie spowoduje oddziatywan na krajobraz.

Tereny gruntow rolnych (RNR)
Wyzej wymienione tereny nie bedg Zzrédtem oddziatywan na krajobraz.

11. Oddziatywanie na klimat i bior6znorodnos¢

Planowane przedsiewzigcia nie wptyng negatywnie na zmiany klimatu, chociazby ze
wzgledu na skale inwestycji. W Stanach Zjednoczonych naukowcy przeprowadzili
symulacje wptywu farm wiatrowych na klimat, przy zatozeniu lokalizacji ogromnych farm
wiatrowych (10 tys. turbin wiatrowych). Jako potencjalne mechanizmy wptywu elektrowni
na klimat wymieniono zaburzenia warstwowosci atmosfery (wywotane przez turbulencje,
ktérych zrédtem jest obrotowy ruch wirnikdéw), przemieszczanie sie cieplejszych mas
powietrza nad powierzchnie ziemi (i lokalny wzrost temperatury), zachmurzenia oraz
czestotliwos$ci przelotnych opadéw w danym regionie, czy tez efekt motyla, ktéry zaktada,
ze farma wiatrowa moze wywotywac silne burze. W przypadku farmy wiatrowej, skfadajgcej
sie maksymalnie z 16 turbin wiatrowych, nie wystgpi wptyw na klimat.

Oddziatywanie elektrowni wiatrowych na klimat mozna rozpatrywa¢ w kontekscie
wplywu pozytywnego: dzieki zastosowaniu odnawialnych zrédet energii zmniejszy sie ilosé
zanieczyszczen emitowanych do powietrza, w tym gazow cieplarnianych, co przyczyni sie
do ograniczenia zmian klimatycznych nastepujgcych w zwigzku z emisjami do atmosfery.

Ogdlny wptyw elektrowni wiatrowych na klimat nalezy ocenia¢ pozytywnie.

Polska biorgc przyktad z Unii Europejskiej przygotowata ,Strategiczny Plan
Adaptacji dla sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywg do roku 2030 (SPA 2020)". Plan ten zostat przygotowany z myslg o
zapewnieniu warunkow stabilnego rozwoju spoteczno-gospodarczego w obliczu ryzyka



jakie niosg za sobg zmiany klimatu, ale takze z myslg o wykorzystaniu pozytywnego
wplywu jaki dziatania adaptacyjne moga mie¢ na stan Srodowiska oraz na wzrost
gospodarczy. Energetyka wiatrowa jako jedno z odnawialnych zrédet energii wpisuje sie
pozytywnie w kwestie adaptacji do zmian klimatu i bioréznorodnosci. Zmiany klimatu i
potrzeba adaptacji sg czynnikami stymulujgcymi rozwoj nowych technologii. Elektrownie
wiatrowe wytwarzajg energie elektryczng bez wykorzystania zasobéw kopalnych lub innych
surowcow, co wigze sie z brakiem emisji zanieczyszczen do powietrza. Dzieki produkcji
energii elektrycznej z wiatru i stonca ograniczane sg ilosci zanieczyszczeh emitowanych w
wyniku spalania paliw kopalnych w elektrowniach konwencjonalnych. Farma wiatrowa
wplynie pozytywnie rowniez na dywersyfikacje miksu energetycznego poprzez zwiekszenie
udziatu odnawialnych zrédet energii. Wszystkie te czynniki przyczyniajg sie do zapewnienia
zrownowazonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczenstwa w
warunkach zmian klimatu.

Aby przeanalizowaé potencjalng koniecznos¢ przystosowania inwestycji do zmian
klimatu (klesk zywiotowych) nalezy zbadac¢ sytuacje awaryjne, jakie potencjalnie mogag
wystgpi¢ podczas eksploatacji inwestycji, m.in. zwigzane z silnymi wiatrami, oblodzeniem
itd. Zwykle przy tego typu inwestycjach stosowane sg rozwigzania, ktérych celem jest
ograniczenie mozliwosci wystgpienia awarii. Szczegbtowe rozwigzania zalezne sg od
wyboru konkretnego modelu turbiny, ktéry na obecnym etapie prac nie jest znany. Co
wiecej, energetyka wiatrowa sg dziedzinami, w ktérych trwa ciggly i szybki rozwgj
technologiczny. Pojawiajg sie nowe typy urzgdzeh z réoznym wyposazeniem i systemami
zabezpieczajgcymi. Poniewaz proces inwestycyjny tego typu inwestycji jest wieloletni, w
momencie wyboru urzadzenh i ich budowy mozliwe jest, Zze bedg dostepne inne typy
urzadzen niz obecnie.

»,Roznorodnos¢ biologiczna” jest pojeciem stosunkowo nowym, ktére w oficjalnych
dokumentach pojawito sie wraz z Konwencjg o réznorodnosci biologicznej (zwanej dalej
Konwencjg) (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), ogtoszong i przyjeta podczas
miedzynarodowej konferencji Srodowisko i Rozwéj (UNICED), znanej jako Szczyt Ziemi,
ktéra odbyta sie w Rio de Janeiro w 1992 roku. Okreslenie ,ochrona i zrébwnowazone
uzytkowanie réznorodnos$ci biologicznej” tgczy sie z innymi powszechnie znanymi i
stosowanymi pojeciami, takimi jak ,ochrona przyrody” i ,rozwéj zrownowazony”. Konwencja
definiuje pojecie roznorodnosci biologicznej w sposoéb nastepujgcy: ,réznorodnosé
biologiczna oznacza zréznicowanie wszystkich zywych organizmoéw pochodzgcych, inter
alia, z ekosystemow lgdowych, morskich i innych wodnych ekosysteméw oraz zespotow
ekologicznych, ktorych sg one czescig. Dotyczy to réznorodnosci w obrebie gatunku,
pomiedzy gatunkami oraz ekosystemami”.

Opierajgc sie takze na innych funkcjonujgcych w literaturze definicjach (nieco
szerzej traktujgcych poziom ponadgatunkowy) przyjmuje sie, ze réznorodno$¢ biologiczna
oznacza zmienno$¢ wewngtrzgatunkowg (bogactwo puli genowej) wszystkich zyjgcych
populacji, miedzygatunkowg (sklad gatunkdéw) oraz ponadgatunkowg (réznorodnosé
ekosysteméw i krajobrazow). Celem strategii ochrony i umiarkowanego uzytkowania
réznorodnosci biologicznej jest: Zachowanie catego rodzimego bogactwa przyrodniczego
oraz zapewnienie trwatosci i mozliwosci rozwoju wszystkich poziomoéw jego organizacji
(wewnatrz-gatunkowego, miedzygatunkowego i ponadgatunkowego). Ministerstwo
Srodowiska ,Krajowa Strategia Ochrony i Uzytkowania Réznorodnosci Biologiczne]”
Warszawa 2003 r.

Budowa farmy wiatrowej jest zgodna z krajowg strategig ochrony i umiarkowanego
uzytkowania réznorodnosci biologicznej i nie niesie ryzyka wystgpienia znaczacych
negatywnych oddziatywan.

12. Oddzialywanie na dobra kultury
Faza realizaciji

Z uwagi na odlegto$¢ inwestycji od lokalizacji obiektéw zabytkowych, ich budowa nie
bedzie wywotywata bezposredniego wptywu na tego typu obiekty.
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Na terenie objetym planem znajdujg sie jedynie powierzchniowe stanowiska
archeologiczne, ktore to obiekty obejmuje sie ochrong planistyczng na mocy ustalen planu.

W obrebie wszystkich terenow, na ktorych mozliwa jest realizacja nowych obiektéw
budowlanych, stanowiska archeologiczne nie wystepuja.

Nie mniej jednak w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych
przedmiotu, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszystkie prace i roboty mogace doprowadzi¢ do jego uszkodzenia lub zniszczenia,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw zaréwno przedmiot jak i miejsce jego
odkrycia oraz niezwitocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta),
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami.

Faza eksploatacji

W czasie eksploatacji wyzej wymienionych obiektéw nie przewiduje sie wystepowania
negatywnego oddziatywania na obiekty architektoniczne podlegajgce ochronie,
zlokalizowane poza granicami planu. Uwzgledniajac potozenie planowanych inwestycji,
zwlaszcza ich oddalenie od obiektow architektonicznych objetych ochrong, nie przewiduje
sie wptywu na te obiekty.

Faza likwidacji

Nie przewiduje sie oddzialywania na dobra kultury na etapie likwidacji

poszczegoblnych obiektdw.

13. Obszary i obiekty prawnie chronione, systemy ekologiczne
Obszary objete projektem planu nie znajdujg w granicach zadnej z obszarowych form
ochorny przyrody.

Nie przewiduje sie rowniez negatywnego oddziatywania na cele ochrony oraz
integralnos¢ najblizej zlokalizowanych obszaréw wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000,
ze wzgledu na ich znaczne oddalenie od terenéw lokalizacji elektrowni wiatrowych — obszary
te znajdujg sie w odlegtosciach:

1) obszar Natura 2000 Dzierzkowice (PLH060079) w odlegtosci 4,1 km - przedmiotem
ochrony w ramach analizowanego obszaru sg dwa typy siedlisk, tj.: nizowe i gorskie
Swieze tgki uzytkowane ekstensywnie oraz grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny,
a takze roslina z rodzin storczykowatych, tj. obuwik pospolity. Wsrod gtdwnych zagrozen
mogacych mie¢ wply na funkcjonowanie obszaru wymienia sie odpady z gospodarstw
domowych oraz obiektéw rekreacyjnych.

2) obszar Natura 2000 Opole Lubelskie (PLH060054) w odlegtosci 15 km - przedmiotem
ochrony w ramach analizowanego obszaru jest nocek duzy, tj. gatunek nietoperza z
zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej, wystepujgcy w sezonie letnim (kolonia letnia).
Kolonia tego gatunku nietoperza zlokalizowana jest na strychu budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego w Opolu Lubelskim (patac Lubomirskich). Wsrdd gtownych zagrozen
wymienia sie ingerencje w budynek, niszczenie potencjalnych szlkadow migracyjnych
(drzew przydroznych, wycinki lasu) wpltyw rolnictwa oraz farmy wiatrowe lokalizowane w
bliskim otoczeniu budynku liceum.

3) obszar Natura 2000 Komaszyce (PLH060063) w odlegtosci 12 km - przedmiotem ochrony
tego obszaru sa siedliska zmienno-wilgotnych tgk trzeslicowych, bezkregowcéw
(modraszek, lipiennik, kumak nizinny). Ze zidentyfikowanych zagrozeh wymienia sie
zaniechanie badz catkowita rezygnacje z koszenia tgk oraz wypasu zwierzat
gospodarskich, wypalanie traw, zmina uzytkowania siedliska na grunty orne, zalesienia.

4) obszar Natura 2000 Goscieradéw (PLH060007) w odlegtosci 13 km - obszar ten jest
cenny ze wzgledu na wystepowanie jednego z najlepiej wyksztatconych i zachowanych na
Lubelszczyznie ptatow dgbrowy Swietlistej - siedliska z zatgcznika | Dyrektywy
Siedliskowej. Ws$rdd zagrozeh wymienia sie nadmierne zwarcie koron drzew w
kompleksie leSnym Goscieradowa oraz fakt, iz obszar ostoi nie jest chroniony.
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Z kolei prognozowanie wptywu ustaleh planu na cele ochrony Obszaréw Natura 2000,
znajdujgcych sie w dalszych odlegtosciach, przeprowadzono integrujgc informacje odnosnie
podstawowych elementéw analizowanego ukfadu. W szczegdlnosci:

- dokonano identyfikacji mozliwych niekorzystnych  oddziatywan w  oparciu
o parametry techniczne planowanego zainwestowania oraz wyniki publikowanych badan nad
wpltywem okreslonych czynnikdéw na zwierzeta i siedliska;

- ustalono zasieg przestrzenny mozliwych niekorzystnych oddziatywan;

- okreslono walory w strefie mozliwych niekorzystnych oddziatywan;

- ustalono wskazniki oceny istotnosci oddziatywan.

Bardzo czesto przy analizowaniu wptywu przedsiewziecia, czy projektu
zagospodarowania na obszar Natura 2000, stosuje sie nastepujgcy schemat:

Czy PP jest bezposrednio zwigzany z
zarzgdzaniem danym obszarem Matura
2000 lub konieczry do zarzgdzania nim?

' Tak

Mie
¥

Czy PP moze znaczaco oddzialywac na
obszar Matura 20007

$ # Tak Nie

Ccena wphywu Czy PP wplynie _
na cele » szkodlivie na Nie
ochronne integralnosé obszaru?
Tak
¥

Czy istnejg rozwigzania
alternatywne?

Zmiana PP i

Czy na erenie obszaru
wystepujg siedliska lub
gatunk pricrytetowe?

57



Mie | ak

h h
Czy wchodza w gre Czy w gre wehodzg wzgledy
wymogi nadrzednego ochrony zdrowia ludzi lub powazne
interesu publicznego? karzysci dla srodowiska?
Ne —— | Tak !

v e Tak vVYYy
Fozwaolenia Y L Pozwolenia
nie moze Pozwolenie moze byt wydane Pozwolenie moze moze bvé
byé¢ wydane z uwagi na konieczne wymogi byc wydane. Nalezy wvdane.

’ nadrzednego interesu przeprowadzic _
publicznego po kompensacje.
skonsultowaniu sie z Komisjg Malezy
Europejska. Nalezy poinformowad
przeprowadzic kompensacje. Komisje.

Postugujac sie w/w schematem nalezy stwierdzi¢, ze:

- realizacja ustalen planu nie wptynie szkodliwie na integralno$¢ obszaréw,

- nie analizowano rozwigzan alternatywnych,

- na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie nie wystepujg gatunki oraz siedliska
priorytetowe.

Najwazniejsze czynniki, ktére moga niekorzystnie oddziatywa¢ na Obszary Natura
2000 sg zestawione ponize;.

1. Zajecie i zmiany uzytkowania terenu.
Emisja hatasu na etapie budowy i eksploatacji obiektow.
Wzrost natezenia ruchu pojazdéw.
Emisja drgan.
Emisja zanieczyszczeh powietrza.
Zmiany ilosci i jakosci wod powierzchniowych.
Zmiany poziomu woéd gruntowych.
Zmiany uksztattowania terenu.
. Wzrost penetracji ludzkiej.
0. Bezposrednia smiertelnos¢ zwierzat.
1. Bezposrednie niszczenie siedlisk i wyrgb zadrzewiehh jak réwniez fragmentéw
lasu.

W praktyce, wiele z tych czynnikbw zazwyczaj oddziatuje tgcznie i czesto trudno
prognozowac efekty ich dziatania w oderwaniu od oddziatywan sprzezonych. Stad tez, przy
prognozowaniu istotnosci mozliwych oddziatywan, powyzszy podziat nie zawsze jest Scisle
utrzymany. Czes¢ z tych oddziatywan jest ograniczona do okresu budowy, ale wiele z nich
bedzie utrzymywac sie rowniez, (cho¢ w zmienionym zakresie czy natezeniu) na etapie
eksploatacji obiektéw.

Zakres mozliwych oddziatywan

Zakres przestrzenny wigkszo$ci zidentyfikowanych wyzej potencjalnych oddziatywan
przedsiewziecia jest bardzo ograniczony, nie przekraczajgc kilkudziesieciu metrow
od rejonu budowy poszczegdlnych obiektéw. W tym kontekscie, znaczgce oddziatywania
projektowanego przedsiewziecia na przedmiot ochrony obszarowej w granicach obszaréw
Natura 2000 nie wystgpi.

Prognoza istotnosci oddziatywania zidentyfikowanych w trakcie oceny czynnikow
mogacych potencjalnie negatywnie wptywa¢ na obszary Natura 2000 opiera sie na
oszacowaniach ryzyka wystgpienia oraz natezenia (zakresu) mozliwych zmian w nizej
wymienionych kluczowych wskaznikach determinujgcych integralnos¢ obszaru.

e zmniejszenie liczebnosci lokalnych populacji kluczowych gatunkéw fauny;

e zmniejszenie powierzchni podstawowych siedlisk;

e zmiany rezimu hydrologicznego wod powierzchniowych;

TN RON
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zmiany morfologii terenu;

pogorszenie wskaznikéw fizyko-chemicznej jakosci wod powierzchniowych;
zwiekszenie fragmentacji siedlisk;

wzrost natezenia ludzkiej penetracji terenu;

zmiany uzytkowania gruntow indukowane realizacjg inwestyciji,
w szczegolnosci zabor terendw zielonych lesnych pod zabudowe.

Zajecie | zmiany uzytkowania terenu
W  zwigzku z planowang realizacjg planu nie nastgpi zajecie terenu
w granicach obszaréw Natura 20000.

Wzrost ludzkiej penetracji terenu
Realizacja ustaleh planu nie spowoduje wzrostu penetracji przez ludzi terendw potozonych w
obrebie obszaréw Natura 2000.

Hatas

Najblizsze tereny, na ktérych dopuszcza sie realizacje turbin wiatrowych potozone sg w
duzych odlegtosciach od granic obszaréw chronionych, w zwigzku z czym nie przewiduje sie
aby mogto doj$¢ do pogorszenia sie klimatu akustycznego w wyniku realizacji ustalen planu.

Emisja zanieczyszczen powietrza

Realizacja elektrowni wiatrowych ograniczy emisje zanieczyszczen powietrza i w efekcie
nastgpi jego poprawa na terenach chronionych. Natomiast pozostate obiekty dopuszczone w
planie, pozostang bez wptywu na jako$¢ powietrza na obszarach chronionych.

Odpady oraz zmiany jako$ci i ilosci wod powierzchniowych

Realizacja ustalen planu nie spowoduje powstania nowych zZrédet wytwarzania odpadow w
rejonie omawianych obszaréw chronionych. Ustalenia planu nie bede miaty wplywu na stan
ilosciowy wdd powierzchniowych.

Zmiany poziomu zwierciadfa wod gruntowych
Realizacja planu nie spowoduje oddziatywan na stan jakosciowy i ilo§ciowy wod gruntowych.

Zmiany uksztattowania terenu
Projekt planu nie przewiduje zmian w uksztaltowaniu terenéw potozonych w granicach
obszaréw chronionych.

Bezposrednie niszczenie siedlisk
Tereny przeznaczone pod zainwestowanie potozone sg poza obszarami Natura 2000. Tak
wiec planowane zainwestowanie nie spowoduje niszczenia cennych siedlisk.

Bezposrednia $miertelno$¢ zwierzat
Z uwagi na znaczne odlegtosci od obszarow Natura 2000, realizacja elektrowni wiatrowych
nie stanowi zagrozenia dla zwierzat wystepujgcych na tych obszarach chronionych.

Bezpos$rednie niszczenie roslin
Realizacja ustalen planu nie spowoduje niszczenia roslin na obszarze chronionym.

Realizacja ustalen planu, poza oddziatywaniem na krajobraz, nie spowoduje innych
oddziatywan na obszary chronione w ramach sieci Natura 2000.

W odlegto$ci ok. 3000 m na potudniowy-zachdéd od najblizszej z projektowanych
elektrowni wiatrowych znajduje sie Krasnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, ustanowiony
na mocy Uchwaty Nr XXXV1/491/2017 Sejmiku Wojewddztwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia
2017 r. w sprawie Krasnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
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z 2017 r., poz. 5605). W zwigzku z powyzszym, ponizej przeanalizowano czy realizacja
ustaleh zmiany planu bedzie wigzata sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych na terenie
powyzszego OChK.

Zgodnie z §4 powyzszej Uchwaty, w Krasnickim Obszarze Chronionego Krajobrazu
zakazuje sie:

1) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowg, odbudowg, naprawg lub remontem
urzgdzen wodnych,

2) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody
lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i lesnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka — obszary zmiany planu nie sg zlokalizowane w sgsiedztwie ciekow,

3) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-bfotnych —
na obszarze planu brak jest naturalnych zbiornikdbw wodnych, starorzeczy oraz
obszaréw wodno-btotnych,

4) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegbw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
ptyngcych przy normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 i poz. 60) - z wyjatkiem urzadzen wodnych
oraz obiektéw stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub
rybackie;.

Odnoszgc sie do powyzszych zakazow, ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ terendéw
objetych zmiang planu od ww. obszaréw, i co za tym idzie brak planowanych dziatan
inwestycyjnych w obrebie krasnickiego obszaru chronionego krajobrazu, nie przewiduje sie
naruszenia ww. zakazéw.

14. Oddzialywanie na warunki zycia i zdrowie ludzi
Faza realizacji

Ucigzliwosci dla ludzi na etapie budowy nowych obiektbw zwigzane sg z
zanieczyszczeniami atmosfery wynikajgcymi z emitowanych, przez srodki transportu, spalin,
pyleniem z drég oraz emisjg hatasu. Oddziatywanie to bedzie ograniczone do miejsca
lokalizacji nowych inwestycji, a w czasie do etapu ich budowy.

Biorgc pod uwage przejsciowy charakter prowadzonych prac, czas ich trwania oraz
odlegto$¢ terenow przeznaczonych pod nowe obiekty od gtéwnych skupisk zabudowy,
mozna uznac, ze etap nie wptynie trwale na negatywne zmiany w srodowisku oraz nie
bedzie zrodtem powaznych i nieodwracalnych oddziatywan dla ludzi.

Faza eksploatacji
Hatas, a zdrowie ludzi

W fazie eksploatacji, gtdbwnym zrédtem hatasu na terenie objetym planem bedg
elektrownie wiatrowe. Dzwiek charakteryzowany jest przez: poziom cisnienia akustycznego
(gtos$nos¢) oraz czestotliwos¢ (wysokos¢ tonu) mierzong w decybelach (dB) badz hercach
(Hz). Ucho cztowieka jest zdolne odbiera¢ dzwieki w zakresie od 20 Hz do 20 000 Hz.

Czestotliwosci ponizej 200 Hz okreSlane sg mianem dzwiekdéw o niskiej
czestotliwos$ci, a te ponizej 20Hz, infradzwiekami. Warto zaznaczy¢, iz granica miedzy nimi
nie jest sztywna, gdyz zdolno$¢ ludzi do odbierania dzwiekdw rézni sie pomiedzy
jednostkami. Hatas definiowany jest jako niepozadany dzwiek Turbiny wiatrowe mogag
generowac dzwiek na drodze mechanicznej i aerodynamicznej, a jego poziom zalezny jest
od roznych czynnikéw, w tym od ich budowy oraz predkosci wiatru. Stosowane obecnie
turbiny dziatajg pod wiatr, co powoduje, ze ich praca jest cichsza niz starszych modeli turbin
dziatajgcych z wiatrem. Na hatas emitowany przez turbiny wiatrowe skfada sie przede
wszystkim odgtos pracujgcych smigiet emitowany zaréwno w czestotliwosciach styszalnych
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przez ludzkie ucho (dzwieki o niskich i przecietnych czestotliwosciach) jak i niestyszalnych
(infradzwieki). Zrédio dzwieku ma charakter aerodynamiczny i jest wynikiem ruchu
obrotowego topat turbin w powietrzu. Wptyw dzwieku na zdrowie ludzi zwigzany jest
bezposrednio z poziomem cisnienia akustycznego. Jego wysokie poziomy (>75dB) mogg
skutkowaé uszkodzeniem stuchu w zaleznodci od dtugoéci trwania ekspozycji oraz
wrazliwosci osobniczej. Dostepne wyniki badan wskazujg, iz hatas emitowany przez
elektrownie nie jest w stanie doprowadzi¢ do uszkodzenia stuchu lub wywrze¢ inny
bezposredni wplywu na zdrowie, jednakze w niektorych przypadkach moze by¢ postrzegany
jako denerwujacy.

Emitowany hatas odbierany jest przez ludnos¢ jako ucigzliwy, niezaleznie od miejsca
ich przebywania. W tabeli zaprezentowano podsumowanie wynikéw przeprowadzonych
badan.

Tab.7 Stopien uciazliwosci hatasu sygnalizowany przez ludnosé

Notowany poziom hatasu Szacowany poziom Stopien ucigzliwosci
Ucigzliwosci
75 dB(A) i wiecej 37 % Bardzo powazny
70 dB(A) 25 % Powazny
65 dB(A) 15 % Znaczacy
60 dB(A) 9% Sredni
55 dB(A) i mnigj 4% Maty

W ocenie wptywu hatasu na zdrowie i dziatalno$¢ cziowieka przyjmuje sie takze
nastepujgce wartosci kryterialne:
— Laegp = 55 dB oraz Laegny < 45 dB — warunki zapewniajgce komfort akustyczny,
— Laegp < 60 dB oraz Laegnv < 50 dB — warunki zapewniajgce wiasciwy klimat akustyczny,
hatas subiektywnie jest odczuwalny jednak jako srednio ucigzliwy,
— Laegp > 70 dB oraz Laegn > 60 dB — warunki stwarzajgce zagrozenie zdrowia.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze w tresci projektu planu wprowadzono literalne zapisy
nakazujgce zachowanie obowigzujgcych norm ochrony akustycznej. Zgodnie z ustaleniami
planu §19 ust. 3 pkt 9 dopuszczalna maksymalna moc akustyczna elektrowni wiatrowych
powinna by¢ na poziomie, ktory nie spowoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu
na granicy terenow chronionych akustycznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
rozporzgdzenia Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku.

Powyzsze ustalenie planu, bedgcego aktem prawa miejscowego, powinno zapewnic
dotrzymanie obowigzujgcych standardow ochrony akustycznej. Nalezy réwniez zauwazyc, ze
obecna technologia umozliwia kontrole emitowanego poziomu akustycznego turbiny
wiatrowej poprzez zastosowanie systemoéw, dzieki ktorym mozliwe sg np. zastosowanie
trybéw pracy turbiny z obnizong mocg akustyczng czy tez wylgczenia sektorowe
(kierunkowe) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu.

Niezaleznie od powyzszego, zgodnie z zapisami prognozy Rozdziat "Proponowany
monitoring w zakresie hatasu" proponuje sie wykonac tzw. monitoringi porealizacyjne hatasu,
standardowo wykonywane w przypadku tego typu inwestycji.

Szczegotowg weryfikacje w zakresie dotrzymania obowigzujgcych standardow
ochrony akustycznej na terenach, dla ktérych obowigzujg normy ochrony akustycznej, nalezy
przeprowadzi¢ na etapie sporzgdzania raportu o odziatywaniu inwestycji na $rodowisko,
majgc na uwadze, ze najskuteczniejszym sposobem ograniczenia oddziatywan zwigzanych z
emisjg hatasu - w przypadku tego typu inwestycji - jest zachowanie odpowiedniej odlegtosci
od budynkéw mieszkaniowych.

Infradzwigki i wibracje

Praca turbin wiatrowych moze powodowaé powstawanie dzwiekdéw o niskiej
czestotliwosci (o duzej dlugosci fali), niestyszalnych dla ucha ludzkiego zwanych
infradzwiekami. Zaréwno one, jak i dzwieki o niskiej czestotliwosci sg wszechobecne w
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srodowisku. Ich zrédta mozemy podzieli¢ na naturalne (wiatr, rzeki) i sztuczne (ruch uliczny
czy samolotowy, samochody). W wielu przypadkach dzwigki o niskiej czestotliwosci (ponizej
40Hz), pochodzgce od turbin wiatrowych nie mozna odrézni¢ od hatasu tta generowanego
przez sam wiatr.

Dzwieki o niskiej czestotliwosci mogg czesto prowadzi¢ do rozdraznienia u ludzi
wrazliwych, natomiast infradzwieki cechujgce sie wysokim cisnieniem akustycznym (powyze;j
progu styszalnosci dla cziowieka) mogg wywolywaé ostre bdle uszu. Brak jest jednak
dowodow na ich szkodliwos¢ dla zdrowia. Infradzwieki odbierane sg przez organizm ludzki
specyficzng drogg stuchowa, a ich styszalnosé zalezy od poziomu cisnienia akustycznego.
Progi styszenia infradzwigkow sg tym wyzsze, im nizsza jest ich czestotliwosc¢ i dla przyktadu
mogag wynosic:

e okoto 100 dB dla czestotliwosci 6 + 8 Hz,

e okoto 90 dB dla czestotliwosci 12 +16 Hz.

Infradzwieki odbierane sg takze za pomocg receptorow czucia wibracji, ktérych progi
percepcji znajdujg sie o0 20 + 30 dB wyzej niz progi styszenia.

Powszechnie uwaza sie, ze elektrownie wiatrowe z racji charakteru pracy i wymogow
odnosnie odpowiedniej sity wiatru sg zrodtem hatasu infradzwiekowego, ktéry osigga duze
poziomy i stanowi zagrozenie dla otoczenia. Dotychczas prowadzone pomiary hatasu
infradzwiekowego w otoczeniu farm wiatrowych nie potwierdzajg tej tezy.

Na zlecenie Dunskiego Urzedu Energetyki zostat opracowany raport dotyczacy
hatasu o niskich czestotliwo$ciach emitowanego przez turbiny wiatrowe. Whnioski, jakie ptyng
z tego opracowania w zakresie:

¢ infradzwiekow

o turbiny wiatrowe nie emitujg styszalnych infradzwiekdw — emitowane poziomy sg

znacznie ponizej progu styszalnosci,

o wniosek zostat potwierdzony modelowymi obliczeniami oraz pomiarami
wykonanymi dla duzych turbin wiatrowych.

e zmiany charakterystyki dzwiekowej wraz ze wzrostem rozmiaru turbin wiatrowych

o moc dzwieku emitowanego przez turbiny wiatrowe wzrasta wraz z rozmiarem,

o wzrost ten jest mniejszy w przypadku turbin o mocy powyzej 1 MW niz
w grupie turbin o mocy znamieniowej ponizej 1 MW,

o spektrum czestotliwosci szumu aerodynamicznego emitowanego przez duze
turbiny wiatrowe (pochodzgcego od topat wirnika) nie odbiega znaczaco od
spektrum mniejszych urzadzen.

Dotychczas prowadzone pomiary w otoczeniu farm wiatrowych w Polsce wskazuja,
ze praca elektrowni wiatrowych nie stanowi zrédta infradzwiekéw o poziomach mogacych
zagrozi¢ zdrowiu ludzi. W odlegtosci 500 m od wiezy turbiny zmierzone poziomy
infradzwiekow zblizone sg do poziomodw tta (naturalny poziom wystepujgcy w srodowisku).

Na obecnym etapie procesu inwestycyjnego nie jest znany kierunek umiejscowienia
konstrukcji wiezowej elektrowni wiatrowych. Zalezny jest od wynikéw prowadzonych
pomiarow wietrznodci, w tym sity i kierunku dominujgcych wiatréow. W przypadku
umiejscowienia rotora elektrowni wiatrowej po stronie zawietrznej, w zwigzku z brakiem
zabudowy w obszarze oddziatywania akustycznego, nie przewiduje sie, aby oddziatywanie
infradzwiekowe stanowito zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

Wibracje sg  niskoczestotliwosciowymi  drganiami  akustycznymi, ktore
rozprzestrzeniajg sie w osrodkach statych. Ich wptyw na zdrowie cziowieka zostat
rozpoznany dotychczas w zwigzku z pracg w przemysle ciezkim i budownictwie.

Uzytkowanie sitowni wiatrowych moze by¢ zrédtem wibracji pochodzgcych z
generatora i rotora, jak i drgan wiezy odchylajgcej sie od pionu pod wptywem naporu wiatru,
przy jednoczesnym efekcie zyroskopowym wywotywanym przez pracujgcy rotor.

Dostepne dane wskazuja, iz czestotliwosé tych drgan jest niewielka (ponizej 600 Hz),
o bardzo matej amplitudzie. Wibracje za pomocg zaréwno naziemnych, jak i podziemnych
elementéw konstrukcyjnych mogg by¢é przenoszone do gruntu. Wibracje cechujg sie
niewielkg energig i sg trudno mierzalne. Wspodiczesne konstrukcje elektrowni wiatrowych
wyposazone sg w specyficzne ukfady kompensujgce, ktdre ograniczajg do minimum wptyw
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wibracji na $rodowisko. Drgania pracujacych turbin wiatrowych sg praktycznie
niewyczuwalne dla osoby stojgcej w niewielkiej odlegtosci od wiezy.

Turbiny wiatrowe bedg emitowaly hatas zaréwno pochodzenia mechanicznego jak
i aerodynamicznego. Podczas gdy hatas mechaniczny nie jest znaczacym Zzrodiem
w przypadku nowoczesnych turbin, tak hatas aerodynamiczny bedzie powstawat zawsze
i we wszystkich zakresach czestotliwosci — od infradzwiekdw przez dzwieki niskiej
czestotliwosci po normalny zakres styszalny. Majgc to na uwadze, hatas powstajgcy w
wyniku pracy elektrowni wiatrowych oraz wszelkie zagrozenia dla ludzi z nim zwigzane
mozna rowniez skutecznie ztagodzi¢ srodkami technicznymi i organizacyjnymi.

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest jednym ze szczegdlnych rodzajéw energii, ktora
ztozona jest z dwéch, nierozerwalnie potgczonych ze sobg skladnikow — pola elektrycznego i
pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne cechuje ciggtos¢ rozktadu w przestrzeni,
zdolno$¢ rozchodzenia sie w prozni i oddziatywanie sita na czgsteczki materii natadowane
tadunkiem elektrycznym. Zrédta tego pola, wystepujgce w $rodowisku, mozna podzielié na:

- naturalne (naturalne promieniowanie Ziemi, Stonca i jonosfery),
- sztuczne (urzadzenia elektryczne, stacje nadawcze radiowo — telewizyjne, stacje bazowe
telefonii komorkowej, nadajniki CB).

Fale elektromagnetyczne mogg ulega¢ wszystkim zjawiskom falowym, czyli odbiciu,
dyfrakcji czy tez zalamaniu. Bardzo wazne z punktu widzenia propagacji fali
elektromagnetycznej jest wystepowanie w $rodowisku roznych przeszkdéd naturalnych
(wynikajgcych np. z uksztattowania terenu) czy sztucznych (powstajgcych w wyniku
dziatalnosci cztowieka).

Zagrozenia, jakie wynikajg z oddziatywania pél elektromagnetycznych na srodowisko
naturalne mozemy podzieli¢ na dwie grupy:

e W zakresie niskich czestotliwosci — zwigzane z bezposrednim oddziatywaniem pdl
elektromagnetycznych na procesy elektrochemiczne zachodzgce w komorkach,
e w zakresie $rednich i wysokich czestotliwosci oraz promieniowania mikrofalowego

— zwigzane z oddziatywaniem termicznym tego promieniowania na tkanki i komorki.

Przedstawione oddziatywania stwierdzono jedynie w warunkach laboratoryjnych,
przy zastosowaniu pol elektromagnetycznych o ekstremalnie wysokich natezeniach,
co dotyczyto w szczegdlnosci pdél niskich o czestotliwosciach. Pola takiego typu nie
wystepujg w srodowisku naturalnym.

Generatory pradu stanowig zrédio niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego, moggce mie¢ wptyw na organizmy zywe. W przypadku generatorow
montowanych w turbinach wiatrowych takie niekorzystne oddziatywanie moze wystepowacé w
bliskiej odlegtosci, tj. do kilku metrow od generatora i tylko, jesli organizm wystawiony jest na
dziatanie promieniowania przez dtuzszy czas.

W przypadku pracy elektrowni wiatrowych urzgdzeniami moggcymi generowaé fale
elektromagnetyczne jest generator i transformator (znajdujgce sie¢ wewnatrz zamknietej
gondoli).

Dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych pdl elektromagnetycznych zostaty
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. 2014, poz. 112). Dla terendw
przeznaczonych pod zabudowe  mieszkaniowg, dopuszczalne poziomy  pdl
elektromagnetycznych, dla zakresu czestotliwosci, jakie wytwarza generator elektrowni
wiatrowej, wynosi 1000 V/m dla pola elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego.

W przypadku projektowanych elektrowni wiatrowych, urzgdzenia generujgce fale
elektromagnetyczne znajdg sie wewnagtrz gondoli, na wysokosci ok. 100 m nad ziemiag
(wysoko$¢ piasty) i sg zamknigte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o
wiasciwosciach ekranujgcych, co w konsekwencji powoduje, ze efektywny wptyw elektrowni
wiatrowej na ksztatt klimatu elektromagnetycznego srodowiska nie bedzie odczuwalny.

Natezenie pola elektrycznego i magnetycznego, ktorych zrodtem bedzie turbina, na
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wysokosci terenu bedzie znacznie nizsze niz pole naturalne oraz wartosci dopuszczalne
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska.

Zrédlem  emisji  pdl  elektromagnetycznych  jest  réwniez infrastruktura
elektroenergetyczna. W tym zakresie wskazac¢ nalezy na dopuszczong w planie mozliwosé
realizacji stacji transformatorowych. Potencjalne oddziatywanie elektromagnetyczne stacji,
ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od terendéw zainwestowanych nie stanowi wartosci, ktore
powodowatyby przekroczenie obowigzujgcych standardéw w zakresie ochrony przed
oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych, okreslonych w przepisach rozporzgadzenia.
Czesc urzadzen elektroenergetycznych ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz ochrony przed
warunkami atmosferycznymi w przypadku tego typu inwestycji realizowana jest w formie
zamknietej (obudowanej), tj. w postaci budynku badz konteneru, usytuowanych na gruncie,
co stanowi dodatkowg bariere dla emisji pol elektromagnetycznych.

Zrédtem pola elektromagnetycznego sg takze sieci przesytowe energii elektryczne;.
Planuje sie budowe podziemnych sieci kablowych fgczgcych poszczegdlne turbiny miedzy
sobg. Kable, zwlaszcza utozone pod ziemig, nie bedg stanowi¢ zagrozenia wynikajgcego z
emisji pol elektromagnetycznych do srodowiska.

Migotanie cieni

Zjawisko migotania cieni polega na pojawieniu sie cienia wywolanego przez
obracajgce sie Smigta elektrowni wiatrowej, co powoduje zrzut pulsujgcego cienia na
otaczajgcy krajobraz oraz zabudowe mieszkaniowg. Efekt ten powstaje, gdy promienie
stoneczne padajg prostopadle na obracajgce sie topaty elektrowni, przecinajgc promienie
stoneczne, co moze wptywa¢ na powstawanie krotkich okreséw zacienienia obiektow
znajdujgcych sie w poblizu elektrowni. Dodatkowym determinantem jest typ turbiny i jej
predkos¢ obwodowa.

Efekt ten nie jest znaczgco odczuwalny, gdy na drodze pomiedzy elektrownig, a
siedzibg ludzkg wystepujg przeszkody, a okna wychodzgce widokiem na turbine sg
przystoniete (np. zaluzjg). Niektdrzy mogg odczuwac dolegliwosci, ale wowczas, gdy efekt
ten jest dtugotrwaty.

Czynnikami wplywajgcymi na intensywno$¢ zjawiska sg wysokos¢ wiezy i Srednica
wirnika, predkosci obrotu turbiny, odlegtos¢ obserwatora od farmy wiatrowej, warunkow
atmosferycznych.

Efekt migotania cienia wystepuje przede wszystkim w osi wschod-zachdd, poniewaz
przy padaniu promieni stonecznych z tych kierunkow cien pochodzacy od turbin wiatrowych
bedzie najdtuzszy.

W przypadku padania promieni stonecznych od strony potudniowej, kiedy stonce
znajduje sie w zenicie, efekt migotania cieni ma duzo krétszy zasieg. Jest to zasieg krotszy
od zasiegu oddziatywania akustycznego.

Z efektem migotania cieni mamy do czynienia gtéwnie w krotkich okresach dnia, w
godzinach porannych i popotudniowych, gdy nisko potozone na niebie Stohce swieci zza
turbiny, a cienie rzucane przez topaty wirnika sg mocno wydtuzone. Jest on szczegodlnie
zauwazalny w okresie zimowym, kiedy to kat padania promieni stonecznych jest stosunkowo
maty.

Maksymalne czestotliwosci migotania wywotanego przez wspofczesne turbiny
wiatrowe nie przekraczajg 1 Hz, czyli znajdujg sie duzo ponizej progowej wartosci 2,5 Hz, od
ktorej zjawisko uznawane jest za ucigzliwe. Aby efekt migotania cienia wywotywany przez
elektrownie wiatrowe mogt osiggna¢ czestotliwosé efektu stroboskopowego, a wiec
przekracza¢ wartos¢ 2,5 Hz, rotor wiatraka musiatby wykonywac¢ 50 obrotéw wirnika na
minute, tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe turbiny obracajg sie z predkoscig
maksymalng 20 obrotéw na minute. Badania migotania cienia dla np. turbiny 1,8 MW
wyniosty 1,1 zacienienia/sekunde, co jest znacznie ponizej granicy moggcej wywotywac
zdrowotny dyskomfort.

Ustalony przez Health and Safety Executive zakres czestotliwosci migotania cienia
dla turbiny, ktéry moze wywotywac problemy zdrowotne, wynosi 4,5 — 40 zacienien/sekunde.
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Efekt btysku

Efekt btysku, zwany rowniez ,efektem disco”, wystepuje, gdy obracajgce sie topaty
wirnikdw periodycznie odbijajg padajacy na nie strumien Swiatta. Do zjawiska moze dojs¢ w
stoneczne dni na skutek odbijania sie promieni stonecznych od potyskliwych powtok topat.

Powstajgce refleksy swietine mogg byé odbierane jako zjawiska zaburzajgce pole
widzenia zywych organizméw. Wptywajg na to warunki meteorologiczne panujgce w ciggu
dnia oraz uwarunkowania astronomiczne i pozorna wedréwka stonca, ktéra powoduje, ze
punkt immisji swiatta zmienia sie w ciggu dnia i w danym miejscu obserwowany jest
krotkotrwale.

Efekty optyczne mogg wywotywac u ludzi uczucie zagrozenia, pogorszenia warunkow
zycia oraz reakcje zdenerwowania i irytacji. Zjawisko to moze by¢ odczuwalne rzadko
i krotkotrwale.

Pomijajgc reakcje psychosomatyczne, nie zaobserwowano innych szkodliwych
oddziatywan wzgledem srodowiska generowanych przez konstrukcje elektrowni wiatrowych,
a efekt btysku zostat praktycznie wyeliminowany poprzez stosowanie matowych farb.

Faza likwidacji

Z uwagi na zakres inwestycji nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek oddziatywanie fazy
likwidacji poszczegodlnych obiektow na zdrowie okolicznych mieszkancow.

Pewno ucigzliwosci mogg pojawi¢ sie jedynie w czasie transportu zdemontowanych
czesci  konstrukcyjnych sitowni wiatrowych, odpaddéw budowlanych 2z rozbiorki drég
dojazdowych, placéw montazowych i fundamentéw. Ucigzliwosci te to hatas, zapylenie,
wibracje zwigzane z pracg srodkow transportu i specjalistycznego sprzetu budowanego.

Ucigzliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaty i przejsciowy, ograniczony do czasu
likwidacji inwestyciji.

Na podstawie zebranych danych nie przewiduje sie istotnego negatywnego
oddziatywania etapu likwidacji inwestycji na zdrowie ludzi.

15. Zagrozenia srodowiska w wyniku powaznej awarii
Faza budowy

Sytuacje awaryjne, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie budowy planowanych obiektéw,
zwigzane beda z ewentualnymi awariami pojazdéw dowozgcych materiaty na plac budowy
lub ewentualnymi awariami wykorzystywanych maszyn.

Przeciwdziatanie wystgpieniu sytuacji awaryjnych na etapie budowy polega przede
wszystkim na wlasciwym przygotowaniu i zorganizowaniu niezbednych prac zwigzanych z
ewentualnym uzyciem substancji niebezpiecznych. W przypadku wystgpienia sytuaciji
awaryjnych konieczne jest natychmiastowe podjecie dziatan ograniczajgcych zasieg
zanieczyszczenia oraz dziatan naprawczych.

Faza eksploatacji

Zgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy Prawo ochrony srodowiska, pod pojeciem powaznej
awarii rozumie sie zdarzenie, w szczegdélnosci powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi lub
srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem. W rozumieniu przytoczonej
definicji, prawidtowa eksploatacja elektrowni wiatrowych nie niesie ze sobg zagrozenia
wystgpienia powaznej awarii w rozumieniu przytoczonej ustawy.

W Swietle zapisow Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w

sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138) rodzaj i ilos¢ substancji

niebezpiecznych znajdujgcych sie w poszczegdolnych dopuszczonych planem obiektach
powoduje, ze przedmiotowane inwestycje nie sg zaliczane do zaktaddéw o zwiekszonym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

Jednak w trakcie uzytkowania elektrowni wiatrowych nie mozna wykluczyc
wystgpienia sytuacji awaryjne;.
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Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych, ktére w
duzym stopniu eliminujg ewentualne zakitécenia w funkcjonowaniu urzadzeh, nie zawsze
moga uchroni¢ przed sytuacjami trudnymi do przewidzenia bgdz wrecz nieprzewidywalnymi,
mogacymi spowodowaé trwate bgdz czasowe straty w Srodowisku naturalnym i stanowi¢
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Brak wtasciwego nadzoru nad urzgdzeniami oraz regularnie prowadzonej konserwacji
moze doprowadzi¢ do awarii, takich jak np. wyciek olejow, ktore jednakze zdarzajg sie
niezmiernie rzadko, ale ich skutki dla srodowiska w miejscu awarii mogg by¢ znaczace.
Nalezy jednak podkresli¢, ze w przypadku wystgpienia takiej awarii, zasieg ewentualnego
zanieczyszczenia S$rodowiska bedzie miat charakter lokalny i nie bedzie zagrazat
ekosystemom wystepujgcym na analizowanym obszarze.

Teoretycznym przypadkiem moze by¢ réwniez wywrocenie sie wiez wiatrowych.
Takich zdarzen w praktyce jeszcze nie rejestrowano.

W sytuacji niekorzystnych warunkéw atmosferycznych mozliwe jest zlodzenie turbin
wiatrowych i w ten sposéb moze powstaé ryzyko rozprysku kawatkow lodu na terenach
wokét elektrowni wiatrowych w momencie rozruchu. Oblodzenie topaty wirnika elektrowni
wiatrowe] nastepuje wskutek zamarzania przechtodzonych kropel wody zawartych w
chmurach lub opadach. W przypadku wystgpienia znacznego oblodzenia przeptyw laminarny
strug powietrza zmienia sie na turbulentny powodujac zwigkszenie drgan gieto-skretnych
lopaty. Zastosowany system kontroli diagnostycznej w elektrowniach wiatrowych, przy
przekroczeniu warto$ci dopuszczalnych drgah spowoduje automatyczne wytgczenie
elektrowni wiatrowej. Nowoczesne turbiny wiatrowe wyposazone sg w systemy
przeciwdziatajgce pracy turbiny w przypadku wykrycia oblodzenia m.in poprzez:
- $ledzenie krzywej mocy (w przypadku odchylenia krzywej mocy od wartosci standardowe;j
nastepuje zatrzymanie turbiny)
- sensory (czujniki) wykrywajgce oblodzenie umiejscowione na gondoli turbiny lub
bezposrednio na topatkach wirnika

Obecne systemy wykorzystywane w turbinach wiatrowych majg na celu minimalizacje
ryzyka rzutu lodem. Po zatrzymaniu turbiny ze wzgledu na oblodzenie restart turbiny jest
blokowany do momentu az systemy turbiny “nie wykryjg” braku oblodzenia.

W projekcie planu zachowano okreslone odlegtosci od istniejgcych drég publicznych i
linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrebnymi. Ponadto, nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz tego rodzaju skutki pracy elektrowni wiatrowej mozliwe sg do minimalizacji za
pomocg zastosowania specjalnych systemow antyoblodzeniowych, ktérych wykorzystanie
zapobiega ewentualnym rozpryskom odtamkoéw lodu. Na rynku producentow turbin
wiatrowych tego rodzaju systemy wykorzystywane sg obecnie powszechnie u wszystkich
producentow turbin wiatrowych. W przypadku zastosowania tego rodzaju systemow
ewentualna strefa rozrzutu nie wykracza poza zasieg Smigta wiezy wiatrowe;j.

Gradobicie nie ma wptywu na elementy turbin wiatrowych, poniewaz fopaty sag
pokryte bardzo wytrzymatym materiatem - widknem szklanym, ktéry bedzie skutecznie
chronit maszyny przed ewentualng awarig.

W obrebie planowanej drogi gtéwnej istnieje mozliwos¢ zajscia awarii transportowej,
w wyniku ktérej nastgpi na przyktad eksplozja przewozonego paliwa lub wyciek toksycznego
Srodka chemicznego.

Mozliwo$¢ powstawania nadzwyczajnych zagrozen srodowiska w wyniku eksploataciji
drogi wymaga:

- wytypowania obszaréw szczegodlnej wrazliwosci ekologicznej oraz ewentualnego wdrazania
doraznych srodkéw tagodzgcych wedtug zalecen porealizacyjnych,

- opracowanie wytycznych dla potrzeb ratownictwa ekologicznego,

- opracowania wnioskow dla potrzeb wprowadzenia zmian lub opracowania lokalnych planéw
operacyjno-ratowniczych dla potrzeb ograniczenia skutkéw awarii i katastrof na drodze,

- zabezpieczenie obiektow szczegolnie chronionych przed skutkami awarii drogowych.

Faza likwidacji

W fazie likwidacji inwestycji, zagrozenia wystgpienia powaznej awarii sg identyczne
jak w fazie budowy obiektow. Natomiast w przypadku likwidacji pozostatych obiektéw,
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zagrozenie powaznej awarii nie wystgpi.

VIIl. POWSTANIE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI NA TERENIE
OBJETYM PLANEM | W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA

Czes¢ niekorzystnych oddziatywan na sSrodowisko przyrodnicze nalezy zaliczy¢ do

nieuniknionych:

- ograniczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- pogorszenie warunkow akustycznych w rejonach projektowanych elektrowni wiatrowych,

- zagrozenie dla ptakdw w wyniku realizacji projektowanych elektrowni wiatrowych,

- niewielkie zwiekszenie ilosci powstajgcych sciekow i odpaddw,

- ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod nowe
zainwestowanie,

- przeksztatcenie walorow krajobrazowych w wyniku realizacji farm wiatrowych.

Na terenie gminy potencjalne oddziatywania na ludzi bedg wigza¢ sie przede wszystkim
z pogorszeniem klimatu akustycznego oraz oddziatywaniem na krajobraz, co bedzie
wynikiem budowy farmy wiatrowe;j.

W pozostatych rejonach gminy nie przewiduje sie niekorzystnych oddziatywan na ludzi.
W tabeli przestawiona zostata prognoza oddzialywania na sagsiednie tereny,
w ktdrej okreslony zostat charakter oddziatywan:
» korzystny — w przypadku, gdy ustalenia majg jednostronny korzystny wptyw
wynikajacy z petnionych funkcji zgodnych z warunkami srodowiska przyrodniczego,
» obojetny — gdy projektowane funkcje zagospodarowania na terenie objetym zmiang
planu
i poza jego granicami sg takie same albo o zblizonym charakterze, stanowig ich
uzupetnienie lub nie powodujg oddziatywan
» mato korzystny — w przypadku, gdy projektowane zagospodarowanie stwarza
konflikty z cechami s$rodowiska przyrodniczego Ilub obniza standard zycia
mieszkancow,
» bardzo niekorzystny — istnieje duzy konflikt z cechami srodowiska przyrodniczego,
obnizajgcy standard Zzycia mieszkahcow, wymagajgcy dziatan z zakresu jego
ograniczenia,

» skrajnie niekorzystny — w przypadku, gdy ustalenia zmiany planu Ilub
zagospodarowanie poza jego granicami mogg spowodowac nieodwracalne skutki w
Srodowisku,

badz jego degradacje mimo podjecia dziatah w zakresie ich ograniczenia.

Tab.8 Prognoza oddziatywania na sasiednie tereny

Projekt zmiany planu Zagospodarowanie terenéw w otoczeniu
Zabudowa Tereny rolne Tereny laséw
mieszkaniowa

Tereny przeznaczone MK O oraz MK O

pod lokalizacje farm

wiatrowych

Tereny komunikacyjne (@) MK (@)
Tereny infrastruktury (0] (0] (0]
elektroenergetycznej

Rodzaj oddziatywania:
O — obojetne
MK — mato korzystne

IX. ANALIZA PLANU POD KATEM REALIZACJI UWARUNKOWAN ZAWARTYCH W
OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM
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Gmina Urzeddéw potozona jest na terenach charakteryzujgcych sie niewielkim
stopniem przeksztatcen srodowiska przyrodniczego.

Tereny o szczegdlnych wartosciach przyrodniczo-krajobrazowych to doliny ciekéw
powierzchniowych wraz z przylegajacymi lasami i zespotami zieleni pétnaturalnej.

Obszar objety planem z uwagi na jego uksztattowanie w formie lokalnych wyniesien
obszarowych oraz brak naturalnych przeszkdéd w pasie otwartej przestrzeni krajobrazowej
umozliwia planowany sposéb zagospodarowania.

W wyniku przeprowadzonych analiz stanu zachowania wartosci przyrodniczych
terenu oraz jego predyspozycji, w opracowaniu ekofizjograficznym wskazano obszary, na
ktorych zagospodarowanie i uzytkowanie (ze wzgledu na cechy zasobow s$rodowiska)
powinno by¢ podporzgdkowane funkcjom srodowiska i zachowaniu réznorodnosci
biologicznej. Dokonano oceny wartosci Srodowiska w celu okreslenia mozliwosci rozwoju i
ograniczen dla réznych rodzajow uzytkowania, przydatnosé poszczegodlnych terenow dla
rozwoju funkcji i form zagospodarowania omawianego obszaru. Projekt planu uwzglednit
proponowane w opracowaniu ekofizjograficznym funkcje zgodnie z predyspozycjami terenu.

X. ZGODNOSC PLANU Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZACYMI OCHRONY
SRODOWISKA

W prognozie przeanalizowano i oceniono zgodno$¢ zapiséw planu z celami ochrony
srodowiska na szczeblu miedzynarodowym, wspolnotowym i krajowym istotne
z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy srodowiska zostaty uwzglednione podczas opracowywania planu.

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodnos$é z wymogami stawianymi
przez zapisy zawarte w dokumentach wyzszej rangi.

Xl. ZGODNOSC ZAPISOW PLANU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
DOTYCZACYMI OBSZARU OPRACOWANIA

Dokument pn ,Polityka ekologiczna panstwa 2030”, przyjeta uchwatg Rady Ministréw
nr 67 z dnia 16 lipca 2019 r. formutuje miedzy innymi nastepujgce kierunki dziatan
prowadzgce do poprawy stanu higieny atmosfery:

- dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pytu drobnego z proceséw wytwarzania energii; zadanie
to jest szczegolnie trudne, dlatego, Zze struktura przemystu energetycznego Polski jest
gtébwnie oparta na spalaniu wegla i nie mozna jej zmieni¢ w ciggu kilku lat,

- wprowadzenie mechanizméw stymulujgcych zaréwno oszczednos¢ energii, jak i promujgce
rozwéj odnawialnych zrodet energii; te dwie metody, bowiem w najbardziej radykalny sposéb
zmniejszajg emisje wszelkich zanieczyszczenh do srodowiska, jak tez sg efektywne kosztowo.

Ponadto w w/w dokumencie stwierdza sie, ze z punktu widzenia ochrony atmosfery,
jest konieczne znaczne przyspieszenie w wykorzystaniu odnawialnych zrédet energii, z
uwzglednieniem potencjatu kraju w tym zakresie.

Natomiast w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Lubelskiego
ustala sie rozbudowe infrastruktury energetycznej oraz ogdlny wzrost udziatu odnawialnych
zrodet energii (OZE) w bilansie energetycznym.

Aktualnie obowigzujgca dyrektywa unijna nr 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r.
zaktada zwiekszenie udziatu energii pochodzacej ze zrodet odnawialnych w Unii Europejskiej
do poziomu 32% do roku 2030. Polska natomiast zobowigzata sie do zwiekszenia poziomu
wykorzystania OZE do 21-23%.

Mozna wiec zatozy¢, ze ustalenia planu wykazujg petng zgodno$¢ z obowigzujgcymi
dokumentami wyzszego rzedu w zakresie rozwoju energetyki wiatrowe;.

Xll. OPIS PRZEWIDYWANYCH pDDZIALYWAN NA SRODOWISKO WYNIKAJACYCH
Z REALIZACJI USTALEN ZAPISOW PLANU

1. Oddzialywanie bezposrednie, posrednie, wtérne, chwilowe, krotkoterminowe,
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srednioterminowe, dltugoterminowe, state

Ponizej przedstawiono te skutki realizacji ustalen projektu planu,
ktore przewiduje sie, iz bedg wywierac¢ najbardziej istotne oddziatywanie na srodowisko wraz
z identyfikacjg oddziatywania.

Tab.9 Oddziatywanie terenéw elektrownii wiatrowych (PEW)

L.p. Element Oddziatywanie
srodowiska bezpo po wtorne | skumu krotko | srednio | diugo state chwilo
srednie | srednie lowane termi termi termi we

nowe nowe nowe

Istnienie przedsiewziecia

1 ludzie X X - - X - X X X

2 zwierzeta i XXX XX - XXX X X XXX XXX X
rosliny

3 powierzchnia X - - - - - - - B
ziemi

4 wody - - - - - - - - -
podziemne

5 wody - - - - - - - - -
powierzchnio
we

6 klimat X X - - X - X - X

7 dobra - - - - - - - - -
materialne i
kultury

8 krajobraz XXX - - - - - XXX XXX -

9 obszary i - - - - - - - - -
obiekty
prawnie

chronione,
system
przyrodniczy
gminy

10 nadzwyczajne - - - - - - - - -
zagrozenia

Emisja

1" odpady - - - - - - - - -

12 hatas i XXX - - - XXX - XXX - XXX
wibracje
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13

zanieczyszcze
nie powietrza

14

Scieki

Tab.10 Oddziatywanie

terendw infrastruktury elektroenergetycznej (IE)

L.p.

Element
Srodowiska

Oddzialywanie

bezpo
Srednie

po
$srednie

wtérne

skumu

lowane

krétko
termi
nowe

Srednio

termi
nowe

diugo
termi
nowe

state

chwilo
we

Istnienie przedsigewziecia

ludzie

zwierzeta i
rosliny

powierzchnia
ziemi

wody
podziemne

wody
powierzchnio
we

klimat

dobra
materialne i
kultury

krajobraz

obszary i
obiekty
prawnie

chronione,
system
przyrodniczy
gminy

10

nadzwyczajne
zagrozenia

Emisja

1"

odpady

12

hatas i
wibracje
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13 zanieczyszcze X - - - - - X X
nie powietrza
14 Scieki X - - - - - X -
Tab.11 Oddziatywanie terenéw komunikacyjnych (KDL, KR)
L.p. Element Oddzialywanie
Srodowiska bezpo po wtérne | skumu krotko | srednio | diugo stale chwilo
srednie | srednie lowane termi termi termi we
nowe nowe nowe
Istnienie przedsigewziecia
1 ludzie XX - - X - - XX X
2 zwierzeta i XX - - X - - XX X
rosliny
3 powierzchnia XX X - X - - XX XX
ziemi
4 wody - - - - - - - -
podziemne
5 wody - - - - - - - -
powierzchnio
we
6 klimat - - - - - - - -
7 dobra - - - - - - - -
materialne i
kultury
8 krajobraz - - - - - - - -
9 obszary i - - - - - - - -
obiekty
prawnie
chronione,
system
przyrodniczy
gminy
10 nadzwyczajne XX - - XX - - - XX~
zagrozenia
1" odpady - - - - - - - -
12 hatas i XX - - - - - XX XX

wibracje




13 zanieczyszcze XX - - - - - - XX XX
nie powietrza

14 Scieki

- pomijalnie mate oddziatywanie,
X mate oddziatywanie,

XX Srednie oddziatywanie,

XXX  oddziatywanie istotne,

2. Oddziatywanie skumulowane i znaczace

W promieniu 10 km od terenu objetego planem zrealizowano farme wiatrowag
.Krasnik”, sktadajgcg sie z 7 elektrowni wiatrowych (9 km od analizowanych elektrowni
wiatrowych).

Biorgc pod uwage:

- odlegtos¢ od zrealizowanej farmy wiatrowej,

- planowang liczbe elektrowni wiatrowych oraz powierzchnie, na ktorej zostang
rozmieszczone turbiny,

- uwarunkowania terenu projektowanej farmy wiatrowej (teren rolniczy, bez komplekséw
lesnych, bez dolin rzecznych i zbiornikéw wodnych, kliféw, grzbietdw gorskich i przeteczy -
,waskich gardet przelotu”),

- brak stwierdzonych wyraznych tras regularnych przemieszczeh ptakéw, w tym korytarzy
migracyjnych nietoperzy,

nie przewiduje sie powstania efektu skumulowanego analizowanej farmy wiatrowej z innymi
projektami. W przypadku awifauny legowej mozliwy bytby skumulowany efekt utraty siedlisk,
gdyby planowane inwestycje zajmowaly znaczng cze$¢ powierzchni o podobnym
charakterze. Otoczenie terendw planowanych inwestycji stanowig w znakomitej wiekszosci
podobne krajobrazowo obszary, stad ewentualny ubytek tego typu siedlisk bedzie w skali
regionu niewielki.

Wskaza¢ niemniej nalezy, iz oddziatywanie skumulowane bedzie réwniez
przedmiotem szczeg6towej analizy w ramach opracowania raportu o oddziatywaniu
inwestycji na Srodowisko w procedurze ustalania srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestyc;ji.

Istniejgca i projektowana infrastruktura, w tym drogi i linie kablowe, nie powinna
tworzy¢ skumulowanej bariery ekologicznej oraz w sposodb skumulowany znaczgco
negatywnie oddziatywac¢ na faune nietoperzy.

Ze wzgledu na brak powigzan ekologicznych i stwierdzonych korytarzy migracyjnych
nietoperzy, nie przewiduje sie takze powstania efektu skumulowanego analizowanej farmy
wiatrowej w odniesieniu do ptakéw. Istniejgca i projektowana infrastruktura w tym drogi i linie
kablowe, nie powinna tworzy¢ skumulowanej bariery ekologicznej oraz w sposob
skumulowany znaczaco negatywnie oddziatywaé na faune nietoperzy.

3. Zasieg przestrzenny oddziatywan, odwracalnosé zjawisk

Realizacja ustalen projektu planu wplywa, w zroznicowany sposob,
na poszczegolne komponenty $rodowiska (powietrze, powierzchnie ziemi, glebe, kopaliny,
wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzeta i rosliny) i na ich wzajemne powigzania
oraz na ekosystemy i krajobraz.

Zrdéznicowanie skutkow mozna usystematyzowac jako, w zaleznos$ci od:

= odwracalnosci zjawisk - odwracalne (O)
- nieodwracalne (N)

= zasiegu przestrzennego oddziatywania - regionalne (R)
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- ponadlokalne (P)
- lokalne (L)

1. Tereny elektrowni wiatrowych (PEW)

- powierzchnie ziemi i gleby:

>
>

ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej - oddziatywanie negatywne (O, L),
mozliwos¢ wytgczenia z produkcji rolnej powierzchni gleb, w tym gleb chronionych —
oddziatywanie negatywne (O, L),

- wody podziemne:

>

brak oddziatywan,

- wody powierzchniowe:

>

brak oddziatywan

- klimat i jakos¢ powietrza:

>
>

pogorszenie klimatu akustycznego - oddziatywanie negatywne (O, L),
ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza — oddziatywanie pozytywne (O, P),

- szata roslinna i zwierzeta:

>

>

>

ograniczenie miejsc bytowania lokalnej awifauny fauny - oddziatywanie negatywne
(O, L),

wprowadzenie barier utrudniajgcych migracje awifauny i nietoperzy — oddziatywanie
negatywne (O, P),

mozliwo$¢ zwiekszenie Smiertelnosci awifauny i nietoperzy — oddziatywanie
negatywne (O, L),

- krajobraz i system powigzan przyrodniczych:

>

wprowadzenie dysharmonijnych dominant krajobrazowych — oddziatywanie
negatywne (O, P),

- obszary prawnie chronione:

>

wszystkie wyzej wymienione oddziatywania w obrebie obszaréw prawnie chronionych
- bez kolizji z uwarunkowaniami prawnymi okreslajgcymi zasady zagospodarowania i
uzytkowania terenow potozonych w obrebie obszaréw chronionych - w przewadze
oddziatywania negatywne (O, L).

2. Tereny infrastruktury elektroenergetycznej (1E)

- powierzchnia ziemi i gleby:
» ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej — oddziatywanie negatywne (O, L),
- wody podziemne:
» brak oddziatywan,
- wody powierzchniowe:
» brak oddziatywan,
- klimat i jako$¢ powietrza:
» niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego -

oddziatywanie negatywne ( O, L),

- szata roslinna i zwierzeta:
» ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziatywanie negatywne (N, L),
» degradacja istniejgcej szaty roslinnej (o przecietnych walorach przyrodniczych) -

oddziatywanie obojetne (N, L),

- krajobraz, system powigzan przyrodniczych, réznorodnos¢ biologiczna i obszary prawnie
chronione:

» brak oddziatywan.
3. Pozostate tereny komunikacyjne

- powierzchnie ziemi i gleby:

>

>

>

na terenach przeznaczonych pod nowe drogi catkowita likwidacja powierzchni
biologicznie czynnej - oddziatywanie negatywne (O, L),

na terenach przeznaczonych pod nowe drogi catkowita degradacja pokrywy glebowej
- oddziatywanie negatywne (O, L),

na terenach przeznaczonych pod nowe drogi mozliwe wyréwnanie, miejscami
nadsypanie terenu — oddziatywanie negatywne (N, L),
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» na terenach przeznaczonych pod nowe drogi mozliwe sztuczne zageszczenie gruntu
— oddziatywanie negatywne (N, L),
- wody podziemne:
» brak oddziatywan,
- wody powierzchniowe:
» brak oddziatywan
- klimat i jakos¢ powietrza:
» niewielkie pogorszenie klimatu akustycznego - oddziatywanie negatywne (O, L),
» niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery — oddziatywanie negatywne (O, L),
- szata roslinna i zwierzeta:
» na terenach przeznaczonych pod nowe drogi catkowita likwidacja szaty roslinnej
— oddziatywanie negatywne (O, L),
- krajobraz i system powigzan przyrodniczych:
» brak oddziatywan,
- obszary prawnie chronione:
» brak oddziatywan.

Xill. ROZWIAZANIA ELIMINUJACE, OGRANICZAJACE LUB KOMPENSUJACE
NEGATYWNE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

1. Rozwiazania eliminujace negatywne oddzialywania

Ograniczanie negatywnych oddziatywan powinno by¢ stosowane zaréwno na etapie
budowy jak i eksploatacji planowanej inwestycji.

Do podstawowych dziatan ograniczajgcych naleza:

- ograniczenie zajecia terenu,

- prawidiowe zabezpieczenie techniczne sprzetu i placu budowy, w tym zwilaszcza
w miejscach styku z ekosystemami szczegodlnie wrazliwymi na zmiany warunkéw
siedliskowych,

- stosowania odpowiednich technologii, materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

W  przypadku zaistnienia niebezpieczehstwa nieodwracalnego zniszczenia
szczegolnie cennych elementdéw przyrody, konieczne jest podjecie zawczasu dziatan
kompensacyjnych.

Do najczesciej stosowanych rozwigzan naleze¢ beda:

- odtwarzanie zniszczonych siedlisk w miejscach zastepczych,

- sztuczne zasilanie ostabionych populaciji,

- tworzenie alternatywnych potgczen przyrodniczych i réznorodnych tras migracji zwierzat,

W kwestii zapobieganie i ograniczanie skutkéw zagrozen naturalnych oraz
przeciwdziatanie powaznym awariom nalezy wskazag, iz w wielu przypadkach odpowiednie
zagospodarowanie terendw (zgodne z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi), przy
uwzglednieniu mozliwosci wystgpienia na nich zagrozen naturalnych i antropogenicznych
petni kluczowg role w ograniczaniu ryzyka narazenia zycia i zdrowia ludzi na potencjalne
zjawiska katastroficzne.

Z punktu widzenia ochrony srodowiska oraz zdrowia ludzi najistotniejsze jest
ograniczenie oddziatywania projektowanych zespotdw elektrowni wiatrowych w zakresie:

1. Ochrony przed hatasem

Ochrone te mozna osiggng¢ poprzez dostosowanie mocy akustycznej poszczegdlnych turbin
pozwalajgce na uzyskanie maksymalnej wydajnosci elektrowni przy jednoczesnym
dotrzymaniu standarddw w zakresie emisji hatasu (brak przekroczeh wartosci
dopuszczalnych).

2. Ochrony srodowiska gruntowo-wodnego
Ochrone te mozna osiggna¢ poprzez nalezytg dbatoscig i wilasciwg organizacjg prac
budowlanych, ktére powinny zapobiec zanieczyszczeniu $rodowiska przez substancje
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ropopochodne z maszyn i urzadzen budowlanych. Ponadto w trakcie budowy nalezy
zapewnic¢ odpowiedni:

- sposob sktadowania materiatdw do budowy wiez wiatrowych i obiektow towarzyszgcych,

- sposdb gromadzenia odpadow, ponadto postepowanie z odpadami, szczegdlnie
zaliczanymi do odpadow niebezpiecznych powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci gromadzenie poszczegolnych rodzajow odpadéw w
przystosowanych do tego kontenerach, przekazywanie odpadéw do transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania jedynie wyspecjalizowanym firmom, posiadajgcym odpowiednie
pozwolenia,

- rozwigzania gospodarki wodno-Sciekowej (np. odprowadzanie Sciekéw bytowych do
szczelnych zbiornikow) z terenu zaplecza budowy.

Przed wykonaniem projektu budowlanego konieczne jest wykonanie badan geologicznych
podtoza gruntowego i opracowanie dokumentacji badan podfoza (dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej), okreslajgcej warunki posadowienia wiez wiatrowych i obiektéw
towarzyszacych. Wyniki tych badan powinny byé wykorzystane przy projektowaniu
posadowienia poszczegolnych obiektow.

3. Ochrony powierzchni ziemi i gleb

Ochrone te mozna osiggng¢ poprzez (tak jak w przypadku ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego) prowadzenie prac budowlanych z nalezytg starannoscig i dbatoscig o zachowanie
srodowiska w jak najlepszym stanie. Stuzy¢ temu bedzie przede wszystkim ograniczenie
prac zwigzanych z przeksztatceniem powierzchni ziemi do minimum niezbednego dla
prawidtowego funkcjonowania przedsiewziecia.

Zgodnie z dobrg praktykg stosowang podczas budowy farm wiatrowych niezbedne bedzie
oddzielenie i zmagazynowanie glebowej warstwy prochnicznej w sgsiedztwie budowanych
wiez wiatrowych w celu ponownego wykorzystania tego materiatu préchnicznego do
rekultywacji terenu po zakonczeniu budowy farmy.

Zaréwno w okresie budowy farmy jak i jej eksploatacji niezbedne jest zabezpieczenie gleb
sgsiadujgcych z platformami posadowienia wiez wiatrowych przed ucigzliwymi sptywami wéd
opadowych, czesto powodujgcych degradacje jakosci gleb wskutek zachodzacych procesow
erozji wodnej, ktére mogg wystgpi¢ w poczatkowej fazie eksploatacji. Najkorzystniejszym
rozwigzaniem bedzie obsianie trawg przeksztatconych poboczy drég, oraz gleb w
bezposrednim sgsiedztwie wiez wiatrowych.

4. Ochrony szaty roslinne;.
Analiza wptywu przedsiewziecia na szate rodlinng wykazata, ze nie wystgpiag oddziatywania,
ktére wymagatyby zaproponowania dziatarn minimalizujgcych lub kompensacyjnych.

5. Ochrony fauny.

Realizacja przedsiewzie¢ (faza budowy) powinna odbywaé sie pod nadzorem specjalistéw
ochrony srodowiska. Jednym z podstawowych elementéw powinien by¢ nadzor przyrodniczy
na etapie budowy zwigzany z wiosennymi migracjami ptazéw do miejsc rozrodu oraz
zastosowanie srodkéw ochrony czynnej, jesli zalecenia takie bedg wynikaty z prowadzonego
nadzoru. Podobne dziatania bedg dotyczy¢ naziemnych stanowisk legowych ptakow.

6. Ochrony awifauny i chiropterofauny.

Na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego niezbedne bedzie réwniez wykonanie
rocznych monitoringdw wptywu na awifaune i chiropterofaune.

Przed przystgpieniem do monitoringdw eksperci wykonali ocene wstepng lokalizaciji
planowanego parku wiatrowego - screening, ktory pozwolit zaplanowaé przebieg
monitoringdw oraz juz na wstepnym etapie wykluczyC tereny, dla ktérych zlokalizowanie
parku wiatrowego miatoby jednoznaczny, negatywny wptyw.

Na podstawie danych zebranych podczas monitoringdw zespdét ekspertéw ornitologéw
i chiropterologdbw opracuje raporty o0 oddziatywaniu inwestycji na awifaune
i chiropterofaune.
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Zaréwno dla ptakéw jak i nietoperzy niezbedne bedzie réwniez przeprowadzenie
monitoringdéw porealizacyjnych, majgcych na celu weryfikacje oceny oddziatywania parku
wiatrowego.

W celu zminimalizowania oddziatywania na ptaki i nietoperze, powinny byé zastosowane
nastepujgce srodki:

- niezalesianie terendéw, na ktérych stang turbiny, i niewprowadzanie ciggow zieleni
w ich poblize,

- unikanie oswietlania turbin Swiattem biatym — zastrzezenie to nie dotyczy oswietlenia
wynikajgcego z przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa ruchu powietrznego,

- nie nalezy stosowa¢ wiez o konstrukcji kratownicowej, tylko o konstrukcji rurowe;.
Powyzsze zapobiega wykorzystywaniu wiez przez ptaki drapiezne jako czatowni i miejsc
wypatrywania zdobyczy - ogranicza ryzyko kolizji.

7. Ochrony dobr kultury.

Wymagania dotyczgce ochrony dobr kultury reguluje ustawa o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami osadnictwa,
ktérych elementy podlegatyby ochronie konserwatorskiej. Niemniej nalezy pamietaé, ze
podejmowanie prac ziemnych o charakterze budowlanym w obrebie zabytku (tj. rowniez
stanowiska archeologicznego, ktére na omawianym terenie wystepujg), szczegdtowo
reguluje rozdziat 3 wyzej wymienionej Ustawy. Zgodnie z art. 36 wymagane jest pozwolenie
wojewodzkiego konserwatora zabytkow w przypadku prowadzenia robot budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru oraz wykonywania robot budowlanych w otoczeniu zabytku.

8. Ochrony walorow krajobrazowych.

Negatywny wplyw turbin wiatrowych na otaczajacy krajobraz oraz negatywne podejscie ze
strony ludzi mozna ograniczy¢ stosujgc nastepujgce zasady:

- w obrebie farmy wiatrowej nalezy stosowac jednolitg kolorystyke wszystkich elektrowni
wiatrowych,

- elektrownia skfadajgca sie z mniejszej liczby turbin, ale o wigkszej mocy wywiera mniejszy
wplyw niz elektrownie ztozone z wigkszej liczby matych turbin,

- konstrukcje elektrowni wiatrowych nie powinny by¢ wykorzystywane jako nosnik tresci
reklamowych, z wyjatkiem oznaczeh graficznych (logo) producenta urzgdzen.

9. Ochrony powietrza atmosferycznego.

W celu ograniczania emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych do powietrza na etapie
budowy nalezy:

- drogi dojazdowe do budowy utrzymywac w stanie ograniczajgcym pylenie,

- zorganizowaC prace w sposob ograniczajgcy tzw. puste przebiegi samochodow
ciezarowych,

- stosowa¢ do podbudowy drég dojazdowych gotowe mieszanki wytwarzane
w wytworniach, aby ograniczy¢ do minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na
miejscu budowy,

- prace budowlane, jak i transport materiatow wykonywac¢ w porze dziennej, poza procesami
wymagajgcymi ciggtej pracy ze wzgledow technologicznych,

Zasieg zmian stanu fizycznego atmosfery zalezy przede wszystkim od predkos$ci wiatru oraz
mocy turbin. Istotne sg roéwniez czasokresy pracy turbin wptywajgce na ogdélny stan fizyczny
atmosfery w rejonie farmy wiatrowej. Nie przewiduje sie¢ w opisanej sytuacji prowadzenia
dziatan ochronnych.

Wszystkie dopuszczone do pracy urzadzenia muszg posiadaé wymagane atesty
bezpieczenstwa, sprawne uktady napedowe i wydechowe oraz aktualne przeglady
techniczne.

10. Gospodarki odpadami.
Gospodarka odpadami powstajgcymi zaréwno na etapie budowy przedsiewziecia, jak i jego
eksploatacji powinna odbywac sie zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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(Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.). Zgodnie przepisami Ustawy o odpadach wytwérca odpadow
zobowigzany jest do uzyskania zgody na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych. Ponadto
wszystkie wytwarzane na etapie budowy odpady powinny by¢ ewidencjonowane przez
wytwérce i ich odbiorce. Powstajgce w trakcie budowy odpady niebezpieczne takie, jak
zuzyte oleje, akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowac w kontenerach i zawrze¢ umowe
na ich odbior z firmg posiadajgcg stosowne zezwolenie na wykonywanie czynno$ci w
zakresie usuwania takich odpadéw. Odpady komunalne powinny by¢é gromadzone
selektywnie i oddawane upowaznionym podmiotom. Pozostate powinny by¢ wywozone na
sktadowisko odpaddw.

Gleba i ziemia z wykopdw, o ile nie bedg zanieczyszczone i ich parametry geotechniczne na
to pozwolg, mogg zostaé wykorzystane do wyrdwnania terenu i utworzenia ponownie
warstwy préchnicznej w sgsiedztwie wiez wiatrowych po wykonaniu prac budowlanych.
Nadmiar gleby i ziemi moze by¢ wykorzystany réwniez w innych miejscach. Innym sposobem
zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie jej podmiotom gospodarczym lub
osobom prywatnym. Zanieczyszczone gleba i ziemia (np. substancjami ropopochodnymi w
wyniku sytuacji awaryjnej) powinny w miare mozliwosci by¢ oczyszczone i udostepnione
odbiorcom lub, jesli nie bedzie to mozliwe — po uzyskaniu zezwolenia zostaé wywiezione na
odpowiednie sktadowisko odpadow.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji przedsiewziecia zwigzane bedg przede wszystkim
z utrzymaniem w dobrym stanie urzgdzen wiez wiatrowych. Czes¢ z tych opaddéw bedzie
zaliczana do odpadéw niebezpiecznych. Odpady te powinny byé odpowiednio skltadowane
i systematycznie usuwane z terenu inwestyciji.

11. Obszarow i obiektow prawnie chronionych oraz systemu powigzan przyrodniczych.
Tereny objete planem nie znajdujg sie w granicach prawnych form ochorny przyrody.

12. Przeciwdziataniu powaznym awariom.

Przeciwdziatanie wystgpieniu sytuacji awaryjnych na etapie budowy polega¢ powinien
przede wszystkim na wiasciwym przygotowaniu i zorganizowaniu prac budowlanych,
zwlaszcza zwigzanych z uzyciem substancji niebezpiecznych. Rowniez w trakcie
eksploatacji wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych (np. wymiana olejow) nalezy
prowadzi¢ z nalezytg dbatoéci i starannosci, by nie dopuséci¢ do przedostania sie substancji
zanieczyszczajgcych do srodowiska, w szczegdlnosci gruntowo-wodnego.

Przewaznie uznaje sie, ze elektrownie wiatrowe nie stwarzajg ryzyka powaznych awarii
podczas eksploatacji. Zaznacza sie jednak, ze zagrozenie nie wystgpi, jesli zostang
zachowane odpowiednie odlegtosci wiez wiatrowych od zabudowan, tras komunikacyjnych i
istniejgcych w tym rejonie linii elektroenergetycznych.

W celu ochrony przed wystepowaniem zagrozen i awarii, nalezy stosowacé przepisy BHP,
przeciwpozarowe i inne branzowe obowigzujgce normy prawne. Wszystkie elektrownie
wiatrowe winny by¢ poddawane okresowym przegladom.

2. Rozwigzania alternatywne do rozwigzan przedstawionych w projekcie planu

Przyjete w projekcie planu zasiegi terendw, w ktoérych dopuszcza sie lokalizacje
elektrowni wiatrowych oraz pozostatych elementéw zagospodarowania dopuszczonych
planem uwzgledniajg uwarunkowania przyrodnicze gminy, oraz wymogi wynikajgce z
przepisow ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 317) — zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt plan miejscowy przewidujgcy
lokalizacje elektrowni wiatrowych sporzadza sie co najmniej dla obszaru znajdujgcego sie w
odlegtosci, o ktorej mowa w art. 4 ustawy, tj. 700 m.

Nie stwierdza sie istotnych kolizji pomiedzy planowanym zagospodarowaniem terenu,
a walorami ekologicznymi, kulturowymi i krajobrazowymi gminy — dlatego tez nie proponuje
sie rozwigzan alternatywnych do rozwigzan przyjetych w planie.

Zmiany w Kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do
obowigzujgcych obecnie dokumentéw planistycznych dotyczg przede wszystkim
wyznaczenia obszaréw pod lokalizacje elektrowni wiatrowych. Obszary te wyznaczono
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biorgc pod uwage potencjalne zasiegi oddziatywania hatasu emitowanego przez elektrownie
wiatrowe oraz inne komponenty srodowiska ze szczegdlinym uwzglednieniem uwarunkowan
przyrodniczych, w tym wynikow screeningu. Przeprowadzone przez ekspertow wstepne
badania terenowe wykazaty, iz wyznaczone w planie kierunki zagospodarowania nie
spowodujg znaczgcych oddziatywan na flore i faune regionu (zwtaszcza ptaki i nietoperze). Z
tego wzgledu nie analizowano rozwigzan alternatywnych.

XIV. METODY ANALIZY SKUTKOW REALIZACJI POSTANOWIEN PLANU ORAZ
CZESTOTLIWOSC ICH PRZEPROWADZANIA

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj., Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) organ
opracowujgcy dokument planu, tj. Burmistrz Urzedowa, jest obowigzany prowadzi¢
monitoring skutkow realizacji projektu planu na srodowisko. Proponuje sie, aby w ramach
powyzszych zadah przeprowadzi¢ analize oraz ocene stanu poszczegdolnych komponentéw
srodowiska przyrodniczego w oparciu o wyniki pomiardw uzyskanych w ramach
panstwowego monitoringu srodowiska o ile obszar objety projektem planu zostaty takim
monitoringiem objety. Czestotliwos¢ wykonania powyzszych analiz powinna by¢ zalezna od
przeznaczenia terenu w projekcie planu oraz od tempa jego zainwestowania. Natomiast
analize tempa w zagospodarowaniu przestrzennym dokonuje sie przynajmniej raz w trakcie
kadencji zgodnie z art. 32 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i polega ona na prowadzeniu na biezgco rejestrow
wydanych pozwolen na budowe, rejestrow obiektow oddanych do uzytku oraz wydanych
zezwolen na realizacje drég. Z uwagi na powyzsze zaleca sie, wiec przeprowadzenie analizy
oraz oceny stanu poszczegdlinych komponentéw $rodowiska w okresie 1 roku po
zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w ramach danego terenu.

Dodatkowa analiza skutkdéw realizacji projektu planu moze zosta¢ przeprowadzona
przez WIOS w ramach badan nad raportem o stanie $rodowiska.

1. Proponowany monitoring w zakresie hatasu

Dla oceny stanu klimatu akustycznego w rejonie projektowanych zespotéw elektrowni
wiatrowych i jego zmian spowodowanych ich eksploatacjg nalezy wykonac¢ kontrolne pomiary
poziomu hatasu w $Srodowisku. Chcgc uzyskac¢ informacje stanowigce punkt odniesienia
nalezy zaplanowac¢ wykonanie minimum dwaoch serii pomiaréw akustycznych. Pierwszy cykl
pomiardw nalezy zrealizowa¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, najlepiej przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Punkty pomiarowe nalezy zaplanowaé w poblizu istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.
Lokalizacja punktow powinna by¢ tak dobrana, aby na mierzony poziom dzwieku nie miaty
wptywu hatasy bytowe, pochodzgce z zabudowan.

Drugg serie pomiaréw nalezy wykona¢ po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji
projektowanych elektrowni wiatrowych w tych samych punktach pomiarowych.

Pomiary te winny by¢ wykonane w mozliwie identycznych warunkach (pora roku,
pokrycie terenu, temperatura, sita wiatru) do warunkéw, w jakich bedzie wykonana pierwsza
seria pomiaréw.

Kolejne pomiary kontrolne mogg okaza¢ sie konieczne w sytuacji wybudowania w
poblizu nastepnych zespotdow elektrowni wiatrowych w odlegtosciach moggcych mie¢ wptyw
na ksztattowanie sie klimatu akustycznego.

2. Proponowany monitoring porealizacyjny dla awifauny

Roczny monitoring powinien by¢ powtarzany trzykrotnie w ciggu pieciu lat od oddania
inwestycji do uzytkowania. Metodyka monitoringu powinna by¢ zgodna z zaleceniami
"Wytycznych w zakresie oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych na ptaki” lub nowszymi
wytycznymi, jesli zostang opublikowane. Monitoring ten powinien polega¢ m.in. na
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powtdrzeniu prowadzonej podczas monitoringu przedrealizacyjnego procedury, co pozwoli
na rzetelng ocene oddziatywania planowanej inwestycji na ptaki.

Ponadto monitoring porealizacyjny powinien zostaé uzupetniony przez analize
rzeczywistej Smiertelnosci ptakéw, poprzez poszukiwanie martwych ptakéw pod kazda
turbing.

3. Proponowany monitoring porealizacyjny dla chiropterofauny

Monitoring poinwestycyjny, zgodnie z ostatecznym raportem z monitoringu
chiropterologicznego, powinien trwa¢ min. 3 lata i obejmowad:
- calosezonowe (marzec- potowalistopada) nastuchy detektorowe na tych samych
transektach i punktach i w taki sam sposéb jak przed inwestycja,
- obserwacje aktywno$ci nietoperzy przy kazdej turbinie prowadzone przy uzyciu detektora z
mikrofonem umieszczonym na wysokosci rotora,
- monitoring ofiar kolizji, przy kazdej turbinie wiatrowej w promieniu co najmniej 210 m od
podstawy wiezy, z czestotliwoscig co kilka dni, polegajgcy na poszukiwaniu martwych
osobnikéw, na zasadach i z uwzgledniem warunkéw wskazanych powyze;j.
Badanie te powinny by¢ powtarzane trzykrotnie w ciggu pieciu lat po oddaniu farmy
wiatrowej do esploatac;ji.

Monitoring pozostatych elementéw S$rodowiska prowadzony jest w ramach
Panstwowego Mionitoringu Srodowiska.

XV. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Potrzeba sporzgdzenia opracowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla planowanje farmy wiatrowej wynika z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko oraz z przepiséw ustawy o
inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjete w projekcie planu
rozwigzania niezbedne dla zapobiegania powstawania zagrozen srodowiska, spetniajg swojg
role oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustalen planu moga oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z zapisami ustawowymi rolg prognozy nie jest ocena przyjetych w planie
rozwigzan planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjetych rozwigzaniach zabezpieczony
zostat we wiasciwy sposob interes Srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje nastepujgce problemy:

- analize srodowiska,
- identyfikacje zagrozen i potencjalnych konfliktow,
- ocene projektu w kontekscie przewidywanych zagrozen,
- ewentualne formutowanie alternatywnych propozycji.
W planie wskazuje sie tereny przeznaczone pod nastepujgce funkcje:
— tereny elektrowni wiatrowych, oznaczone symbolem PEW;
— tereny elektroenergetyki (IE);
— tereny gruntéw rolnych oraz upraw, oznaczone symbolem RNR;
— tereny lasoéw, oznaczone symboem L;
— tereny drdg lokalnych, oznaczone symbolem KDL,;
— tereny komunikacji drogowej wewnetrznej, oznaczone symbolem KR.
Stan $rodowiska w gminie mozna okresli¢ jako zroznicowany.
1. Na terenie gminy nie znajdujg sie obszary natura 2000; czesC gminy objeta jest
krasnickim obszarem chronionego krajobrazu.
Na terenie gminy wystepujg pomniki przyrody ozywione;j.
Na terenie gminy wystepujg obiekty wpisane do rejestru i ewidencji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz dosc liczne stanowiska archeologiczne.
4. Gminy potozona jest w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 406.

@ N
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5. Na terenie gminy zlokalizowane sg pojedyncze udokumentowane ztoza surowcow
mineralnych.

6. Najwieksze powierzchniowo obszary, ktére z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze
i gruntowo-wodne mogg zosta¢ przeznaczone pod inwestycje znajdujg sie w potnocnej
czesci gminy, w tym na terenie objetym analizowanym planem.

7. Podstawowym skfadnikiem biosystemu gminy sg doliny rzeczne i towarzyszgce
im powierzchnie lesne.

8. Na terenie gminy nie sg zlokalizowane obiekty ucigzliwe dla srodowiska.

9. W strefach gtbwnych ciggéw komunikacyjnych mogg wystepowac ucigzliwosci zwigzane
Z emisjg zanieczyszczen i hatasu.

Tereny lokalizacji sitowni wiatrowych bedg w dalszym ciggu uzytkowane rolniczo.
Wytgczone z tego uzytkowania zostang relatywnie niewielkie fragmenty terenu zajete przez
fundamenty konstrukgji turbin (w znanych, zrealizowanych lokalizacjach byly to powierzchnie
okoto 400 - 600 m? / 1 turbine) i przez drogi dojazdowe.

Istotna w aspekcie potencjalnej lokalizacji sitowni wiatrowych jest charakterystyka
potencjatu awifauny i nietoperzy na tym obszarze.

Prognoze oddziatywania na srodowisko wynikajgcego z realizacji ustalen projektu
planu przeprowadzono biorgc pod uwage etap realizacji inwestycji, etap
eksploatacji i etap likwidacji. Uwzgledniono oddziatywania na poszczegdlne komponenty
srodowiska (rzezbe, wody, gleby, roslinnos¢, krajobraz i inne). Przyjeto zalozenie,
ze realizacja bedzie roztozona w czasie i nie nastgpi kumulacja bodzcow negatywnych dla
Srodowiska.

Na etapie realizacji inwestycji wystgpig negatywne skutki dla srodowiska. Bezposred-
nie zmiany i zniszczenia bedg miaty miejsce w: glebie, przypowierzchniowej warstwie
litosfery, stosunkach wodnych, biocenozie, rzezbie terenu, krajobrazie. Posrednie
oddziatywania negatywne o charakterze przejsciowym (odwracalnym), przejawig sie gtdwnie
w pogorszeniu warunkow aerosanitarnych na obszarach realizacji inwestycji i terenach
przylegtych (wzrost zapylenia, hatasu, ilosci emitowanych spalin wskutek prac budowlanych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego). W zasadzie wiekszos¢ z tych bodzcéw (skutkow)
bedzie przestrzennie ograniczona do terendéw budowy. Ich cechg bedzie znaczne natezenie i
stosunkowo krotki okres oddziatywania. Cze$¢ z nich bedzie miata charakter odwracalny.

Na etapie funkcjonowania nie przewiduje sie¢ znaczgco negatywnego oddziatywania
na srodowisko. Na znacznej czesci obszaru opracowania oddziatywanie takie w zasadzie nie
wystgpi (ustalenia projektu planu zachowujg istniejgce uzytkowanie). Niemniej mozliwe jest
miedzy innymi: przeksztatcenie (lokalne) rzezby terenu, przeksztatcenie (lokalne) roslinno$ci,
wzrost hatasu aerodynamicznego w rejonie lokalizacji turbin wiatrowych, mozliwo$¢ zmian
zachowan populacji awifauny i nietoperzy, obiektywne zmiany w krajobrazie wynikajgce z
lokalizacji wysokich konstrukcji sitowni wiatrowych.

Na etapie funkcjonowania ustalenia projektu planu powinny inicjowa¢ korzystne
zmiany w srodowisku, miedzy innymi poprzez: produkcje czystej ekologicznie energii.

Na etapie likwidacji planowanych elektrownii wiatrowych i pozostatych obiektow
dopuszczonych w planie wystgpig niemalze identyczne oddzialtywania jak na etapie ich
realizacji.

Czes¢ skutkéw oddziatywania na srodowisko jest nieunikniona. Wynika to, bowiem z
istoty koniecznej ingerencji w struktury przyrodnicze, a takg ingerencjg bedg na przykiad
inwestycje na ,nowych" terenach - budowlane i komunikacyjne.

Zapisy planu zapewniajg wifasciwe uzytkowanie i zagospodarowanie terenow
cennych pod wzgledem przyrodniczym i kulturowym. Realizacja planowanego
przedsiewziecia nie bedzie stanowita zagrozenia dla osiggniecia celéw Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Nie spowoduje rowniez oddziatywan na stan ilosciowy i jakosciowy wystepujgcych
w tym rejonie GZWP.

Zataczniki:
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1) Oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 74a ust. 2 stanowi ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r.,
poz. 1112 ze zm.);

2) Rysunek prognozy oddziatywania na srodowisko.
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Zatacznik do Prognozy oddziatywania na s$rodowisko do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenéw zwigzanych z lokalizacja elektrowni
wiatrowych (sporzadzonego na podstawie uchwaly Rady Miejskiej w Urzedowie Nr
LXI1/404/23 z dnia 30 czerwca 2023 r.)

Oswiadczenie o spefnieniu wymagan, o ktorych mowa w art. 74a ust. 2 stanowi
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.)

Ja, Martynian Szreder, oswiadczam, ze spetniam wymagania, o ktérych mowa w art. 74a
ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

Ukonczytem studia pierwszego stopnia na kierunku ,Geografia” w Wyzszej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy, studia drugiego stopnia na kierunku ,Gospodarka Przestrzenna”
na Uniwersytecie Gdanskim oraz studia podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomosciami
na Politechnice Gdanskiej. Posiadam ponad 10-letnig praktyke w sporzadzaniu opracowan
planistycznych oraz Prognoz Oddziatywania na Srodowisko do opracowan planistycznych.

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr Martynian Szreder
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