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Wstep

[.1 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Podstawa prawna do opracowania ,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto
energie elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Urzedéw na lata 2015-2031" jest
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.! (Dz. U. 1997 nr 54, poz. 348 z p6zn.
zm.). Wedlug tego dokumentu kazda gmina ma obowigzek planowania i organizacji
zaopatrzenia w energie elektryczng, cieplo i paliwa gazowe na swoim obszarze. Wéjt gminy
jest zobowiagzany do opracowania ,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe” a Rada Gminy do uchwalenia zatozen tego planu (art. 18

i 19 ww. Ustawy).

Zgodnie z Art. 18 ust 1 powyzszej ustawy do zadan wlasnych gminy w zakresie zaopatrzenia
w energie elektryczng, ciepto oraz paliwa gazowe nalezy:
* planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe
na obszarze gminy,
* planowanie o$wietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na terenie gminy,
* finansowanie o$wietlenia ulic, placéw i drég publicznych znajdujacych sie na terenie
gminy,
* planowanie i organizacja dzialafi majacych na celu racjonalizacje zuzycia energii

i promocje rozwigzan zmniejszajacych zuzycie energii na obszarze gminy.

Art. 19 powyzszej ustawy nakazuje Wojtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta)
opracowanie projektu zalozern do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna
i paliwa gazowe. Projekt ten powinien by¢ sporzadzany dla calego obszaru gminy,

co najmniej na okres 15 lat i by¢ aktualizowany co najmniej raz na 3 lata.
W projekcie zalozen powinny znajdowac sie:

" ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na cieplo, energie
elektryczna i paliwa gazowe,
" opis przedsiewzie¢ racjonalizujacych uzytkowanie ciepla, energii elektrycznej i paliw

gazowych,

! Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pézn. zm.). Ustawa posiada tekst
jednolity (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478)
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* analiza mozliwosci wykorzystania istniejacych nadwyzek i lokalnych zasoboéw paliw
i energii, z uwzglednieniem energii elektrycznej i ciepta wytwarzanych
w odnawialnych Zrédiach energii, energii elektrycznej i ciepla uzytkowego
wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji
przemystowych,

" propozycja mozliwosci stosowania Srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej?,

* charakterystyka zakresu wspoétpracy z innymi gminami.

Projekt zalozen jest opiniowany przez samorzad wojewddztwa w zakresie koordynacji
wspolpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci z polityka energetyczna paristwa.

Nastepnie projekt jest wykladany do publicznego wgladu (okres 21 dni) tak, aby wszystkie
osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w cieplo, energie elektryczna
i paliwa gazowe na obszarze gminy mogty zlozy¢ wnioski, zastrzezenia i uwagi do projektu

zatozen.

Ustawa Prawo energetyczne przewiduje, ze w przypadku, gdy plany przedsiebiorstw
energetycznych nie zapewniaja realizacji zalozen, o ktérych mowa powyzej wojt (burmistrz,
prezydent miasta) powinien opracowac projekt planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej czeéci, ktéry powinien wynika¢

z uchwalonych przez Rade Gminy zalozeni.

Projekt planu powinien zawierac¢:

* propozycje w zakresie rozwoju 1 modernizacji poszczegélnych systeméw
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem
ekonomicznym,

= propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych Zrédel energii i wysokosprawnej
kogeneragji,

= propozycje stosowania srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej,

* harmonogram realizacji zadan,

» przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsiewzie¢ oraz Zrédlo ich

finansowania.

2 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2011 nr 94, poz. 551 z pézn. zm.). Tekst
ujednolicony (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r. poz. 151)
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Zagadnienia dotyczace zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz wynikajg
réowniez z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym? (Dz. U. z 1990 r. nr 16,
poz. 95 z pdéin. zm.). Wedlug tej ustawy gminy zobowigzane sa do zabezpieczenia
zbiorowych potrzeb mieszkaficow gminy. Zadania wlasne obejmuja m.in. sprawy fadu
przestrzennego, ochrony érodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, drég gminnych,
wodociggéw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekéw
komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych oraz zaopatrzenia w energie elektryczng

i cieplng oraz gaz.

Niniejszy dokument wpisuje si¢ réwniez w zalozenia innych dokumentéw strategicznych,
z ktérych wynikaja zagadnienia energetyczne Gminy Urzedéw. Sa to dokumenty zaréwno

na poziomie Unii Europejskiej oraz kraju jak i na poziomie regionalnym i lokalnym.
Dokumenty Unii Europejskiej

* Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 paZdziernika
2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Tekst majacy
znaczenie dla EOG)%.

* Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrze$nia 2001 r.
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnetrznym energii elektrycznej
wytwarzanej ze Zrodet odnawialnych?.

* Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczaca wspdlnych zasad rynku wewnetrznego energii elektrycznej i uchylajaca
dyrektywe 2003/54/ WE-.

* Odnowiona Strategia UE dotyczaca Trwalego Rozwoju z dnia 26 czerwca 2006 17.

3
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 1990 r. nr 16, poz. 95 z pézn. zm.). Ustawa posiada tekst
jednolity (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072).

4 Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. UE
z1411.2012r,, L 315/1).

5
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na
rynku wewnetrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze Zrédet odnawialnych (Dz.U. WE z 27.10.2001 r., L 283/33).

6 Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczaca wspélnych zasad rynku
wewnetrznego energii elektrycznej i uchylajaca dyrektywe 2003/54/WE (Dz.U. UE z 14.08.2009 r., L 211/55.

7 Odnowiona Strategia UE dotyczaca Trwalego Rozwoju z dnia 26 czerwca 2006 r. (Rada Unii Europejskiej, Bruksela,
26 czerwca 2006 r. (27.06, 10917/06).
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Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajacego wlaczeniu spolecznemu z dnia 3 marca 2010 r.8 Europa zidentyfikowata
nowe mechanizmy stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Ich wdrozeniu stuzy¢ ma 7 inicjatyw przewodnich.
Inteligentny wzrost gospodarczy

1. Europejska agenda cyfrowa.
2. Unia innowagji.

3. Mobilna miodziez.
Trwaty wzrost gospodarczy

4. Europa efektywnie korzystajaca z zasobow.

5. Polityka przemystowa w erze globalizacji.
Wzrost gospodarczy sprzyjajacy wilgczeniu spotecznemu

6. Program na rzecz nowych umiejetnosci i zatrudnienia.

7. Europejski program walki z ubéstwem.

Dokumenty szczebla krajowego

(Sredniookresowa) Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spoteczeristwo,
konkurencyjna gospodarka, sprawne parnstwo, z dnia 25 wrze$nia 2012 r.? Jej jednym
z celow jest: Bezpieczeristwo energetyczne i srodowisko. cen ten zawiera si¢ w II obszarze

strategicznym - Konkurencyjna gospodarka. Ponizej struktura celéw dokumentu:

Obszar strategiczny 1. Sprawne i efektywne parnstwo
Cel 1. Przejscie od administrowania do zarzgdzania rozwojem.
Cel 1.2. Zapewnienie srodkéw na dzialania rozwojowe.

Cel 1.3. Wzmocnienie warunkéw sprzyjajacych realizacji indywidualnych potrzeb
i aktywnosci obywatela.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju sprzyjajacego wiaczeniu spolecznemu z dnia

3 marca 2010 r. (Komunikat Komisji, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.

? (Sredniookresowa) Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne spoleczeristwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne pafistwo

(Dziennik Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia 22 listopada 2012 r., poz. 882, Zatacznik do uchwaty Nr 157

Rady Ministréw z dnia 25 wrzesnia 2012 r. (poz. 882).
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Obszar strategiczny 1. Konkurencyjna gospodarka

Cel 1. Wzmocnienie stabilnoéci makroekonomiczne;j.

Cel 2. Wzrost wydajnosci gospodarki.

Cel 3. Zwigkszenie innowacyjnosci gospodarki.

Cel 4. Rozwj kapitatu ludzkiego.

Cel 5. Zwigkszenie wykorzystania technologii cyfrowych.
Cel 6. Bezpieczenstwo energetyczne i Srodowisko.

Cel 7. Zwigkszenie efektywnosci transportu.

Obszar strategiczny 1I1. Spojnosé spoteczna i terytorialna

Cel 1. Integracja spoteczna.

Cel 2. Zapewnienie dostepu i okres§lonych standardéw ustug publicznych.

Cel 3. Wzmocnienie mechanizméw terytorialnego réwnowazenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla rozwijania i pelnego wykorzystania potencjatow
regionalnych.

» Polityka energetyczna Polski do 2030 r10 z dnia dniu 10 listopada 2009 r.
przedstawia strategie panstwa, majaca na celu odpowiedzenie na najwazniejsze
wyzwania stojace przed polska energetyka, =zaréwno w  perspektywie
krotkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku. Omawia ona miedzy innymi
zagadnienia dotyczace: zarzadzania bezpieczenstwem energetycznym, zapewnienia
odpowie-dnich zdolnosci, wytwoérczych, tworzenia niezbednych zapaséw i polaczert
trans granicznych, efektywnosci energetycznej gospodarki, odnawialnych Zrédet
energii oraz ochrony srodowiska. Ponadto zgodnie z gléwnymi celami i zalozeniami
tego dokumentu sektor publiczny ma pelni¢ wzorcowa role w oszczednym

gospodarowaniu energia.

W dokumencie ,Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.” zapisy moéwiace
o wzorcowej roli sektora publicznego zawarto w rozdziale 2.2. i rozdziale 8.
W rozdziale 2.2. zobowigzanie sektora publicznego do pelnienia wzorcowej roli jest
wymienione wprost jako jedno z dziesieciu kluczowych dzialann Paristwa na rzecz
poprawy efektywnosci energetycznej. Rozdzial 8. zobowiazuje wladze regionalne

i lokalne do realizacji dziatani okreslonych w Krajowym Planie Dziatan.

10
Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. (zalacznik do uchwaty nr 202/2009 Rady Ministréw z dnia 10.11.2009 r.)
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Rozdziat 2.2. Dzialania na rzecz poprawy efektywnosci energetycznej:

~Zobowigzanie sektora publicznego do petnienia wzorcowej roli sektora publicznego

w oszczednym gospodarowaniu energiq.”

Rozdzial 8. Dzialania wspomagajace: ,Najwazniejszymi elementami  polityki
energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny byc: dgzenie
do oszczednosci paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizacje dziatan okreslonych

w Krajowym Planie Dziatan na rzecz efektywnosci energetycznej.”

* Drugi krajowy Plan Dzialafi dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski
20111
z dnia kwietnia 2012 r.
Drugi krajowy plan dziatarr, wymieniony w Polityce Energetycznej Paristwa do roku
2030, wprost okresla sposéb realizacji wzorcowej roli sektora publicznego, odsytajac

do artykutu 10 Ustawy o Efektywnosci Energetycznej.

Rozdziat 3.1. Wzorcowa rola sektora publicznego: ,Petnienie wzorcowej roli przez
administracje publiczng realizowane jest poprzez wdrazanie przepiséw ustawy
o efektywnosci energetycznej, ktora okresla zadania jednostek sektora publicznego w zakresie

efektywnosci energetycznej.

W Swietle art. 10 ust. 1 i 2 powotanej ustawy jednostka sektora publicznego realizujgc swoje
zadania, stosuje co najmniej dwa z pieciu wyszczegolnionych srodkéw poprawy efektywnosci

energetycznej.”

Rozdziat precyzuje, ze érodki poprawy efektywnosci energetycznej, sformutowane
w Ustawie o Efektywnosci Energetycznej, maja na celu umozliwienie administracji

publicznej pelnienie wzorcowej roli.

= Ustawa o efektywnosci energetycznej'? z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2001 r.
Nr 94, poz. 551).
Ustawa transponowata Dyrektywe 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnosci koricowego wykorzystania energii

1 Drugi krajowy Plan Dziatani dotyczacy efektywnosci energetycznej dla Polski 2011. Ministerstwo Gospodarki. Dokument
przyjety przez Rade Ministréw w dniu 17 kwietnia 2012 r.

12 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94, poz. 551 z p6zn. zm.). Tekst ujednolicony
(Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r. poz. 151)
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i ustug energetycznych, w ktoérej pojawia sie sformulowanie ,wzorcowa rola”
w odniesieniu do sektora publicznego. W ustawie wymienione sg zadania jednostek
sektora publicznego w zakresie efektywnosci energetycznej (Rozdzial 3.), ktoére
z kolei poprzez zapisy PEP i KPD stanowia sposoby realizacji wzorcowej roli.
Obecnie odnosi sie do DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci energetycznej,
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE
i 2006/32/WE.

Najwazniejsze przepisy dotyczace przedmiotowego dokumentu to:

Art. 10.1. ,Jednostka sektora publicznego, realizujac swoje zadania, stosuje
co najmniej dwa ze srodkéw poprawy efektywnosci energetycznej, o ktérych mowa
w ust. 2.”

Art. 10.2. ,Srodkiem poprawy efektywnosci energetycznej

jest:

1) umowa, ktérej przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsiewziecia
stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej,

2) nabycie nowego urzadzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujacych sie
niskim zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,

3) wymiana eksploatowanego urzadzenia, instalacji lub pojazdu na urzadzenie,
instalacje lub pojazd, o ktérych mowa w pkt 2, albo ich modernizacja,

4) nabycie lub wynajecie efektywnych energetycznie budynkéw lub ich czesci albo
przebudowa lub remont uzytkowanych budynkéw, w tym realizacja
przedsiewziecia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw,

5) sporzadzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw eksploatowanych budynkéw
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o powierzchni
uzytkowej powyzej 500 m?, ktérych jednostka sektora publicznego jest
wlascicielem lub zarzadca.”

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska?? (Dz. U. z 2001 r. Nr

25z 2008 r. poz. 150 z pézn. zm.),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.). Ustawa posiada
tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151,
277,478).
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= Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw4
(Dz.U. 2008 nr 223, poz. 1459 z p6zn. zm.),

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie
ogloszenia raportu okreslajacego cele w zakresie udzialu energii elektrycznej
wytwarzanej w odnawialnych Zrédlach energii znajdujacych sie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zuzyciu energii elektrycznej w latach 2005-

2014 (M.P. Nr 53, poz. 731).

Dokumenty regionalne (poziom wojewo6dztwa)

* Strategia Rozwoju Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywa do
2030 r.) z dnia 24 czerwca 2013 r.)%5.

* Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Lubelskiego (projekt)is,
marzec 2015 r.

= Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo6dztwa Lubelskiego, 2002 r.
ze zmianami, w 2009 r.17, 2011 r., 2012 r.

= Program Rozwoju Energetyki dla Wojewddztwa Lubelskiego?s, 2009 r.

* Program Rozwoju Energetyki dla Wojewddztwa Lubelskiego. Diagnoza Stanu
Istniejacego??, 2007 r.

= Program Rozwoju Odnawialnych Zrédel Energii dla Wojewddztwa Lubelskiego,
2013,

=  Wojewddzki Program Rozwoju Alternatywnych Zrédel Energii?!, 2006 .

= Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Lubelskiego?? na lata 2014- 2020,
2015.
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Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz.U. 2008 nr 223, poz. 1459 z p6zn. zm.).
Ustawa posiada tekst jednolity ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 712).

B Strategia Rozwoju Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywa do 2030 r.). Przyjeta przez Sejmik
Wojewédztwa Lubelskiego uchwatag Nr XXXIV/559/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.

' Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Lubelskiego (projekt). Zarzad Wojewodztwa Lubelskiego, marzec
2015 1. (http:/ /www.bpp.lublin.pl/ pzpwl/ 2015/ pzpwl.projekt.pdf)

Y Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewé6dztwa Lubelskiego. Uwarunkowania zewnetrzne synteza. Biuro
Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin, grudzieri 2009 r. http:/ /www.bpp.lublin.pl/opracl/plan/Zmiana %20PZPWL_
uwarunkowania_zew_synteza.pdf

'® Program Rozwoju Energetyki dla Wojew6dztwa Lubelskiego. Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Lublin, 2009 r.

1 Program Rozwoju Energetyki dla Wojewd6dztwa Lubelskiego. Diagnoza Stanu Istniejagcego. Biuro Planowania

Przestrzennego, Lublin, 2009 r.

20 Program Rozwoju Odnawialnych Zrédet Energii dla Wojew6dztwa Lubelskiego. Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin,
2013 r.

2 Wojewodzki Program Rozwoju Alternatywnych Zrédet Energii. Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin, 2006 t.

2 Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 (przyjety decyzja komisji Europejskiej
C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r.).
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» Szczegélowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020%, 2015 r.

= Program Ochrony Srodowiska Wojewd6dztwa Lubelskiego na lata 2012-2015
z perspektywa do roku 20192, 2012 r.

* Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewé6dztwa Lubelskiego 20172, 2012 r.

Dokumenty lokalne (poziom gminy)

» Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Urzedéw na lata 2007-2015 z dnia 19 wrzeénia
2008 r.26

* Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Urzedoéw z dnia 26 listopada 2001 r. z p6zn. zm.?

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urzedéw z dnia
26 wrzesnia 2003 r. z p6zn. zm.28

» Strategia Rozwoju Lokalnej Turystyki na Terenie Gminy Urzedéw na lata 2010-2020
z dnia 15 pazdziernika 2010 r.%

» Strategia Rozwigzywania Probleméw Spotecznych Gminy Urzedéw na lata 2011-2015
z dnia 15 pazdziernika 2010 r.30

2 Szczegdtowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
2015 r. (przyjety przez Zarzad Wojewddztwa Lubelskiego uchwata nr XXXVII/667/2015 z dnia 9 czerwca 2015 1.).

2 Program Ochrony Srodowiska Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2019 (przyjety przez
Sejmik Wojewodztwa Lubelskiego uchwatg Nr XXIV/398/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.).

% Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Lubelskiego 2017 (przyjety przez Sejmik Wojewddztwa Lubelskiego uchwata
Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.).

% Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Urzedéw na lata 20072015 z dnia 19 wrzeénia 2008 r. (przyjeta przez Rade Gminy
Urzedéw uchwata nr XIX-172/2008 z dnia 19.09.2008 r.).

%7 Studium Uwarunkowari i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urzedéw z dnia 26 listopada 2001 r.
(przyjete uchwala Rady Gminy Urzedéw Nr XXXIV-245/2001 w dniu 26.11.2001 r.).

’® Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urzedéw z dnia 26 wrzes$nia 2003 r. (przyjety uchwala Rady
Gminy Urzedéw Nr X-68/2003 w dniu 26.09.2003 r.).

» Strategia Rozwoju Lokalnej Turystyki na Terenie Gminy Urzedéw na lata 2010-2020 z dnia 15 pazdziernika 2010 r. (przyjeta
uchwalg rady Gminy Urzedéw Nr XLIV-320/2010 z dnia 15.10.2010 r.).

% Strategia Rozwiazywania Probleméw Spotecznych Gminy Urzedéw na lata 2011-2015 z dnia 15 pazdziernika 2010 r. (przyjeta
uchwalg Rady Gminy Urzedéw Nr XLIV-319/2010 z dnia 15.10.2010 r.).
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.2 ZAKRESICELE OPRACOWANIA

Zakres ,Projektu zalozern do planu zaopatrzenia w cieplo energie elektryczng i paliwa
gazowe Gminy Urzedéw na lata 2015-2031 wynika bezposrednio z Ustawy Prawo

energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. z p6zn. zm.) i obejmuje:

* ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczna i paliwa gazowe,

» charakterystyke przedsiewzie¢ racjonalizujagcych uzytkowanie ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych,

* potencjal wykorzystania istniejgcych nadwyzek i lokalnych zasobéw paliw i energii,
z uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych,

* opis zakresu wspotpracy z osciennymi gminami.

Obowiazek posiadania ,Projektu zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie
elektryczng i paliwa gazowe” spowodowany jest nie tylko wymogami Ustawy Prawo

energetyczne, ale réwniez wzgledami praktycznymi jakoéci zarzgdzenia w gminie.

Gléwnym celem opracowania jest:

Umozliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeistwa
energetycznego Gminy Urzedéw.

Termin bezpieczeristwo energetyczne powinien ujmowac z jednej strony analize stanu
technicznego systemoéw energetycznych wraz z istniejagcymi potrzebami, a z drugiej strony

analize mozliwosci pokrycia przysztych potrzeb energetycznych.

W niniejszym opracowaniu zawarto ocene stanu technicznego poszczegdlnych systemoéw
energetycznych (system cieplowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), ktéry okresla

poziom bezpieczenistwa energetycznego Gminy Urzedow.

Sporzadzony bilans potrzeb energetycznych oraz prognoza zapotrzebowania na nosniki
energii daja obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszlego zapotrzebowania na ciepto,

energie elektryczng oraz paliwa gazowe.
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Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszie potrzeby
energetyczne stanowia podstawe podejmowania decyzji dotyczacych zaopatrzenia

w noéniki energetyczne na terenie Gminy Urzedow.

Cele szczegoétowe:

Obnizenie kosztow rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy poprzez wskazanie

optymalnych sposobdéw realizacji potrzeb energetycznych.

Dla obnizenia kosztéw rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy konieczne jest lokowanie

nowych inwestycji tam, gdzie wystepuja rezerwy zasilania energetycznego.

Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nosniki energii nowych odbiorcéw
pozwoli na zminimalizowanie nakltadéw inwestycyjnych zwigzanych z modernizacjg lub
rozbudowa poszczegdlnych systeméw (cieptowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy),

co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego systemu energetycznego Gminy Urzedéw pozwala na
okreélenie rezerw zasilania oraz wskazanie, w ktérych obszarach te rezerwy sa najwieksze

i powinny zosta¢ wykorzystane w spos6b maksymalny.

Ulatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemyslowych, ustugowych

i mieszkaniowych.

Ulatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemystowych, ustlugowych
i mieszkaniowych rozumie si¢ z jednej strony jako okreélenie obszaréw w ktérych istnieja
nadwyzki w zakresie poszczegélnych systemoéw przesylowych na poziomie adekwatnym do
potrzeb, a z drugiej jako analiza mozliwosci rozumianych na poziomie rezerw terenowych

wynikajacych z kierunkéw rozwoju Gminy Urzedéw.

Wskazanie kierunkéw rozwoju zaopatrzenia w energie, ktore moga by¢é wspierane

ze srodkéw publicznych.

Przedstawiona analiza systemow energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepto
i energie elektryczna beda pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania
inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ulatwiajagc proces wyboru

zglaszanych wnioskéw o wsparcie.
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Umozliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istota maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest okreslenie stanu aktualnego,
a nastepnie ocena mozliwosci rozwojowych. Wazne jest wiec podanie elementow
charakterystycznych poszczegolnych galezi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjatu

energetycznego, lokalizacji, mozliwosci rozwojowych oraz aspektéw prawnych.

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej

Zalozona racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych, a takze
podjete dzialania termomodernizacyjne sprowadzaja si¢ do poprawy efektywnosci
energetycznej wykorzystania nosnikéw energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego

oddzialywania na srodowisko.

Zrealizowanie zalozert oméwionych w niniejszym dokumencie przyczyni sie do:

* podniesienia konkurencyjnosci gminy dla potencjalnych inwestoréw, co skutkowac
bedzie powstaniem nowych miejsc pracy,

* przygotowania infrastruktury na terenach rozwojowych,

* unikniecia powielania wielonakladowych inwestycji i ponoszenia nakladéw
na zbedng infrastrukture techniczna,

* obnizenia kosztéw eksploatacyjnych i budowy lokalnej zdecentralizowanej
energetyki,

* zapewnienia niezawodnosci dostaw energii do odbiorcy,

* rozwoju i modernizacji systeméw przesytowych i dystrybucyjnych.
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II

ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO
I1.1 CHARAKTERYSTYKA UWARUNKOWAN SPOLECZNO-GOSPODARCZYCH GMINY
II.1.1 Ogoblna charakterystyka gminy

Gmina Urzedéw usytuowana jest w poludniowo-zachodniej czesci wojewddztwa
lubelskiego, w péinocnej czesci powiatu krasnickiego. Po reformie administracyjnej Gmina
Urzedow weszta w skiad powiatu krasnickiego.

Gmina zajmuje powierzchnie 11 854 ha (119 km?) i jest jedng z najwiekszych gmin
w powiecie krasnickim. Podzielona jest na 22 sotectwa: Beczyn, Boby - Kolonia, Boby - Wies,
Boby - Ksieze, Gory, J6zefin, Kozaréw, Leszczyna, Majdan Bobowski, Majdan Moniacki,
Mikotajowka, Mikuszewskie, Moniaki, Natalin, Popkowice, Popkowice Ksieze, Rankowskie,
Skorczyce, Urzedow, Wierzbica, Zadworze, Zakoscielne.

Gmina liczy 8 782 mieszkaricéw, a gestos¢ zaludnienia wynosi 74 osob na 1 km?2.

Teren gminy sasiaduje z nastepujagcymi gminami: J6zeféw (od zachodu), Opole Lubelskie
(od potnocnego-zachodu), Chodel (od pétnocy), Borzechéw (od poétnocnego-wschodu),
Wilkotaz (od wschodu), Krasnik (od potudnia), Dzierzkowice (od potudniowego-zachodu).

Obszar gminy jest lekko rozciggniety w kierunku wschéd - zachéd. W strukturze gminy
wyraznie wyrézniajg sie trzy rejony, ktorych centra znajduja sie w Bobach, Popkowicach
i Urzedowie.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Gltéwna specjalizacja w rolnictwie gminy jest uprawa
owocow. Miejscowosé¢ oddalona jest o ok. 55 km od Lublina.

Tabela nr 1. Ogolna charakterystyka Gminy Urzedow

GMINA URZEDOW
wojewodztwo lubelskie
powiat krasnicki
powierzchnia 119 km? (11 906 ha)
liczba mieszkancow 8 782 (GUS 2014), 8 724 (UG 2015)
liczba miejscowosci 30
liczba sotectw 22

Beczyn, Boby Kolonia, Boby Wies, Boby Ksieze, Gory,
J6zefin, Kozaréw, Leszczyna, Majdan Bobowski,
Majdan Moniacki, Mikotajéwka, Mikuszewskie,

seasding Moniaki, Natalin, Popkowice, Popkowice Ksieze,
Rankowskie, Skorczyce, Urzedéw, Wierzbica,

Zadworze, ZakoScielne

uzytki rolne 9 099 ha (dane UG 2015)

grunty orne 6 341 ha

sady 2 300 ha

Iaki i pastwiska 458 ha

lasy 1983 ha

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014 r.
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Mapa nr 1. Potozenie Gminy Urzedow na tle wojewddztwa lubelskiego i powiatu krasnickiego

1) Wojewodztwo Lubelskie

3) Powiat Krasniki
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Zrédto: 1) httpy//pl.wikipedia.org, 2) Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Krasnickiego na lata 2007-2015
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II.1.2 Demografia i osadnictwo

Sie¢ osadnicza Gminy Urzedéw tworzy 30 miejscowosci. Gmina Urzedéw jest jedna
z 10 gmin powiatu krasnickiego, zalicza sie ja réwniez do jednej z 8 gmin wiejskich. Pod

wzgledem powierzchni jest druga co do wielkosci gming wiejska w powiecie krasnickim.

W 2014 r. iloé¢ mieszkanncow Gminy Urzedéw wynosita 8 782 (wedlug faktycznego
zamieszkania, dane GUS). Gestos¢ zaludnienia gminy wynosi 74 os./km? i jest nizsza niz
wskaznik dla powiatu krasnickiego, ktéry ksztaltuje sie w granicach 99 os./km2. Na
przestrzeni ostatnich kilku lat liczba mieszkaficow w gminie utrzymywata sie na dos¢
stabilnym poziomie, jednak poréwnujac rok 2003 z rokiem 2014 zaobserwowaé¢ mozna

tendencje spadkowa. Szczegotowe dane przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Liczba mieszkaricow Gminy Urzedow latach 2003-2014
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Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014 r.

Jedng z kluczowych przyczyn spadku liczby ludnosci jest gléwnie ujemny przyrost
naturalny jak réwniez migracje - krajowe, zagraniczne. Przyrost naturalny stanowi réznice
miedzy liczbg urodzen zywych a liczba zgonéw. W 2013 roku wskazZnik przyrostu
naturalnego ludnosci na 1000 os. dla powiatu krasnickiego wynosil -2, natomiast dla gminy
Urzedéw wynosil -4. Natomiast biorac pod wzgledem ogdélnym przyrost naturalny

w Gminie Urzedéw na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat byt zdecydowanie ujemny.
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Najwigkszy spadek zaobserwowano w 2007 roku (-43 osoby), natomiast najmniejszy w 2010
roku (-13 oséb).

Saldo migracji wewnetrznej cechuje sie¢ duza zmiennosciag. W 2013 roku saldo migracji
wewnetrznej Gminy Urzedéw (krajowej) wykazywalo wartoé¢ dodatnia (3 osoby).

Najwieksza wartos¢ ujemna zaobserwowano w roku 2010, gdzie wynosita ona -39 os6b.
Niestety nie ma oficjalnych danych moéwiacych o emigracji zarobkowej mieszkaricow za
granice. Ocenia sig¢, ze zjawisko to jest powszechne i moze dotyczy¢ nawet 3-5%

mieszkaricow gminy (gtéwnie ludzi mtodych).

Wykres nr 2. Warto$¢ przyrostu naturalnego (ogotem) oraz salda migracji w Gminie Urzedow
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Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2013 r.

Gmina ma stosunkowo niekorzystng strukture wiekowsq. Struktura ludnosci wg
ekonomicznych grup wiekowych wykazuje duzy udzial os6b w wieku poprodukcyjnym
(powyzej 59 lat dla kobiet i 64 lat dla mezczyzn), ktéry z roku na rok ma tendencje
wzrostowa. Dodatkowo wplywa to na niekorzystne ksztaltowanie sie¢ wskazZnika obcigzenia
demograficznego, ktéry mierzony jest jako udzial ludnosci w wieku nieprodukcyjnym
przypadajacej na 100 os6b w wieku produkcyjnym. Wskaznik osé6b w tym przedziale
wiekowym na 100 oséb w wieku produkcyjnym wynosi 64. Stosunkowo na réwnym
poziomie w latach 2003 - 2014 utrzymuje sie¢ wskaZnik obcigzenia demograficznego
dotyczacy ludnoéci w wieku poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym

i oscyluje on w granicach 30 - 33 osoby.
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Wykres nr 3. Wskazniki obcigzenia demograficznego mieszkaricow gminy
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B ludnos¢ w wieku nieprodukcujnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym
B ludnos¢ w wieku poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku przedprodukcyjnym

H ludno$é w wieku poprodukcyjnym na 100 oséb w wieku produkcyjnym

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS

II.1.3 Sytuacja budowlano-mieszkaniowa gminy

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 2 265 mieszkar o tacznej powierzchni 227 141 m2, co
w przeliczeniu daje Srednia powierzchnie uzytkowa 100,3 m2. Biorac pod uwage okres lat
2010-2013, powstaje srednio 7 nowych mieszkan rocznie. Przecietna powierzchnia uzytkowa
wszystkich mieszkar na terenie gminy przypadajaca na jedna osobe oscyluje w granicach

25,8 m2 (stan na rok 2013).

Tabela nr 2. Charakterystyka infrastruktury mieszkalnej Gminy Urzedow

Liczba mieszkan (szt.) 2271 2243 2 253 2257 2265
Liczba izb (szt.) 9 648 9923 9 985 10 006 10 055
Powierzchnia uzytkowa mieszkan (m?) 216 006 224163 225 503 225950 227 141

Przv.?cu;tna Powxerzchnla uzytkowa 951 99,9 1001 1001 100,3
1 mieszkania [m?]

Przecietna powierzchnia uzytkowa
mieszkania na 1 osobe [m?]

24,4 25,2 25,5 25,7 25,8

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS

Gmina posiada dobrze rozwinieta infrastrukture techniczng w zakresie wodociagow.

Z caltkowitej liczby 2 265 mieszkart w Gminie Urzedow 2 098 mieszkan wyposazonych jest
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w wodociagi. Ponad polowa mieszkafi na terenie gminy posiada lazienke i ustep
splukiwany, niemniej jednak najwiekszy problem stanowi centralne ogrzewanie, gdzie
w 2013 r. posiadlo je zaledwie 1 555 mieszkari. Nalezy jednak zauwazy¢ wzrastajaca
poprawe komfortu zycia mieszkaricow w gminie, poprzez wzrastajaca modernizacje starych
budynkéw. Z ponizszego wykresu wynika, iz najwieksze wyposazenie mieszkari

w instalacje techniczno-sanitarne nastapito w 2010 roku.

Wykres 4. Liczba budynkow mieszkalnych wyposazonych w instalacje

2012

2013

M centralne ogrzewanie  Mfazienka ™ ustep sptukiwany B wodociagi

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS

Wielko$¢ zuzycia energii przez gmine w sektorze mieszkalnym jest w znacznym stopniu
uzalezniona od struktury wiekowej budynkéw. W przeciwieristwie do nowych przepiséw
inorm, dawne technologie i standardy cieplne budynkéw nie obejmowaly probleméw
zuzycia energii. Analiza sytuacji budowlano-mieszkaniowej Gminy Urzedéw wykazata
niekorzystng strukture budynkéw, w ktoérej liczba budynkéw wybudowanych w latach
1945-1970 (697 szt.), co stanowi ponad 32% wszystkich doméw. Liczba tych budynkow
znacznie dominuje nad liczbg budynkéw wybudowanych po 2002 r. (30 szt.). W zwiazku
ztym, za S$rednie roczne zapotrzebowanie budynkéw na energie cieplng przyjeto
170 kWh/ma2. Jest to bardzo duza warto$¢, w poréwnaniu do nowoczesnego budownictwa.
Znacznie podwyzsza koszty uzytkowania oraz zwieksza negatywny wplyw na srodowisko.
Poprawa parametréw cieplnych pojawila sie w budynkach powstatych po 1993 r. redukujac

tym samym straty ciepta.
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Tabela nr 3. Struktura wiekowa budynkow mieszkalnych w Gminie Urzedow

1989-
2002

Liczba mieszkari 2116
Gmina % 3,64 12,19 32,94 16,35 19,23 14,22 1,42 100,00%
Urzedow P°Wi[§§fhma 4405 16085 51377 38149 50093 39668 3941 203718
% 2,16 790 2522 1873 2459 1947 1,93  100,00%

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, Narodowy Spis Powszechny 2002

II.1.4 Gospodarka

Wedlug danych z GUS, na koniec 2014 roku na terenie Gminy Urzedéw funkcjonowato
418 podmiotéw gospodarczych zarejestrowane w systemie REGON. Na sektor publiczny
sklada si¢ 25 zarejestrowanych podmiotéow. W roku 2014 na terenie gminy bylo
393 prywatnych podmiotéw gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON.
Z roku na rok, mozna zaobserwowac¢ wzrost podmiotéw prywatnych. Mozliwosé
otrzymania wsparcia finansowego UE na zalozenie swojej dzialalnosci gospodarczej
spowodowala powstanie nowych mikro-przedsiebiorstw. Na przestrzeni lat 2008-2014
na terenie Gminy Urzedéw powstalo 79 nowych podmiotéw prywatnych wpisanych do
rejestru REGON.

Wykres nr 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
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B sektor publiczny sektor prywatny

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014 r.
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Gléwna galaz gospodarcza Gminy Urzedéw stanowia ustugi (handel, produkcja), lecz
wzrost notuje réwniez sektor budowlany. Od 2009 r. sukcesywnie rosnie liczba podmiotéw
gospodarczych dziatajagcych w przemysle i budownictwie. w 2014 r. funkcjonowaly 118

firmy w sektorze przemystowym i budowlanym.

Tylko 18 zarejestrowanych dziatalnosci zalicza si¢ do sekgji rolnictwa, towiectwa, le$nictwa

i rybactwa.

Wykres nr 6. Struktura programow gospodarczych ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci gospodarczej
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271 282

2013

2014

M rolnictwo, towiectwo, lesnictwo M przemyst i budownictwo  ustugi

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014 r.

Powyzsze wyniki, dotyczace rolnictwa, lesnictwa i rybactwa sg bardzo niekorzystne biorac

pod uwage potencjal srodowiska przyrodniczego w granicach administracyjnych gminy.

Jednakze mozna stwierdzi¢, ze w ostatnich latach aktywnos¢ gospodarcza w gminie powoli
zaczela wzrastaé, co Swiadczy o ozywieniu gospodarczym, wzroécie przedsiebiorczosci
mieszkaricow, ktérzy poszukuja dodatkowych form zarobkowania, mimo iz dominujaca

funkcja gminy wciaz pozostaje rolnictwo.

W 2014 roku najliczniejsza dziedzing gospodarcza w gminie byla sekcja G (handel hurtowy
i detaliczny oraz naprawa sprzetu), w ktorej dziata 122 podmioty. W sekcji F (budownictwo)
dziata 87 podmiotéw, w sekcji S i T (pozostala dziatalno$¢ ustugowa i gospodarstwa

domowe zatrudniajace pracownikéw, gospodarstwa domowe produkujace wyroby
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i Swiadczace ustugi na wlasne potrzeby ) - 28. Najmniej licznymi sekcjami sa:
sekcja ] (informacja i komunikacja) oraz E (dostawa wody; gospodarowanie Sciekami
i odpadami oraz dzialalnoé¢ zwigzana z rekultywacja), - 3 jednostki, a takze

sekcja L (dziatalno$¢ zwigzana z obstuga rynku nieruchomosci) - 4 podmioty.

Nie wystepuje sekcja D (wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i pare

wodna).

Wykres nr 7. Podmioty gospodarcze z podziatem na sekcje PKD 2007
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Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014 r.

II.1.5 Rynek pracy

W 2013 roku w Gminie Urzedéw zatrudnionych bylo 607 osob. Niski poziom zatrudnienia
spowodowany jest nie uwzglednieniem w statystykach podmiotéw gospodarczych

zatrudniajgcych mniej niz 9 oséb oraz indywidualnych gospodarstw rolnych.

Najwigkszymi pracodawcami Gminie Urzedéw sa przede wszystkim jednostki podlegte
wladzom gminy, gléwnie szkoly oraz kilkanascie przedsiebiorstw prywatnych. Na terenie

Gminy Urzedéw dziataja miedzy innymi takie przedsiebiorstwa prywatne i spétdzielnie jak:
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Tabela nr 4. Wykaz znaczqcych pomiotéw gospodarczych w Gminie Urzedow

P.B.,,EKO - DROGPOL” Sp.J.
A. Markowski, M. Markowska

,SIR-KAM” Surdacki Roman

"CER-KAM" Surdacki Roman

Zakltad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy
"CEG-BUD" E. Blat, P. Niezabitowski

,PALPOL” Sp.]. St. Jakébczyk, G. Jarzabek,
W. Grzebulski

,GARDEN - CHEM” Sp.].
J. Milczak, T. Nowaczynski, M.
Nowaczynski

AS Lubelska Grupa Rajdowa
Wiestaw Stec

,NOWACZYNSCY” S.C.
T. Nowaczynski,
M. Nowaczyriski

Auto - Wulkanizacja,
Sprzedaz opon i detek Jozef Marzycki

10. "ACER" Stawomir Mazik

11. P.P.U.H. "ZBD-BUD" Zbigniew Bieniecki

=

=

2, P.U.H. "WINKLER" Cisel Monika

FRUX SOLIS Malgorzata Solis

Bank Spétdzielczy Ziemi Krasnickiej
w Krasniku O/Urzedow

DAREX Dariusz Czelej
Wedzarnia. zaklad Produkcji Wedlin
Tradycyjnych w Urzedowie

13.
4

1

=
|

Stec Auto-CzeSci Malgorzata Stec Urzedow
Zaklad Przetworstwa Tworzyw Sztucznych
Dariusz Smotecki Mikuszewskie
Z.P.T.S. DON-KWIAT Grzegorz Smotecki

15.
16.
18.
19.

Produkcja kostki brukowe, stropow
TERIVA, betonu towarowego, ustugi
brukarskie.
Kamieniarstwo nagrobkowe,
produkcja kostki z kamienia
naturalnego.
Kamieniarstwo nagrobkowe,
produkcja kostki z kamienia
naturalnego.

Produkcja cegly, sprzedaz
materiatéw budowlanych.

Stacja paliw

Sprzedaz materiatow budowlanych,
srodkow do produkgji rolnej, ustugi
tartaczne.

Stacja kontroli pojazdéw, przeglady
rejestracyjne, naprawa pojazdéw
samochodowych, sprzedaz
czesci i akcesoriéw samochodowych.
Sprzedaz artykuléw gospodarstwa
domowego, sprzedaz materiat6w
wykoriczeniowych dla budownictwa.
Ustugi wulkanizacyjne, naprawa
pojazdéw samochodowych, sprzedaz
czesci i akcesoriéw samochodowych.
Handel kostka brukowa, ustugi
brukarskie

Sklad materiatéw budowlanych

Sprzedaz, produkcja i montaz siloséw
zbozowych

Produkcja, sprzedaz, dystrybucja
OWOCOW.

Uslugi finansowe

Stacja benzynowa, myjnia
samochodowa

Produkcja wedlin

Stacja kontroli pojazdéw
Produkcja i sprzedaz doniczek
plastikowych
rodukcja i sprzedaz doniczek
plastikowych

www.eko-
drogpol.pl

www.cer-kam.pl

Www.acer-

kostka.topfirmy.pl

www.silosy
winkler.pl

www.frux-solis.pl

www.wedzarnia-
urzedow.pl

Gminna Spoétdzielnia
,Samopomoc Chiopska”

: Spétdzielnia Kétek Rolniczych Zakoscielne

Rolnicza Spétdzielnia Produkcyjna
w Skorczycach

Jednostki Spétdzielcze

1. Spéldzielnia Ogrodnicza w Bobach Handel i przetworstwo owocow.

Handel art. do produkgji rolnej,
art. spozywczo-przem.,
skup i sprzedaz ptodéw rolnych
Produkcja roslinna, ustugi dla
rolnictwa.

Produkcja roslinna

www.boby.com.pl

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Urzedow na lata 2007-2015

i danych z Urzedu Gminy
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W Gminie Urzedéw w roku 2014 zarejestrowanych byto 493 osoby bezrobotne. Przytoczone
ponizej dane dotycza bezrobocia zarejestrowanego. Duzo trudniejsze jest do rozpoznania
bezrobocie utajone, nigdzie nie ewidencjonowane. Wiadomym jest, ze bezrobocie utajone
dotyczy w znacznej mierze indywidualnych gospodarstw rolnych. Na terenie Gminy
Urzedéw zjawisko to wystepuje w znaczacych rozmiarach. Wskazuje na to struktura
gospodarstw rolnych. Znaczna czes¢ gospodarstw to gospodarstwa rolne o powierzchni

do 5 ha, ktére w wiekszosci stanowig jedyne Zrédto utrzymania.

Na przestrzeni lat 2003 - 2014 grupa, ktéra stanowila wieksza licze bezrobotnych byli
mezczyzni. Na koniec roku 2014 liczba oséb bezrobotnych zmalata o 45 oséb w poréwnaniu
do roku 2012, czyli 0 18,6%. W duzej mierze moze by¢ to spowodowane wyjazdami mtodych

ludzi za granice, w celu poszukiwania pracy.

Wykres nr 8. Liczba bezrobotnych mieszkarncéw z terenu Gminy Urzedow

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
M kobiety M mezczyzini

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2014

Biorac pod uwage bezrobocie pod wzgledem wyksztalcenia oraz wieku, nalezy stwierdzic,
iz najwiecej oséb zarejestrowanych jako bezrobotnych w roku 2015 jest w wieku 25-34 lat -
38%. Najmniejsza grupe stanowig natomiast osoby powyzej 60 roku zycia - 10%. Biorac pod
uwage bezrobotnych wedlug wyksztalcenia, najliczniejszg grupe stanowia osoby posiadajace
wyksztalcenie gimnazjalne i ponizej - 25%. Najmniejsza za$ osoby posiadajgce wyksztalcenie

wyzsze - 12%. Ponizsza tabela przedstawia szczegétowe dane.
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Tabela nr 5. Bezrobotni wg wieku i wyksztatcenia z Gminy Urzedow. Stan na 31.012.2014 r.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ilosé bezrobotnych 520 537 467 538 531 493
ogolem
w tym kobiety 256 260 234 258 247 231
Bezrobotni wg wyksztalcenia
51 51 46 56 53 57
__ policealne 109 109 111 116 123 106
$rednie zawodowe
 stednie 99 114 93 111 119 97
ogolnoksztalcace
124 125 104 128 110 110
zawodowe
ponize

Bezrobotni wg wieku

18-24 190 197 163 168 188 145
25-34 192 204 183 202 191 189
35-44 57 62 60 87 72 81
45-54 59 54 42 45 45 43
55-59 20 17 17 29 30 25
60-64 2 3 2 7 5 10

dol miesiaca 67 59 38 48 46 49
1-3 miesiace 125 133 71 82 58 61
3-6 miesiecy 82 65 88 69 64 57
6-12 miesiecy 67 61 63 74 87 66
12-24 miesiec 67 99 77 110 93 86

O] 2 112 120 130 155 183 174
miesiec

Zrédto: Powiatowy Urzqd Pracy, GUS, 2014

Brak ofert pracy na rynku stwarza dodatkowe trudnosci dochodowe gospodarstw i sprzyja

pogtebiajacemu sie ukrytemu bezrobociu na wsi.

I1.1.6 Rolnictwo

Dominujacym dziatem gospodarki Gminy Urzedéw jest rolnictwo. W roku 2014 na obszarze
Gminy wedlug ewidencji podatkowej prowadzonej w Urzedzie Gminy, funkcjonowalo
2536 gospodarstw rolnych. Dominujacymi gospodarstwami s gospodarstwa o powierzchni
od 2-5 ha i stanowig one 39,1% (992 gospodarstw) ogolnej liczby gospodarstw. 37,7%
stanowia gospodarstwa o powierzchni od 1-2 ha, 11,1% stanowia gospodarstwa
o powierzchni od 5-7 ha. Gospodarstw o powierzchni od 7-10 ha w Gminie Urzedéw
wystepuje 6,5%, od 10-15 ha 3,7 %, natomiast 1,5% gospodarstw to gospodarstwa
o powierzchni powyzej 15 ha. Duze rozdrobnienie gospodarstw jest zjawiskiem
niekorzystnym, co w znacznym stopniu ogranicza wprowadzenie do produkcji nowych

technologii, a w konsekwencji oznacza stabsza pozycje producentéw.

27
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Gleby na terenie Gminy Urzedéw naleza do jednych z najlepszych w wojewodztwie
lubelskim. Udzial gruntéw od klas II do III powierzchni uzytkéw rolnych w gospodarstwach
indywidualnych w Gminie Urzedéw wynosi prawie 80%, udzial gruntéw Sredniej jakosci

klas od IV do IV b wynosi ok. 16% oraz klas stabszych od V do VI to jedynie 2,3%.

Sredni wskaznik bonitacji agroklimatu wynosi 11,0 pkt. w skali 15-sto punktowej. Stad
nalezy wnioskowa¢d, iz gmina nalezy do obszaréw o korzystnym klimacie do produkgji

rolnicze;j.

Na terenie gminy nie dziala ani jedna grupa producencka, a zdecydowana wiekszos¢
rolnikéw ponad 90% nie nalezy do zadnej organizacji zrzeszajacej. Wsréd gospodarstw
rolnych dominujg tradycyjne metody produkcji, bez nadmiernego stosowania srodkow
chemicznych do nawozenia i ochrony roélin. Czynnik ten moze by¢ atutem do rozwoju

rolnictwa ekologicznego.

Znaczacy odsetek gospodarstw rolnych prowadzi produkcje wielokierunkowg, bez wyrazZnie
okre$lonej specjalnosci. Sytuacja ta nie sprzyja unowocze$nianiu produkcji, warunkujacej
obnizke kosztéw i poprawe jakosci. W konsekwencji powoduje to niska konkurencyjnosc¢
gospodarstw. W 2010 roku wedlug powszechnego spisu rolnego szacunkowa powierzchnia
upraw wynosita: zboza - 3401 ha, buraki cukrowe - 237,50 ha, ziemniaki - 143,15 ha,
warzywa - 35,21 ha. taki - 253,16 ha, za$ pastwiska - 87,72 ha.

Uzytki rolne stanowia 90% powierzchni gruntéw gminy. Najwieksza czeé¢ jej powierzchni
stanowia uprawy trwate 3 371 ha oraz sady 3 361 ha. Sadownictwo szczegdlnie rozwineto
sie w rejonie Boboéw, gdzie powstaly bardzo nowoczesne gospodarstwa sadownicze,
z zapleczem przechowalniczo -chtodniczym, prowadzgce intensywna produkcje sadowniczg
na wysokim poziomie. Wprowadzenie do uprawy malin, poszerzylo obszar upraw
sadowniczych na teren catej gminy. Dobre lata koniunktury cenowej stymulowaty rozwdj
sadownictwa i coraz wieksza specjalizacje w produkcji. Maleje powierzchnia upraw zb6z
(z wyjatkiem pszenicy i mieszanek zbozowych), ziemniakéw, burakéw cukrowych, roénie
natomiast powierzchnia sadéw owocowych, malin, truskawek, porzeczek, aronii oraz upraw
warzyw. Na terenie Gminy Urzedéw najmniej uzytkowane sg ogrody przydomowe (60 ha)

i pastwiska trwale (88 ha).
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Wykres nr 9. Uytkowanie grntow na terenie Gminy Urzedow [ha]

grunty ugorowane;

lasy i grunty pozostate grunty; / 105
lesne; 522

uprawy trwate; 3371

pastwiska trwate; 88

ogrody opozostate uzytki
przydomowe; 60 rolne; 102

faki trwate; 253

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS

Podstawowymi galeziami produkcji zwierzecej Gminy Urzedow jest chow w przewazajacej
czeéci drobiu oraz trzody. W ostatnich latach nastgpilo za$ zahamowanie w kierunku
hodowli bydta i trzody chlewnej. Sa bardzo rézne przyczyny zahamowania tej gatezi
produkgji, ale przede wszystkim jest to produkcja bardzo ucigzliwa, wymagajacego pelnego
zaangazowania i poswiecenia czasowego. Brak zainteresowania tej galezi rolnictwa

$wiadczy takze o bardzo niskiej optacalnosci i braku stabilnosci produkji.

Wedlug spisu rolnego w 2010 roku poglowie zwierzat gospodarskich, gléwnie drobiu
stanowilo 19 642 sztuk, co stanowi blisko 80% pogtowia zwierzat. Hodowla trzody chlewnej
w gminie stanowi drugoplanowa pozycje i wynosi 4 085 sztuk - 17%. Poglowie bydla

wynosi - 820 szt., co stanowi niewiele ponad 3%.

I1.1.7 Infrastruktura techniczna

Sie¢ drogowa

O jakosci zycia mieszkanicow oraz stanie gospodarki w gminie Swiadczy réwniez
infrastruktura techniczna. Dobrze rozwinieta sie¢ droég oraz przylacza wszystkich mediéw
gwarantuja wzrost zainteresowania inwestoréw i powstawanie nowych przedsiebiorstw

oraz wsparcie sektora mieszkalnego.
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Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma administracyjna kraju spowodowala takze
reforme drogownictwa. Obecnie drogi publiczne dziela si¢ na krajowe, wojewddzkie,
powiatowe i gminne. Na terenie Gminy Urzedéw, drogi wojewddzkie administrowane sa
przez Zarzad Drég Wojewoddzkich w Lublinie, powiatowe przez Zarzad Drég Powiatowych

w Krasniku a gminne przez Gmine Urzedéw. Przez gmine przebiega 134,7 km droég.

Drogi o znaczeniu wojewoddzkim, o tacznej dltugosci 10,81 km stanowig 8,0% drég. Drogi
powiatowe maja faczng dlugos¢ 44,69 km i stanowig 32,5% drég. Drogi gminne wynosza
81,85 km, co stanowi 59% acznej diugosci drég w obrebie Gminy Urzedéw. Wiekszos¢
z nich ma nawierzchnie gruntowa. Dane liczbowe dotyczace drég gminnych, powiatowych i

wojewodzkich przedstawia tabela ponizej.

Tabela nr 6. Wykaz drog gminnych, powiatowych i wojewodzkich przebiegajacych przez teren gminy

Z tego

droga droga

bitumiczna | & untowa
w metrach w
w metrach

metrach

Z tego

Dlugosé
Przebieg drogi drogi

107060 L Dr. pow. 1248L Sl‘c;;srlllll(;“l;;((:il;/v1now - Przedm. 4800 1100 3700
. Boby Kol. - Boby Ksieze - Konradéw - Bialowoda 1700
2 108300 L 3300 (+200 1400
ulepszona)
108301 L Boby Wies - Kozaréw - Moniaki Kol. 2300 1100 1200
[ 108302 L Moniaki Kolonia ~ Majdan Moniacki 3100 3100 -
Konradéw - dr. pow. 16221 1 000
5. 108303 L 1300 (+210 90
ulepszona)
n 108304 L Natalin - Kurzajka - Okreglica 5300 3 800 (+200 1300
ulepszona)
108305 L Wierzbica - gr. gminy Chodel (Swidno) 1500 - 1500
[T 108306 L Majdan Bobowski - Granice (dr. woj. 833) 2700 1600 1100
n Moniaki - Beczyn (dr. pow.2700L) 1 000
108307 L 4100 (+600 2500
ulepszona)
108308 L Granice - Kol.‘CzerneI(’m'zka - Przedm. 7 600 (+400 7200
Mikuszewskie ulepszona)

s 108309 L Okreglica Duza - do dr. pow.1631L 1 600 1 600 -
108310 L Wierzbica Kolonia - Sredni D6t 2500 - 2 500
108311 L et ol 5000 : 5000
108312 L Przedm. Rankow;llzle - Gory - Diurdéwka - 3200 32000 _

orczyce

15. 108313 L Przedm. Mikuszewskie - Przedm. Rankowskie 1200 1200 -
108314 L Przedm. Zakoscielne - Géry 350 350 -
108315 L Popkowice - Zadworze - Podlesie 3100 3100 -
108316 L Kol. Zadworze - Jozefin - gr. gminy Wilkotaz 1500 860 640
108317 L Zadworze - Podlesie - J6zefin 3900 3 900 -
108318 L Zadworze - gr. gminy Wilkotaz 1100 950 150
108319 L Ostréow Kolonia - Popk(;gizeifsieie - Kol. Popkowice 1000 1 000 _
108320 L Popkowice - Kol. Czub6wka 2900 - 2900
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Chmieléwka - dr. pow. 2701L - dr. gm. 650
pRES 108321 L 108322 L 1 500 (+150 700
ulepszona)
Dr. pow. 2701 L - Sokotéwka - gr. m. Krasnik 2400
25 108322 L 3300 (+900 =
ulepszona)
108323 L Dr. woj. 833 - Kol. Czubéwka 3000 (+900 2100
ulepszona)
108324 . Kol. Urzedéw - dr. woj. 833 1450 (+450 1000
ulepszona)
108325 L.  Przedm. Wodna - dr. pow. 2701L - gr. gm. Dzierzkowice 2 700 - 2 700
108326 L. Przedm. Mikuszewskie - Przedm. Wodna 550 550 -
Beczyn - Debniak Wodna - dr. pow. 2700L - (+1 000
108327 L dr. pow. 2637L 1 500 R 500
108328 L. Gorzelnia - Boby Starezg ;;I;pow. 2701L - dr. pow. 500 500 _
Dr. pow.2700 L Mikotajéwka (droga dojazdowa w
HORBOL | e Mikolajéwka potozona na dz. nr ew.8) U ) )
Dr. pow. nr 2637 L - dr. gminna 108306 L (droga
¢vi | 108691 L  dojazdowa w solectwie Moniaki polozona na dz. 2460 - 2460
nr ew.228i12)
Dr. Pow. Nr. 2249 L -Grodzisko (droga dojazdowa
SR 108692 L  w solectwie Leszczyna polozona na dz. nr ew. 561 i 1150 - 1150
859)
RAZEM drogi gminne 34 660 41790
sl (+5 010)
Drogi powiatowe
2637 L J6zefow - Wierzbica 5589 5589 -
2640 L Boiska - Dzierzkowice 111 - 111
2700 L Urzed6w - Beczyn - Boby 10 325 10 325 -
2701 L Wilkotaz - Urzedéw - Ludmitéwka - 9976 9976 )
Annopol
2622 L Opole - Skokéw - Boby 3028 3028 -
PN 26311 Ratoszyn - Wierzbica 4000 4000 -
2249 L, Kol. Kepa - Skorczyce 3919 3919 -
B 22501 Majdan Radliriski - Popkowice 5 453 5 453 -
R 27221 Krasnik - Dabrowa - Popkowice 2992 2992 -
RAZEM drogi powiatowe 44 693 44 693 111
Drogi wojewodzkie
833 Krasnik - Chodel 10 809 10 809 -
RAZEM drogi wojewoédzkie 10 809 10809 -

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Urzedéw na lata 2007-2015
i danych z Urzedu Gminy

Sie¢ dréog Gminy Urzedéw uzupelniaja drogi gruntowe polne i leSne o tacznej dtugosci

110 km. Natezenie ruchu na tych drogach jest mate.

Stan drég w gminie jest éredni, wykonywane sa remonty czastkowe uzupelniajace braki

w nawierzchni oraz inwestycje na nowych odcinkach. W wielu miejscowosciach brakuje

chodnikéw i o$wietlenia ulicznego. Nie ma tez wydzielonych paséw ruchu dla pieszych

i roweréw. Chodniki wybudowane sa przy:

31
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* w ciagu drogi gminnej nr 108313L - Przedm. Mikuszewskie - Przedm. Rankowskie,
* w ciggu drogi powiatowej nr 2700L - Urzedéw - Beczyn - Natalin,
* wciggu drogi powiatowej nr 2637L - Wierzbica - J6zeféw,
w ciggu drogi powiatowej nr 2701L - Urzedoéw - Wilkotaz,
* w ciaggu drogi powiatowej nr 2250L - Majdan Radliniski -Popkowice,
* w ciagu drogi wojewddzkiej nr 833 - Krasnik - Chodel.

Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa.




Mapa nr 2. Sie¢ komumkacy]nu w szme Urzgdow

DW-333

droga wojewddzka Krasnik - Chodel

Drogi powiatowe:
DP-2637 L

Jozeféw - Wierzbica
DP-2700 L

Urzedow — Beczyn — Natalin
DP-2622 L

Boby — Skokéw — Opole
DP-2631L

Ratoszyn - Wierzbica
DP-2701L

Urzedow — Wilkotaz
DP-2249 L

Kol. Kepa — Skorczyce

DP-2250 L
Majdan Radlinski — Popkowice

DP-2722 L
Krasnik — Dgbrowa — Popkowice

G - drogi gminne

Zrédto: UCHWALA NR V/31/15 RADY GMINY URZEDOWZ dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zalzczemu drog potozonych na terenie Gmmy Urzgdow do kutegorzl drég gmmnych



Sie¢ wodociagowa

Gmina Urzedéw posiada rozbudowang sie¢ wodociggowa. Dostep do wodociggéw maja

prawie wszyscy mieszkaricy gminy - 93%.

W wyniku modernizacji przeprowadzonej w latach 2008-2013, diugos¢ sieci wodociagowej
ulegta nieznacznym wahaniom. Planuje si¢ dalsze inwestycje w sie¢ dystrybucyjna poprzez
modernizacje, budowe studni oraz rozbudowe istniejacych sieci dla kolejnych miejscowosci
Gminy Urzedéw. W 2013 r. sie¢ mierzyta 103,0 km oraz liczyta 2 102 przytaczy o rocznym

zuzyciu wody w gospodarstwach domowych na poziomie 238,7 dam?.

W gminie funkcjonuje 5 uje¢ wody w miejscowosciach: Boby Ksigzece, Mikuszewskie,

Natalin, Zadworze i Boby Wies.

Tabela nr 7. Charakterystyka uje¢ wody z terenu Gminy Urzedow

Ujecie wody

Zuzycie
- Nr na mapie Ilosé studni ~ Zasoby [m3/h] eneZgii ocitrr(ffsla

[MWh]
2 0 k
559/2;559/3 3 117,5 160 322 tak
23/6 1 25,0 40710 tak
429/1;457/2 2 51,10 71002 tak
56 1 65,00 47759 -
- 9 321,60 319793 -

Zrédto: Urzqd Gminy Urzedow

Tab. nr 8. Charakterystyka uzytkowania sieci wodociggowej w Gminie Urzeddéw

Pofaczenia

. prowadzace Woda Ludnos¢ Zuzycie wody
Dlugosé czynnej do budynkéw dostarczana

sieci rozdzielczej mieszkalnych gospodarstwom Z sieci domowych

[km] T domowym wodociaggowe;j ogbtem na
i zbiorowego 3 ; . 3
samieszkania [szt. [dam’] [0s.] 1 mieszkaica [m”]
97,7 1968 234,0 7 700 26,5
97,7 1929 228,0 7 695 25,8
97,7 1929 234,0 7720 26,4
101,1 1988 234,1 7741 26,3
101,1 1987 233,0 7 751 26,2
101,1 2 087 231,0 7763 26,0
101,1 2092 231,0 7 748 26,2
101,1 2101 234.4 7 803 26,2
103,0 2102 232,1 7761 26,2
103,0 2102 238,8 7702 271
103,0 2102 238,7 7702 27,1

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS
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Sie¢ kanalizacyjna

W wyniku prowadzonej budowy sieci kanalizacyjnej w latach 2010-2013, dlugos¢ sieci
kanalizacyjnej zwiekszyta sie trzykrotnie. Planuje si¢ dalsze inwestycje w budowe kolektora
glownego i sie¢ dystrybucyjna dla kolejnych miejscowosci Gminy Urzedéw. W 2013 r. sie¢
mierzyta 20,5 km oraz liczyla 408 przylaczy o rocznym odprowadzeniu Sciekéw

w gospodarstwach domowych na poziomie 33 dam3.

Tabela nr 9. Sie¢ kanalizacyjna w Gminie Urzedow

dlugosé czynnej Przylacza Scieki ludnosé
Rok sieci kanalizacyjnej prowadzace do odprowadzone korzystajaca z sieci
[km] budynkéw [dam?3] kanalizacyjnej [os.]

6,7 245 34,5 665
6,7 245 23,5 665
6,7 248 33,5 915
6,7 256 21,0 942
6,7 255 23,0 939
6,7 256 22,6 938
6,7 256 22,0 936
16,1 408 23,0 1473
16,1 408 34,0 1955
16,1 408 34,0 1940
20,5 408 33,0 1939

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2013

Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa
Energetyka

Przez obszar gminy przebiega napowietrza linia wysokiego napiecia WN-110 kV 1aczaca
GPZ-ty istniejagce w Krasniku i Opolu Lubelskim, oraz maty fragment linii w kierunku GPZ
w Bychawie. Zadna z linii nie jest wykorzystywana do bezposredniego zasilania odbiorcéw

z terenu gminy (brak odbioréw zasilanych na wysokim napieciu).

Zasilanie w energie elektryczng odbiorcéw z terenu gminy odbywa si¢ z GPZ Krasnik
Budzyn 110/15 kV poprzez linie napowietrzne éredniego napiecia 15 kV wyprowadzone
w kierunku GPZ-6w w Opolu Lubelskim i Belzycach. W ten spos6b linie magistralne SN-15
kV, ktére na terenie gminy wystepuja wylacznie w formie napowietrznej, posiadaja zasilanie

dwustronne z dwéch GPZ-téw, co w ograniczonym stopniu - podnosi pewnos¢ zasilania.
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Stacje transformatorowe 15/0,38/0,23 kV na terenie gminy wystepuja wylacznie
w wykonaniu stupowym i zasilane sa odczepowo (jednostronnie). Powyzsze w znaczacym

stopniu decyduje o niskiej pewnosci zasilania odbiorcow.
Na terenie gminy nie wystepuje deficyt mocy i energii elektryczne;.

Na terenie gminy wszystkie zaklady, instytucje i gospodarstwa rolne sg zelektryfikowane.
Nalezy podkredli¢, iz wraz z postepem technicznym wzrasta zapotrzebowanie na pobor
mocy z sieci elektrycznej. Ponadto w dluzszej perspektywie nalezy sie réwniez liczy¢
z koniecznoscig inwestycji w zakresie infrastruktury niskonapieciowej, ktérej stan techniczny

z roku na rok sie pogarsza.

Sie¢ gazowa

Gmina Urzedéw zaopatrzona jest w gaz przewodowy ziemny w oparciu o istniejacy
gazociag wysokoprezny 0700 Rozwadoéw - Pulawy i stacje redukcyjno-pomiarowsq I stopnia
zlokalizowang w Urzedowie. Wie§ Majdan Bobowski zaopatrywana jest w gaz z terenu

sasiedniej gminy Borzechow.

Szczegblowy opis infrastruktury energetycznej i gazowej przedstawiono w rozdziale

I1.3.2. niniejszego opracowania.



Mapa nr 3. Schemat sieci gazowych na terenie Gminy Urzedow

Legendo | . ' ;,:'-' f
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Zrédto: PGNiG Obrét Detaliczny Sp. z o.0. Region Karpacki, Sandomierski Obszar Sprzedazy



II.2 RAPORT Z BADAN ANKIETOWYCH GMINY

W celu okre$lenia realnych potrzeb oraz zdefiniowania problemoéw energetycznych Gminy
Urzedow przeprowadzono badania ankietowe reprezentatywnej grupy budynkéw
mieszkalnych (wzoér ankiety znajduje si¢ w Zalgczniku nr 1 do niniejszego dokumentu),
najwiekszych zakladéw produkcyjnych (Zalacznik nr 2) oraz wszystkich budynkéw
uzytecznoéci publicznej zlokalizowanych na terenie jednostki samorzadu. Wyniki badar
utworzyly baze danych, ktéra postuzyla w niniejszym opracowaniu jako podstawa wiedzy
i Zrédto wartosci obliczeniowych charakterystyki energetyczne;.

Obiekty poddane ankietyzacji:
* 125 budynkéw mieszkalnych
* 24 budynkéw uzytecznoéci publicznej
* 4 przedsiebiorstwa
* sie¢ oswietlenia ulicznego
* ujecia wod

I1.2.1 Budownictwo mieszkaniowe

Ankieta skladata sie z kilku czeéci i uwzgledniata niemal wszystkie zagadnienia dotyczace
funkcjonowania budynku pod wzgledem zuzycia energii oraz pytania dotyczace
zrealizowanych badZ planowanych modernizacji. Ponadto dzieki ankiecie zbadano wiedze
mieszkanicéw na temat odnawialnych Zrédet energii.

Ankietyzacja objela 125 budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na terenie sofectw:
Beczyn, Boby Kolonia, Boby Wies, Boby Ksieze, Gory, J6zefin, Kozaréw, Leszczyna, Majdan
Bobowski, Majdan Moniacki, Mikolajowka, Mikuszewskie, Moniaki, Natalin, Popkowice,
Popkowice Ksieze, Rankowskie, Skorczyce, Urzedéw, Wierzbica, Zadworze, Zakoscielne.

Sposréd 125 domoéw objetych ankietyzacja ponad potowa 53%) posiada dwie kondygnacje,
28% - jedna, 19% sklada si¢ z trzech kondygnacji. Wszystkie budynki sg obiektami
wolnostojacymi. Srednia powierzchnia uzytkowa budynkéw liczy ok. 126 m2
We wszystkich budynkach dominuje wentylacja grawitacyjna, natomiast sporadycznie
(przede wszystkim w tazienkach) zamontowano wentylacje mechaniczna.

Badanie pozwolilo réwniez okresli¢ wiek budynkéw a otrzymane wyniki skonfrontowac
z danymi GUS. I tak wéréd budynkéw mieszkalnych objetych ankieta: 43 powstaty przed
1970r., 52 w latach 1971-1988 r., 19 w latach 1989-2002 r. oraz 11 - po 2002r. Warto zwrdcié
uwage na niekorzystny uklad struktury wiekowej budynkéw mieszkalnych gdzie
86 powstalo przed 1989 r. (stanowigc 76% wszystkich budynkéw). Budynki powstate w tym
okresie wykazuja najwyzszy wskaznik zuzycia energii. Stan techniczny mieszkan jest
zwigzany przede wszystkim z ich wiekiem, ale takze z tym, czy przeprowadzano
modernizacje poszczegélnych elementéw budynku w odpowiednim czasie. Warto dodad¢, ze
starsze budynki byly wznoszone bez uwzglednienia ich potrzeb energetycznych, dlatego
moga potencjalnie stanowi¢ Zrédlo najwiekszych oszczednosci. Natomiast wspoéiczesne
budownictwo wymaga uzycia materialébw o odpowiednich cechach energochtonnosci
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(np. o wysokiej termoizolacyjnosci), dlatego tez mieszkania wybudowane pézniej posiadaja
lepsza charakterystyke energetyczng.

Dzieki ankiecie zebrano takze podstawowe dane dotyczace zuzycia energii (budynki
mieszkalne objete ankieta majg powierzchnie 15 808 m2.

Kolejne wnioski z ankietyzacji Gminy Urzedéw zawarto w dalszej czesci opracowania
zgodnie z poruszang tematyka.

I1.2.2 Obiekty uzytecznosci publicznej

Na obszarze Gminy Urzedéw znajduja sie budynki uzytecznosci publicznej
o zréznicowanym przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. Na potrzeby niniejszego
opracowania jako budynki uzytecznosci publicznej przyjeto obiekty zlokalizowane na
terenie gminy administrowane przez Urzad Gminy Urzedéow. W celu pozyskania
wiarygodnych danych przeprowadzona zostala ankietyzacja skierowana bezposrednio
do administratorow poszczegélnych obiektéw oraz Referatu Rolnictwa, Gospodarki

Komunalnej i Budownictwa.

Tabela nr 10. Charakterystyka budynkow uzytecznosci publicznej

Rok

Powierzchnia
uzytkowa (m2)

Nazwa obiektu budowy/przebu
dowy

Budynek lecznicy wet. /ZGK w Urzedowie
Dom Wiejski w Jozefinie - 324
GOK Urzedéw 1930 904
Oczyszczalnia Sciekow 1998 300
m OSP Beczyn 1994 600
30 OSP Boby Wies 1993 394
OSP Leszczyna 1989 457
l_ OSP Natalin 1926 120
m OSP Popkowice 1999 727
OSP Skorczyce 1933 313
OSP Wierzbica 1976 400
12 Przedszkole Publiczne w Urzedowie 1995 1566
SPZOZ Moniaki 1963 -
- SPZOZ Popkowice 1971 420
SPZOZ Urzedéw 1982 826
Szkota Filia w Beczynie - 100
Szkota Filia w Rankowskim - 230
Szkota Podstawowa w Bobach Kol. - 820
Szkota Podstawowe w Leszczynie - 992
Szkota Podstawowa w Moniakach - 820
Swietlica Wiejska w Moniakach - 393
Urzad Gminy 1971 390
Zesp6t Szkot w Skorczycach - 1120
- Zespot Szkot w Urzedowie - 2969
Budynek Szkoty w Wierzbicy - Przedszkole ,,Gwiazdeczka” - =

Zrédto: Urzqd Gminy Urzedow
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II.2.3 Obiekty produkcyjne, handlowe oraz ustugowe

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przeprowadzone zostaly dobrowolne
badania ankietowe wsréd wybranych podmiotéw gospodarczych, w wyniku ktérych
otrzymano obraz zuzycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej. W dalszych analizach do
obliczenia potrzeb energetycznych w tej grupie odbiorcéw poza informacjami ankietowymi,
przyjeto dane z przedsiebiorstw energetycznych, dane z Bazy Oplat Srodowiskowych

Urzedu Marszatkowskiego oraz witasne wskazniki obliczeniowe.

Tabela nr 11. Ankietyzowane przedsigbiorstwa Gminy Urzedow

P.B.,EKO - DROGPOL” Sp.]J. Produkcja kostki brukowe, stropéw TERIVA, betonu
A. Markowski, M. Markowska towarowego, ustugi brukarskie.
AS Lubelska Grupa Rajdowa Stacja kontroli pojazdéw, przeglady rejestracyjne, naprawa

pojazdéw samochodowych, sprzedaz

Wiestaw Stec o -
czesci i akcesoriéw samochodowych.

Ustugi wulkanizacyjne, naprawa pojazdow
samochodowych, sprzedaz
czesci i akcesoriow samochodowych.

Auto - Wulkanizacja,
Sprzedaz opon i detek Jozef Marzycki

ACER" Stawomir Mazik Handel kostka brukows, ustugi brukarskie

WITABO Sp. z 0.0. Produkcja, sprzedaz, dystrybucja owocow.

Zrédto: Badania wiasne

I1.3 SYSTEMY ENERGETYCZNE GMINY
II.3.1 System cieplowniczy
I1.3.1.1 Infrastruktura zaopatrzenia w energie cieplng
Na terenie Gminy Urzedow nie istnieje centralny system cieptowniczy.
Budynki mieszkalne

Infrastruktura na potrzeby ogrzewania. Do ogrzewania budynkéw uzywane sa najczesciej
indywidualne systemy grzewcze o mocy do 25 kW i sprawnosci 50-70%. Najstarsze budynki
wyposazone sa w piece kaflowe, w nowszych i wyremontowanych budynkach uzytkowane
sa systemy centralnego ogrzewania. System ogrzewania budynkéw mieszkalnych w Gminie
Urzedoéw opiera sie przede wszystkim na instalacji centralnego ogrzewania, ktéry wystepuje
u 84% ankietowanych, natomiast 16% pozostalych doméw posiada ogrzewanie

w pomieszczeniach (np. piece kaflowe, ogrzewanie elektryczne, kominek, koza).

Infrastruktura na potrzeby przygotowania cieplej wody. Najwiecej mieszkaricow (32,8%)

przygotowuje ciepla wode za piecyka gazowego, nastepnie kotta (26,4%), potem bojlera
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elektrycznego 25,60%), inne sposoby stanowig ok. 15%. Tylko 2 rodziny posiada instalacje

kolektoréw stonecznych.

Zaspokajanie potrzeb bytowych. Do przygotowania positkow 94% o0s6b korzysta
z kuchenek gazowych, zaledwie 3% uzywa kuchenek elektrycznych oraz tyle samo piecow

kaflowych.

Budynki uzytecznosci publicznej

Ankietyzacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy potwierdza, ze kotly
weglowe w remontowanych obiektach zastgpiono gléwnie instalaciami na gaz
powodujagcymi mniejsze spustoszenie Srodowiska. Charakteryzuja si¢ one wyzsza
sprawnoscig i w mniejszym stopniu oddzialuja na srodowisko, emitujac znacznie mniej
zanieczyszczen niz kotly opalane weglem. Planowana na najblizsze lata termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej przyczyni sie do zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto a wiec ograniczenia negatywnego oddzialywania na srodowisko oraz nieracjonalnego

zuzycia paliw.

I1.3.1.2 Odbiorcy i struktura zuzycia energii i paliw

Budynki mieszkalne

Zuzycie energii cieplnej na ogrzewanie. Do obliczer zuzycia energii oraz zapotrzebowania
na moc w sektorze budynkéw mieszkalnych postuzono sie¢ metoda wskaznikowa. Przyjeto
Sredni wazony wskaznik zuzycia 1m2? energii budynku w wysokosci 260 kWh/m?,

co odpowiada jednostkowemu zapotrzebowaniu mocy réwnej 120 W/m?2.

Wszystkie budynki mieszkalne zuzyly tacznie w ciggu 212,60 TJ energii w celu ogrzania
pomieszczerr uzytkowych. Tym samym zapotrzebowanie na moc jednostek wytwoérczych

wynosi ponad 15 MW.

Zuzycie energii na przygotowanie c.w.u. Lacznie w skali roku w gminie zuzyto 238 700 m3
wody. Natomiast statystyczny mieszkaniec gminy pobrat z sieci wodociaggowej 27,1 m3 wody
w ciggu roku. Jest to wynik wiekszy od Sredniego zuzycia wody w gminach wiejskich na

Lubelszczyznie, ktéry wynosit 25,7 m3/rok.
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Kryteria przyjete do obliczern:

1. Nie brano pod uwage zréznicowania wody cieplej i sprawnosci jej wykorzystania
powigzanej ze sposobem poboru (nawyki i zwyczaje uzytkownikéw instalacji, r6zne
modele baterii czerpalnych, itp.).

2. Miano na wzgledzie zuzycie wody cieplej i energii koniecznej do jej wykorzystania
polaczonej z przeprowadzeniem regularnych dezynfekgji instalacji.

3. Temperatura wody zimnej, potrzebnej do przygotowania wody cieplej wynosi 10°C

4. Temperatura cieptej wody, ktéra wyplywa z zaworu czerpalnego wynosi 55°C.

5. Srednie dobowe zuzycie c.w.u. przez jednego mieszkanica budynku jednorodzinnego
wynosi 351/ dobe

6. Wykorzystanie c.w.u 328 dni w roku

Uwzgledniajac powyzsze zalozenia do przygotowania cieplej wody uzytkowej w gminie
zuzywane jest 57,99 TJ energii. Odpowiada to zapotrzebowaniu na moc wynoszaca ponad

4 MW

Zuzycie energii na cele bytowe. Do obliczefi zapotrzebowania na energie w celach
bytowych mieszkaricéw przyjeto metode szacunkowa. Przecietna 4-osobowa polska rodzina
na przygotowanie positkéw zuzywa rocznie okoto 1 095 kWh rocznie czyli okoto 350 kWh
na mieszkarnica. Konfrontujac ta zaleznos¢ z sytuacja demograficzng w gminie uzyskamy
wynik rocznego zapotrzebowania na energie na poziomie 11,7 TJ. Odpowiada to

zapotrzebowaniu na moc wynoszaca ok. 0,8 MW.

Zuzycie paliw w sektorze mieszkalnictwa. Mieszkaricy Gminy Urzedéw do produkcji

energii cieplnej wykorzystuja przede wszystkim paliwa weglowe, drewno oraz miat.

Sytuacja ta spowodowana jest mozliwoscia wykorzystania wlasnych zasobéw drewna
z pobliskich laséw i zadrzewiei oraz przystepna cena dostepnych na rynku paliw

konwencjonalnych.

W wyniku przeprowadzenia badania ankietowego okreslono wielko$¢ zuzycia paliw.
Wyniki te skonfrontowano z wartoécig energetyczng poszczegdlnych nosnikéw energii

wykorzystywanych do ogrzania budynkow:

Wegiel kamienny - Wartos¢ opalowa wegla kamiennego w zaleznosci od rodzaju frakcji
waha si¢ w granicach 21-30 MJ/kg. Zuzycie wegla w ankietowanych domach wynosi
206,5 tony/rok. Srednie roczne zuzycie wegla na budynek mieszkalny wynosito zatem

1,65 tony/rok. Wartosc¢ te zmniejszono o btad szacunkowy oraz wykorzystanie innych paliw
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do 1,50 tony/rok/budynek mieszkalny. Zatem na ogolng liczbe budynkéw mieszkalnych

okreslono eksploatacje wegla na poziomie okoto 3 174 ton.

Drewno - W przypadku drewna parametr wartoéci opalowej drewna oznacza uzysk
energetyczny z kazdego metra szesciennego (objetos¢) i kilograma (masa). Wartos¢ opatowa
drewna w zaleznosci od gatunku oraz wilgotnosci waha si¢ w granicach 10-13 GJ/m?.
Zalozenia te znacznie ograniczaja okre$lenie zuzycia energii z drewna spalanego przez
mieszkanicéw. W ankietowanych gospodarstwach wykorzystano okoto 735,5 m3 drewna pod
rézna postacia. Srednie zuzycie drewna na gospodarstwo to ok. 59 m3/rok. Wartos¢ tq
zmniejszono o blad szacunkowy oraz wykorzystanie innych paliw przyjmujac wartosé
5 m3/rok/budynek mieszkalny. Zatem na ogoélna liczbe budynkéw mieszkalnych okreslono

eksploatacje drewna na poziomie okoto 10 580 m3/rok.

Miat - Wartos¢ opalowa miatu waha sie¢ w granicach 19-25M]/kg. Ankietowani mieszkaricy
gminy zadeklarowali zuzycie tego paliwa na poziomie 55 ton/rok zatem $rednio
0,02 tony/rok/gospodarstwo domowe. Wartoé¢ te zmniejszono o blad szacunkowy oraz

wykorzystanie innych paliw przyjmujac wartoé¢ 60 ton/rok.

Inne - W piecach mieszkancow spalane sg rowniez réznego rodzaju odpady komunalne czy
rosliny z posesji. Wartos¢ ta ze wzgledu na specyfike i réznorodny zakres mozliwych

substratéw nie jest obliczalna.

Zrédtem ciepta do przygotowania cieplej wody przez mieszkaricow Gminy Urzedéw jest gaz
ziemny oraz przede wszystkim material spalany w kottach a wiec wegiel, drewno, miat oraz
odpady z gospodarstw. W okresach w ktoérych nie jest wymagane podgrzewanie mieszkan
do przygotowania cieptej wody mieszkaricy uzywaja bojleréw elektrycznych oraz piecykow

gazowych.

Jako paliwo do przygotowania positkow mieszkaricy Gminy Urzedéw wykorzystuja przede
wszystkim gaz propan-butan. Na podstawie ankiet ocenia sig, Ze przecietne gospodarstwo
domowe korzystajace z gazu zuzywa 94,2 kg gazu w okresie roku. Gospodarstw, ktére
uzywaja tego typu nosnika ciepla jest okoto 1 000 (ok. 50% ogélnej ilosci budynkéw
mieszkalnych). Z przyjetego zaloZenia oszacowano zuzycie gazu propan-butan przez

mieszkancow gminy na poziomie okoto 188 000 kg.
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Schemat nr 1. Zuzycie paliw w sektorze mieszkalnictwa

3174 ton 10 580 m3
wegiel drewno

2000 |

olej
grzewczy

188 000 kg
propan-
butan

zrodto: opracowanie wilasne

Budynki uzytecznosci publicznej

Zalozenia przyjete do obliczen:

W obliczeniach zapotrzebowania na energie do celéw ogrzewania postuzono sie metoda
wykorzystywana w obliczeniach sektora mieszkalnictwa, natomiast zapotrzebowanie na
ciepla wode przyjeto w wysokosci 10% zapotrzebowania na ogrzewanie. Natomiast
zapotrzebowanie na energie celéw bytowych obliczono jako 5% zuzycia energii cieplnej
z c.o. Szczegdlowa analize zapotrzebowanie na energie w budynkach uzytecznosci

publicznej przedstawiono w tabeli nr 12 niniejszego opracowania.

Obiekty produkcyjne, handlowe i ustugowe

Zalozenia przyjete do obliczen:

W  obliczeniach zapotrzebowania na energie do celow ogrzewania postuzono sie
wskaznikiem energii zawartej w paliwie eksploatowanym w przedsiebiorstwie, natomiast
zapotrzebowanie na ciepla wode przyjeto w wysokosci 10%zapotrzebowania na ogrzewanie.
Ze wzgledu na specyfike prowadzonej dziatalnosci energie na cele bytowe wyznaczono dla

4 zakladow pracy.
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Tabela nr 12. Charakterystyka energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej

POKI?_ Moc kotta Cel Rodzai paliwa Ilos¢ zuzytego aulllqisti’)w
Lp. Nazwa obiektu fECHE Typ kotla, rok produkcji (kw) (c.0.,, c.w.u) — Paliwa [m?] b
ogrze- Swietlnych

wana 2010 2014 2010 2014 2010 2014

Dom Wiejski w Jézefinie

- Oczyszczalnia Sciekéw

OSP Boby Wies

OSP Natalin

OSP Skorczyce

__________
PrzedSZkOIeuliu‘};\}g?;l; ;:;Urzedome’ 1043 KNS45...117, 2008 . 72 CO. +C W gaz ziemny gazziemny = 12632 8572 296
__________
- SPZOZ Popkowice 150 BUDERUS G 124 X 32 gaz ziemny  gaz ziemny 5958 4718
__________
Szkota Filia w Beczynie 217  Ariston flex 24CF, 2005 r. gaz ziemny  gaz ziemny 2062 1874
18. Szkota Podstawowa w Bobach Kol. 75 1200 KKII\\II9792 Zg 12%5122’ gaz ziemny  gaz ziemny 9 054 9524
__________
Szkota Podstawowa w Moniakach 110 gaz ziemny  gaz ziemny
_____ ___
Urzad Gminy, Urzedoéw, ul. Rynek 26 b.d.  Schafer Heiztechnik B11 47kW gaz ziemny  gaz ziemny 4352 5731 b.d
__________

Zespot Szkot w Urzedowie, ul. Wodna 24 bd. N 99;22(1)8;; . KII(\IZ9199235002 = 99 20 gaz ziemny gazziemny 305789 30708

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych z UG Urzedow
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I1.3.2 System elektroenergetyczny

I1.3.2.1 Infrastruktura zaopatrzenia
Dostawca i operator

Dystrybucja energii elektrycznej dla odbiorcéw indywidualnych i instytucjonalnych

na omawianym terenie zajmuje sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Odzial Lublin.

Gmina Urzedéw posiada pelne zelektryfikowanie. Obszar terytorialny gminy jest zasilany
z GPZ 110/30/15kV Budzyn za posrednictwem linii kablowych i napowietrznych SN-115KV

oraz stacji transformatorowych 15/04kV.

Stacja 110/30/15kV Budzyn zlokalizowana jest na terenie miasta Krasnik i zasila oscienne
gminy w tym Gmine Urzedow.
Stacja 110/30/15kV Budzyn transformator TR 1:110/15kV - 16 MVA

TR 2:110/30/15kV -16/10/10 MVA

Dlugos¢ linii, ilos$¢ stacji transformatorowych oraz moc zainstalowanych transformatorow
dla urzadzen PGE oraz urzadzeri obcych zlokalizowanych w Gminie Urzedoéw przedstawia

ponizsza tabela.

Tabela nr 13. Dtugosc¢ sieci energetycznych wysokiego, Sredniego i niskiego na terenie Gminy Urzeddéw

sieci

Linia 110 kV Opole Lubelskie - Budzyri [km] napowietrzne 15,5

Dlugosé linii 15 kV [km] napowietrzne 101,2

kablowe 4,3

Dtugoscé linii nN (bez przytaczy) naizlv;;;evt\::ne zg’g

» napowietrzne 54,1

Dilugosé przytaczy nN [km] iablowe 121
Urzadzenia obce

Dtugosé linii 15 kV [km] “aizgfx:“e g

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A., PSE S.A.

Stacje transformatorowe

Na terenie Gminy Urzedéw znajduje sie 82 stacje transformatorowe stupowe 15/0,4 kV
i 2 stacje transformatorowe wnetrzowe 15/0,4 kV bedace w posiadaniu PGE Dystrybucja
S.A. Odzial Lublin o mocy 9 473 kVA oraz 5 stacji transformatorowych stupowych 15/0,4
kV bedacych w posiadaniu odbiorcy.
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Tab. nr 14. Stacje transformatorowe zlokalizowane na obszarze gminy

- Stacje transformatorowe Rodzaj stacji

wne;trzowe 2

9473

Urzadzenia obce

__

wnetrzowe

_

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A.

Tab. nr 15. 1lo$¢ dostarczanej energii odbiorcom z terenu Gminy Urzedow w latach 2010-2014 w podziale na
grupy taryfowe

Grupa taryfowa
e  lostodbiorcow[szt]  Dostarczonaenergia [KWh]

GRUPA TARYFOWA A (odbiorcy zasilani z sieci WN 110kV - huty, kopalnie, stocznie, duze fabryki)

___
Gmina Urzedow
___
Gmina Urzedéw
___

GRUPA TARYFOWA B (odbiorcy zasilani z sieci SN od 1kV do 110kV - duze przedsiebiorstwa, szkoly, fermy kurze,
ubojnie itp.)

___

2011 Gmina Urzedow 2048 284

___

2013 Gmina Urzedow 3751115

___

GRUPA TARYFOWA C (odbiorcy zasilani z sieci NN do 1kV - srednie i mate firmy, tj.: sklepy, restauracje)

___

Gmina Urzedow 2932737

___

2013 Gmina Urzedow 2975719

___

GRUPA TARYFOWA G (odbiorcy indywidualni zuzywajacy energie na potrzeby gospodarstw domowych)

 GminaUrzedow 254 6401027

Gmina Urzedéw 2534 6 090 450

~ GminaUrzedow ~ 25% 6312609

2013 Gmina Urzedow 2 588 6327 479

_ GminaUrzedow 262 635629
GRUPA TARYFOWA R (odbiorcy bez licznik6w, np. przy tymczasowym poborze pradu przy pr. budowlanych)
___
Gmina Urzedow
___
Gmina Urzedéw
___
 GminaUrzedow 282 11250454

2011 Gmina Urzedow 2 845 11 071 471
AUPE|  GminaUrzedow — 287%5 12547839

Gmina Urzedow 2872 13 054 313

 GminaUrzedow 2006 13523483

Zrédto: PGE Dystrybucja S.A.
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Oswietlenie ulic
taczna ilos¢ opraw oswietleniowych w gminie wynosi 808 sztuk. Oprawy nalezace do PGE
Dystrybucja S.A. stanowia 73% ogolnej liczby. £.aczna moc zainstalowanych opraw wynosi

492 kW.

Zrédlem $wiatla w systemie o$wietlenia gminy sa:

1. Oprawy rteciowe - dzialanie oparte na tukowym wyladowaniu na parach rteci.
Byly szczeg6lnie popularne w drugiej potowie XX w. Do zalet tego typu lamp nalezy
ich niska cena, tatwy dostep, szeroki zakres oferowanych mocy oraz fatwos¢ obstugi.
Lampy te posiadaja jednak bardzo niska skutecznoé¢ swietlng rzedu 30-60 Im/W.
Dzieki zawartosci rteci sa one ponadto szkodliwe dla srodowiska. Efektywnosé
energetyczna wraz ze znacznym wzrostem cen energii wyklucza zatem zasadno$é
stosowania tego typu oswietlenia. W Gminie Urzedéw funkcjonuje 192 szt. tego typu

opraw $wietlnych o tacznej mocy 75,5 kW.

2. Oprawy sodowe - dzialanie oparte na wyladowaniach par sodu i rteci zainicjowane
przez ksenon. Dzieki zwiekszonej wydajnosci ten typ opraw sukcesywnie zastepuje
lampy rteciowe. Charakteryzuja si¢ one wysoka skutecznoscig $wietlng na poziomie
od 60 do nawet 200 Im/W. Ze wzgledu na swoje wlasciwosci takie jak: poprawa
kontrastowoéci widzenia, rozpoznawanie przedmiotéw we mgle badZz przy
znacznym  zapyleniu powietrza sa czesto stosowane wzdluz ciagéw
komunikacyjnych. Ze wzgledu ekonomicznego wysokoprezne lampy sodowe
zuzywaja okolo 40% mniej energii od swoich odpowiednikéw rteciowych przy
poréownywalnych parametrach swietlnych. W Gminie Urzedéw funkcjonuje tacznie

302 tego typu opraw oswietleniowych o tacznej mocy 416,5 kW.

3. Oprawy LED - stanowia silng konkurencje dla tradycyjnych lamp sodowych.
Najwieksza zaleta lamp LED jest ich ,przyjaznos¢” dla ludzkiego oka.
Charakteryzuja sie one bowiem widzialnym bialym Swiattem o skutecznosci
Swietlnej 26-100 Im/W. Aspektem przemawiajagcym za modernizacja oswietlenia
ulicznego jest ich znaczna energooszczednoé¢ oraz zywotno$¢ siegajaca do 80 tys.
godzin. Koszt opraw LED jest obecnie kilkakrotnie wiekszy od tradycyjnych, ale
przewidywana oszczednoé¢ energii w czasie, wielokrotnie diuzszego okresu

uzytkowania juz dzisiaj uzasadnia ich stosowanie.
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Tabela nr 16. Charakterystyka punktow swietlnych Gminy Urzedow

Liczba I‘..ic‘zba punktow
$wietlnych przy Moc
drogach umocowania
powiatowych

Miejscowosé Moc ogotem Taryfa | punktow
Swietlnych

dzienna 34, nocna 13 Cl2w 4 4 2kW
dzienna 372, nocna 143 Cl2w 1 1 5kW

Zakosci dzienna 282, nocna 112 Cl12w 27 27 14 kW
Dzienna 335, nocna 499 Cl2w 14 7 20kW
Dzienna 112, nocna 44 Cl2w 11 11 14kW
Dzienna, 285 nocna 197 Cl2w 29 29 14 kW
Dzienna 113, nocna 45 Cl2w 10 14kW
Dzienna 278, nocna 279 Cl2w 7 7 5kW
Dzienna 52, nocna 24 Cl2w 5 5 11 kW
Dzienna 281, nocna 408 Cl2w 19 22 14 kW
Dzienna 121, nocna 156 Cl2w 11 11 5 kW
Dzienna 151, nocna 60 Cl2w 1 1 14 kW
Dzienna 328, nocna 131 Cl2w 34 34 14 kW
Dzienna 48, nocna 19 Cl2w 19 19 5 kW
Dzienna 96, nocna 35 Cl2w 14 14 5 kW
Dzienna 450, nocna 179 Cl2w 36 36 14 kW
dzienna 188, nocna 196 Cl2w 24 24 14 kW
dzienna 294, nocna 240 Cl2w 23 23 14 kW
dzienna 370, nocna 296 Cl2w 28 28 14 kW
dzienna 121, nocna 68 Cl2w 5 5 3 kW
Dzienna 1164, nocna 1648 Cl2w 62 14 kW
dzienna 407, nocna 605 Cl2w 23 11 14 kW
dzienna 309, nocna 123 Cl2w 18 18 4 KW
dzienna 647, nocna 255 Cl2w 29 29 11 kW
dzienna 189, nocna 72 Cl2w 8 8 4 KW
dzienna 265, nocna 98 Cl2w 14 4 9 kW
Dzienna 324, nocna 196 Cl2w 15 15 14 kW
Dzienna 532, nocna 323 Cl2w 25 25 14 kW
Dzienna 99, nocna 40 Cl2w 8 8 5 kW
Dzienna 260, nocna 98 Cl2w 16 16 5kW
Dzienna 164, nocna 66 Cl2w 9 9 5 kW
Dzienna 82, nocna 30 Cl2w 9 9 4 kW
Dzienna 56, nocna 21 Cl2w 4 4 14 kW
catodobowo C11 8 8 4 kW
Dzienna 47, nocna 18 Cl2w 5 2kW
dzienna 98, nocna 43 Cl2w 7 3kW
dzienna 149, nocna 55 Cl2w 13 9 kW
dzienna 137, nocna 55 Cl2w 13 9 kW
dzienna 214, nocna 91 Cl2w 8 9 kW
dzienna 91, nocna 35 Cl2w 12 4 kW
dzienna 93, nocna 35 Cl2w 8 3 kW
dzienna 110, nocna 61 Cl2w 7 3 kW
dzienna 130, nocna 49 Cl2w 12 14kW
dzienna 74, nocna 34 Cl2w 5 5 kW
dzienna 87, nocna 77 Cl2w 6 14kW
dzienna 84, nocna 69 Cl2w 9 14kW
Dzienna 325, nocna 464 Cl2w 12 18 kW
Dzienna 132, nocna 51 Cl2w 12 4 kW
dzienna 78, nocna 31 Cl2w 6 14 kW
Dzienna 251, nocna 100 Cl2w 22 14 kW
dzienna 211, nocna 84 Cl2w 13 5kW
dzienna 131, nocna 55 Cl2w 8 3kW
dzienna 107, nocna 38 Cl2w 19 4kW
dzienna 234, nocna 90 Cl2w 21 S5kW

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych z UG, PGE Dystrybucja i GUS, 2014-2015
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Budynki mieszkalne

PGE Dystrybucja S.A. udostepnilo informacje na temat zuzycia energii elektrycznej przez
mieszkancow Gminy Urzedow. Wedlug informacji PGE w roku 2014 zuzycie energii
elektrycznej na 1 mieszkanica wyniosto 723,80 kWh (w powiecie krasnickim wg danych GUS
za 2010 r. zuzycie energii elektrycznej na 1 mieszkarica wynositlo 604,9 kWh). Eacznie

mieszkancy gminy zuzywaja 6 356,30 MWh energii elektryczne;j.

Biorac pod uwage powyzsze na potrzeby mieszkalnictwa najwiecej energii zostaje
spozytkowane w Urzedow (12,46 %), Beczyn (10,21%), Wierzbica (7,87%) oraz Popkowice
(7,79%). Najmniej energii elektrycznej zuzywaja mieszkaricy miejscowosci Mikotajéwki

(0,96%) oraz Majdanu Maniackiego (0,88%).

Wykres nr 10. Zuzycie energii elektrycznej w poszczegolnych miejscowosciach

Zakoscielne
Zadworze
Wierzbica

Urzeddw
Skorczyce
Rankowskie
Popkowice Ksieze
Popkowice
Natalin

Moniaki
Mikuszewskie
Mikotajéwka
Majdan Moniacki
Majdan Bobowski
Leszczyna
Kozaréw

J6zefin

Gory

Boby-Wies
Boby-Ksieze
Boby-Kolonia
Beczyn

438,62
372,31
500,55
791,99
450,27
352,64
96,9
495,45
78,69
406,56
375,96
61,2
56,1
99,09
220,04
108,56
155,19
228,05
130,42
83,79
204,74

649,18

T T T T T T

100 200 300 400 500 600 700 800

T

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych z UG, PGE Dystrybucja i GUS, 2014-2015
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Obiekty uzytecznosci publicznej

Budynki uzytecznosci publicznej. Zuzycie energii elektrycznej we wszystkich budynkach
uzytecznoéci publicznej tacznie wynosi 158,19 MWh. Najwiekszym konsumentem energii
elektrycznej wséréd budynkéw wuzytecznosci publicznej sa: budynek Zespotu Szkoét
w  Urzedowie, przy ul. Wodnej 24 (19,59%), budynek GOK Urzedéw, przy
ul. Bt. Dzikowskiego 1 (18,41%) oraz budynek Przedszkola Publicznego w Urzedowie, przy
ul. Wodnej 34 (13,87%). Zaleznosci te wynikaja przede wszystkim z wysokiej intensywnosci
wykorzystania tych budynkéw przez petentow oraz uczniéw. Najmniejszym zuzyciem
energii charakteryzuja si¢ budynki OSP - wszystkie remizy zuzywaja tacznie 5,34% ogolnej

wielkosci energii elektrycznej zuzywanej przez budynki uzytecznosci publicznej.

Wykres nr 11. Zuzycie energii elektrycznej przez budynki uzytecznosci publicznej w 2014 roku [Kwh]

Budynek Szkoty w Wierzbicy — Przedszkole...
Zespot Szkot w Urzedowie, ul. Wodna 24 30990
Zespot Szkot w Skorczycach 52

Urzad Gminy, Urzedodw, ul. Rynek 26

Swietlica Wiejska w Moniakach

Szkota Podstawowa w Leszczynie 94A

Szkota Podstawowa w Bobach Kol. 75,

Szkota Filia w Rankowskim

Szkota Filia w Beczynie

SPZ0OZ Urzeddw ul. Hevelke

SPZ0OZ Popkowice

SPZOZ Moniaki

Przedszkole Publiczne w Urzedowie, ul. Wodna 34
OSP Wierzbica

OSP Skorczyce

OSP Popkowic

OSP Natalin

OSP Leszczyna

OSP Boby Wie$

OSP Beczyn

GOK Urzedow, ul. Bt. Dzikowskiego 1 29119

Dom Wiejski w Jézefinie

Budynek lecznicy wet. /ZGK w Urzedowie, ul. Wodna 76,

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych z UG, PGE Dystrybucja i GUS, 2014-2015
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Tabela nr 16. Zuzycie energii elektrycznej przez budynki uzytecznosci publicznej

. . Roczne koszty
. . Zuzyc1e energu energii
Nazwa i adres obiektu e;lil‘j\l}rlyl/cml:e] elekirycznej
3 [z1/rok]

Budynek lecznicy wet. /ZGK w Urzedowie, ul. Wodna 76 2994 946,35
Dom Wiejski w Jozefinie 590 155,79
GOK Urzedéw, ul. Bt. Dzikowskiego 1 29119 16106
A OSP Beczyn 2358 622,69
OSP Boby Wies 788 0,00
A OSP Leszczyna 607 160,28
OSP Natalin 280 73,93
R 0SP Popkowice 4065 1 646,70
[El 0SP Skorczyce 332 87,67
OSP Wierzbica 18 4,75
Przedszkole Publiczne w Urzedowie, ul. Wodna 34 21 946 5795,53
SPZOZ Moniaki 1871 3850
SPZOZ Popkowice 1210 2857
SPZOZ Urzedow ul. Hevelke 5338 8414
Szkota Filia w Beczynie 1938 510,85
Szkota Filia w Rankowskim 4138 1092,75
Szkota Podstawowa w Bobach Kol. 75, 9 957 2629
Szkota Podstawowa w Leszczynie 94A 7 550 1 993,00
Swietlica Wiejska w Moniakach 2216 607,66
Urzad Gminy, Urzedéw, ul. Rynek 26 11923 3 145,46
Zesp6t Szkot w Skorczycach 52 15 845 4 481,21
Zespot Szkot w Urzedowie, ul. Wodna 24 30 990 8183,85
Budynek Szkoty w Wierzbicy - Przedszkole ,,Gwiazdeczka” 2112 557,74

RAZEM: 158 185,00 63 922,21

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie danych z UG i GUS, 2014

Funkcjonowanie sieci _wodociggowej. Na terenie gminy wystepuja ujecia wody, ktérych

funkcjonowanie wymaga w skali roku dostarczenia ok. 320 MWh energii elektrycznej.

W poszczegdlnych ujeciach wskaznik ten przedstawia sie¢ nastepujaco:

Boby Ksieze - b.d.
Mikuszewskie - 160,32 MWh
Natalin - 40,71 MWh
Zadworze - 71,00 MWh
Boby Wies - 47,76 MWh

Oswietlenie ulic. Wszystkie punkty o$wietleniowe o tacznej mocy 492 kW zuzywaja rocznie
okoto 424 MWh energii elektrycznej. Najwiecej energii jest zuzywanej przez o$wietlenie
rynku Urzedowa i ulic przylegtych do rynku oraz w solectwach tj.; Boby, Beczyn, Moniaki
i Zakoscielne, zwlaszcza w miesigcach p6znojesiennych i zimowych (okres od listopada do
stycznia).

Obiekty produkcyjne, handlowe i ustugowe
W 2014 r. 290 podmiotéw prywatnych z terenu Gminy Urzedéw zuzylo tacznie 3 0566 MW

energii elektrycznej. Zdecydowanym liderem w wielkosci wykorzystanej energii elektrycznej
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w gminie pozostaje przedsiebiorstwo P.B.,EKO - DROGPOL” Sp.J. A. Markowski, M.
Markowska. Pozostate przedsiebiorstwa ze wzgledu na swoja specyfike dziatalnosci
zuzywajq niewielka iloé¢ energii. Badania ankietowe pozwolily uzyskac¢ informacje na temat
ewentualnych zmian zapotrzebowania na energie.

II.3.3 System energetyki gazowej

Infrastruktura zaopatrzenia

Sie¢ gazowa na terenie gminy ma diugos¢ 115 105 m i posiada 2 055 czynnych przylaczy
gazowych., co stanowi ok. 95% gospodarstw domowych i ok. 8 000 mieszkancéw. Ilosé
mieszkancéw korzystajacych z sieci gazowej w ciggu ostatnich 10 lat zwiekszyla sie o 659

0s0b.

Zuzycie gazu

taczne roczne zuzycie gazu w 2013 roku wyniosto 613,6 tys. m3. Ilos¢ zuzywanego gazu
w latach 2005-2013 ulegala wahaniom. Najmniejsze zuzycie zanotowano w 2005 roku

(509,5 tys. m3), natomiast najwieksze w 2006 (753,1 tys. m3).

Zuzycie gazu na ogrzewanie mieszkan ulegalo dos¢ znacznym wahaniom. Od 2011 roku
utrzymuje sie na poziomie powyzej 400 tys. m3. W 2013 roku na cele grzewcze w Gminie

Urzedoéw zuzyto 439,7 tys. m3 gazu.

Tabela 17. Charakterystyka sieci gazowej w Gminie Urzedow

Dlugos¢ czynnej
sieci ogolem - - - 115,105 115,105 115,105 115,105 115,105 115,105 115,105 115,105
w km

Czynne przylacza
do budynkéw
mieszkalnych

i niemieszkalnych

Odbiorcy gazu L. - 1092 1111 1116 1125 113 1144 1150 1153 1163
A v - - 7509 7531 5095 6696 6427 6673 6197 6184 6136
w tys. m3

Zuzycie gazu na
ogrzewanie
mieszkan

s. m3
Ludnosé
korzystajaca
z sieci gazowej

1870 1879 189%4 1902 1908 1914 1920 1845 1848 1850 2 055

- - 2681 270,1 271,2 76,2 350,4 389,8 458,4 440,7 439,7

3916 3930 3958 4336 4345 4320 4430 4473 4451 4583 4575

Zrédto: Bank Danych Lokalnych, GUS, 2013
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II.3.4 Lokalne nadwyzki energii
Na terenie Gminy Urzedéw nie stwierdzono lokalnych nadwyzek energii. Wynika to z faktu

bezposredniego zagospodarowania matoskalowych jednostek produkujacych energie.

W ramach rozwoju OZE istnieja jednak potencjalne mozliwosci wytworzenia nadwyzki
energii. Sytuacja ta nastapi na skutek realizacji projektow zaproponowanych w niniejszym
opracowaniu (w szczegdlnosci projekt budowy biogazowni oraz farmy fotowoltaicznej) badz

innych inwestycji zaproponowanych przez lokalnych inwestoréw.
I.3.5 Odnawialne Zrédla energii

I1.3.5.1 Infrastruktura wykorzystujaca odnawialne Zrédta energii.

Na terenie Gminy Urzedow na ta chwile nie ma infrastruktury wykorzystujacej odnawialne

Zrédla energii do produkcji energii.

I1.3.5.2 Produkcja energii z OZE

Ze wzgledu na brak na terenie Gminy Urzedéw wykorzystujacej odnawialne Zrédta energii
energia pochodzaca z tych Zrédet nie jest produkowana.

I1.4 BILANS ENERGETYCZNY GMINY

II.4.1 Energia cieplna

Catosciowe zapotrzebowanie na moc cieplng w Gminie Urzedéw wynosi ok. 17,1 MW.
Ok. 86% tej wartoéci stanowi zapotrzebowanie na moc dla sektora mieszkalnictwa.
Uzytecznos$¢ publiczna oraz dzialalnos¢ gospodarcza w gminie wymagaja odpowiednio

6% oraz 8% globalnego zapotrzebowania na energie w gminie.

Wykres nr 12.. Zapotrzebowanie na moc cieplng

1L
1J

15 A
10 A
5 1 0,9 1,2
0 T T 1
Mieszkalnictwo Budynki Przedsiebiorstwa
uzytecznosci
publicznej

Zrédto: badania whasne
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Calosciowe zapotrzebowanie na energie w Gminie Urzedéow wynosi 301,42 TJ. 93% tej
wartosci stanowi zapotrzebowanie na energie w sektorze mieszkalnictwa (281,70 TJ).
Uzytecznos¢ publiczna wymaga 4%, a dzialalno$¢ gospodarcza w gminie wymagaja 3%
globalnego zapotrzebowania na energie w gminie (odpowiednio 12,06 oraz 9,04 TJ).
Zapotrzebowanie na ogrzewanie budynkéw stanowi gtéwny punkt potrzeb energetycznych
w sektorze mieszkalnictwa oraz budynkéw uzytecznosci publicznej. Natomiast w sektorze
gospodarczym  najwieksze  zapotrzebowanie na energie wykazuja  potrzeby

bytowe/technologiczne.

Wykres nr 13. Zuzycie energii na poszczegolne potrzeby technologiczne w sektorze mieszkalnictwa

250 - 212,6

200 A

150 -

100 - 57,99

50 - 11,07

c.o. C.W.u. bytowe

Zrédto: badania wlasne

Wykres nr 14. Zuzycie energii na poszczegolne potrzeby technologiczne w sektorze uzytecznosci publicznej

12 - 10,23

1,25
0,58

c.o. C.W.U. bytowe

Zrédto: badania whasne
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Wykres nr 15. Zuzycie energii na poszczegolne potrzeby technologiczne w sektorze gospodarczym

6,13

c.o. C.W.U. bytowe

Zrédto: badania wiasne

Lacznie, wegiel oraz drewno w bilansie cieplnym zaspokajaja blisko 94% potrzeb w gminie.
Sa to paliwa powszechnie dostepne i stosunkowo niedrogie, dlatego wykorzystuje sie je
w matoskalowych jednostkach wytwoérczych. W najwiekszych kottowniach, gléwnie za
sprawq komfortu uzytkowania wykorzystywane sg paliwa ciekle. Energia elektryczna
natomiast stanowi podstawowy nosnik energii na potrzeby bytowe oraz przygotowania

cieplej wody uzytkowej poza sezonem grzewczym.

Tabela nr 18. Roczne zuzycie paliw w jednostkach masy i energii w Gminie Urzedow

Roczne zuzycie paliwa Roczne zuzycie paliwa
Rodzaj paliwa w jednostkach masy w jednostkach energii
[Mg] [G]]

wegiel 3237 77 694
drewno 6348 88 885
propan butan 201 9091
olej opatowy 2,2 99,28
miat 60 1440

RVVANE 9 848 177 209

Zrédto: Badania whasne
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Wykres nr 16. Zuzycie poszczegolnych nosnikow w ogélnym bilansie cieplnym

0,06 0,81

H wegiel

H drewno

I propan butan
M olej opatowy

B miat

Zrédto: Badania wiasne

11.4.2 Energia elektryczna

W skali roku w Gminie Urzedéw zostaje wykorzystywane 8 149 MWh energii elektrycznej.
Najwiekszy konsument - sektor mieszkalnictwa wykorzystuje ponad 79% energii w gminie.
Znaczny udzial wykazuje rowniez sektor dziatalnosci gospodarczej (9,71% ). Oswietlenie

ulic, budynki uzytecznosci publicznej oraz hydrofornie zuzywaja tacznie 11,07 % energii.

Wykres nr 17. Zuzycie energii elektrycznej przez wszystkie sektory konsumpcyjne

7000 ~ 6
6000 A
5000 A
4000 -
3000
2000 -
791
1000 - 158 320 424
O T T T T 1
Sektor Budynki Ujecia wody Oswietlenie Dziatalnos¢
mieszkalnictwa uzytecznosci ulic gospodarcza

Zrédto: Badania whasne
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II.5 DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO,

ENERGIE ELEKTRYCZNA I GAZ

Tabela nr 18. Analiza SWOT systeméw energetycznych Gminy Urzedow

Mocne strony

* przeprowadzona termomodernizacja
budynkéw mieszkalnych oraz uzytecznosci
publicznej

* nowe, efektywne oraz ekologiczne Zrodta
systemy grzewcze

* istniejaca $wiadomos¢ mieszkancow
dotyczaca wykorzystania energii stonecznej

* obszar gminy wybitnie atrakcyjny pod
wzgledem produkcji biomasy

* bezpieczeristwo energetyczne oparte na
powszechnie dostepnym weglu

Szanse
* rozw6j Odnawialnych Zrédet Energii

* swiadomos¢ mieszkancow dotyczaca
mozliwosci pozyskania energii z OZE

* uwarunkowania prawne wspierajace
przedsiewziecia proekologiczne

* polityka cenowa tradycyjnych Zrédet
energii

Stabe strony
* rozproszony system produkcji ciepta
* brak infrastruktury OZE

* uzaleznienie dostaw ciepta od pokladéw
wegla

* zubozenie spotecznosci powodujace
ograniczenie zabiegow
termomodernizacyjnych

* brak dofinansowania zabiegow
termomodernizacyjnych

Zagrozenia

» wzrost kosztéw wykorzystania
proekologicznych no$nikéw energii na
potrzeby grzewcze

* zanieczyszczenie sSrodowiska

» wysokie koszty inwestycyjne stosowania
OZE

ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZN A

Mocne strony

* bardzo dobrze rozwinieta sie¢ Sredniego
napiecia

* dobry stan stacji transformatorowych

* wystarczajaca moc rezerwowa stacji
transformatorowych

* prawidlowe zarzadzanie infrastruktura
dystrybucji

* dogodne warunki do rozbudowy sieci

Slabe strony

* system przesylowy oparty na
napowietrznych liniach

* rozproszenie systemu dystrybucji
generujace wieksze straty w przesyle

* przerwy w dystrybucji energii
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Szanse
* rozw¢j przedsiebiorstwa energetycznego

* plany inwestycyjne na obszarze gminy
zwigzane z budowag GPZ

* przebieg linii najwyzszych napie¢ PSE

S.A.

* projekt budowy farmy fotowoltaicznej,

oraz instalacji przy budynkach uzytecznosci
publicznej

* dofinansowanie przedsiewzie¢ z
funduszéw proekologicznych

* Swiadomos¢ mieszkancow
racjonalizujgcych zuzycie energii
elektryczna

* urzadzenia energooszczedne

* inteligentne zarzadzanie siecig
o$wietlenia ulicznego

* planowanie energetyczne

Zagrozenia

» wzrost cen energii elektrycznej

* wysokie koszty urzadzen
energooszczednych

* konieczno$¢ modernizacji siec SN i nN w
ostatnich latach obowigzywania zalozer do
planu ze wzgledu na wiek urzadzen

» wysokie koszty inwestycyjne stosowania
OZE

Mocne strony
brak

Szanse

* budowa sieci dystrybucyjnej (wpiecie do
istniejacej instalacji)

Zrédto: Opracowanie wlasne

Slabe strony

* brak systemu zaopatrzenia w paliwa
gazowe

Zagrozenia
* wzrost cen gazu
* eksploatacja sieci dystrybucyjnej

* zagrozenie oplacalnosci inwestycji
zwigzane z rozproszong zabudowa

* brak wsparcia finansowego z zewnatrz
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IIT STAN DOCELOWY - PROGNOZY I KONCEPCJE

III.1 WYJSCIOWE ZALOZENIA ROZWOJU
III.1.1 Zalozenia Polityki energetycznej Polski do 2030 roku

Kierunki rozwoju sektora energetycznego oraz zatozenia polityki energetycznej kraju zostaty
zawarte w dokumencie strategicznym ,Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” przyjetym
przez Rade Ministrow 10 listopada 2009 r. Dokument ten wynika z Ustawy Prawo
Energetyczne i ma na celu przedstawienie strategii pafistwa w sektorze energetyki.

Krajowa polityka energetyczna wpisuje sie¢ w realizacje celow polityki energetycznej
okredlonych na poziomie Unii Europejskiej, ktéra w ramach zobowigzari ekologicznych
wyznaczyla na 2020 rok cele iloéciowe, tzw. ,3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zuzycia energii o 20% w
poréwnaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiekszenie udzialu odnawialnych zrédet
energii do 20% catkowitego zuzycia energii w UE, w tym zwigkszenie wykorzystania
odnawialnych zZrédet energii w transporcie do 10%.

Kierunki polskiej polityki energetycznej okreslone w dokumencie na szczeblu krajowym
przedstawia ponizszy schemat:

Schemat nr 2. Kierunki polityki energetycznej Polski do 2030 roku

poprawa
efektywnosci
energetycznej

ograniczenie wzrost
oddziatywania bezpieczenstw
energetyki na a dostaw paliw

Srodowisko i energii
kierunki
polskiej
polityki
energe-

\/> N\ tyczne] 4 C rsyfikacj
rozwoj ~ \/ . struktury
konkurencyjny wytwarzania
5 L en.elektrycznej
ch rynkéw NP

poprzez

aliw i energii :
P g wprowadzenie

en.jadrowej

rozwoj
wykorzystania
odnawialnych

zrodet energii,
w tym biopaliw

Zrodto: opracowanie wilasne

Dla kazdego ze wskazanych powyzej kierunkéw polskiej polityki energetycznej
sformulowane zostaly cele oraz dzialania na rzecz ich realizacji. Ponadto przedstawiono
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przewidywane efekty realizacji tychze dzialan. Zestawienie celow, dzialan i efektow
przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela nr 19. Cele, dziatania i efekty ich realizacji w Polskiej polityce energetycznej

POPRAWA EFEKTYWNO SCI ENERGETYCZNEJ

CELE GLOWNE CELE SZCZEGOLOWE DZIALANIA PRZEWIDYWANE EFEKTY
¢ Dazenie do utrzymania Zwigkszenie sprawrigi « Ustalanie narodowego celu wzrostu efektywai@nergetycznej, » bardzo istotne zmniejszenie
zeroenergetycznego wytwarzania energii elektrycznej, |« Wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia éaflstuzacych energochtonnei polskiej

wzrostu gospodarczego,
tj. rozwoju gospodarki
nastpujacego bez wzrostu
zapotrzebowania na enegg
pierwotry,

¢ Konsekwentne
zmniejszanie
energochtonnéei polskiej
gospodarki do poziomu
UE-15.

poprzez budowwysokosprawnych
jednostek wytworczych,

Dwukrotny wzrost do roku 2020
produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej w technologii
wysokosprawnej kogeneracji, w
poréwnaniu do produkcji w 2006 r.,
Zmniejszenie wskanika strat
sieciowych w przesyle i dystrybucji,
poprzez m.in.modernizacpbecnych
i budowg nowych sieci, wymia
transformatoréw o niskiej
sprawndci oraz rozwdéj generacji
rozproszonej,

Wzrost efektywnéci koncowego
wykorzystania energii,
Zwigkszenie stosunku rocznego
zapotrzebowania na eneggi
elektryczr do maksymalnego
zapotrzebowania na moc w szczyci
obcigzenia, co pozwala zmniejse¢y
catkowite koszty zaspokojenia
popytu na energielektryczn.

realizacji narodowego celu wzrostu efektyécienergetycznej,
Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechaninrsgarcia,

z uwzgkdnieniem kogeneracji ze6det ponkej 1 MW, oraz odpowiedni
polityke gmin,

Stosowanie obowrkowychswiadectw charakterystyki energetycznej d
budynkéw oraz mieszkaprzy wprowadzaniu ich do obrotu oraz
wynajmu,

Oznaczenie energochtorimdurzadzen i produktoéw zaywajacych energi
oraz wprowadzenie minimalnych standardéw dla prad@luk
Zuzywajgcych energi,

Zobowizanie sektora publicznego do petnienia wzorcowej ro

w oszczdnym gospodarowaniu eneggi

Wsparcie inwestycji w zakresie oszdndici energii przy zastosowaniu
kredytéw preferencyjnych oraz dotacji @edkéw krajowych

i europejskich, w tym w ramach ustawy o wspierdaimomodernizacji

i remontéw, Programu Operacyjnego Infrastruktu$eodowisko,
regionalnych programoéw operacyjnyéhpdkéw Narodowego Funduszu
OchronySrodowiska i Gospodarki Wodnej,

Wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nbwyzwizah

i technologii

zmniejszajcych zwycie energii we wszystkich kierunkach jej
przetwarzania orazzytkowania,

Zastosowanie technik zadzania popytem (Demand Side Managment)
stymulowane poprzez m.in. zmicowanie dobowe stawek optat
dystrybucyjnych oraz cen energii elektrycznej wropao ceny
referencyjne &dace wynikiem wprowadzenia rynku dnia bieego oraz
przekazanie sygnatéw cenowych odbiorcom za pgmadelnej
dwustronnej komunikacji z licznikami elektroniczniym

Kampanie informacyjne i edukacyjne, progug racjonalne
wykorzystanie energii.

gospodarki, a przez to zykiszenie
bezpieczastwa energetycznego.
Przetay si¢ to tez na mierzalny
efekt w postaci uniketych emisji
zanieczyszczew sektorze
energetycznym.

» stymulowanie inwestyciji
W nowoczesne, energooszdne
technologie oraz produkty,
przyczyni s¢ do wzrostu
innowacyjndgci polskiej
gospodarki.

» Oszczdnas¢ energii lzdzie miata
istotny wptyw na popraw
efektywndici ekonomicznej
gospodarki oraz jej
konkurencyjnéc.
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WZROST BEZPIECZE NSTWA DOSTAW PALIW | ENERGII

CELE GEOWNE

CELE SZCZEGOLOWE

DZIALANIA

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Wegiel

racjonalne i efektywne
gospodarowanie zkami
wegla, znajdujicymi sic na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Zapewnienie bezpiec#stwa
energetycznego kraju poprzez
zaspokojenie krajowego
zapotrzebowania naegiel,
zagwarantowanie stabilnych dostav]
do odbiorcéw i wymaganych
parametrow jakéciowych,
Wykorzystanie wgla przy
zastosowaniu sprawnych i
niskoemisyjnych technologii, w tym
zgazowania wgla oraz przerobu na
paliwa ciekte lub gazowe,
Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w sektorze goérnictwa
wegla dla zwekszenia
konkurencyjnéci, bezpieczastwa
pracy, ochronyrodowiska oraz
stworzenia podstaw pod rozwoj
technologiczny i naukowy,
Maksymalne zagospodarowanie
metanu uwalnianego przy
eksploatacji wgla w kopalniach.

» Wprowadzenie regulacji prawnych uwedhiajacych cele proponowane

w polityce energetycznej, a w szczegdlrianstrumentéw motywuagych
do prowadzenia prac przygotowawczych oraz utrzynmjyava
odpowiednich mocy wydobywczych,

Rozwdj zmodernizowanych technologii przygotowanigla do
energetycznego wykorzystania,

Zniesienie barier prawnych w zakresie ugpstania nowych zidwegla
kamiennego i brunatnego,

Identyfikacja krajowych zasobow strategicznyctpia kamiennego

i brunatnego, oraz ich ochrona przegcigé w planach zagospodarowanig
przestrzennego,

Zabezpieczenie dagiu do zasobdéw wgla poprzez realizagj
przeds¢wzie¢ w zakresie udogpniania i przemystowego
zagospodarowania nowych, udokumentowanych gt@ategicznych jako
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlojsain

Intensyfikacja badageologicznych w celu powkszenia bazy zasobowej
wegla z wykorzystaniem nowoczesnych technik poszukigegch

i rozpoznawczych,

Dokonczenie trwajcych zmian organizacyjnych i strukturalnych.

W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopusinetliwosci
tworzenia grup kapitalowych na bazie spéteiglowych i spétek
energetycznych, z zachowaniem zasad dialogu spwgoz

Wsparcie dla gospodarczego wykorzystania metanalnianego przy
eksploatacji wgla w kopalniach wgla kamiennego,

Wprowadzenie rozwian technologicznych unidiwiajacych
wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnegorodadzanego

z kopah wegla kamiennego,

Pozyskiwanie funduszy na rozwéj gérnictwa poprzgavatyzacg spotek
weglowych, po uzgodnieniu ze strpapoteczy. Zasadn& prywatyzacji,
wolumen akcji i czas debiutwtls analizowane podgkem realizacji celow
polityki energetycznej,

Wspieranie prac badawczych i rozwojowych nad tekdgiami
wykorzystania wgla do produkcji paliw ptynnych i gazowych,
zmniejszenia negatywnego wptywu §radowisko procesow
pozyskiwania energii z ygla oraz w zakresie gglowych ogniw
paliwowych,

Zachowanie przez Ministra Gospodarki dotychczasemgampetenciji

ministra wigciwego do spraw Skarbu Psiwa w odniesieniu do

zmniejszenie stopnia uzatgenia
Polski od importu gazu ziemnego
ropy naftowej i paliw ptynnych

z jednego kierunku.

Mozliwym do osignigcia celem
jest zwekszenie udziatu gazu
wydobywanego w kraju,dulz
produkowanego na bazie polskich
surowcow.

Poprawj si¢ tez znacznie

zdolngici magazynowania ropy
naftowej i paliw ptynnych oraz
gazu ziemnego, unabwiajace
zaopatrzenie kraju w niegtine
paliwa w sytuacjach kryzysowych
Oparcie s} na krajowych zasobach
wegla, jako gtéwnym paliwie dla
elektroenergetyki systemowej,
pozwoli na utrzymanie
niezalenosci wytwarzania energii
elektrycznej i w znacznym stopnid
ciepta, szczegolnie w systemach
wielkomiejskich, od zewgtrznych
zrédet dostaw, gwarantag
bezpieczastwo energetyczne

w zakresie wytwarzania i dostaw
energii elektrycznej.
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przedsgbiorstw gorniczych.

Gaz

¢ zapewnienie
bezpieczastwa
energetycznego kraju
poprzez dywersyfikaej
zrodet i kierunkéw dostaw
gazu ziemnego.

Zwigkszenie przez polskie
przedsgbiorstwa zasob6w gazu
ziemnego pozostgych w ich
dyspozycji,

Zwigkszenie meliwosci
wydobywczych gazu ziemnego na
terytorium Polski,

Zapewnienie alternatywnyctiodet

i kierunkéw dostaw gazu do Polski,
Rozbudowa systemu przesytowego
i dystrybucyjnego gazu ziemnego,
Zwigkszenie pojemnii
magazynowych gazu ziemnego,
Pozyskanie przez polskie
przedsgbiorstwa dosfpu do ziG
gazu ziemnego poza granicami kraj
Pozyskanie gazu z wykorzystaniem
technologii zgazowaniae¢gla,
Gospodarcze wykorzystanie metan
poprzez eksploatacyg naziemnych
odwiertéw powierzchniowych.

Wiasciwa polityka taryfowa, zagitajgca do inwestowania

w infrastruktue liniowa (przesyt i dystrybucja gazu),

Budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego (LNG),

Zawarcie na warunkach rynkowych kontraktéw na zagyfkowane
dostawy gazu ziemnego dla terminalu do odbioru g&zoplonego oraz
z kierunku pétnocnego,

Stworzenie polityki zréwnowanego gospodarowania krajowymi
zasobami gazu umbwiajacej rozbudow bazy rezerw gazu ziemnego n
terytorium Polski,

Realizacja inwestycji unidiwiajacych zwiekszenie wydobycia gazu
ziemnego na terytorium Polski,

Dywersyfikacja dostaw poprzez budesystemu przesytowego
umazliwiajgcego dostawy gazu ziemnego z kierunku pétnocnego,
zachodniego i potudniowego oraz budowagppéh miedzysystemowych
realizupcych w pierwszej kolejnimi postulat dywersyfikacjirédet
dostaw,

Pozyskiwanie przez polskie przeghlsibrstwa dosfpu do zt& gazu
ziemnego poza granicami kraju,

Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych z wykorzysiem funduszy
europejskich,

Usprawnienie mechanizmu reagowania w sytuacjackykowych,
Zabezpieczenie intereséwisawa w strategicznych spotkach sektora
gazowego,

Stosowanie zaeh inwestycyjnych do budowy pojemém magazynowych
(poprzez odpowiednikonstrukcg taryf oraz zapewnienie zwrotu na
zaangaowanym kapitale),

Dziatania legislacyjne, mgte na celu likwidagj barier inwestycyjnych,
w szczegolnéci w zakresie diych inwestycji infrastrukturalnych
(magazyny, infrastruktura LNG, tlocznie gazu, etcgz inwestycji
liniowych,

Kontynuacja prac pilotawych udostpnienia metanu ze ztdvegla
kamiennego.

Ropa naftowa i paliwa ptynne

* zapewnienie
bezpieczastwa
energetycznego, poprzez:

- zwiekszenie stopnia

dywersyfikacjizr6det dostaw

ropy naftowej, rozumianej
jako uzyskiwanie ropy

Dywersyfikacja dostaw ropy
naftowej do Polski z innych
regiondéwswiata, m.in. poprzez
budowe infrastruktury przesytowej
dla ropy naftowej z regionu Morza
Kaspijskiego,

Rozbudowa infrastruktury

Budowa infrastruktury umdiwiajacej transport ropy naftowej z innych
regiondéwswiata, w tym z regionu Morza Kaspijskiego w ramachjektu
Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftqwej

Wspieranie dzialaw zakresie intensyfikacji poszukiwa zwiekszenia
wydobycia krajowego, prowadzonych przez polskimfima hdzie i na
szelfie Morza Baltyckiego oraz poza granicami kraju

Rozbudowa infrastruktury przesytowej, przetadunkjosvaz
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naftowej z rénych regionéw
$wiata, od rénych
dostawcéw z wykorzystanier
alternatywnych szlakow
transportowych,

-budowe magazynéw ropy
naftowej i paliw ptynnych

0 pojemndciach
zapewniacych utrzymanie
ciggtosci dostaw,

w szczegolnéci w sytuacjach
kryzysowych.

przesytowej i przetadunkowej dla
ropy naftowej i produktéw
ropopochodnych,

Rozbudowa i budowa magazynéw
rope naftowg i paliwa ptynne
(magazyny kawernowe, bazy
przetadunkowo-magazynowe),
Uzyskanie przez polskich
przedsgbiorcow dos¢pu do zié
ropy naftowej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej,
Zwigkszenie ildci ropy przesytanej
tranzytem przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
Zwigkszenie poziomu konkurencji
w sektorze, celem minimalizowania|
negatywnych skutkéw dla
gospodarki, wynikajcych

z istotnych zmian cen surowcoéw na
rynkachswiatowych,

Utrzymanie udziatéw Skarbu
Paistwa w kluczowych spotkach
sektora, a tate w spoétkach
infrastrukturalnych,

Ograniczenie ryzyka wrogiego
przegcia podmiotéw zajmugych
si¢ przerobem ropy naftowej,
Swiadczcych ustugi w zakresie
przesytu i magazynowania ropy
naftowej oraz produktéw naftowych
Zwigkszenie bezpiechstwa
przewozow paliw dragmorsk.

magazynowej (w tym kawern) dla ropy naftowej i pafitynnych

* Wykorzystanie nakgzi nadzoru wigcicielskiego Skarbu Ratwa dla
stymulowania i monitorowania realizacji projektowzakresie
bezpieczastwa dostaw ropy naftowej i paliw ptynnych,

» Zmiany legislacyjne dotyeze zapasow paliw ptynnych, w szczegdlrio
zniesienie obowizku fizycznego utrzymywania zapasow przez
przedstbiorcéw w zamian za opkatelowy, przeznaczan
na utrzymywanie zapasOw przez podmiot prawa pulndiga,

« Likwidacja barier w rozwoju infrastruktury paliwoyweraz wsparcie
inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem fluszy europejskich,

e Zabezpieczenie przewozow paliw dgagorsky.

Wytwarzanie i przesylanie energii elektrycznej oraz ciepla

CELE GEOWNE

CELE SZCZEGOLOWE

DZIALANIA

PRZEWIDYWANE EFEKTY

e zapewnienie ggtego
pokrycia zapotrzebowania
na energi przy
uwzglednieniu
maksymalnego nmidiwego
wykorzystania krajowych
zasobOw oraz przyjaznych

srodowisku technologii.

Budowa nowych mocy w celu
zrbwnowaenia krajowego popytu n
energe elektryczn i utrzymania
nadwyki dostpnej operacyjnie

w szczycie mocy osgalnej
krajowych konwencjonalnych

i jadrowychzrédet wytwérczych na

poziomie minimum 15%

» Nalozenie na operatorow systemu przesylowego oraz sgstem
dystrybucyjnych obowizku wskazywania w opracowanych planach
rozwoju sieci przesytowej i dystrybucyjnej prefermwych lokalizacji
nowych mocy wytwdrczych oraz kosztow ich pepenia. Plany tedulg
opracowywane i publikowane co trzy lata,

« Dziatania legislacyjne, mage na celu likwidagj barier inwestycyjnych,
w szczegolnéci w zakresie inwestycji liniowych,

» Wprowadzenie przez operatora sieci przesylowejoleéghich kontraktéw

e zrownowaenie zapotrzebowania
na energi elektryczn, ktére
narasta szybko ze wzglu na
rozwoj gospodarczy kraju.

* zapewnione zostamiezkzdne
moce regulacyjne, potrzebne aby
dostosowéa wytwarzanie energii
elektrycznej do zmieniggego st
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maksymalnego krajowego

zapotrzebowania na moc elektrygzrn

Budowa interwencyjnyctirodet
wytwarzania energii elektrycznej,
wymaganych ze wzgtlu na
bezpieczastwo pracy systemu
elektroenergetycznego,
Rozbudowa krajowego systemu
przesytowego umdiwiajaca

zréwnowaony wzrost gospodarczy
kraju, jego poszczeg6lnych regiond

oraz zapewniafa niezawodne
dostawy energii elektrycznej

(w szczegolnéci zamkngcie
pierscienia 400kV oraz piécieni
wokot gléwnych miast Polski), jak
réwniez odbior energii elektrycznej
z obszaréw o diym nasyceniu
planowanych i nowobudowanych
jednostek wytworczych, ze
szczegoblnym uwzgtnieniem farm
wiatrowych,

Rozwdj pohczer transgranicznych
skoordynowany z rozbudew
krajowego systemu przesytowego
i z rozbudowy systemow krajow
sasiednich, pozwalagy na wymiag

co najmniej 15% energii elektryczng

zuzywanej w kraju do roku 2015,

20% do roku 2020 oraz 25% do rok

2030,

Modernizacja i rozbudowa sieci
dystrybucyjnych, pozwalaga na
poprave niezawodnéci zasilania

oraz rozwoj energetyki rozproszong

wykorzystupcej lokalnezrodta
energii,

Modernizacja sieci przesytowych
i sieci dystrybucyjnych, pozwalga
obnizy¢ do 2030 roku czas

awaryjnych przerw w dostawach dg

50% czasu trwania przerw w roku
2005,

na regulacyjne ustugi systemowe w zakresie rezémeywencyjnej

i odbudowy zasilania krajowego systemu elektroesigaznego,
Ogloszenie przez operatora systemu przesytowegegrgow na moce
interwencyjne niezélne do zapewnienia bezpieazava pracy systemu
elektroenergetycznego,

Odtworzenie i wzmocnienie istniglych oraz budowa nowych linii
elektroenergetycznych, w szczegd@itiacumazliwiajagcych wymiar trans
graniczny energii z krajami gsiednimi,

Ustalenie metodologii wyznaczania wysékiazwrotu z zainwestowaneg(
kapitatu, jako elementu kosztu uzasadnionego waehyprzesytowych

i dystrybucyjnych dla inwestycji w infrastruktusieciows,
Wprowadzenie zmian do Prawa energetycznego w zakzdsfiniowania
odpowiedzialnéci organéw samogrlowych za przygotowanie lokalnych
zalazen do planéw i planéw zaopatrzenia w ciepto, eneelgktryczm

i paliwa gazowe,

Przeniesienie do wdaiwosci Ministra Gospodarki nadzoru
wiascicielskiego nad operatorem systemu przesylowegogén
elektrycznej (PSE Operator S.A.),

Utrzymanie przez Skarb Rstwa wikszaciowego pakietu akcji w PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz kontrolneg@oaémie
pozwalajcym zachowé wtadztwo korporacyjne Skarbu f&wa, pakietu
akcji w spétce Tauron Polska Energia S.A.,

Wprowadzenie elementu jad@owego do taryf przesytowych

i dystrybucyjnych przystugagego operatorom systemu przesytlowego
oraz systemoéw dystrybucyjnych za alsnie wskanikéw awaryjndci

i utrzymywanie ich na poziomach oklenych przez Prezesa URE dla
danego typu sieci,

Zmiana mechanizmdw regulacji poprzez wprowadzer@oh
ksztattowania cen ciepta z zastosowaniem cen metfgjeych oraz
bodzcéw do optymalizacji kosztéw zaopatrzenia w ciepto,
Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii j@obinologii zalecane
przy budowie nowych mocy wytwaorczych.

w znacznym stopniu dobowego
zapotrzebowania.

Rozwad;j sieci przesytowych oraz
sieci dystrybucyjnych poprawi
niezawodné¢ pracy tych sieci,

a informacja o madiwych
lokalizacjach mocy wytwaérczych
utatwi podejmowanie decyzji

o inwestycjach.

Wydawanie warunkow
przylczenia na okrdony czas,
przy koniecznéci uiszczania
kauciji, zlikwiduje powszechnie
wystepujace dzé zjawisko
blokowania maliwosci inwestycji,
poprzez niewykorzystywanie
warunkéw przydczenia.
Wprowadzeniécisle okreslonej
metodologii obliczania stopy
zwrotu z kapitatu
zainwestowanego w infrastrukgyr
pozwoli na przycigniccie
inwestorow komercyjnych.
Wprowadzenie elementu
jakaosciowego w taryfach
przesytowych bdzie zachts dla
operatoréw systemu przesytoweg
oraz systemoéw dystrybucyjnych d
podnoszenia niezawodéw pracy
sieci.

Istotnym elementem poprawy
bezpieczastwa energetycznego
jest rozwoj energetyki
rozproszonej, wykorzystagej
lokalnezrédta energii, jak metan
czy OZE. Rozwdj tego typu
energetyki pozwala réwnie

na ograniczenie inwestycji
sieciowych, w szczego6ldoi

w system przesytowy.

System zact dla energetyki
rozproszonej w postaci systemow|

o O

wsparcia dla OZE i kogeneraciji
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DYWERSYFIKACJ
CELE GEOWNE

» Dazenie do zagpienia do roku 2030
cieptowni zasilajcych
scentralizowane systemy
cieptownicze polskich miast
zrodtami kogeneracyjnymi.

CELE SZCZEGOLOWE

A STRUKTURY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTR  YCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE ENERGETYKIJ ADROWEJ

DZIALANIA

bedzie skutkowat znacznymi
inwestycjami w energetyk
rozproszon.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

* Przygotowanie
infrastruktury dla
energetyki gdrowej
i zapewnienie inwestorom
warunkéw do
wybudowania i
uruchomienia elektrowni
jadrowych opartych na
bezpiecznych
technologiach, z poparcien
spotecznym
i z zapewnieniem wysokiej
kultury bezpieczistwa
jadrowego na wszystkich
etapach: lokalizaciji,
projektowania, budowy,
uruchomienia, eksploatacji
i likwidacji elektrowni
jadrowych

Dostosowanie systemu prawnego ¢
sprawnego przeprowadzenia proce
rozwoju energetykigdrowej

w Polsce,

Wyksztatcenie kadr dla energetyki
jadrowe;j,

Informacja i edukacja spoteczna na,
temat energetykifrowej,

Wybor lokalizacji dla pierwszych
elektrowni pdrowych,

Wyb0r lokalizacji i wybudowanie
sktadowiska odpadéw
promieniotwdrczych niskosrednio
aktywnych,

Wzmocnienie kadr dla energetyki
jadrowej i bezpiecagstwa
radiacyjnego,

Utworzenie zaplecza badawczego (
programu polskiej energetyki
jadrowej na bazie istniggych
instytutéw badawczych,
Przygotowanie rozwizan cyklu
paliwowego zapewniagych Polsce
trwaly i bezpieczny dogp do paliwa
jadrowego, recyklingu wypalonego
paliwa i skladowania wysoko
aktywnych odpadéw
promieniotwdrczych.

Stworzenie podstaw instytucjonalnych do przygotaaa wdrazenia
programu polskiej energetykigrowej,

Okreslenie niezlgdnych zmian ram prawnych dla wdemia programu
polskiej energetykiagdrowej oraz przygotowanie i koordynacja wiraia
tych zmian,

Przygotowanie projektu programu polskiej energefyttiowej kzdacego
podstaw konsultacji spotecznych oraz przeprowadzenie kgotsultacii,
a nasgpnie przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie difidnv,
Przygotowanie Restwowej Agencji Atomistyki do petnienia roli dozoru
jadrowego i radiologicznego dla potrzeb energetyttigwej,

Realizacja programu ksztatcenia kadr dla instytmjazanych

z energetyk jadrowa,

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informaejj edukacyjnej,
dotyczcej programu polskiej energetyktdrowej,

Analizy lokalizacyjne dla elektrownagirowych,

Analizy lokalizacyjne dla sktadowiska odpadéw premotwaérczych wraz|
z projektem sktadowiska i przygotowaniem jego bugow

Budowa zaplecza naukowo-badawczego oraz wspiepaagenad nowymi
technologiami reaktoréw i syneggiveglowo-jadrows.

Przygotowanie programu udziatu Polski we wszystietach cyklu
paliwowego,

Przygotowanie udziatu polskiego przemystu w progeaemergetyki
jadrowej,

Przygotowanie planéw dostosowania sieci przesytaligeglektrowni
jadrowych,

Rozpoznawanie zasob6w uranu na terytorium Polski.

 zostanie przedstawiony Radzie
Ministrow do zatwierdzenia
program wprowadzenia energetyk
jadrowej w Polsce.

* przygotowana infrastruktura
organizacyjno-prawna,
umazliwiajaca wdraenie
programu

e przyspieszenie procesu ksztatceni
kadr oraz rozwoj zaplecza
szkoleniowego i naukowo-
badawczego dla energetyki
jadrowej,

» podniesienigwiadomaci
spotecznej na temat tej energetyk|

* rozwoj bazy zwizanej
ze sktadowaniem odpadéw
promieniotworczych oraz
zwiekszenie liczby krajowych
przedsghiorstw gotowych
realizowa zamdwienia o klasie
jakosci wymaganej w przensle
jadrowym.
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ROZWOJ WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, W TYM BIOPALIW

CELE

DZIALANIA

PRZEWIDYWANE EFEKTY

¢ Wazrost udziatu odnawialnycirédet energii w finalnym ziyciu
energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku atalszy wzrost
tego wskanika w latach nagpnych,

¢ Osiggniecie w 2020 roku 10% udziatu biopaliw w rynku paliw
transportowych, oraz zekszenie wykorzystania biopaliw Il
generacji,

e Ochrona laséw przed nadmiernym eksploatowaniecelw
pozyskiwania biomasy oraz zréwnaweae wykorzystanie obszaréw
rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby digprowadzi do
konkurencji pomidzy energetyk odnawialn i rolnictwem oraz
zachowa réznorodnd¢ biologiczry,

* Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznejisfacych
urzadzen pietrzacych stanowgcych wiasné¢ Skarbu Pastwa.

» Zwigkszenie stopnia dywersyfikagjiodet dostaw oraz stworzenie
optymalnych warunkéw do rozwoju energetyki rozpoysg opartej
na lokalnie dosjpnych surowcach

* Wypracowanigciezki dochodzenia do ogjniecia 15% udziatu OZE

w zwzyciu energii finalnej w spos6b zréwnosxemy, w podziale na
poszczego6lne rodzaje energii: energfektryczn, ciepto i chtdéd oraz
energé odnawiall w transporcie,

¢ Utrzymanie mechanizméw wsparcia dla producentéwgginelektrycznej

zezrodet odnawialnych, np. poprzez systémiadectw pochodzenia,

» Utrzymanie obowjzku stopniowego zwkszania udziatu

biokomponentéw w paliwach transportowych, tak abggna¢
zamierzone cele,

¢ Wprowadzenie dodatkowych instrumentéw wsparcia gzagicych do

szerszego wytwarzania ciepta i chtodu z odnawidirtyédet energii,

e Wdrozenie kierunkéw budowy biogazowni rolniczych, prajaeniu

powstania do roku 2020ednio jednej biogazowni w kdej gminie,

« Stworzenie warunkow utatwiggych podejmowanie decyzji

inwestycyjnych dotyczcych budowy farm wiatrowych na morzu,

e Utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii paizhcej z OZE,
* Bezpdrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci

elektroenergetycznych, urdiwiajacych ich przygczenie
z wykorzystaniem funduszy europejskich ofardkéw funduszy ochrony
srodowiska, w tymsrodkéw pochodacych z optaty zagpczej i z kar,

e Stymulowanie rozwoju potencjatu polskiego przemyphodukugcego

urzadzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy wyl@taniu
funduszy europejskich,

« Wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalagjipozyskiwania

energii odnawialnej z odpadow zawie@jch materiaty ulegage
biodegradacji (np. odpadéw komunalnych zawigngh frakcje ulegage
biodegradaciji),

+ Ocena m6liwosci energetycznego wykorzystania istaisjch uradze

pietrzacych, stanowjcych wiasné¢ Skarbu Pastwa, poprzez ich
inwentaryzagj, ramowe okréenie wptywu narodowisko oraz
wypracowanie zasad ich udgshiania.

ROZWOJ KONKURENCYJNYCH RYNKOW PALIW | ENERGII

CELE GEOWNE CELE SZCZEGOLOWE

DZIALANIA

osiagnigcie zamierzonych celow
udziatu OZE, w tym biopaliw.
zréwnowaony rozwoéj OZE,

w tym biopaliw bez negatywnych
oddziatywa na rolnictwo,
gospodark lesna, sektor
zywnosciowy oraz rgnorodn@¢
biologiczry.

zmniejszenie emisji CO2 oraz
zwigkszenie bezpiecastwa
energetycznego Polski, poprzez
m.in. zwickszenie dywersyfikacji
energy mix.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

e zapewnienie
niezaktéconego
funkcjonowania rynkow
paliw i energii, a przez to
przeciwdziatanie

e Zwigkszenie dywersyfikacjirodet
i kierunkéw dostaw gazu ziemnego
ropy naftowej i paliw ptynnych oraz
dostawcéw, drog przesytu oraz
metod transportu, w tym réwriie

Gléwne dziatania w ramach polityki energetycznejydzce wprowadzanis

i poszerzania zakresu funkcjonowania mechanizméwnkk@ncii,

w odniesieniu do rynkéw paliw ptynnych, gazu ziegmeé wegla, & takie
same jak dziatania mgje na celu poprawbezpieczastwa energetycznegd

Dlatego poniej zostaty wskazane dodatkowe dziatania, defyezrynku

poszerzenie zakresu dziatania
konkurencyjnych rynkéw paliw

i energii elektrycznej oraz ciepta,
prowadac do zwtkszenia
konkurencji pomidzy dostawcami
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nadmiernemu wzrostowi
cen.

poprzez wykorzystanie
odnawialnychzrédet energii
Zniesienie barier przy zmianie
sprzedawcy energii elektrycznej

i gazu,

Rozwoj mechanizméw konkurenciji
jako gtéwnegdrodka do
racjonalizacji cen energii,
Regulacja rynkéw paliw i energii
w obszarach nogeych cechy
monopolu naturalnego w sposéb
zapewniacy rownowaenie
intereséw wszystkich uczestnikéw
tych rynkow,

Ograniczanie regulacji tam, gdzie
funkcjonuje i rozwija si rynek
konkurencyjny,

Udziat w budowie regionalnego
rynku energii elektrycznej,

w szczegolngci umazliwienie
wymiany midzynarodowej,
Wdrozenie efektywnego
mechanizmu bilansowania energii
elektrycznej wspieragego
bezpieczastwo dostaw energii,
handel na rynkach terminowych

i rynkach dnia biggcego, oraz
identyfikacg i alokacg
indywidualnych kosztow dostaw
energii,

Stworzenie ptynnego rynku spot

i rynku kontraktéw terminowych
energii elektrycznej,
Wprowadzenie rynkowych metod
ksztalttowania cen ciepta.

energii elektrycznej oraz rynku gazu ziemnego, tj.:

« Wdrozenie nowego modelu rynku energii elektrycznej, gapeego m.in.
na wprowadzeniu rynku dnia ligeego, rynkéw: rezerw mocy, praw
przesytowych oraz zdolsoi wytwérczych, jak réwniz mechanizmu
zarzydzania ustugami systemowymi i genegagymuszon systemu,

< Utatwienie zmiany sprzedawcy energii, m.in. popragzowadzenie
ogolnopolskich standardéw dotyczch cech technicznych, instalowania
i odczytu elektronicznych licznikéw energii elektenej,

¢ Stworzenie warunkéw umbwiajgcych kreowanie cen referencyjnych
energii elektrycznej na rynku,

¢ Optymalizacja warunkéw prowadzenia dziatditiov kraju przez
odbiorcéw energochtonnych dla zapadfgieia utraty konkurencyjsai ich
produktow sprzedawanych na rynkaehiatowych,

¢ Ochrona najgorzej sytuowanych odbiorcow energkteyeznej przed
skutkami wzrostu cen,

¢ Zmiana mechanizmoéw regulacji wspiei@jch konkurengj na rynku gazu
i wprowadzenie rynkowych metod ksztattowania ceruga

Oprécz powyszych dziatd planowane jest wzmocnienie pozycji Prez

Urzedu Regulacji Energetyki w zatku z konieczn&ia wdrozenia

wytycznych nowych dyrektyw rynkowych oraz w dostwsaiu do

skonsolidowanej struktury sektora energetycznegsezezegdInéci poprzez
stworzenie maliwosci ksztattowania pzmdanej struktury i infrastruktury
rynkowej.

tych paliw i energii.

Bedzie to skutkowé
ograniczeniem wzrostu cen paliw
i energii, w tym réwnie wzrostu
powodowanego przez czynniki
zewretrzne, jak np. rosyte ceny
ropy naftowej czy gazu, oraz
polityczne dziatania innych
panstw, ograniczajce dostawy
paliw.
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OGRANICZENIE ODDZIALYWANIA ENERGETYKI NA

CELE

SRODOWISKO
DZIALANIA

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowanisokiego
poziomu bezpiecZstwa energetycznego,

Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pytow (w tym PMIPM2,5)
do poziomoéw wynikajcych z obecnych i projektowanych regulacji
unijnych,

Ograniczanie negatywnego oddziatywania energetglstan wod
powierzchniowych i podziemnych,

Minimalizacja sktadowania odpaddéw poprzez jak najsze
wykorzystanie ich w gospodarce,

Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunkuhealogii
niskoemisyjnych.

Stworzenie systemu zaidzania krajowymi putapami emisji gazéw
cieplarnianych i innych substancji,

Wprowadzenie w wytwarzaniu energii elektryczndgipta
dopuszczalnych produktowych wskékow emisji jako nargdzia
pozwalajcego zmniejszapoziomy emisji SO2 i NOx, w tym agina¢
putapy ustalone w Traktacie Akcesyjnym dla Polski,

Realizacja zobowrzan wynikajacych z nowej dyrektywy ETS6 dla
elektroenergetyki i cieptownictwa,

Wykorzystanie przychodoéw z aukcji uprawfigo emisji CO2 do
wspierania dziakaograniczajcych emis¢ gazow cieplarnianych,
Wprowadzenie standardéw budowy nowych elektrowsiystemie
przygotowania do wychwytywania CO2 oraz ckeeie krajowych
mozliwosci geologicznego sktadowania dwutlenkggha, w tym

w pustych ztaach ropy naftowej i gazu ziemnego na dnie Morza
Battyckiego,

Aktywny udziat w realizacji inicjatywy Komisji Eugmejskiej, dotycacej
budowy obiektow demonstracyjnychzdji skali, w zakresie technologii
wychwytywania i magazynowania dwutlenkggia (CCS),
Wykorzystanie technologii CCS do wspomagania wyadabyopy
naftowej i gazu ziemnego,

Zintensyfikowanie badanaukowych i prac rozwojowych nad technoipg
CCS oraz nowymi technologiami pozwalajmi wykorzysté
wychwycony CO2 jako surowiec w innych gaich przemystu,
Gospodarcze wykorzystanie odpaddegia,

Zwigkszenie wykorzystania ubocznych produktow spalania,
Stosowanie zamketiych obiegéw chtodzenia o dej efektywndci

w elektrowniach i elektrocieptowniach

Zdiagnozowanie mdiwosci wyskpowania w sektorze energetycznym
niezamierzonej produkcji trwatych zanieczyszcoeganicznych (dioksyn
i furandéw),

Wsparcie dziataw zakresie ochron§rodowiska z wykorzystaniem m.in.,

funduszy europejskich.

e ograniczenie emisji SO2, NOx i
pytéw zgodnie ze zobowzaniami
przyjetymi przez Polsk

« Dziatania na rzecz ograniczenia
emisji CO2 powinny doprowadzi
do znacznego zmniejszenia
wielkosci emisji na jednostk
produkowanej energii.




Zapisy ,Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” wskazuja réwniez dzialania, ktére majq
wspomagac sektor energetycznym na szczeblu miedzynarodowym oraz regionalnym
i lokalnym. Dokument ten jako przedsiewziecia na poziomie miedzynarodowym wskazuje

wspieranie nastepujacych dziatan:

* budowa miedzynarodowej infrastruktury sluzacej przesylowi ropy naftowej do
panstw cztonkowskich UE (przede wszystkim przediuzenie rurociggu Odessa-Brody
do Plocka stanowigcego element projektu Euroazjatyckiego Korytarza Transportu
Ropy Naftowej),

* wprowadzenie przez panstwa produkujace rope naftowa i gaz ziemny zasad
korzystania z infrastruktury przesytowej, ktére beda zabezpieczaly interesy
energetyczne konsumentéw tych surowcéw oraz panstw tranzytowych.

* racjonalna i uzasadniona rozbudowa sieci elektroenergetycznych (w tym polaczen
transgranicznych polskiego systemu z systemami krajow sasiednich),

* stworzenie specjalnego mechanizmu finansowego UE dla wsparcia budowy
niezbednych polaczern wewnatrz UE, a takze ze wschodnimi sgsiadami UE,

* utrzymanie istniejacych i stworzenie nowych instrumentéw finansowych wspdlnoty
pozwalajacych na realizacje celéow  pakietu klimatyczno-energetycznego,
w szczeg6lnodci w zakresie rozwoju czystych technologii weglowych, zwiekszania
efektywnosci wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych Zrédet energii,

* ksztaltowanie przysztych celéw i instrumentéw wspélnotowej polityki ekologicznej
i klimatycznej, ktore beda uwzglednialy zachowanie wysokiego poziomu
bezpieczenistwa energetycznego oraz konkurencyjnosci gospodarki w panstwach
czlonkowskich z dominujaca pozycja wegla w strukturze wytwarzania energii,

* budowa infrastruktury umozliwiajacej dywersyfikacje dostaw gazu ziemnego do
Polski (terminal LNG na polskim wybrzezu, polaczenie gazociaggowe z Norweskim
Szelfem Kontynentalnym),

* tworzenie =zasad prowadzenia multilateralnej polityki UE oraz budowy
wewnetrznych systeméw bezpieczeristwa energetycznego Unii Europejskiej,
w szczeg6lnosdci mechanizméw reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Dla realizacji krajowej polityki energetycznej bardzo istotne jest wigczenie wladz szczebla
regionalnego i lokalnego w realizacje celéw, miedzy innymi poprzez przygotowanie strategii
rozwoju energetyki. Do najwazniejszych dzialari bedacych elementami polityki
energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym naleza:

* dazenie do oszczednosci paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizacje
dziatari okreslonych w Krajowym Planie Dzialan na rzecz efektywnosci
energetycznej,

* maksymalizacja wykorzystania istniejacego lokalnie potencjalu energetyki

odnawialnej, zarowno do produkcji energii elektrycznej, ciepla, chtodu, produkgcji
skojarzonej, jak réwniez do wytwarzania biopaliw ciektych i biogazu,
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* zwiekszenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepta
i energii elektrycznej w ukladach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla
zasilania systemow cieptlowniczych i duzych obiektéw w energie,

* rozwdj scentralizowanych lokalnie systeméw cieplowniczych, ktéry umozliwia
osiggniecie poprawy efektywnosci i parametréw ekologicznych procesu zaopatrzenia
w cieplo oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeristwa energetycznego,

* modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorcéw sieci dystrybucji
energii elektrycznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem modernizacji sieci wiejskich
i sieci zasilajacych tereny charakteryzujace sie niskim poborem energii,

* rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach stabo zgazyfikowanych,
w szczegOblnosci terenach pétnocno-wschodniej Polski,

" wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym
znaczeniu dla bezpieczeristwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede
wszystkim budowy sieci przesytowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy
naftowej i paliw plynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowcéow
energetycznych oraz duzych elektrowni systemowych.

Jednym =z elementéw ,Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” jest prognoza
zapotrzebowania na paliwa i energie do 2030 r. Prognozuje sie, Ze wzrost zuzycia energii
finalnej do 2030 r. bedzie wynosit ok. 29%, przy czym najwiekszy wzrost 90% przewidywany
jest w sektorze ustug. W sektorze przemystu ten wzrost wyniesie ok. 15%. Przewiduje sie,
ze nastapi wzrost finalnego zuzycia energii elektrycznej o 55%, gazu o 29%, ciepla
sieciowego o 50%, produktéw naftowych o 27%, energii odnawialnej bezposredniego
zuzycia o 60%. Wzrost zuzycia energii odnawialnej takiej wielkosci wynika z koniecznosci
spelnienia wymagan Pakietu Energetyczno Klimatycznego. Zapotrzebowania na energie

finalng w podziale na sektory gospodarki i nosniki przedstawiaja tabele ponizej.

Tabela nr 20. Zapotrzebowanie na energie finalng w podziale na sektory gospodarki [Mtoe]

Dzial gospodarki 2006 2010 2015 2020 2025 2030
18,2 19,0 20,9 23,0 24,0

Przemyst 20,9 , , y , ,

Transport 14,2 15,5 16,5 18,7 21,2 23,3
Rolnictwo 44 51 49 5.0 4,5 4,2
Ustugi 6,7 6,6 7,7 8,8 10,7 12,8
Gospodarstwo domowe 19,3 19,0 19,1 19,4 19,9 20,1

Razem: 65,5 64,4 67,3 72,7 79,3 84,4

Zrédto: Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
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Tabela nr 21. Zapotrzebowanie na energie finalng w podziale na nosniki [Mtoe]

2006 2010 2015 2020 2025 2030

------

Produkty naftowe

GaZ ZleITan ------

Energia odnawialna

Ene] OIa elel\trvczna ------

Cieplo sieciowe

Razem I I I I I I

Zrédto: Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

Prognozuje si¢ wzrost finalnego zapotrzebowania na energie elektryczna z poziomu ok. 111
TWh w 2006 r. do ok. 172 TWh w 2030 r. (o ok. 55%). Jest to spowodowane przewidywanym
wykorzystaniem istniejacych jeszcze rezerw transformacji rynkowej i dziatan
efektywnosciowych w gospodarce. Zapotrzebowanie na moc szczytowa wzroénie z poziomu
23,5 MW w 2006 r. do ok. 345 MW w 2030 r. natomiast zapotrzebowanie na energie
elektryczng brutto wzroénie z poziomu ok. 151 TWh w 2006 r. do ok. 217 TWh w 2030 r.

Tabela 22. Krajowe zapotrzebowanie na energig elektryczng [TWh]

Wyszczegolnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Sektor energii

Stratv prZESVlu : dVStIVbllel ------

Zapotrzebowanie netto 136,6 128,7 140,0 156,1 180,4 201,7

Zapotrzebowanie brutto: 150,7 141,0 152,8 169,3 194,6 217,4

Zrédto: Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku
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II1.1.2 Dostepnos¢ oraz rozw6j cen paliw i energii w Polsce

Warunki klimatyczne panujace w Polsce determinuja zastosowanie instalacji dogrzewajacej
budynki. Przy wyborze odpowiedniego systemu inwestor bierze pod uwage koszty
inwestycyjne i dostepnos¢, ktore czesto ograniczaja wybor Zrodia do kotla na wegiel. Wraz
ze wzrostem zamoznosci spoleczenstwa, coraz czesciej zwraca sie uwage na komfort
uzytkowania i jego niezawodnosé¢. Najistotniejszym kryterium wyboru pozostaja jednak
koszty eksploatacyjne wybranego zrédla ciepla. Szacunkowo nawet 70% domowych

wydatkéw pochiania zakup no$nikéw ciepta.
Wegiel jako podstawowe zrédlo ciepla

Wegiel kamienny jest szeroko dostepnym nosnikiem energii, odgrywajac tym samym
podstawowa role w bezpieczenstwie energetycznym kraju. Wedlug stanu na rok 2012,
udokumentowane zasoby bilansowe z16Z wegla kamiennego w Polsce wynosza 48 540,8 mIn
Mg (z czego niemal 75% to zasoby wegli energetycznych, 24% to wegle koksujace oraz 1% -
inne wegla). Zasoby zt6z zagospodarowanych stanowig obecnie 36,3% zasobéw bilansowych

wynosza okoto 17,6 mld Mg.

Tabela nr 23. Zmiana zasobow wegla kamiennego w Polsce w ztoZach kopalti czynnych

Zasoby bilansowe Zasoby przemyslowe Zasoby operatywne
1990 29563 16 803 12 367
1995 23948 11 381 8390
2000 16 590 7 830 5479

2005 15713 6 002 3806
2011 17 514 6232 3597

~Bogdanka” 2012 r. 600 330 255

Zrédto: Paristwowy Instytut Geologiczny

Zloza wegla kamiennego sa zlokalizowane na terenie trzech zaglebi: gornoslaskiego,
dolnoslaskiego oraz lubelskiego. Zloza Lubelskiego Zaglebia Weglowego (LZW) sa
eksploatowane jedynie przez kopalnie ,Bogdanka” (Tabela nr 24). Znajduje si¢ ona
w Centralnym Rejonie Weglowym (CRW) polozonym w poéinocno-wschodniej, najlepiej
rozpoznanej czeéci Lubelskiego Zaglebia Weglowego. Eksploatacja wegla nastepuje
w dwoéch gtéwnych pokladach tj. 382 oraz 385/2. Poklad 382 jest eksploatowany juz
od 1982 r., dlatego tez przewiduje si¢ jego zamkniecie. Prace na pokladzie 385/2 trwaja

od 1995 roku a jego powierzchnia jest stale rozbudowywana.
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Zrédto: Lubelski Wegiel , BOGDANKA"

Energia elektryczna

W latach 2010-2012 nastapily zmiany w bilansie energii elektrycznej w Polsce. Krajowa
produkcja energii elektrycznej wyniosta 157414 GWh (2010 r.), by w roku kolejnym
odnotowa¢ wzrost do 163050 GWh (+4%). W roku 2012 wartoé¢ ta wynosita 159853 GWh
(spadek o 2%). W analizowanym okresie czasu zauwazalne sa wahania zuzycia energii
elektrycznej rynku krajowego. Krajowe zuzycie energii elektrycznej w roku 2010 r. wyniosto
156060 GWh, natomiast w 2011 r. odnotowano wzrost do 157910 GWh (+2%). Wedlug
wstepnych analiz rynku w roku 2012 nastgpila redukcja zuzycia energii o 0,57 % do
157013 GWh. Zgodnie z danymi resortu gospodarki, w roku ubieglym (2012) w Polsce
wyprodukowano okoto 16,8 TWh energii pochodzacej z OZE.
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Wykres nr 18. Charakterystyka rynku energii elektrycznej w Polsce w latach 2010-2012.
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#rédio: Urzqd Regulacji Energetyki
Analizujac produkcje energii elektrycznej z OZE stwierdzono jej postepujacy wzrost
w ogélnym bilansie energetycznym kraju. Nalezy zauwazy¢ ogromny potencjal w tej
dziedzinie i dotychczasowe nikle wykorzystanie. Jedng z przyczyn zaburzen rynku OZE jest
niepewna sytuacja na rynku $§wiadectw umorzenia determinujgca oplacalnoé¢ wspoétspalania
biomasy, a takze brak odpowiednich uwarunkowan prawnych dla produkcji energii z
pozostalych nosnikéw energii ekologiczne;.

Whkres nr 19. Produkcja energii elektrycznej z OZE na podstawie wydanych przez Prezesa URE Swiadectw
(wg stanu na 23.04.2013 r.)
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Zrédto: Urzqd Regulacji Energetyki
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Gaz ziemny

Udokumentowane zasoby zloza gazu ziemnego w kraju wynosza 93 mld m3. Najwiecej
udokumentowanych zt6z znajduje si¢ na Nizu Polskim (66%) oraz przedgérzu Karpat
(29,5%). Wydobycie gazu oscyluje w granicach 4 - 4,2 mld. m® co stanowi okoto 30%
zapotrzebowania na gaz zuzywany przez polskich konsumentéw. Eksploatacje zl6z na
terenie kraju prowadzi Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ktére dzieki
rozwojowi dziatalnosci poszukiwawczo-wydobywczej planuje zwigekszy¢ produkcje gazu
ziemnego zaréwno ze z16z krajowych, jak i zagranicznych do poziomu 6,2 mld. m® w 2015
roku. Zasoby gazu ziemnego w wojewodztwie lubelskim wynosza 3 997,6 mln md. Zuzycie
gazu dla wojewoédztwa w roku 2011 oscylowato w granicach 5328 TJ co stanowi 10,3%

ogolnej liczby dla kraju.

Na podstawie ,Programu Rozwoju Energetyki Wojewo6dztwa Lubelskiego” zasoby gazu
ziemnego w wojewddztwie lubelskim wynoszg okoto 3 997,6 min m3. Obserwuje sie staty
wzrost eksploatacji tego zloza, ktérego w 2002 r. wydobyto 33,54 mIn m? natomiast w roku
2007 juz 161,21 m3. Wydobycie gazu nastepuje w 7 zlozach (Stezyca, Ciecierzyn, Melgiew A,

Metgiew B, Tarnogréd, Wola-Rézaniecka oraz Wola Obszanska).

Wojewoddztwo lubelskie zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu gazociagéw
wysokiego ci$nienia:

* magistralag DN 700: Nisko-Wronéw-Rembelszczyzna,

* gazociggiem DN 500: Wronoéw-Hotowczyce,

* gazociggiem DN 250: Lubaczéw-Zamosé-Krasnystaw-Lublin,

* gazociggiem DN 150: Zaklikéw-Janéw Lubelski-Bilgoraj,

» gazociggiem DN 500: Poniatowa-Lublin-Jeziorzany,

* gazociggiem DN 150: Krasnystaw-Chelm.

oraz ukladem wielu mniejszych lokalnych odgatezieni do stacji redukcyjno-pomiarowych.

Ogromng szansa dla polskiej energetyki sa potencjalne zasoby gazu tupkowego. Wedlug
,Raportu Pierwszego Oceny Zasobéw Wydobywalnych Gazu Ziemnego” przygotowanego
przez Panstwowy Instytut Geologiczny zasoby gazu lupkowego w Polsce moga wynosi¢

nawet 1 920 miliardéw m3. Odwierty prowadzone sa przez konsorcja energetyczne.
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Mapa nr 5. Obszary perspektywiczne wystepowania niekonwencjonalnych zt0z gazu ziemnego w Polsce
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Zrédto: Pawet Poprawa i Hubert Kiersnowski, Paristwowy Instytut Geologiczny

II1.1.3 Wyjsciowe zalozenia rozwoju spoleczno-gospodarczego gminy

Prawidlowe zdefiniowanie potrzeb mieszkaficow oraz ich zaspokojenie, a przez to
zapewnienie jak mnajlepszych warunkéw do funkcjonowania spolecznosci lokalnej
to priorytetowe zadanie wladz samorzadowych. Wyznaczniki rozwoju sytuacji spoteczno-

gospodarczej w gminie definiuje prawo lokalne m. in.:

= Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Urzedéw na lata 2007-2015 z dnia 19 wrzeénia
2008 r. (przyjeta przez Rade Gminy Urzedéw uchwala nr XIX-172/2008 z dnia
19.09.2008 1.),

» Strategia Rozwigzywania Probleméw Spolecznych Gminy Urzedéw na lata 2011-2015
z dnia 15 pazdziernika 2010 r. (przyjeta uchwata Rady Gminy Urzedéw Nr XLIV-
319/2010 z dnia 15.10.2010 1.),

» Strategia Rozwoju Lokalnej Turystyki na Terenie Gminy Urzedéw na lata 2010-2020
z dnia 15 pazdziernika 2010 r. (przyjeta uchwata rady Gminy Urzedéw Nr XLIV-
320/2010 z dnia 15.10.2010 r.).
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Dziatania inwestycyjne w infrastrukture energetyczna gminy wynikaja takze:

* Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Urzedéw z dnia 26 listopada 2001 r. (przyjete uchwata Rady Gminy Urzedow
Nr XXXIV-245/2001 w dniu 26.11.2001 r.),

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urzedéow z dnia
26 wrzesnia 2003 r. (przyjety uchwata Rady Gminy Urzedéw Nr X-68/2003 w dniu
26.09.2003 1.).

W analizie spoleczno-gospodarczej opracowano wlasne scenariusze nawiazujace do
wspomnianych powyzej aktéw prawnych. Sa one wzbogacone o aktualne trendy
gospodarcze gminy jak réwniez dzialania gminnych jednostek administracyjnych.
Najbardziej energochfonnym obszarem gminy pod wzgledem wykorzystania energii cieplnej
sa budynki mieszkalne (ponad 90% zuzycia). Z tego powodu szczegdlng uwage w
proponowanych scenariuszach polozono na efektywnos¢ energetyczng oraz zaistniala

dynamike.

Analiza przewiduje réwniez zmiany populacji mieszkaficow gminy opracowane na
podstawie ,Prognozy ludnosci na lata 2011-2035” dla powiatu kraénickiego przygotowang
przez GUS. Na podstawie szczegétowych analiz ludnodciowo-demograficznych nalezy
zalozy¢ utrzymanie dotychczasowych spadkowych tendencji demograficznych. Dane dla
Gminy Urzed6éw przedstawiajq sie nastepujaco:

* w 2016 roku do wielkosci 8 738 0s6b, z bledem wynoszacym - 40 oséb,

* w 2020 roku do wielkosci 8 540 0s6b, z bledem wynoszacym - 60 osob,

* w 2030 roku liczba ludnoéci Gminy Urzedéw ma wynosi¢ 7 951 oséb, z bledem - 70
0s6b,

* w 2035 roku liczba ludnosci Gminy Urzedéw ma wynosi¢ 7 605 oséb, z bledem - 75
0s6b,

Wykres nr 20. Prognoza liczby mieszkaricow w Gminie Urzedow
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II1.2 PRZEWIDYWANE KIERUNKI ZMIAN ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPEO, ENERGIE ELEKTRYCZNA I PALIWA GAZOWE

W celu przeprowadzenia prawidtowych obliczen zapotrzebowania na energie elektryczng, cieplna i paliwa gazowe przyjeto trzy ré6zne warianty.
Eliminuje to tym samym blad szacunkowy analizy oraz ukierunkowuje postawy podmiotéw odpowiedzialnych za energetyke w gminie do
efektywnych i prawidlowych dziatan.

Analiza ogodlna zalozen do wariantéw zmian charakterystyki energetycznej

Tabela nr 24. Zatozenia 0gdlne wariantéw zmian zapotrzebowania w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe

Kategoria Wariant II ,REALNY”
Dalsze zaangazowanie wladz na rzecz
zapewnienia bezpieczenistwa
1.

energetycznego w gminie.
Zaangazowanie wladz . . )
Kontynuacja zamierzonych celéw, prognoza

i eliminacja probleméw.

Wzrost gospodarzy zgodnie z PEP 2030 oraz
23 uwarunkowaniami lokalnymi.

Rozwéj gospodarczy Poprawa dotychczasowej sytuacji

finansowej mieszkancow.

Zalozenia ogdlne

Rozw6j wiedzy mieszkancéw pro-

3.
energetycznych i ich realizacja w obrebie

Swiadomos¢é energetyczna
gety wlasnego gospodarstwa domowego.
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II1.2.1 Przewidywane kierunki zmian zapotrzebowania na ciepto

Tabela nr 26. Zalozenia szczegotowe wariantow zmian zapotrzebowania w ciepto

Kategoria Wariant II ,REALNY”
Zachowana liczba nowopowstatych
A budynkoéw z trendu lat 2005-2012
Rozwdéj budownictwa . "
v . . (wykluczenie roku 2007) o zapotrzebowaniu
2 mieszkaniowego
:.g na energie wynoszgcym 120 kWh/m2.
o0
[
N
9
N
; Inwestycje termomodernizacyjne
5 na najstarszych obiektach jak réwniez
‘N
o B . przewidzianych przez wladze gminy.
< Termomodernizacja
N Szczego6lny nacisk na budynki kilku §wietlic
wiejskich.
Wzrost zuzycia energii w sektorze zgodnie
C z PEP 2030. Strategiczny przedsiebiorca nie
E ht
prz:sfgiioizxa wycofa sie z lokalnego rynku. Rozbudowa
systemu chlodnictwa i przetwérni owocéw.
Realizacja projektu ,,Ochrona powietrza
D atmosferycznego przez montaz kolektoréw
OZE stonecznych na domach prywatnych oraz
budynkach uzytecznosci publicznej”.
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Tabela nr 25. Prognoza zapotrzebowania na energie cieplng w wariancie ,, Zaniechanie”

ZANIECHANIE
Kategoria zmian A B C D
Razem 2035
Rok 2014 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035
Moc (MW) 17,1 0,15 0,30 0,41 -0,75 -1,15 -1,86 -0,36 0,10 0,16 -0,10 -0,30 0,40 141 | -3%
Energia (GJ) 301,42 0,93 1,86 2,48 -1,75 -4,17 -2,86 -0,39 0,42 0,64 -1,18 -0,79 -1,19 295,42 | -6%
Tabela nr 26. Prognoza zapotrzebowania na energie cieplng w wariancie ,, Realny”
REALNY

Kategoria zmian A B C D Razem 2035
Rok 2014 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035
Moc (MW) 171 0,25 0,51 0,71 -1,77] -553] -2,09 0,1 0,21 031 -0,23] -0,23] -0,24 91 -8
Energia (G]) 301,42 1,33 2,66 4,34 -2,24] -6,47| -6,71 0,47 0,93 1.4 -2,97 -3,17| -3,57| 287,42 -14
Tabela nr 27. Prognoza zapotrzebowania na energie cieplng w wariancie ,, Optymista”

OPTYMISTA

Kategoria zmian A B C D Razem 2035
Rok 2014 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035
Moc (MW) 17,1 0,36 0,61 0,76] -2,68 -7,3] 5,28 0,13 0,26 0,39] -0,53 -0,35 -0,37 3,1 -14
Energia (G]) 301,42 1,55 2,66 3,32| -3,86] -8,71 -6,57 0,58 1,17 1,75 -3,97] -4,76] -5,16] 279,42 -22




We wszystkich przewidywanych scenariuszach przewiduje sie spadek zapotrzebowania na
moc. Sytuacja ta bedzie spowodowana spadkiem energochfonnosci najstarszych budynkow
oraz dynamika przyrostu nowych instalacji OZE, gtéwnie kolektoréw stonecznych. Wariant
,Zaniechanie” zaklada spadek mocy cieplnej w 2035 roku o 3% %. Wariant ,, Realny” zaktada
spadek mocy w 2035 roku o 8%, natomiast w wariancie ,,Optymista” prognozuje si¢ spadek

tej warto$ci nawet o 14%.

Prognoza zapotrzebowania na energie cieplna zaklada redukcje popytu we wszystkich
przewidywanych scenariuszach. Bedzie to spowodowane podwyzszeniem efektywnosci
energetycznej budownictwa, jak réwniez potencjalnym wykorzystaniem OZE. Wariant
,Zaniechanie” zaklada spadek zapotrzebowania na energie cieplng w 2035 roku o 6%.
Wariant ,Realny” zaktada spadek zapotrzebowania na energie cieplng w 2035 roku o 14%,

natomiast w wariancie ,Optymista” prognozuje sie spadek tej wartosci nawet o 22%.



II1.2.2 Przewidywane kierunki zmian zapotrzebowania na energie elektryczna

Tabela nr 28. Zatozenia szczegotowe wariantow zmian zapotrzebowania w energie elektryczng

Kategoria

Wariant I ,,ZANIECHANIE”

Wariant IT ,REALNY”

Wariant IIT ,,OPTYMISTA”

Zalozenia

E
Polityka Energetyczna
Polski do 2030

50% wzrost zuzycia energii elektrycznej
w poréwnaniu z prognoza Polityki
Energetycznej Polski do roku 2030.

Przewidywany wzrost zuzycia energii
elektrycznej zgodnie z prognoza Polityki
Energetycznej Polski do roku 2030.

Przewidywany wzrost zuzycia energii
elektrycznej zgodnie z prognoza Polityki
Energetycznej Polski do roku 2030

F
Populacja

Spadek populacji o wiecej niz 50%
w poréwnaniu z prognoza GUS na lata
2008-2030.

Prognoza GUS na lata 2011-2035
z uwzglednieniem lokalnych zmian
sprzed 5 lat.

spadek populacji o mniej niz 50%
w poréwnaniu z prognoza GUS na lata
2011-2035

G
Urzadzenia
energooszczedne

Ograniczenie inwestycji w zakup urzadzeri
energooszczednych.

Konsekwentna wymiana urzadzen
energochtonnych.

Wzmozone zainteresowanie urzadzeniami
energooszczednymi, poparte zatarciem sie
barier cenowych tych urzadzen.

H
Inwestycje w gminne

Konsekwentna wymiana
wyeksploatowanych opraw
o$wietleniowych w gminie. Zamiana na
oprawy sodowe.

Modernizacja systemu o$wietlenia ulicznego
w calej gminie. Konsekwentna wymiana
wyeksploatowanych opraw
o$wietleniowych w gminie na oprawy
sodowe.

Modernizacja systemu o$wietlenia ulicznego
w calej gminie. Konsekwentna wymiana
wyeksploatowanych opraw
o$wietleniowych w gminie na oprawy LED.

I
Energochtonne
przedsiebiorstwa

Z terenu gminy wycofa sie najbardziej
energochtonne przedsiebiorstwo. Dynamika
rynku podmiotéw gospodarczych zachowa

ich dotychczasowq wielkos¢.

Strategiczny przedsiebiorca nie wycofa sie
z lokalnego rynku. Rozbudowa systemu
chtodnictwa i przetwérni owocow.

Zwigkszenie liczby inwestycji generujacych
zapotrzebowanie na energie.

J

Kolektory stoneczne

Brak realizacji projektu w ramach RPO.
Instalacja indywidualna na poziomie 30%
projektu RPO do 2028 r.

Realizacja projektu ,,Ochrona powietrza
atmosferycznego przez montaz kolektoréw
stonecznych na domach prywatnych oraz
budynkach uzytecznosci publicznej”.

Realizacja projektu w ramach RPO WL
2014-2020 do 2018 r. oraz montaz kolejnych
10%-20% instalacji w latach kolejnych.

K
Fotowoltaika

Brak zainteresowania OZE przez
inwestorow.

Wykorzystanie potencjatu fotowoltaicznego
do produkcji energii elektrycznej przy
budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Instalacja paneli fotowoltaicznych przy
budynkach uzytecznosci publicznej,
Realizacja budowy farmy fotowoltaiczne;j.

L
Oczyszczalnia $ciekéw

Brak infrastruktury

Powstang lub zostana rozbudowane
oczyszczalnie Sciekow.

Powstang lub zostang rozbudowane
oczyszczalnie wraz z biogazownig.
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Tabela nr 28. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng w wariancie ,, Zaniechanie”

ZANIECHANIE
Kategoria zmian E F G H | J K L Razem 2028
Rok 2014 2020 | 2028 | 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 Wazrost MWh
Zuzycie energii 8474.96
8149 | 5% | 10% | 15% | -2,71% | -5,26% | -8,29% | -1,0% | -2,00% | -3,0% | -0,05% | -0,11% | -0,16% | -5,67% | 0,22% | 0,34% | 0,03% | 0,12% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 000 | 000| 0,00 4% g
elektrycznej (MWh)
Tabela nr 29. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng w wariancie , Realny”
REALNY
Kategoria zmian E F G H | J K L Razem 2028
Rok 2014 | 2020 | 2028 | 2035 [ 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 2028 2035 2020 | 2028 2035 2020 2028 | 2035 2020 2028 2035 2020 | 2028 2035 | Wazrost MWh
Zuzycie energilelektryeznej | | 100 | 20% | 30% | -1,81% | -3,50% | -5,53% | -2,50% | -5,00% | -7,50% | -0,27% | -0,54% -0,81% | 0,79% | 1,58% | 2,37% | 0,62% | 0,65% | 0,68% | -0,50% | -1,00% | 1,50% | 0,00% | 3,04% | 3,04% | 11% | 9045,39
(Mwh)
Tabela nr 30. Prognoza zapotrzebowania na energie elektryczng w wariancie ,, Optymista”
OPTYMISTA
Kategoria zmian E F G H | J K L Razem 2028
Rok 2014 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | 2020 | 2028 | 2035 | Warost | Mwh
Zutycie energii elektrycznej (MWh) | 8149 | 13% | 25% | 38% | -0,90% | -1,75% | -2,76% | -5,00% | -10,00% | -15,00% | -0,54% | -0,81% | -1,08% | 1,19% | 2,37% | 3,56% | 0,62% | 0,68% | 0,74% | -0,67% | -1,34% | -2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 21% | 9860,29




Wszystkie prognozowane scenariusze zakladaja wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczng w gminie. Zaistniala sytuacje przede wszystkim determinuja zalozenia Polityki
Energetycznej Polski do 2030 roku. Korekta zaproponowana w niniejszym dokumencie
uwzglednia réwniez zmiany spowodowane uwarunkowaniami rynku lokalnego. Wariant
,Zaniechanie” zaklada wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng w 2035 roku o 4%.
Wariant , Realny” zakltada wzrost o 11%, natomiast w wariancie ,Optymista” prognozuje
sie zwigkszenie potrzeb na energie elektryczng o 21%. (nie uwzgledniajac projektu farmy

fotowoltaicznej).

II1.2.3 Przewidywane kierunki zmian zapotrzebowania na paliwa gazowe
Nie dotyczy

II1.2.4 Analiza obecnego i przyszlego zaopatrzenia na energie cieplna, elektryczna
oraz paliwa gazowe.

Niniejsza analiza jest spdjna ze Studium Uwarunkowarn i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Urzedéw z dnia 26 listopada 2001 r. (przyjetym uchwala Rady
Gminy Urzedéw Nr XXXIV-245/2001 w dniu 26.11.2001 r.) i Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urzedéw z dnia 26 wrzeénia 2003 r. (przyjetym
uchwata Rady Gminy Urzedéw Nr X-68/2003 w dniu 26.09.2003 r.) i wynika z ich zapiséw
i ustalen. Projekt zawiera analize obecnego i przyszlego zapotrzebowania na energie
pierwotna w tym energie elektryczng uwzgledniajac poszczegdlne obszary rozwojowe

gminy.

Ponizsza mapa przedstawia podzial Gminy Urzedoéw na obszary planistyczne oraz dane
dotyczace zuzycia energii elektrycznej przez podmioty analizowane w niniejszym

opracowaniu.

Wytyczne odnoszace sie do realizacji Studium uwarunkowan i  kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzedéw z dnia 26 listopada 2001 r. pod katem
infrastruktury technicznej zawarto w punkcie III.7 niniejszego opracowania. W wyniku
szeregu zmian ksztaltujagcych popyt na energie Gminy Urzedéw nastapi zmiana
zapotrzebowania na energie elektryczng. Wielko$¢ ta jest zgodna z zapisami Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzedéw oraz

Scenariusza , Realny” omoéwiony w niniejszym opracowaniu.
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[II.3 PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE UZYTKOWANIE CIEPEA,
ENERGII ELEKTRYCZNE]J I PALIW GAZOWYCH

111.3.1 Uzytkowanie ciepla

Racjonalizacja zuzycia ciepla wpisuje sie w wytyczne Ustawy o efektywnosci energetycznej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94, poz. 551 z pdézn. zm.) okreslajacej cele
w zakresie oszczednosci energii z uwzglednieniem wiodacej roli sektora publicznego oraz
ustanawiajagcej mechanizmy wspierajace, a takze system monitorowania i gromadzenia
niezbednych danych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng w gminie powinno
sprowadza¢ sie zatem do racjonalizacji jej uzytkowania, poprawy jakosci infrastruktury, jak
réwniez dzialan miekkich. Proces ten zapewni ponoszenie mniejszych oplat przez
odbiorcow na paliwa wykorzystywane do produkcji ciepta. Za tego typu dziataniami
przemawiaja minimalizacja szkodliwych dla srodowiska skutkéw funkcjonowania sektora
paliwowo - energetycznego na obszarze gminy oraz zapewnienie bezpieczeristwa

energetycznego w jej granicach.

Efekt ten jest mozliwy do osiggniecia jedynie poprzez racjonalne dziatania, do ktérych
naleza: termomodernizacja, zarzadzanie temperatura pomieszczern oraz wykorzystanie

ciepta wentylacji.

Termomodernizacja

Jest to proces polegajacy na ulepszeniu budynku, ktéry wplynie na zmniejszenie
zapotrzebowania na energie koncowq dostarczang na potrzeby ogrzewania i wentylacji,
podgrzewania cieptej wody uzytkowej, chlodzenia, itp. Modernizacje nalezy zastosowac
w budynkach nie tyle najstarszych co charakteryzujacych sie najwigkszym rocznym
zapotrzebowaniem na energie. Dla zapewnienia najwyzszego efektu zaleca sie
przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Sporadyczne zabiegi
w duzym odstepie czasu nie wplyna efektywnie na zuzycie energii, naklady finansowe

takich dzialan beda znacznie przewyzszac¢ bilans kompleksowej modernizacji.

Dzialania jakie nalezy przeprowadzi¢ w budynkach odznaczajacych sie najwyzszym
zapotrzebowaniem na energie to:
® ocieplenie écian (straty energii do unikniecia: 24 -30%). W tym celu stosuje sie

styropian badZ welne mineralng wraz z wykonaniem elewacji podnoszacej
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atrakcyjnoé¢ wizualng budynku. Sciany nalezy izolowaé od zewnatrz poniewaz
eliminuje ona tzw. mostki cieplne wystepujacych w konstrukcjach zewnetrznych.

= ocieplenie stropu nad nieogrzewanym pomieszczeniem (straty energii do unikniecia:
5 -10%). Co prawda oszczednosci te sg potencjalnie mniejsze, jednak koszt
modernizacji jest zdecydowanie korzystniejszy od izolacji cian. W przypadku
modernizacji stropéw naklady finansowe nalezy skierowa¢ na materiat izolacyjny,
a w mniejszym stopniu bra¢ pod uwage aspekt estetyczny.

* wymiana lub uszczelnienie okien (straty energii do unikniecia: 5 -10%). Wymiana
uszczelek wigze sie z nakladami finansowymi czesto niewspoétmiernymi
z uzyskanym efektem. Podwaza sie ekonomiczng zasadnoé¢ okien 3-komorowych.

* modernizacja Zrdédel ciepta, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieplej wody (straty energii do unikniecia: nawet 40%). Zaleca sie
wymiane wyeksploatowanych jednostek wytwoérczych na wysokosprawne kotly

obstugujace przygotowanie c.w.u.

Wszystkie wymienione inwestycje powinny by¢ ukierunkowane na racjonalng oszczednosé
energii. Termomodernizacja wigze si¢ ze znacznymi nakladami finansowymi dlatego jej
zakres oraz skale nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zapewniajacy spelnienie aktualnych
wymogoéw prawa budowlanego. Dotycza one spelnienie norm wspétczynnika przenikania
ciepta. U(max) [W/(m2K)] poszczegélnych przegréod. Aktualne wymagania wskaznika
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z péZniejszymi

zmianami (tab.35)

Tabela nr 31. Maksymalne wartoéci wspotczynnika U dla przegrod budowalnych

Strop nad

Okno Drzwi
zespolone zewnetrzne

Sciana

Norma budowlana S Stropodach nieogrzewang
piwnica

> PN-64/B 03404 1,16 0,87 1,16 3,50 3,50
§ PN-74,/B-03404 1,16 0,70 1,16 2,90 2,90
I:;: E‘ PN-82,/B-03404 0,75 0,45 1,00 2,60 2,50
%‘ i PN-91,/B-02020 0,55 0,30 0,60 2,60 3,00
c
= :

g Wg. rozp. MSWIA  ,30+0,45 0,30 0,60 2,0+26 2,6
r'g_ 7z 1998 r

2 Wg. rozp. MI 0,30+0,45 0,30 0,60 2,0+2,6 2,6

z dnia 12.04.2002 r.

Zrédto: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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Ankietyzacja przeprowadzona wsréd mieszkanicow pozwolita oszacowac skale
termomodernizacji przeprowadzonych w ciagu ostatnich 5 lat dla budynkéw mieszkalnych
Najpopularniejszymi pracami remontowymi byla wymiana okien (52% %) oraz ocieplenie
Scian (39%). Najmniej ankietowanych (27%) zdecydowato si¢ przeprowadzi¢ remont stropu.
Wynika to najprawdopodobniej z braku wiedzy na temat potencjalu modernizacji tej

przegrody. Szczegotowe wyniki ankiety przedstawiono na ponizszym wykresie.

Biorgc pod uwage budynki zarzadzane przez gmine, do podstawowych dziatar
termomodernizacyjnych nalezy m.in.:
¢ termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Wierzbicy,

e termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Leszczynie.

Zarzadzanie temperatura pomieszczen

Zarzadzanie temperatura pomieszczen polega na dzialaniach zapewniajacych komfort
cieplny os6b zamieszkatych w budynku. Stan ten mozna osiggna¢ dzigki racjonalnej regulacji
temperatury powietrza w ogrzewanych lub schtadzanych pomieszczeniach. Najczesciej
w tym celu stosuje sa glowice termostatyczne na zaworach przy grzejnikach lub wktadkach
termostatycznych wbudowanych w grzejnik. W zaawansowanych systemach istnieje
mozliwo$¢ centralnego sterowania zakresu temperatur w poszczegélnych odbiornikach
ciepta. Praca urzadzenn grzewczych powinna by¢ ograniczona w przypadku gdy
pomieszczenia nie s3 uzywane lub moga by¢ uzywane przy ograniczeniu temperatury.
Nalezy indywidualnie ustali¢ profil uzytkowania na kazdy dzierh tygodnia a nawet pory
dnia tak aby nie dochodzito do sytuacji, w ktoérej urzadzenia grzewcze pracuja pelnag moca
przy np. dniu wolnym od pracy.

Ogolne zapotrzebowanie na energie cieplng mozna réwniez zmniejszy¢ przez codzienne
wlasciwe zachowania konsumenckie takie jak: otwieranie okien na krotki okres czasu przy
intensywnej wymianie powietrza (tzw. przeciag), naprawa wadliwej instalacji np. kapigcych
kranéw trwonigcych ciepta wode, unikanie zastaniania grzejnikéw np. biurkami czy

firanami.

Wykorzystanie ciepla wentylacji

Zrédlem energii mozliwej do zagospodarowania jest réwniez odzysk ciepta
z odprowadzonego na zewnatrz zuzytego powietrza. W tym celu wykorzystuje sie

rekuperator, ktéry ma za zadanie takze usprawnienie procesu wentylacji w budynku.
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Schemat nr 3. Schemat pracy rekuperatora

powictrze

wywiew +22°C Swivde 0°C

powictrze

J:ui::E +5,5°C

nawicw +16,5"

wnerlatnr

wenty lator L R
kreyiowy wymicnnik giepla

Zrédto: www.rekuperatory.pl

Dla wymiennikéw krzyzowych  max. odzysk cieplta w normalnych warunkach
eksploatacyjnych w domu moze wynies¢ 75%. Jest to zatem rozwiazanie znacznie
poprawiajace efektywnos¢ energetyczng przy stosunkowo niewielkich naktadach

finansowych.

II1.3.2 Uzytkowanie energii elektrycznej

Poprawe wykorzystania energii elektrycznej w gminie mozemy zapewni¢ przede wszystkim
poprzez prawidlowe zarzadzanie jej zasobami. Decyzyjnos¢ wladz oraz maloskalowe

inwestycje w obrebie budynkéw mieszkalnych powinny zosta¢ ukierunkowane na:
Zarzadzanie sprzetem biurowym oraz AGD

Zaleca si¢ wymiane komputeréw stacjonarnych na mniej energochlonne komputery
przenosne typu laptop. Komputery stacjonarne pracuja $rednio z moca 150W, a laptopy
$rednio z mocg 30-40W. Gdy zdecydujemy sie jednak na komputer stacjonarny nalezy
wyposazy¢ go w monitor LCD zamiast CRT. Oszczedzanie energii pobieranej przez
komputer moze takze zapewnic¢ funkcja zarzadzania jego pracq poprzez m.in. aktywowanie
automatycznego wylaczania po okreSlonym narzuconym czasie, badZ usypianie pracy
monitora. Wlasciwe zarzadzanie powinno sprowadzaé sie rowniez do wlaczania drukarek,

urzadzen fax, tadowarek czy czajnikéw jedynie w trakcie pracy.

Stosowanie i modernizacja urzadzen wspomagajacych prace energochlonnych urzadzen
elektrycznych
Miara rozwoju gospodarczego, jest rowniez postep technologiczny. Na rynku pojawia sie

urzadzenia energochlonne, ktérych prawidlowe uzytkowanie stanowi¢ bedzie jeden
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z kluczowych elementéw realizacji Polityki Energetycznej Kraju do 2030 r. Na przykiad
praca pomp w ujeciach wody stanowi okolo 3% wszystkich potrzeb energetycznych
w gminie. Dlatego wraz z modernizacja systemu nalezy stosowac energooszczedne,
wysokosprawne silniki elektryczne. Sa one drozsze od tradycyjnych pomp dostepnych na
rynku, ale ich wysokosprawnoé¢ powinna szybko zrekompensowaé duzy nakfad finansowy.
Poprawe efektywnosci energetycznej przy energochfonnych urzadzeniach elektrycznych
mozna roéwniez uzyskaé poprzez: systemy sterowania napedami, odpowiednio dobrane
falowniki do pomp i wentylatoréw, ograniczenie przeplywu mocy biernej, prostowniki
napedéw sieciowych oraz wydajne transformatory w lokalnych systemach

elektroenergetycznych i sieciach przesytowych
Instalacja energooszczednych systeméw oswietleniowych

Koszt oswietlenia gospodarstwa domowego czy zakladu pracy moze wynies¢ nawet 50%
kosztéw utrzymania budynku. Efekt energetyczny modernizacji systemu o$wietleniowego,
a bezposrednio zmniejszenie rachunkéw eksploatacyjnych mozna osiagna¢ poprzez wyboér
odpowiedniego energooszczednego zZrédia Swiatlta. System powinien zostaé réwniez
wsparty technologia regulacji pracy. Instalacja sterowania o§wietleniem co prawda wiaze sie
poczatkowo z nakladem finansowym, jednak w trakcie uzytkowania juz z pierwsza fakturg
za energie elektryczng daje sie zauwazy¢ zasadnosé¢ tego typu rozwigzania. Do sterowania
o$wietlenia budynku stuza czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe. Czujniki ruchu
zamontowane w pomieszczeniu reguluja wlaczanie i wylaczanie $wiatta, moga réwniez
stuzy¢ do jego regulacji - przyciemniania i rozjasniania lub nawet zmiany barwy.
W przypadku czujnikéw zmierzchowych montowanych na zewnatrz wysytaja one impuls
do ukladéw sterujacych oéwietleniem wtedy, gdy natezenie $wiatta spadnie do okreslonych,

ustalonych wczeéniej granicznych wartosci.

Praca systemu o$wietlenia ulic w Gminie Urzedéw pochiania okolo 5% zapotrzebowania na
energie. Szansg do poprawy efektywnosci energetycznej w tym zakresie sg projekty ESCO -
Energy Saving Company. Dotycza one sieci o bardzo stabej kondycji technicznej
o najwiekszym potencjale oszczednosci. Projekty w tym zakresie polegaja na wymianie
wyeksploatowanych Zrédel swiatlta na wysokoprezne (HPS). Sprawdzonym rozwigzaniem
w wielu gminach w kraju jest zastosowanie statecznikéw elektronicznych, ktore
charakteryzuja sie¢ zdecydowanie mniejsza energochtonnoscia od klasycznych
statecznikow elektromagnetycznych. Cala infrastruktura powinna by¢ zarzadzana przez

Smart Streetlights. Wykorzystuja one aktualne regulacje prawne dopuszczajace spadek
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poziomu $wiatla widzialnego w przypadkach ograniczonego ruchu na drogach czy zmian
pogodowych. Inteligentny system zbiera informacje z czujnikéw, analizuje dane
i automatycznie dobiera algorytm sterowania o$wietleniem. Ogromng zaleta tego
rozwigzania jest mozliwo$¢ doboru zréznicowanego zakresu pracy w poszczegolnych
punktach. Daje to mozliwo$¢ zapewnienia korzystniejszej barwy i intensywnosci $wiatta

w miejscach niebezpiecznych np. skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych.

II1.3.3 Uzytkowanie gazu ziemnego

Nie dotyczy.
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II1.4 MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
W GMINIE URZEDOW.

Rynek energetyczny wykorzystujacy odnawialne Zrodet energii zaczat tworzy¢ sie w Polsce
na poczatku lat 90 XX wieku. W miare postepu technologicznego wzrastata ilos¢
wykorzystanej energii z OZE znacznie, roslo takze zainteresowanie tym sektorem
gospodarki. Gléwna przyczyna rosnacej popularnosci jest nieszkodliwosé dla srodowiska
tego typu pozyskania energii i jej nieskoriczona odnawialnoéé. Cechy te odrézniaja ja od
zrédet konwencjonalnych, ktérych eksploatacja jest gtéwna przyczyna niepokojacych zmian

klimatu i ktérych §wiatowe zasoby predzej czy péZniej zostana catkowicie wyczerpane.

Wykorzystanie i zastosowanie odnawialnych Zrédet energii reguluje przede wszystkim
Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, ktéra moéwi, ze odnawialne Zrédia
energii sa to Zrédla wykorzystujace w procesie przetwarzania niezakumulowana energie
w rozmaitych postaciach, w szczegélnodci energie rzek, wiatru, biomasy, biogazu,
promieniowania stonecznego. Gléwnym celami tej ustawy sa:
" tworzenie warunkéw do zréwnowazonego rozwoju kraju, zapewnienie
bezpieczenstwa energetycznego kraju,
* oszczedne i rozsadne uzytkowanie paliw i energii,
" zapobieganie negatywnym skutkom monopoli energetycznych i rozwdj konkurencji,
* uwzglednienie wymogoéw ochrony Srodowiska oraz zobowigzann wynikajacych
z umoéw miedzynarodowych,
* réwnowazenie interesow przedsiebiorstw energetycznych i odbiorcow paliw
i energii.
Podczas wykonywania inwestycji opartych na odnawialnych Zrédlach energii trzeba
uwzgledni¢ rowniez szereg innych aspektéw prawnych. Planujac inwestycje niezbedne jest
okreélenie jak wplywa ona na srodowisko i czy jest zgodna z wymogami ochrony
srodowiska. Informuje o tym Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)3L. Rozporzqdzenie Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na

§rodowisko?? - jest dokumentem, w ktérym okreslone sg rodzaje inwestycji, dla ktorych nalezy

¥ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.). Ustawa
posiada tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. poz. 200, 277.).

% Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. 2010 r. nr 213, poz. 1397).
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uzyskaé decyzje srodowiskowe. Kolejng wazng ustawq jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony Srodowiska®. Ustawa okresla zasady ochrony sérodowiska oraz warunki

korzystania z jego zasobéw z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju.

Kolejnym aspektem planowania inwestycji jest ksztaltowanie strategii przestrzennej zgodnej
z zasadami planowania i zagospodarowania przestrzennego, ktore reguluje Ustawa z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)3.
Ustawa ta przyjmuje tad przestrzenny i zréwnowazony rozwdj za podstawe tych dziatan.

Reasumujac, instalacje wykorzystujagce OZE powinny byé podstawowym kierunkiem
polityki energetycznej samorzadu lokalnego. Wymagaja one zastosowania najnowszej
technologii, co bezposrednio wptywa na koszt jednostkowy inwestycji. Ich budowa wiaze sie
ze spelnieniem szeregu regulacji prawnych, jednak efekt ekonomiczny a przede wszystkim

ekologiczny gwarantuje zasadnos¢ stosowania tego Zrédla.

II1.4.1 Energia wiatru

Energia z wiatru powstaje na skutek ogrzania mas powietrza i ich naturalnym
przemieszczeniu ku gorze. Ruch ten powoduje réznice cisnieri, a ich naturalna tendencja
do wyréwnania generuje wiatr. Jest to zatem odnawialne Zrédlo energii dostepne
we wszystkich szerokosciach geograficznych. Jednak jego wykorzystanie na cele
energetyczne wymaga zastosowania innowacyjnych technologii uwzgledniajacych geneze
powstania oraz skali tego Zrédlta w Srodowisku naturalnym. Predkosé wiatru stanowiaca
bezposrednio o iloéci wyprodukowanej energii elektrycznej, ulega nie tylko zmianom
dziennym ale réwniez miesiegcznym i sezonowym. Stwierdzono pozytywna zaleznosc¢
pomiedzy zwiekszonym zapotrzebowaniem na energie w sezonie zimowym a predkoscig

wiatru jaki wtedy wystepuje.

Proces wyboru optymalnego polozenia inwestycji wykorzystujacej energie wiatru jest
skomplikowany i wymaga specjalistycznych badan. Kazda bowiem inwestycje warunkuja
rézne zachowania w terenie, ktére musza zosta¢ zglebione w skali kilku lat. W pierwszym
etapie planowania dogodnej lokalizacji mozna okreélic potencjal pozyskania energii
elektrycznej. W tym celu wykorzystuje sie podstawowe determinujace wskazniki analizy

przydatnosci terenu gminy do wykorzystania energii wiatrowej:

¥ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.). Ustawa posiada
tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151,
277, 478).

% Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 r. nr 80, poz. 717 z pozn. zm.).
Ustawa posiada tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443)
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1. Strefy energetyczne wiatru. Biorac pod uwage skale wojewddztwa lubelskiego,
do klasyfikacji terenéw pod wzgledem ich przydatnosci do rozwoju energetyki wiatrowej
przyjeto 5 stopniowa skale stref energetycznych wiatru. Uwzglednia ona potencjal
uzyskania energii z wiatru w kWh z 1 m2/rok powierzchni skrzydet sifowni wiatrowej na

wymienionych wysokosciach.

Tabela nr 32. Strefy energetyczne wiatru

- ¢ Energia wiatru na wys. 10 m | Energia wiatru na wys. 30 m
Nazwa i numer strefy [KWh/m?/rok] [KWh/m?/rok]

I-bardzo korzystna >1000 >1500
750 - 1000 1000-1500

III- dos¢ korzystna 500 -750 750 - 1000
IV-niekorzystna 250-500 500-750

V- bardzo niekorzystne <250 <500

VI — szczytowe partie gor tereny wylaczone tereny wylaczone

Zroédto: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Wedtug klasyfikacji przyjetej przez Osrodek Meteorologii IMiGW w Warszawie zachodnia
czes¢ wojewoddztwa lubelskiego zaliczono do strefy III - korzystnej energetycznie dla

rozwoju energetyki wiatrowej.

Mapa nr 6. Strefy energetyczne wiatru w Polsce
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Instytut Meteorologii 1 Gospadarki Wodnej

Zrédto: IMiIGW
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2. Szorstkos¢ terenu - Podstawa analizy jest stopienn pokrycia terenu przez naturalne
i antropogeniczne obiekty zakldcajace przeplyw strumienia powietrza. Dla okreSlenia

zasobow energetycznych wiatru przyjeto nastepujace skale szorstkosci:

» Klasa szorstkosci 0-1 - teren otwarty z nielicznymi niskimi przeszkodami, ptaski lub
nieznacznie pofalowany. Na terenie tym moga znajdowac sie luzne zabudowania
parterowe lub pojedyncze drzewa do wysokoéci 12 m, w duzych odleglosciach
od siebie.

» Klasa szorstkosci 2 - teren z duzymi otwartymi przestrzeniami, plaski lub
pofalowany. Na terenie tym moga znajdowac sie drzewa lub grupy drzew, lecz
w znacznej od siebie odlegtosci, a takze niska, luZzna zabudowa wiejska.

» Klasa szorstkosci 3 - do klasy tej nalezg tereny z obszarami zalesionymi, przedmiescia
duzych miast, male miasta i tereny podmiejskie, a takze tereny przemystowe luzno
zabudowane.

3. Wysokos$¢ nad poziomem gruntu, moc jednostki wytwérczej. Dla komercyjnej produkcji
energii elektrycznej przewidziano maszty o wysokosci okoto 100 m. Daje to gwarancje
zwiekszenia produkcji energii oraz ustabilizowania jej dostaw. Wtlasnie na takiej
wysokosci predkoé¢ wiatru jest optymalna a topaty wirnika najczesciej zagospodarowane.
Wraz z rozwojem energetyki szczegélnie w latach 1980-2002 zaobserwowano stala
tendencje to rozbudowy masztéw podnoszac jednoczesnie moc, a wiec i optacalnosé
projektu. Po roku 2002 sytuacja w zakresie mocy generatoréw znacznie sie ustabilizowata
i do dnia dzisiejszego montowane sa najczesciej jednostki o mocy 1-2 MW. Sporadycznie,
tak jak w przypadku najwiekszego wiatraka na Swiecie (stan na grudzienn 2012 r.)

powstaja jednostki o mocy nawet 5 MW o wysokosci 210 metréw nad poziom gruntu.

Schemat nr 4. Rozwdj turbin wiatrowych na lata 1981-2002

Product/Rotor diameter (m) VIS5 V17 V19 V20 V25 V27 V39 V44 V47 V52 VG6 VB0 V90

Year of installation 1981 1984 1986 1987 1988 1989 1991 1995 1997 2000 1999 2000 2002
Capacity (kW) 55 75 90 100 200 225 500 600 560 850 1750 2000 3000
MWh //year 217 265 30 346 481 547 1304 1581 1947 2530 4705 6768 9152

Zrédto: www.wiatrowa.blox.pl
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4. Aspekt srodowiskowy. Niewatpliwa zaleta pracy elektrowni wiatrowej jest jej catkowita

bezemisyjnoé¢. Do okreslenia wptywu instalacji na stopiefi zanieczyszczenia atmosfery
nalezy postuzy¢ sie wielkoscia emisji, ktéra powstalaby przy produkcji energii
w sposob tradycyjny. W polskich warunkach oszacowano efekty zmniejszenia emisji
zanieczyszczenn dla produkcji energii elektrycznej np. dla wyprodukowania 15 000
MWh/rok w jednostce generatora o mocy zainstalowanej 10 MW zysk ekologiczny
ksztaltuje sie nastepujaco:

SO, -222,6t/a NOx - 58.3 t/a CO,-23.792,5t/a

Elektrownie wiatrowe sg Zrédlem hatasu (tzw. halasu mechanicznego) powstalego na skutek
pracy przekladni i generatora oraz halasu aerodynamicznego emitowanego przez lopaty
wirnika. W celu zabezpieczenia mieszkanicow przed nadmierng emisja hatasu nalezy
wykona¢ badania akustyczne wykluczajace niewlasciwy wybér lokalizacji. Kolejnym
negatywnym oddzialywaniem elektrowni wiatrowych jest tzw. efekt migotania. Jest to
zjawisko obserwowane w krotkich okresach dnia, w godzinach rannych i popotudniowych
kiedy to nisko potozone slorice na niebie Swieci zza turbin. W polskim ustawodawstwie nie
ma przepisow regulujacych kwestie zwigzane z migotaniem cieni, aczkolwiek nalezy zatozy¢
normy np. zaczerpniete z Niemiec méwigce, iz zabudowania mieszkalne zlokalizowane
w sasiedztwie w elektrowni wiatrowych moga by¢ narazone na efekt migotania cienia przez
maksymalnie 30 godzin w ciggu roku i 30 minut dziennie. Zjawisko wibracji w przypadku
tego typu inwestycji powstaje jedynie w trakcie prac budowlanych, natomiast nie beda
wystepowaly na etapie eksploatacji urzadzen. Instalacja elektrowni wiatrowych moze
wplynaé¢ na wutrate naturalnych walorow krajobrazowych lub kulturowych. Szczegélnie na
obszarach wiejskich ze wzgledu na ucigzliwoé¢ pracy elektrowni obszar gminy traci
atrakcyjnos¢ osrodkéw rekreacyjnych i turystycznych. W celu wtasciwej oceny wpltywu
planowanych instalacji wiatrowych na krajobraz nalezy wykona¢ wizualizacje oparta na
prostym, aczkolwiek wyrafinowanym ksztalcie elementéw konstrukcyjnych wiatraka.
Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym podczas pracy elektrowni wiatrowej jest
réwniez wplyw na zmniejszenie sie bioré6znorodnosci - szczegdlnie na ptaki czy nietoperze.
Powstate oddzialywanie ogranicza si¢ do dwoéch podstawowych zaleznosci a mianowicie
do ewentualnych $miertelnych zderzeri z elementami wiatrakéw oraz utrata naturalnych
siedlisk. Biorac pod uwage fakt, iz trasy migracji ptakéw wynosza ponad tysigc kilometréw,
rezygnacja z terenow siedliskowych na obszarze kilku ha nie powinna mie¢ wigkszego

znaczenia. Nie mozna jednak przejs¢ obojetnie wobec obserwacji ornitologéw,
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stwierdzajacych jednoznacznie oddzialywania odpychajace oraz odstraszajace na ZzZyjace

ptaki wokoét elektrowni.

Chronigc Srodowisko przyrodnicze planowanie inwestycji w elektrownie wiatrowe na
terenie gminy powinno by¢ zgodne z krajowym ustawodawstwem regulujacym zaleznosci
pomiedzy energetyka wiatrowg a formami ochrony przyrody oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego:

* Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody. Ustawa o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r.) wyklucza mozliwosé
lokalizowania farm wiatrowych na terenach ww. powierzchniowych form ochrony
przyrody.

* Obszary Natura 2000. Brak jest aktow prawnych okreslajacych w precyzyjny
i jednoznaczny sposéb minimalne odlegtosci od ww. obszaréw dla planowanych
projektow wiatrowych. Nie ma réwniez kategorycznego zakazu takich inwestycji na
tych terenach. Dobra praktyka jest omijanie ww. obszaréw i nieumiejscawianie
projektow wiatrowych w ich najblizszym sasiedztwie. W szczegélnosci chodzi
o obszary ptasie, utworzone dla ochrony cennych gatunkéw ptakéw oraz obszary
siedliskowe, powotane w celu ochrony wystepujacych na ich terytorium populacji
nietoperzy.

* Korytarze ekologiczne. Wedlug wytycznych dotyczacych oceny oddzialywania farm
wiatrowych na ptaki nie nalezy lokalizowa¢ inwestycji wiatrowych na obszarach
stanowigcych korytarze ekologiczne.

»= Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu, Zespoly Przyrodniczo-
Krajobrazowe. Ze wzgledu na brak aktéow prawnych warunkujacych ograniczenia do
lokalizacji elektrowni wiatrowej zaleca si¢ omijanie ww. form ochrony przyrody.
Inwestycja jest zatem mozliwa po szczegdélowej analizie i wizualizacji krajobrazu.

» Uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody. Wylaczenie
z lokalizacji farm wiatrowych.

* Wody powierzchniowe. Nie nalezy instalowac elektrowni wiatrowych w odleglosci
mniejszej niz 200m od brzegéw zbiornikéw i ciekéw wodnych wykorzystywanych
przez nietoperze.

= Tereny zielone. Jako minimalng odleglo$¢ od granic laséw i niebedacych lasem
skupien drzew o powierzchni 0,1 ha lub wiekszej przyjeto 200 m.

Na koniec 2009 r. w Europie catkowita moc elektrowni wiatrowych wynosita
74,8 GW (w stosunku do 2008 roku nastgpit wzrost 0 9,1%). Europejskim liderem sa Niemcy.
Kolejne miejsca zajmuja: Hiszpania (19,2 GW), Wiochy (4,8 GW), Francja (4,5 GW), Wielka
Brytania (4,1 GW), Portugalia (3,6 GW) oraz Dania (3,5 GW). Szacuje sie, Ze globalna energia

uzyskana z wiatru pozwolita unikna¢ emisji 106 mIn ton CO..

Polska potozona jest w strefie o przecietnych warunkach wietrznosci, z predkosciami wiatru

na poziomie 3,5 - 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru
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dos¢ dobrze pokrywaja sie z maksymalnym zapotrzebowaniem na energie cieplng, czyli
okresem wystepowania najnizszych temperatur, trzeba zatem stwierdzi¢, ze korzystanie

z tego Zrédla energii jest jak najbardziej uzasadnione.

W  Polsce energetyka wiatrowa zajmuje pierwsze miejsce wséréd wykorzystania
odnawialnych Zrédel energii. Moc elektrowni wiatrowych na koniec 2010 r. wynosita
1 181 MW, w stosunku do 2009 r. wzrosta o ponad 50%. Produkcja energii w elektrowniach
wiatrowych w 2010 r. wyniosta 1 485 GWh, co stanowilo ok. 24% energii wyprodukowanej

z odnawialnych Zrédet energii (bez uwzglednienia wspétspalania).

Najnowsze opublikowane dane podajg®>, iz w DPolsce w energetyce wiatrowej
zainstalowanych jest 3 389,541 MW (stan na dzieri 31.12.2013 r.). Oznacza to 892,79 MW
wzrostu w stosunku do roku 2012 i 2 208,54 MW w poréwnaniu do roku 2010.

Produkcja energii z wiatru:

= 2004:142,3 [GWh],
= 2005: 135,3 [GWh],
= 2006: 388,4 [GWh]
= 2007:494,2 [GWh]
= 2008: 790,2 [GWh]
= 2009: 1029 [GWh]
= 2010: 1485 [GWh]
= 2011:3 126 [GWh]
= 2012: 4435 [GWh]
= 2013: 5822 [Gwh]

Zrédlo: www.psew.org.pl/pl/energetyka-wiatrowa

Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce nalezy do najnizszych w Europie. Moc
zainstalowana w energetyce wiatrowej na mieszkarnca, to 0,012 kW, a na km? obszaru
ladowego przypada 1,44 kW.

Elektrownie wiatrowe usytuowane sa glownie w poéinocnej i centralnej czedci kraju.
Najwiecej energii w elektrowniach wiatrowych wyprodukowano w wojewédztwach
zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim i  pomorskim.
Wojewoédztwo lubelskie zajmuje 13 miejsce w kraju z moca ok. 0,75 MW w 2010 r.

i 1,8 GWw 2014 r.

% www.psew.org.pl/ pl/ energetyka-wiatrowa
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Mapa nr 7. Rozmieszczenie mocy w energetyce wiatrowej w poszczegolnych wojewodztwach Polski.
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Zrodto: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Stan na 31.06.2010 r.

W wojewoddztwie lubelskim warunki przylaczenia farm wiatrowych do sieci OSD okreslone
zostaty dla okoto 933 MW mocy zainstalowanej tacznie. Warunki te wydane zostaly zgodnie
z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. Prawo energetyczne.

Koncesje na wytwarzanie energii z elektrowni wiatrowych najwczesniej uzyskaty dwie
inwestycje w gminach: Lubycza Krélewska i Frampol.

W wojewddztwie lubelskim na koniec lutego 2011 roku obszary rozwoju energetyki
wiatrowej wyznaczono w studiach uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin: Ryki, Radzyn Podlaski, Parczew, Korfiskowola, Puchaczéw, Krasnik,
Szastarka, Wysokie, Turobin, Chrzanéw, Goraj, Frampol, Szczebrzeszyn, Hrubieszow,
Mircze. Studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
z wyznaczonymi obszarami rozwoju energetyki wiatrowej sa w trakcie zatwierdzania
w gminach: Zétkiewka, Jarczow, Tomaszéw Lubelski i Urzedéw.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzono ustalenia w tym
zakresie w trzech gminach: Godziszéw, Chrzanéw i Hrubieszow. W kolejnych trzech sg
w trakcie zatwierdzania (Jarczéw, Tomaszéw Lubelski, Z()lkiewka).

W kilkunastu kolejnych gminach w fazie przygotowarn sa studia uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego, wyznaczajace tereny pod lokalizacje elektrowni
wiatrowych.
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Mapa nr 8. Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w wojewodztwie lubelskim. Stan przygotowania
planistycznego i rozwoju energetyki wiatrowej
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Mapa nr 9. Przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w wojewddztwie lubelskim. Synteza
uwarunkowan, Lublin 2011 r.
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Zrédlo: Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Wojewddztwie Lubelskim, Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie.
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Potencjal wykorzystania energii wiatru w Gminie Urzedow
W chwili obecnej na terenie Gminy Urzedéw nie funkcjonujg farmy wiatrowe.

W  potudniowo-zachodniej czes¢ gminy znajduje sie Krasnicki Obszar Chronionego
Krajobrazu, co moze znacznie ogranicza¢ rozwoj projektéw wiatrowych w tym rejonie. Na
terenie gminy nie wystepuja obszary Natury 2000, poludniowa czes$¢ gminy sasiaduje jednak
z obszarem ,Dzierzkowice”. Duzo korzystniej pod wzgledem kolizyjnosci z obszarami

chronionymi i cennymi §rodowiskowo wyglada czes¢ péinocna gminy.

Warunki wietrznoéci panujagce w Gminie Urzedéw sa korzystne na tle wojewddztwa
lubelskiego. Obszary o najlepszej wietrznosci potozone sg na wschod od miejscowosci
Wierzbica, na rozleglych, odstonietych wzniesieniach, ktére bardzo dobrze nadaja si¢ do

rozwoju tej galezi energetyki.

Na terenie gminy brakuje Gtéwnych Punktéw Zasilajacych, jednak najblizsze stacje znajduja
sie niedaleko poludniowej granicy gminy, w miejscowosci Krasnik (GPZ Budzyn, GPZ
Krasnik 1 i 2). Przez teren gminy przebiegaja linie wysokiego napiecia 110 kV. Dobrze
rozwinieta infrastruktura elektroenergetyczna stwarza korzystne warunki do rozwoju

energetyki wiatrowej, zaréwno w przypadku matych jak i duzych projektow.

Podsumowujac, Gmina Urzedéw posiada bardzo korzystne warunki do rozwoju energetyki
wiatrowej. Najbardziej atrakcyjne warunki dla rozwoju projektéw wiatrowych wystepuja
w poélnocnej czeSci gminy, w szczegolnosci na terenach potozonych na wschéd od
miejscowosci Wierzbica. Mozliwo$¢ zachowania odpowiednich odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowej, korzystne warunki wietrznosci, dostepnosc¢ linii energetycznej wysokiego
napiecia oraz przebiegajaca w poblizu droga wojewoddzka powoduja, ze teren ten jest

preferowany do lokalizacji wiatrakow.

IT1.4.2 Hydroenergetyka

Polska jest krajem ubogim w wode, dlatego tez rozw6j duzych elektrowni wodnych na jej
terenie jest ograniczony. Mozliwy jest jednak wzrost ilosci matych elektrowni wodnych,

ktoére dzielg sie jeszcze na:

* mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW,
* minielektrownie o mocy 50 kW - 1 MW, ewentualnie 300 kW -1 MW,

* male elektrownie o mocy 1 -5 MW.
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Budowa elektrowni wodnych uzalezniona jest od spelnienia szeregu wymogow
wprowadzonych przepisami prawa, do ktérych naleza m.in. umozliwienie migracji ryb,
jezeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejSciu
przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przeksztalcenia istniejacej rzeZby terenu
i naturalnego ukladu koryta rzeki. Z tego wzgledu nie jest to Zrédlo energii masowo
wykorzystywane na terenie Polski i nalezy stwierdzi¢, Ze takze na terenie Gminy Urzedéw

nie nalezy sie spodziewac w najblizszym czasie masowego powstania elektrowni wodnych.

Energia wody jest nieszkodliwa dla srodowiska, nie przyczynia si¢ do emisji gazéw
cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeri, a jej produkcja nie pociaga za sobg
wytwarzania odpadéw. Poza tym koszty uzytkowania elektrowni wodnych sa niskie. Jej
zaleta jest takze stworzenie mozliwoéci wykorzystania zbiornikéw wodnych do
ryboléwstwa, celéw rekreacyjnych czy ochrony przeciwpozarowej. Wséréd wad
hydroenergetyki nalezy wymieni¢ niekorzystny wplyw na populacje ryb, ktérym
uniemozliwia sie¢ wedrowke w gore i w dot rzeki, niszczace oddzialywanie na srodowisko
nabrzeza, a takze fakt, ze uzaleznione od dostaw wody hydroelektrownie moga by¢
niezdolne do pracy np. w czasie suszy. Wada jest rowniez fakt, Ze niewiele jest miejsc

odpowiednich do lokalizacji takich elektrowni.

Na LubelszczyZnie najwigeksza elektrownia jest elektrownia o mocy zainstalowanej 370 kW
w Nieliszu na rzece Wieprz, poza tym elektrownie w Tarnogorze na Wieprzu (200 kW mocy
zainstalowanej), w Zwierzyricu na Wieprzu (132 kW mocy zainstalowanej), w Zemborzycach

na Bystrzycy (91 kW mocy zainstalowane;j).

Techniczny potencjal energetyczny rzek woj. lubelskiego przyjeto jako wartos¢ 50%
potencjalu teoretycznego. Potencjal techniczny na przyjetym poziomie wynika ze érednich

wartosci szacunkowych w Polsce oraz innych krajach europejskich.
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Mapa nr 10. Uktad hydrograficzno-administracyjny sieci rzecznej na terenie powiatu krasnickiego
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Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie Atlasu Podziatu Hydrograficznego Polski i map topograficznych

Tabela nr 33. Zatozenia teoretyczne potencjatu hydroenergetycznego poszczegolnych rzek powiatu krasnickiego

Potencjat

Wysoko $§¢ A Przeptyw
Wysoko §¢ Przept Przept
p|(() cza- kc): Acowa pl(() cza- oy ke
tkowa tkowy
[m n.p.m.] 72 [m3/s]

Diugo s¢
Nazwa rzeki odcinka
[km]

— Teoretyczne
ko ncowy odcinka zasoby

[m3/s] [m3/s] tﬁ\z,\’/‘]y [MWh/rok]

Bystrzyca 18,921 234,2 206,2 0 0,6 0,3 4,36 722
Karasiowka 26,891 222 137,7 0 0,62 0,31 256 2246
Tuczyn 22,289 186,8 136,4 0 0,6 0,3 148 1299
Urzeddéwka 29,948 217,2 165,5 0 0,62 0,31 157 1377
Podlipie 6,032 187,2 169,9 0 0,15 0,075 13 112
Wista 20,98 137,2 131 445 449,5 447,25 27203 238295
Wyznica 28,438 147,7 134,5 0 1,25 0,625 81 709
Sanna 15,24 147,7 134,5 1,2 2,54 1,87 242 2121

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie Atlasu Podziatu Hydrograficznego Polski i map topograficznych

Z powyzszego zestawienia wynika, ze teoretyczne zasoby hydroenergetyczne powiatu
krasnickiego ksztaltuja sie¢ na poziomie 246,88 GWh, za$ potencjal teoretyczny wyrazony

jako moc surowa dla rzek przeptywajacych przez powiat krasnicki wynosi okoto 28,18 MW.
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Jedli chodzi o Gmine Urzedéw to teoretyczne zasoby hydroenergetyczne Gminy ksztattuja
sie¢ na poziomie 1 213,3 MWh, za$ to potencjatl teoretyczny wyrazony jako moc surowa dla

rzek przeplywajacych przez Gmine wynosi okoto 139 kW.

Z przedstawionych wartoéci zasoboéw hydroenergetycznych wynika, Ze potencjal
hydroenergetyczny powiatu krasnickiego zdecydowanie przewyzsza Srednig z calego
wojewoddztwa. Potencjal na tym poziomie ksztaltowany jest glownie przez rzeke Wisla,

ktoérej potencjat techniczny stanowi ponad 96% potencjatu catego powiatu.

Na terenie powiatu krasnickiego funkcjonuje jedna mata elektrownia wodna (MEW)
w miejscowosci Mniszek w gminie Goscieradéw o mocy zainstalowanej 15 kW, co oznacza,
ze potencjal teoretyczny w skali powiatu jest wykorzystany w bardzo niewielkim stopniu

(zaledwie 0,012% zasobéw technicznych).

II1.4.3 Energia stoneczna

Storice jest szczegdlnie silnym, niewyczerpalnym Zrédlem energii mozliwym
do wykorzystania przez wspélczesng technologie energetyczna. Na jego powierzchni panuje
temperatura okoto 5 500°C. Przewiduje sie, iz kazdego dnia z kazdego metra kwadratowego
jego powierzchni wypromieniowana zostaje energia réwna 1 512 000 kWh, co jest

jednoznaczne z energia uzyskang w wyniku spalenia np. 150 000 litréw oleju opatowego.

Z energii docierajacej do granic atmosfery Ziemi okoto 28% zostaje odbite i rozproszone,
reszta jest zaabsorbowana przez biosfere. Iloé¢ energii docierajacej do powierzchni Ziemi
przekracza 10 000 razy obecne zapotrzebowanie ludzkosci na energie. Dlatego tez, w obliczu
koniczacych sie zasobow konwencjonalnych Zrédel energii, energia stoneczna i metody jej
zamiany na inne formy energii nabieraja coraz wiekszego znaczenia - zwlaszcza,
Ze jej pozyskiwanie nie powoduje zadnych efektéw ubocznych, szkodliwych emisji, czy
zubozZenia zasobéw naturalnych, a instalowanie urzadzern gléwnie na obiektach

architektonicznych, nie wptywa zasadniczo na krajobraz.

Nowoczesna technologia pozwala za zagospodarowanie jedynie ulamka tego potencjalu,

dlatego juz na poziomie lokalnym nalezy podejmowac tego typu inwestycje.

Wstepna analiza zasoboéw energii stonecznej realnie mozliwych do wykorzystania w naszym

kraju, a zatem i w Gminie Urzed6éw okre$la:
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* Natezenie promieniowania stonecznego. Jest to chwilowa warto$¢ gestosci mocy
promieniowania stonecznego padajacego w ciagu jednej sekundy na powierzchnie
jednego m? pod katem prostym. Natezenie podawane jest zazwyczaj w [W/m?]
lub [kW/m?]. Do granicy atmosfery Ziemi dociera ze Storica w sposéb ciagly strumien
energii tzw: stala stoneczna wynoszaca 1367 W/m2. Stala sloneczna jest wielkoscia
umowngq i zmienia si¢ wraz z pora roku, dnia czy szerokoscig geograficzng Natezenie
promieniowania slonecznego docierajace do powierzchni ziemi ulega cigglym zmianom
zazwyczaj w przedziale 100 - 800 [W/m?] w ciggu dnia. Najwyzsze wartoséci notowane
sa w sloneczne bezchmurne dni i moga osigga¢ 1000 [W/m?]. Zaleznos¢ tq definiuje
termin  promieniowanie  catkowite czyli suma promieniowania docierajacego
do powierzchni ziemi przy bezchmurnym niebie (promieniowanie bezposrednie) oraz

promieniowanie przenikajgce przez chmury (promieniowanie rozproszone).

Mapa nr 11. Srednioroczne nastonecznienie Polski

pomaorskie
warminsko-mazurskie

zachodnio-
pomorskie

Zrédto: Hewlex

» Ustonecznienie. Jest to liczba godzin stonecznych, podczas ktérych na powierzchnie

Ziemi padaja bezposrednio promienie stoneczne. Parametr ten definiuje gléwnie warunki
pogodowe a nie zasoby energii stonecznej. Pozwala oszacowa¢ potencjat energii cieplnej
badz elektrycznej, a wiec bezposrednio zasadnos¢ technologii i zwrot inwestycji. Wielkosé¢
ustonecznienia w ciggu dnia determinuje przede wszystkim szeroko$¢ geograficzna, pory
roku oraz wielko§¢ zachmurzenia. Rejon Lubelszczyzny jest jednym z najczesciej
ustonecznionych regionéw kraju (nawet do 1600 godzin w skali roku).
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Mapa nr 12. Ustonecznienie kraju
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Zrédlo: Atlas klimatu Polski pod redakcjq Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warszawa 2005

I11.4.3.1 Konwersja fototermiczna
Charakterystyka pozyskania

Konwersja fototermiczna jest to proces absorpcji energii promieniowania stonecznego, oraz
przetworzenia jej na energie cieplng wykorzystana w procesach grzewczych. Schemat pracy

systemu solarnego przedstawiono ponize;.

Schemat nr 5. Uproszczony schemat instalacji z wykorzystaniem kolektora stonecznego
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H Pompa obiegu solarnego
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Zrodto: Viessmann
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Kolektor sloneczny jako podstawowe wurzadzenie systemu solarnego umozliwiajacy
absorpcje promieniowania stonecznego, przeksztalca go w energie ciepna, by w korcu
przekazac ja no$nikowi ciepta. Ze wzgledu na niskie temperatury sezonu grzewczego takim
noénikiem najczesciej jest glikol propylenowy z dodatkami uszlachetniajgcymi. Wsréd
bogatej oferty rynkowej, najczesciej stosowanym rozwigzaniem sa kolektory cieczowe ptaskie
(Schemat nr 6). W tego typu rozwigzaniu solarny czynnik grzewczy przeptywa bezposrednio
przez kolektor, badZ pracuje na zasadzie rurki cieplnej (heat pipe). Gdy kolektor pracuje
w systemie bezposrednim czynnik grzewczy przeptywa bezposrednio przez rury absorbenta
wewnatrz rur szklanych. Natomiast w rozwigzaniu heat pipe mechanizm przekazywania
ciepla nastepuje bez uzycia dodatkowej energii, a jedynie dzieki naturalnym przemianom

nosnika ciepta, ktory odbierajac ciepto odparowuje, a oddajac je, skrapla sie.

Innym rozwiazaniem jest zastosowanie kolektoréw prozniowych o konstrukcji rurowej (Schemat
nr 7). Kolektor ten sklada sie z wielu szklanych rur, wewnatrz ktérych znajduje sie element
absorbujacy promienie stoneczne. W rurach panuje préznia, ktéra jest niemal doskonatym
izolatorem, zatem straty pozyskanego przez absorber ciepta sg znikome. Standardowy
kolektor prézniowy zawieszony jest w obudowie chronigcej go przed warunkami

atmosferycznymi.

Dla ochrony paneli przed warunkami atmosferycznymi przewidziano tafle hartowanego
szkla, zabezpieczeniem przed utrata ciepla z kolektora jest natomiast izolacja termiczna

z welny mineralnej.

Schemat nr 6, Kolektor plaski Schemat nr 7. Kolektor prézniowy rurowy

Skrzynia zbiorcza izolowana

/ Przykrycie ze szkla

Absorber
Przewody miedziane

Przewody miedziane Przewody zbiorcze

Obudowa kolektora  1zolacja ciepina \ Absorber

Rura szklana

Zrédto: Viessmann

Dla uzyskania zadanych efektow baterie kolektorow taczy sie w ukladach szeregowych badz

jako efektywne uklady réwnolegte. Wielkoé¢ ukladu natomiast zalezy od zapotrzebowania
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na ciepla wode. W krajowych warunkach klimatycznych roczny uzysk energetyczny z 1 m?2
absorbera kolektora wynosi od 400 do 600 kWh. Dlatego dla 4 osobowej rodziny
rekomenduje sie instalacje oparta na dwéch kolektorach o powierzchni 1,82 m? i wspélnej

mocy grzewczej 3 000 W (w pelnym stonicu).

Praca kolektoréw stonecznych musi by¢ wspomagana ukiadem sterowniczo-pompowym.
Nie tylko zapewnia on sprawny transport pozyskanej energii do zasobnika cieplej wody
ale réwniez zabezpiecza prace systemu przed przekroczeniem maksymalnej wartosci
temperatury w zasobniku badZz kolektorze. Wspomniany zasobnik, jako ostatni element
systemu powinien zosta¢ dopasowany do realnych potrzeb uzytkownikéw jaki mocy

kolektorow.

Zadna technologia nie zapewni oczekiwanego efektu bez profesjonalnego montazu instalagji.
Wydajnoé¢ pracy zapewnieni zastosowanie optymalnego kata a- miedzy plaszczyzna
pozioma a kolektorem. W praktyce katy ten powinien réwnac¢ sie w okolicach 30-45°.
Najwieksza skutecznoé¢ osiggna¢ mozemy poprzez funkcjonalny system montazu

umozliwiajacy sprawng zmiane konta nachylenia kolektora w zaleznosci od miesigca pracy.

Tabela nr 34. Optymalne kqty nachylenia kolektora do poziomu w poszczegolnych miesigcach

I A T A T K

Kat nachylenia

kolektora 60 55 45 30 15 10 15 30 45 55 65 65
w stopniach

Zrédto: Zawadzki M. 2003. Kolektory stoneczne i pompy ciepta na tak.Warszawa.s.94

Potencjal wykorzystania konwersji fototermicznej w Gminie Urzedow

* Potencjal teoretyczny wykorzystania energii fototermicznej w Gminie Urzedow jest
niemal nieograniczony i moze wynies¢ nawet ponad 418 PJ. Jedynym ograniczeniem
terenéw inwestycyjnych do tego typu instalacji s ograniczenia Srodowiskowe, ktore
zwigzane sg z wystepowaniem terendw zalesionych oraz terenéw bedacych pod ochrong

przyrody.

* Potencjatl techniczny analizowano na podstawie zaleceri Europejskiego Stowarzyszenia
Energetyki Stonecznej. Do celéw przygotowania c.w.u. przyjeto minimalng powierzchnie

kolektora przypadajaca na 1 mieszkarica, tj. 1,5 m2? na mieszkanca do roku 2020.
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Tabela nr 35. Potencjat wykorzystania energii konwersji fototermiczej w Gminie Urzedow

Dane podstawowe

Powierzchnia gminy (ha) 11 854
Liczba mieszkanicow 8782
Napromieniowanie catkowite jak dla Lublina MJ/m?2 (kWh/m?) 3509,14 (974,76)
T howngatteoretyzny
Potencjat teoretyczny (catkowity) energii stonecznej PJ] (TWh) 418,04 (116,13)
Potencjat teoretyczny z uwzglednieniem ograniczeri sSrodowiskowych, PJ (TWh) 388,87 (107,75)

Potencjal techniczny

Powierzchnia kolektoréw stonecznych wedtug wskaznika 1,5 m? na osobe na cele 13173
przygotowania c.w.u.

Energia mozliwa do pozyskania, T] (GWh) 28,00 (7,78)

Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie analiz opublikowanych na www.energetycznikreatorzyzmian.pl

I11.4.3.2 Konwersja fotowoltaiczna

Konwersja fotowoltaiczna jest to proces absorbcji energii promieniowania slonecznego oraz
przetworzenia jej na energie elektryczng. Zjawisko to oparte jest na fotoefekcie zachodzacym
w materiatach pélprzewodnikowych (ogniwach), polegajacym na wygenerowaniu sity
elektromotorycznej w wyniku o$wietlenia zlacza p-n, badZ bariery Schotki’ego. Proces ten
zostal odkryty juz w XIX wieku przez francuskiego fizyka A.C. Becquerel’a, ale dopiero
drugiej potowie XX w. innowacyjna technologia pozwolita na wykorzystanie odkrycia
w energetyce uzytkowej. Ogniwa fotowoltaiczne, na ktérych zachodzi efekt fotowoltaiczny
produkowane sa w réznych technologiach, a co za tym idzie sa one dostepne na rynku
w réznym przedziale cenowym i zakresie jakosciowym. Ponizej przedstawiono krétka

charakterystyke poszczegélnych technologii ogniw fotowoltaicznych:

* Ogniwa monokrystaliczne - wykonane z jednego monolitycznego krysztalu krzemu.
Najwyzsza klasa sprawnosciowa oceniana jest na poziomie 18-22%. Wysoka cena
i perspektywa zwrotu nakladu srodkéw ogranicza stosowanie tego typu ogniw przez
inwestorow.

= Ogniwa polikrystaliczne - wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Jest to
najczesciej stosowana technologia skladowa paneli fotowoltaicznych. Umiarkowana
sprawnos¢ systemu na poziomie 14-18% rekompensuje stosunkowo niska cena.

* Ogniwa amorficzne - wykonane z amorficznego, bezpostaciowego niewykrysta-
lizowanego krzemu. Sprawno$¢ przetwarzania promieni na poziomie 6% eliminuje

krzem amorficzny do produkcji energii elektrycznej na potrzeby energetyki,
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stosowany jest jedynie jako element drobnych przedmiotéw elektronicznych np. jako

zrédlo zasilania dla kalkulatorow.

Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerowac prad o mocy 1-6,97 W. Ogniwa laczone sa
w szeregi i obwody rownolegle tworzac panel fotowoltaiczny zlozony $rednio z 64 ogniw
o mocy 240W. Modut zabezpieczony jest specjalng folia antyrefleksyjng i szklem
hartowanym. Calo$¢ jest zamontowana na specjalnej ramie aluminiowej, gdyz modut musi
wytrzymac napér $niegu czy porywistych wiatréw. Panel przytwierdza sie do konstrukcji
nosdnej, ktéra najczesciej jest stelaz aluminiowy przytwierdzony do szyn z tego samego
materiatu. Szyny taczone sa z wiezba dachowa lub potacia dachu lub z palami wbijanymi

w grunt dla instalacji naziemnych.

Schemat 5. Budowa panelu fotowoltaicznego

rama aluminiowa
o uszczelka
szyba

EVA
ogniwa

folia kompozytowa

zrédto: www.agdex.pl

Powstaly prad specjalnymi przewodami trafia do regulatora napiecia. Urzadzenie to kieruje

praca systemu, zabezpiecza przed przegrzaniem oraz informuje o zaistnialych awariach.

Zagospodarowang w ten sposéb energie elektryczng system moze wykorzystac:
* bezposrednio na o$wietlenie np. skrzyZowan ulic czy sygnalizacji $wietlne,
* zmagazynowa¢ w akumulatorach i wykorzysta¢é podczas braku promieni
stonecznych,
* przetworzy¢ na prad zmienny w falownikach i wykorzysta¢ na prace urzadzen

domowych, badz przekaza¢ najblizszej sieci dystrybucyjnej operatora.
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Schemat 6. Schemat pracy systemu fotowoltaicznego

Zrédto: www.fotowoltaika.com

Potencjal pozyskania energii konwersji fotowoltaicznej w Gminie Urzedow

W celu okredlenia potencjatlu teoretycznego Gminy Urzedéw postuzono sie ,Analiza
istniejagcego potencjalu odnawialnych Zrédel energii w powiecie krasnickiem i mozliwosci

jego wykorzystania wraz z rekomendowanymi projektami'e.

Z analizy tej wynika, iz wszystkie powiaty wojewddztwa lubelskiego moga by¢
samowystarczalne pod wzgledem zabezpieczenia potrzeb energetycznych za pomoca
wykorzystania konwersji fotowoltaicznej. W przypadku potencjalu ekonomicznego
szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na matoskalowe jednostki wytwoércze zintegrowane

z budynkiem.

Wraz z rozwojem gospodarczym i bezsprzecznym uzaleznieniem go od dostaw energii,
jednym z podstawowych terminéw jakim powinny kierowac¢ sie wladze samorzadu
terytorialnego powinno by¢ bezpieczeristwo energetyczne. Zgodnie z Ustawa prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z p6Zn. zm.) bezpieczeristwo
energetyczne jest to stan gospodarki umozliwiajacy pokrycie biezacego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorcéw na paliwa i energie w sposob technicznie i ekonomicznie

uzasadniony przy zachowaniu wymagan ochrony srodowiska.

*® Analiza istniejacego potencjalu odnawialnych Zrédet energii w powiecie bitgorajskim i mozliwosci jego wykorzystania wraz
z rekomendowanymi projektami - opracowana w ramach projektu ,Energetyczni kreatorzy zmian” wspoétfinansowanego ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego realizowanego przez Fundacje Rozwoju
Lubelszczyzny, Lublin, maj 2011 r.
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Nalezy stwierdzi¢, iz stan ten na terenie Gminy Urzedéw w skrajnych przypadkach moze
by¢ zagrozony. Dystrybucja energii elektrycznej jest bowiem zmonopolizowana przez
koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna S.A. Sam proces dostarczenia energii dla
odbiorcéw poprzez jeden GPZ przy wzroscie gospodarczym kraju moze doprowadzi¢ do

serii awarii czesto okreslanych mianem ,blackout”.

Najnizsza jednostka samorzadu terytorialnego stanowi filar konsumpcji energii, zatem
réwniez i proponowanych rozwigzani. Wychodzac naprzeciw powyzszej problematyce
niniejszy dokument uwzglednia poprawe bezpieczeristwa energetycznego w gminie poprzez
instalacje fotowoltaiczne. Projekt zaklada zaspokojenie zapotrzebowania na energie
elektryczng 6 priorytetowych dla gminy, najbardziej energochtonnych budynkow

uzytecznoéci publicznej:

1) budynku Urzedu Gminy Urzedéw (10 kW),

2) budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcacych w Urzedowie (20 kW),
3) budynku Zespotu Szkét w Skorczycach (10 kW),

4) budynku Szkoty Podstawowej w Bobach (10 kW),

5) budynku Gminnego Osrodka Kultury w Urzedowie (20kW),

6) budynku oczyszczalni sciekow (40 kW),

Rekomenduje si¢ wprowadzenie systemu teleinformatycznego w celu organizacji efektow
finansowych wygenerowanych przez instalacje fotowoltaiczng. Kazda z 6 instalacji nalezy
wyposazy¢ w rejestrator zdarzen. Urzadzenie to stuzy do pomiaru mocy, poréwnania
sprawnodci i wydajnosci zastosowanych paneli. Moze ono réwniez pelni¢ funkcje
inteligentnego licznika pracujacego nad monitoringiem produkgi i konsumpcji energii
elektrycznej. Wszystkie dane, poprzez modut GPRS, beda wysylane do urzedu gminy.
System bedzie miat mozliwos¢ kontroli aktualnych zyskéw produktu oraz przeprowadzania
prognoz dochodowosci. Utworzona baza danych moze by¢ prezentowana w przegladarkach
internetowych, a wiec czas reakcji na ewentualne nieprawidlowe dziatanie elektrowni
stonecznej bedzie natychmiastowy. Element ten réwniez moze stanowi¢ atrakcyjng czes¢
gminnej strony internetowej jako poglebienie wiedzy o OZE oraz punkt startowy dla
matoskalowych inwestycji mieszkanicow. Wszystkie wyzej wymienione propozycje musza
by¢ poprzedzone szczegbélowq analiza nadzoru budowlanego z zakresu wytrzymatosci na

dziatanie wigkszych mas a zatem sif na konstrukcje budynku.
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Naklady finansowe wykorzystania efektu fotowoltaicznego przy budynkach uzytecznosci
publicznej Gminy Urzedéw zostaly skalkulowane w oparciu aktualne ceny tych
podzespotéw. Pod uwage wrzieto oferte czolowych na krajowym rynku producentéw
i dystrybutoréw urzadzen z podzialem na rézng moc oraz technologie ich wykonania.
W  trakcie przygotowania inwestycji nalezy uwzgledni¢ réwniez ceny pozostatych

podzespotéw, koszt montazu oraz koszty eksploatacyjne.

Wykres nr 21. Ceny paneli fotowoltaicznych czotowych dystrybutorow w kraju-stan na 12.2013 r. (zt netto/W,)
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Zrédlo: Opracowanie wtasne

II1.4.4 Energia geotermalna

Zgodnie z definicja geologiczna energia geotermalna jest nadwyzka energii cieplnej
w stosunku do energii odpowiadajacej éredniej temperaturze powierzchni Ziemi. Wielko$¢
ta naturalnie uzalezniona jest od: szerokosci geograficznej, pory roku i dnia oraz wyniku

ustalenia sie rownowagi cieplnej miedzy trzema strumieniami ciepla:

* doprowadzonego przez promieniowanie ze Storica,
* doprowadzonego przez konwekcje z jadra Ziemi,
* wypromieniowanego do przestrzeni kosmicznej.
W wyniku tych proceséw nastepuje kumulacja energii w skalach oraz w wodach

wypelniajacych pory i szczeliny skalne, ktérg mozna wykorzysta¢ przede wszystkim na
potrzeby produkgji energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Badania dowodza techniczna

115



Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia w ciepto energie elektryczng i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Urzedow na lata 2015-2031

mozliwo$¢ wykorzystania tego Zrédla do produkcji energii elektrycznej przy wysokich
temperaturach tj. powyzej 120 °C. Przy nizszych temperaturach technologia opiera sie na
pozyskaniu energii do celéw cieplowniczych, klimatyzacyjnych, wytwarzania cieptej wody
uzytkowej w systemach miejskich i przemyslowych oraz do celéw rekreacyjnych.
Co prawda z opracowanych badan wynika , iz na obszarze Polski znajduje si¢ co najmniej
6 600 km? wod geotermalnych o temperaturach rzedu 27-125°C jednak ich dostepnosé
technologiczna oraz optacalnos¢ jest wysoce watpliwa.

Obszar wojewoddztwa lubelskiego dzieli sie na trzy jednostki geostrukturalne posiadajace

rézne warunki wystepowania wod geotermalnych:

* Sklon platformy prekambryjskiej (SPP) - znajduje si¢ w pétnocno-wschodniej czesci
wojewodztwa, gdzie zbiorniki woéd geotermalnych przydatnych do celow
cieptowniczych wystepuja jedynie w utworach kambru.

* Roéw lubelski (RL) - znajduje si¢ w srodkowej czesci wojewoddztwa i charakteryzuje
sie¢ najwiekszym poktadem utworéw kredowych i jurajskich, a pod nimi blokowo
zrzuconych utworéw karbonsko-dewonskich, sylurskich, ordowickich i kambryj-
skich. W rowie lubelskim dobrze rozpoznanymi zbiornikami sg zbiorniki kredy
i jury, zawierajgce wody o temperaturze od 30°C do 58°C. Znacznie stabiej sa
rozpoznane zbiorniki karbonskie i dewonskie.

* Wyniesienie radomsko-krasnickie (WRK) - zajmuje poludniowo-zachodni obszar
wojewddztwa i posiada najstabsze rozpoznanie geologiczno-strukturalne.
W obszarze tej jednostki geostrukturalnej wody geotermalne moga wystepowac
w utworach jurajskich. Jednostki te charakteryzuja sie odmienng budowa wyrazona

w zréznicowanej gruboéci (migzszosci) skal osadowych i sposobie ich deformacji.

Mapa nr 13. Zasoby energii geotermalnej w Polsce

temperatura [oC]
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Zrédto: Polska Geotermalna Asocjacja
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Tabela nr 36. Potencjat energii wod i zwartej w niej energii dla okregow geotermalnych kraju.

I’ow1?rz- q Zasoby wod Zasoby wod Objetosé wod
L PO chnia Formacja
p- Wyszczegélnienie 7b6z cologiczna geotermal- geotermalnych geotermalnych
i 8 & nych [km3] [mln t.p.u.] [m3¥/km?]
[km?]
PROWINCJA
1. SRODKOWO- 222 000 - 6215 32436 99 401 000
EUROPEJSKA
Y| Okres grudziadzko- 70000 ~ Kreda/Jura/ 2766 334 98532107 44134 400
warszawski Trias
Okreg szczecirisko- Kreda/Jura/ 16 627
. todzki 67 000 Trias 2580 274 2185 42 266 600
13 Ol s e 39000  Perm/Trias 155 955 3900 000
Swietokrzyski
Perm/Karbon/
14 Okreg pomorski 12 000 Dewon/Lias 21 162 1 600 000
/Trias
Okreg lubelski 12000 Karbon/Dewon 30 193 2500 000
. Kambr/Perm/
Okreg przybattycki 15 000 Mezozoik 38 241 2500 000
. Kambr/Perm/
Okreg podlaski 7000 Mezozoik 17 113 2500 000
PROWINCJA
PRZEDKARPACKA 16 000 - 362 1555 22 600 000
Trias/Jura/
21 Okreg przedkarpacki 16 000 Kreda, 362 1555 22 600 000
Trzeciorzed
PROWINCJA
KARPACKA 13 000 - 100 714 7 700 000
Trias/Jura/
3.1 Okreg karpacki 13 000 Kreda 100 714 7700 000
Trzeciorzed
RAZEM: 251 000 6 677 34 705 99 401 000

Zrédto: Polska Geotermalna Asocjacja

Zasoby energii wo6d geotermalnych w wojewddztwie lubelskim szacuje sie

Energia
cieplna

[t.p.w/km?]

501 000

168 000
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97 000
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55 000
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653 000

na

80 733 miIn tpu (okoto 2,37 PJ). Okoto 92% zasobéw wojewddztwa przypada na poziomy

dewonu i kambru zalegajace na glebokosciach ponizej 4 500 m.

Mapa 14. Potencjat energii geotermalne;j z uwzglednieniem okregow i subbasenow

{168[000]

WIELKOSE ZASOBOW W OKREGACH
GEOTERMALNYCH [t p.u k']

ponizej 10 000 Il 50 000 - 100 000
10000-25000 [l 100000 - 200000
B z5000-50000 [ powyzej200 000

55000-tpukm’ (ton palwa umownegofmm' ) 1tpu =20.33GJ

Zrédto: Roman Ney i Julian Sokotowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energiq Polska Akademia Nauk, Krakdw
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Nie wskazano dotychczas konkretnych lokalizacji, ktére moglyby by¢ rozwojowe dla
geotermii glebokiej na terenie powiatu krasnickiego. Istnieje jednak mozliwo$¢ wykonania
odwiertéw badawczych w celu stwierdzenia ewentualnych, korzystnych warunkow. Jednak
w perspektywie oszacowanych juz zasobéw, na terenie wojewddztwa lubelskiego, takie

dziatania sa nieoptacalne.
Na terenie powiatu mozliwe jest wykorzystywanie geotermii ptytkiej w postaci pomp ciepfa.
Potencjal energii geotermalnej na terenie gminy

Gmina Urzedéw polozona jest poza Lubelskim Okregiem Geotermalnym, charakte-
ryzujacym sie najwiekszym udokumentowanym potencjalem woéd geotermalnych
wynoszacym 1 600 tpu/km? i nie zostala uznana za obszar perspektywiczny do rozwoju

energetyki geotermalnej.

Na obecnym etapie rozpoznania zasobéw wod geotermalnych za obszary perspektywiczne
dla rozwoju energetyki geotermalnej uznaje sie nastepujace gminy: Ryki, Pulawy,
Koriskowola, Stezyca, Zyrzyn, Michéw, Garbéw, Konopnica, Belzyce, Niedrzwica Duza,

Piaski, Rybczewice i Krasnystaw oraz miasta: Ryki, Deblin, Putawy, Lublin i Krasnystaw.
Wykorzystanie pomp ciepla na terenie gminy

Zasadna pod wzgledem technicznym i ekonomicznym alternatywa dla geotermii glebinowej
jest zastosowanie w budynkach mieszkalnych w celach grzewczych oraz przygotowania
c.w.u. pomp ciepla. Inwestycje w system grzewczy wykorzystujacy prace tych urzadzeni daje
poczucie bezpieczenstwa i stabilizacji gospodarki gmin, a takze stanowi swego rodzaju

lokate dla obecnych i przysztych uzytkownikéw budynku.

Praca systemu pomp ciepta opiera si¢ na pobraniu energii cieplnej dolnego Zrédla ciepta
(grunt, woda powierzchniowa, woda gruntowa, powietrze) a nastepnie przekazywane do
gornego 7rodia (ogrzewanie podlogowe, grzejnikowe, przygotowanie cieptej wody).
Transport ciepla odbywa sie za pomoca pompy ciepla, ktéra powoduje ruch czynnika
roboczego. Czynnik ten krazac w obiegu zmienia stan skupienia (z gazowego na ciekly

i odwrotnie), dzieki czemu pobiera i oddaje energie.
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Schemat nr 7. Schemat pracy pompy ciepta
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zrédto: Danfoss Poland Sp. z o.0.

Dobér optymalnego rozwigzania zalezy w gtéwnej mierze od sytuacji sSrodowiskowej wokét
budynku, powierzchni dziatki zagospodarowanej do pracy urzadzenia, efektu cieplnego jaki
chcemy uzyskad, jak rowniez od zasobnosci portfela inwestora. Zaleznosci te ukierunkowuja

do wyboru rodzaju dolnego Zrédta jakim moze by¢: grunt, powietrze lub woda.

Grunt. Energia pozyskana z gruntu poprzez kolektor pionowy jest wysoce efektywna ze
wzgledu na niewielka jego podatno$¢ na zmiany warunkéw atmosferycznych. Jest réowniez
wskazana w warunkach ograniczonej powierzchni dziatki ze wzgledu na jej minimalng
ingerencje pozioma. Jest to jednak najdrozsze do wykonania dolne Zrédlo energii dla pomp
cieplnych. Jest to zwigzane przede wszystkim z wykonaniem nawet 100 metrowych
odwiertow o odleglosci pomiedzy nimi 6-8 m, natomiast przy odwiertach 50 m odlegltos¢ ta
nie powinna by¢ mniejsza niz 4-5 m. Na wydajnoé¢ dolnego Zrédla ciepla, jakim jest grunt,
maja wplyw: skiad i jakos¢, wilgotnosé (im wieksza tym proces bardziej efektywny) oraz
udzial pierwiastkéw mineralnych. Zaleznos¢ rodzaju gruntu od potencjalnie pobranej mocy

oraz niezbedna dlugos¢ sondy przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela nr 36. Orientacyjne wartosci wielkosci stosowanych do wymiarowania kolektoréw gruntowych

pionowych dla pomp ciepta o mocy do 20 kW

Jednostkowa dlugosé sondy
w odniesieniu do 1 kW mocy
grzewczej [m/kW]

Pobierana
jednostkowa
moc cieplna
[W/m]

cieplnych A<1,5 W/m*K

Zwykle podloze skalne i ztoza nasycone

wozllq )\=p1,5-3,0 W/m*K . &0 L 14

Skala lita o duzej przewodnosci cieplnej

A>-3,0 W/m*K

Zwir, piasek -suche <20 >33 >36
55-65 12-10 13-11
30-40 22-17 24-18
45-60 15-11 16-12
55-65 12-10 13-11
55-70 12:95 13-10
35-55 19-12 20-13
60-70 11-95 12-10

Duze cieki gruntowe w piaskach i zwirach 80-100 8,3-6,7 8,9-7,1

Zrédto: M. Rubik, 2006 : ,, Pompy ciepla- poradnik”, Warszawa 2006

Charakterystyka gruntu

70 9,5 10

Kolektor gruntowy poziomy jest to technologia o wiele tarisza od kolektora pionowego jednak
wigze sie z zagospodarowaniem znacznych powierzchni terenu. System oparty jest na sieci
rur z tworzyw sztucznych ulozonych ponizej strefy przemarzania gruntu. Rury uklada sie
w gruncie na glebokosci 1,2 - 1,5 m. Poszczegolne petle powinny mie¢ jednakowa diugosé
nie przekraczajaca 100 m, poniewaz opory przeplywu a tym samym potrzebna moc pompy

obiegowej beda zbyt duze.

Powietrze. Najmniejsze koszty wykonania dolnego zrédta ciepta sa w przypadku powietrza
zewnetrznego. Wtlaczane jest ono do urzadzenia kanalem a nastepnie schladzane
bezposrednio w parowniku pompy ciepla gdzie nastepuje odzysk ciepta. Zuzyte powietrze
odprowadzone zostanie kanalem wylotowym. Efektywnosé¢ powietrznej pompy ciepla jest
uzalezniona od temperatury na zewnatrz, dlatego system ten jest wysoce niestabilny

a prognoza zyskéw nieprzewidywalna.

Woda. Wykorzystanie tego systemu dolnego Zrédla energii jest uzaleznione od dostepnosci
zbiornika wodnego badz woéd gruntowych w okolicy budynku poddanego instalaciji.
Podobnie jak w przypadku pompy powietrze/woda, ciepto pochodzace ze Zrédia (wody
gruntowej) jest odbierane w parowniku. Nastepnie schlodzona w ten sposéb woda jest

odprowadzana do studni spustowej. Zastosowanie wodnej pompy ciepla jest zalezne od
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wydajnosci studni, poniewaz musi ona zapewni¢ ciagly poboér wody dlatego idealnym
rozwigzaniem jest uzysk energii z wéd powierzchniowych. Tego rodzaju dolne zrédto
charakteryzuje sie¢ bardzo wysoka wydajnoscia, zapewniang przez stosunkowo stala
i wysoka temperature wody gruntowej przez caly okres grzewczy. Wada kolektora
woda/woda jest koniecznos¢ okresowego czyszczenia calej instalacji, przez ktéra przeptywa
woda gruntowa. Jest to spowodowane osadzaniem sie substancji mineralnych zawartych

w wodzie na $ciankach instalacji, co obniza wydajno$¢ dolnego zrédla.

Schemat nr 8. Dolne zZrodta ciepta dla systemu pracy pomp cieplnych

pow jetrze/

woda

Zrédto: REHAU Sp. z o.0.

Tabela nr 37. Porownanie dolnych zrddet ciepta dla pracy pomp ciepta

Gruntowy Gruntowy
pionowy Powietrze/ poziomy
wymiennik woda wymiennik
ciepla ciepla

Temperatura dolnego
. . od -5°C do 10°C ~10°C do -20°C od -2°C do 15°C
zrédta ciepta
Pozyskiwanie energii 20-70 W/m ~5kWV=1m ~10kW zV i 5
| e | B O sy
Zakres COP 43-4,6 (B 4,6 -5,0 _ _
_ 0/W35) (Wio/was) 3O (A7/WI5) 4346 (BO/W30)

Wymagana przestrie ++ o 4+ _
Koszty inwestycyjne + - T4 +

Zrédto: na podstawie Danfoss Poland Sp. z 0.0. - argument zdecydowanie przeciw

Wyszczegolnienie Woda gruntowa

+++ argument zdecydowanie za
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I11.4.5 Biomasa

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkiad
biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostaloéci przemystu rolnego (lacznie
z substancjami rodlinnymi i zwierzecymi), leSnictwa, zwigzanych z nim gatezi gospodarki,
jak réwniez podatne na rozklad biologiczny frakcje odpadéw przemystowych i miejskich.
Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach

i biopaliwach cieklych37:

* Dbiomasa to - ulegajace biodegradacji czesci produktéw, odpady lub pozostalosci
pochodzenia biologicznego =z rolnictwa, 1acznie z substancjami roslinnymi
i zwierzecymi, le$nictwa i rybotéwstwa oraz powigzanych z nimi dzialéw przemystu,
w tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a takze ulegajaca biodegradacji czes¢
odpadow przemystowych i komunalnych, w tym 2z instalacjii sluzacych
zagospodarowaniu odpadoéw oraz uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw,

*  biokomponenty - bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty
olej roslinny, bioweglowodory ciekle, bio propan-butan, skroplony biometan, sprezony
biometan oraz biowodér, ktére sa wytworzone z biomasy z przeznaczeniem do

wytwarzania paliw ciektych lub biopaliw ciektych.

Pochodzenie biomasy moze by¢ réznorodne, poczynajac od polowej produkcji roslinnej,
poprzez odpady wystepujagce w rolnictwie, w przemysle rolno - spozywczym,
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa moze réwniez
pochodzi¢ z odpadéw drzewnych w leénictwie, przemysle drzewnym i celulozowo -
papierniczym. Zwieksza sie réwniez zainteresowanie produkcja biomasy do celéw
energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnacych (np. wierzba), rzepaku,
stonecznika, wybranych gatunkéw traw. Waznym zZrodlem biomasy s tez odpady

z produkcji zwierzecej oraz odpady z gospodarki komunalne;j.

Jedna z barier w wykorzystaniu biomasy do celéw energetycznych jest dostepnos¢ wegla
kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen wegla, ktéry poza tym
trzeba przewaznie transportowaé na znaczne odleglosci oraz tatwosé¢ dostepu do paliwa
w warunkach lokalnych, takiego jak stoma, zrebki lesne, drewno wierzbowe, moga

przyczynic si¢ do zwigkszenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

% Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciektych (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 z pozn. zm.).
Ustawa posiada tekst jednolity ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1643, z 2015 r. poz. 151, 478).
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Biomasa charakteryzuje sie niska gestoscia energii na jednostke (transportowanej) objetosci
i z natury rzeczy powinna by¢ wykorzystywana mozliwie blisko miejsca jej pozyskiwania.
Jest zasobem ograniczonym. Nie mozna tez zapomnieé, ze produkcja biomasy dla celow
energetycznych jest konkurencja dla produkcji dla celéow zywnoéciowych - powoduje
zmniejszenie jej zasobéw bezposrednio poprzez przeznaczanie plonéw lub posrednio -
przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje
energetyczne niesie zagrozenie dla bioréznorodnosci i czesto dla naturalnych waloréw

rekreacyjnych.
Biomasa wystepuje w réznych postaciach: stalej, ptynnej i gazowe;j.

» Stala - zalicza sie do niej biomase lesng (drewno i odpady z jego przerdbki), biomase
rolnicza (stoma, rosliny energetyczne) oraz biomase odpadowa (niektére organiczne
odpady komunalne i przemystowe). Najczesciej poddawana jest procesowi spalania
w celu uzyskania energii cieplnej.

* Plynna - gléwnie biomasa rolnicza (np. olej roélinny, tluszcze zwierzece)
przetworzona na biokomponenty, tj. ester i alkohol etylowy, ktéra moze byc¢
stosowana jako biopaliwa samoistne (np. B100), a po dodaniu do konwencjonalnych
paliw pltynnych tworzy biopaliwa ciekle I generacji (np. B20-biodiesel, E85-bioetanol).

* Gazowa - biogaz, ktory powstaje w procesie beztlenowej fermentacji zwigzkow
organicznych, gléwnie biomasy odpadowej (na skladowiskach odpadéw
organicznych, przy oczyszczalniach Sciekéw, w instalacjach do przerobu odpadéw
zwierzecych), a takze biomasy rolniczej (w biogazowniach rolniczych). Moze by¢
wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz jako biopaliwo II
generacji.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ pozyskania, oceny potencjalu biomasy na cele energetyczne
dokonano w podziale na potencjal teoretyczny, techniczny oraz ekonomiczny dla zasobéw:

1. Drewnaiodpady drzewne, w tym:

= drewno z laséw,

. drewno z odpadéw przemystowych,
= drewno z upraw sadowniczych,

. drewno z zadrzewien.

2. Produkcji rolniczej, w tym:
" produkcja z odpaddéw i produktéw ubocznych: stoma oraz siano,

. produkcja z upraw roslin energetycznych.
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I11.4.5.1 Drewno i odpady drzewne
Biomasa z lasow

Wedlug danych Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) krajowe zasoby leSne zajmuja 29%
powierzchni kraju czyli okoto 9 066 tys. ha. Skarb Panstwa, bedacy w zarzadzie
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe (PGL LP) jest w posiadaniu okoto
78% (7059,9 tys. ha) ogélnej powierzchni lasow w Polsce. Monokulturowo$¢ drzewostanu
oraz nadmierna eksploatacja laséw moze prowadzi¢ do naruszenia struktury
i funkcjonowania lasu, ktéry jest skomplikowanym, wielofunkcyjnym organizmem,
o licznych funkcjach pozaprodukcyjnych. Ochrona zasobéw poprzez ograniczenie
iloSciowego wykorzystania tego surowca podlega coraz bardziej restrykcyjnym
ograniczeniom prawnym. Kwestie ta reguluje m.in. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 14 sierpnia 2008r., ktére nakazuje do roku 2017 zmniejszenie zuzycia biomasy
pochodzacej z lednictwa i przemystu drzewnego do 40% lub do zera - w zaleznosci od mocy

jednostki wytworczej, w ktérej takie paliwo jest stosowane i stosowanej technologii.

Drewno z laséw i przemystu przetwarzajacego ten surowiec, to obecnie najwazniejsze Zrédto
biomasy, wykorzystywane w kotlowniach doméw indywidualnych, a takze w procesach
spalania i wspoélspalania w elektrowniach i elektrocieptowniach. Jednak zasoby tego
surowca sa ograniczone, gdyz wyreb laséw odbywa sie w sposéb planowy
i niezbedne jest zachowanie rownowagi pomiedzy pozyskiwaniem biomasy a jej naturalnym

przyrostem.

Zasoby drewna na cele energetyczne z laséw obliczono w oparciu o wzor:

Zdl = A -1-Fw .Fe[m3/rok]lub Zdl=A .1.Fw-Fe-0,97 [t/rok]
gdzie:
Zdl - zasoby drewna z laséw na cele energetyczne [m3/rok] lub [t/rok],
A - powierzchnia laséw [ha],
I - przyrost biezacy migzszosci [m3/ha/rok],
Fw - wskaznik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%],

Fe - wskaznik pozyskania drewna na cele energetyczne [%],

0,97 - gestosé nasypowa drewna o wilgotnosci 50% [t/m3].

Wskaznik pozyskania drewna na cele gospodarcze (Fw), stanowi stosunek rocznego
pozyskania drewna do przyrostu biezacego miazszosci. Wskaznik ten w Polsce za ostatnie

20 lat wynosit 55%.
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Wskaznik wykorzystania drewna na cele energetyczne (Fe) ustalono na podstawie
procentowego udzialu sortymentéw drewna wykorzystywanych na cele energetyczne
w rocznym pozyskaniu drewna. Dane z tego zakresu publikowane zostaly przez Glowny
Urzad Statystyczny w raporcie , Le$nictwo” w ukladzie wojewo6dzkim. W przypadku braku
danych dla gmin mozna wykorzysta¢ wspdlczynniki obliczone w oparciu o dane

wojewodzkie.

Do wykorzystania na cele energetyczne uwzglednia sie sortymenty S4, M1 i M2 gdzie:

* 5S4 - drewno opalowe (odpowiada grubiznie opatowej),

* M - drewno malowymiarowe (drobnica), jest to drewno okragte o $rednicy dolnej do 5 cm
(bez kory), mierzone w sztukach grupowo lub w stosach; w zaleznosci od jakosci drewno

malowymiarowe dzieli si¢ na dwie grupy:

* M1 - drewno do przerobu przemystowego; grupa odpowiada sortymentowi okreslanemu jako

drobnica uzytkowa (gtéwnie tyczki),

* M2 - drewno opatowe; grupa obejmuje tzw. galezidwke.

Tabela nr 38. Potencijat techniczny i energetyczny biomasy drzewnej z lasow Gminy Urzedow

Potencjal techniczny Potencjal energetyczny

Pow. lasow

istosé [0
[ha] Lesistos¢ [%]

16,5 1130 1096 8922 2480 213

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koécik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewddztwie lubelskim. Urzqgd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009.

Zasoby drewna odpadowego z przetworstwa drzewnego

Zasoby te ocenione zostaly na podstawie wielkosci pozyskania drewna z laséw
panistwowych (grubizny) oraz prywatnych (drewno dluzycowe) poloZzonych na obszarze
wojewoddztwa. W lasach panstwowych podstawe oceny stanowito pozyskanie drewna
wielkowymiarowego (ogdlnego przeznaczenia i specjalne) oraz $redniowymiarowego (do

przerobu przemystowego i dtuzycowe).

Wskaznik pozyskania drewna na cele przemystowe (Fp) obliczono jako procentowy udziat
wyzej wymienionych klas jako$ciowo-wymiarowych drewna w stosunku do pozyskania
drewna ogétem na terenie wojewoddztwa. Wspélczynniki ustalone dla woj. lubelskiego

odniesiono do zasob6é6w drzewnych poszczegélnych jednostek terytorialnych.
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Zaklada sig, ze odpady drzewne (zrzyny, trociny, odtamki, wiéry itp.) stanowig Srednio 20%

masy poczatkowej przeznaczonej do przerobu (Buczek, Kryriska 2007).

Zdt=A.1-Fw.Fp-0,20 [m3/rok] lub Zdt=A -1-Fw -Fp-0,20-0,3 [t/rok]
gdzie:
Zdt - zasoby drewna z przetwoérstwa drzewnego na cele energetyczne [m3/rok] lub [t/rok],
A - powierzchnia laséw [ha],
I - przyrost biezacy migzszosci [m3/ha/rok],
Fw - wskaznik pozyskania drewna na cele gospodarcze [%],
Fp - wskaznik pozyskania drewna na cele przemystowe [%],

0,3 - gestos¢ nasypowa odpadéw drzewnych o wilgotnosci 35% [t/m3].

Tabela nr 39. Potencjat techniczny i energetyczny drewna odpadowego z przetworstwa drzewnego z terenu
Gminy Urzedow

Potencjal techniczny Potencjal energetyczny

397 4488 1248 107

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koécik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewddztwie lubelskim. Urzqgd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009.

Zasoby drewna odpadowego z sadow, zadrzewien i poboczy drég

Drewno odpadowe z wyczystek pielegnacyjnych drzew przydroznych to material najczesciej
utylizowany przez rozdrobnienie i pozostawienie w miejscu pozyskania. Z kolei drewno
pozyskane podczas pielegnacji czy likwidacji sadéw wykorzystywane jest przez
gospodarstwa domowe jako opal. Zrédla te sa rozproszone i réznorodne, a pozyskanie
drewna moze by¢ klopotliwe. Jednak odpowiednia organizacja tych prac moze przyniesé
korzy$¢ w postaci dodatkowego surowca energetycznego, ktéry moze zaspokoi¢
zapotrzebowanie np. gminnej kotlowni. Dlatego poszukujac alternatywnych Zrédet biomasy

nalezy zwrdci¢ uwage takze na te zasoby.

Dane wyjsciowe dotyczace arealu sadéw, zadrzewien i powierzchni pod drogami pozyskano
z wykazow gruntéw Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii w Warszawie
wg stanu na 2008 rok. W celu obliczenia ilosci drewna odpadowego przyjeto $redni

jednostkowy odpad drzewny na poziomie 0,4 m3z hektara rocznie, wg wzoréw:
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Zds = A .04 [m3/rok] lubZds=A-04 - 0,3 [t/rok]
gdzie:
Zds - zasoby drewna odpadowego na cele energetyczne [m3/rok] lub [t/rok],

A - powierzchnia sadéw [ha],

0,3 - gestos¢ nasypowa drewna w postaci zrebkéw o wilgotnosci 35% [t/m3].

Tabela nr 40. Potencjat techniczny i energetyczny drewna odpadowego z sadéw, zadrzewieri i poboczy drdg

z terenu Gminy Urzedow

Powierzchnia [ha] Potencjal techniczny | Potencjal energetyczny

2 300 41 287 2 628 1051 315 3 568 992 85,2

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koicik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewodztwie lubelskim. Urzqd Marszatkowski Wojewoddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009.

II1.4.5.2 Biomasa pochodzaca z produkcji rolnej
Sloma oraz siano

Nadwyzki stomy powstajacej w rolnictwie notowane sa od kilkunastu lat. Powodem ich
powstania jest malejace poglowie zwierzat gospodarskich, przy réwnoczesnym wzroscie
udzialu zb6z w strukturze zasiewOw. Zmniejszenie liczby przezuwaczy w Polsce byto
réwniez powodem zaniechania uzytkowania czeéci arealu trwatych uzytkow zielonych,
badz ich wykaszanie bez zbierania plonu. Racjonalnym sposobem zagospodarowania tych
nadwyzek jest ich spalanie i wspoétspalanie z weglem. Zapobiegnie to wypalaniu stomy na
polach, ktore jest dziataniem zagrazajacym Srodowisku, a rownocze$nie pozwoli dostarczy¢

wartosciowego surowca dla energetyki.

Podstawy metodyczne oceny zasobéw slomy opracowane zostaly przez Gradziuka
i in. [2003] oraz Grzybek i in. [2001]. Aby oceni¢ potencjal stomy, ktéra mozna pozyskac na
cele energetyczne, nalezy zbiory stomy w danym regionie pomniejszy¢ o jej zuzycie
w rolnictwie. Stoma w pierwszej kolejnoéci powinna pokry¢ zapotrzebowanie produkcji
zwierzecej (Sciétka i pasza) oraz utrzymaé zréwnowazony bilans glebowej substancji
organicznej (nawozenie przez przyoranie).

Uwzgledniono takze zasoby siana z trwatych uzytkéw zielonych nieuzytkowanych.

Zalozono przy tym, ze $redni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Obliczajac ponizsze
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wskazniki nie uwzgledniono powierzchni nieuzytkowanych pastwisk w poszczegolnych

gminach, gdyz plon z tych terenéw jest trudny do pozyskania.

Tabela nr 41. Inwentaryzacja zasobow stomy i siana na cele energetyczne (dane wykorzystane do obliczer)

Dane w ukladzie

Powierzchnia zasiewow

. - - Dane statystyczne gminnym dostepne
poszczegdlnych gatgnk?w roslin ha cUS AT S N T
(struktura zasiewow)
Rolnego

Plon ziarna zb6z i nasion rzepaku t/ha jw. jw.

Liczebnos¢ poglowia poszczegélnych
gatunkow i grup wiekowych zwierzat szt. jw. jw.
gospodarskich

Powierzchnia trwatych uzytkow . .
. : ha jw. jw.
zielonych niekoszonych
Plon siana t/ha jw. jw.

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koécik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewddztwie lubelskim. Urzqgd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009.

Do obliczert wykorzystano nastepujaca formute:

N=P-(Zs+ Zp + Zn)
gdzie:
N - nadwyzka stomy do energetycznego wykorzystania [t],
P - produkcja stomy zb6éz podstawowych oraz rzepaku i rzepiku [t],
Zs - zapotrzebowanie na stome Sciétkowa [t],
Zp - zapotrzebowanie na slome na pasze [t],

Zn - zapotrzebowanie na stome do przyorania [t].

Plony ziarna i stomy podstawowych zb6éz oraz rzepaku utrzymuja sie w pewnych
proporcjach w stosunku do siebie. Zaleznos¢ te wykorzystuje sie przy szacowaniu plonu
stomy (wspotczynnik plonu stomy do plonu ziarna wsz). Mozna go réwniez oszacowac
wychodzac z powierzchni uprawy (wsa). Dla rzepaku stosunek plonu slomy do plonu
nasion jest réwny 1, za$ zbiér stomy w stosunku do areatu upraw wynosi 2,2, co oznacza, ze
z powierzchni 1 ha przecietnie mozna pozyskac 2,2 t stomy (Grzybek i in. 2001, Klugmann -
Radziemska 2009).
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Tabela nr 42. stosunek plonu stomy do plonu ziarna zboz

.
Poziom plonu

ziarna [t/ha]

0,86 1,18 1,45 0,94 1,13 0,78 1,05
0,91 1,13 1,44 0,80 0,94 0,86 1,08
0,91 1,14 1,35 0,70 0,83 0,77 1,05
0,92 1,13 1,24 0,71 0,81 0,72 1,01
0,90 0,94 - - - 0,68 -
0,83 - - - - 0,67 -
zbiér stomy
w stosunku 44 49 5,1 3,0 3,6 3,6 44
do arealu (2,2-6,2) (2,95-6,1) (2,6-6,8) (2,25-3,9) (2,8-44) (1,95-5,0) (3,6-5,5)

upraw wsa
Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Harasim 1994, Klugmann-Radziemska 2009

Produkcje stomy na danym obszarze oblicza si¢ w oparciu o nastepujacy wzor:

P:Z::A-Y-wzs lub P:ZA-WM

gdzie:
P - produkcja stomy zbéz podstawowych oraz rzepaku [t],
A - powierzchnia i-tego gatunku roéliny [ha],
Y - plon ziarna i-tego gatunku rosliny [t/ha],
wzs - stosunek plonu stomy do plonu ziarna,

wza - zbiér stomy w stosunku do areatu upraw [t/ha].

Zapotrzebowanie na stome zuzywana w produkcji zwierzecej (pasza i Scidtka) oblicza si¢ na
podstawie liczebnosci poglowia zwierzat gospodarskich i rocznych normatywéw dla

poszczegolnych gatunkoéw i grup uzytkowych wg ponizszego wzoru:
Zy=) q;5; lub Z,=) 4;P;

gdzie:
Zs - zapotrzebowanie stomy na Sciétke [t],
Zp - zapotrzebowanie stomy na pasze [t],
qi - poglowie i-tego gatunku i grupy uzytkowej [szt.],
si - normatyw zapotrzebowania slomy na $cidtke i-tego gatunku i grupy uzytkowej,

pi - normatyw zapotrzebowania stomy na pasze i-tego gatunku i grupy uzytkowej.
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Tabela nr 43. Normatywy zapotrzebowania stomy na pasze i Sciotke oraz produkcji obornika (w tonach/rok)

m— m— Obornik )

Bydto:
krowy 1,2 1,0 2,5
pozostate 0,6 0,5 16
Trzoda chlewna:
lochy - 0,5 0,6
pozostale - 0,2 0,4
Owce 02 02 0,25
Konie 0,8 0,9 1,6

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Majewski i in. 1983 oraz Kozakiewicz, Niesciér 1984

Uwzglednié nalezy réwniez zuzycie stomy niezbednej do reprodukcji substancji organicznej
w glebie, ktore ustala sie na podstawie odrebnych analiz obejmujacych strukture zasiewoéw,
jakosc¢ gleb, oraz saldo substancji organicznej. Nalezy mie¢ na uwadze proporcje pomiedzy
roSlinami, ktére poprawiaja zasobnos¢ gleby w substancje organiczna (straczkowe,
motylkowate, trawy), a tymi, ktére degraduja materie organiczna w glebie (zboza, okopowe,
przemystowe). Wzrost lub ubytek substancji organicznej mozna mierzy¢ za pomoca

wspoélczynnikow okreslajacych jej reprodukcje albo degradacje.

Znajac powierzchnie zasiew6éw poszczegdlnych grup roslin oraz ilos¢ produkowanego
obornika, ktérg oblicza sie na podstawie poglowia zwierzat i odpowiednich normatywoéw

(oi) (tabela powyzej), mozna okresli¢ saldo substancji organicznej wg nastepujacej formuly:
n n n
S= Zriwri + zdiwdi +qu'0i
=1 =1 i=1

gdzie:
S - saldo substancji organicznej [t],

ri - powierzchnia grup roslin zwiekszajacych zawartos¢ substancji organicznej [ha],

di - powierzchnia grup roslin zmniejszajacych zawartos¢ substancji organicznej [ha],

w ri - wspoétczynnik reprodukcji substancji organicznej dla danej grupy roélin,

w di - wspoélczynnik degradacji substancji organicznej dla danej grupy roslin,

qi - poglowie inwentarza zywego w sztukach fizycznych wg gatunkéw i grup wiekowych [szt.],

oi - normatywy produkcji obornika w tonach/rok wg gatunkow.
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Tabela nr 44. Wspétczynniki reprodukcji i degradacji substancji organicznej w glebie

Wspolczynniki wg; i wyi dla réznych rodzajow
Rosliny leb w tonach suchej masy obornika

Okopowe, warzywa korzeniowe (wd1) -3,6 -4,0 -4,4
Kukurydza, warzywa liSciaste (wd2) -2,7 -3,0 -3,3
Zboza, oleiste, wldkniste (wd3) -1,4 -1,5 -1,6
Straczkowe (wrl) +0,9 +1,0 +1,1
Trawy w uprawie polowej(wr2) +2,7 +3,0 +3,3
Motylkowate wieloletnie i ich mieszanki z
trawami (wr3)

Zrédto: Mackowiak 1997

+5,4 +5,6 +6,0

Stwierdzenie ujemnego salda substancji organicznej oznacza, ze aby utrzymac
zrownowazony bilans substancji organicznej w glebie, nalezy przyora¢ okreslong ilos¢
stomy. Zakladajac, ze 1 tona suchej masy obornika réwnowazna jest 1,54 tony stomy,
zapotrzebowanie stomy na przyoranie obliczy¢ nalezy wg wzoru:

n=1,545
gdzie:
Zn - zapotrzebowanie stomy na przyoranie [t],

S - saldo substancji organicznej [t].

Tabela 45. Potencjatl techniczny stomy i siana mozliwy do wykorzystania na cele energetyczne [t/ rok] na terenie
Gminy Urzedow

Potencjal

Produkcja stomy Zuzycie stomy techniczny
stomy i siana

Zboza
podstawowe

z mieszankami

17 834 19 17 853 1912 2910 5854 7177 316

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Koscik B., Kowalezyk-Jusko A., Koécik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy mozliwej
do wykorzystania na cele energetyczne w wojewddztwie lubelskim. Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa Lubelskiego, Lublin 2009.

Oszacowany potencjal techniczny wyrazono takze w jednostkach energetycznych.
Do ich obliczenia przyjeto warto$¢ opatowa suchej masy stomy na poziomie 17,3 MJ/kg,
a siana 17,1 MJ/kg oraz wilgotnos¢ robocza stomy na poziomie 17%, a siana 16%.

Tabela nr 46. Potencjat energetyczny stomy i siana mozliwy do wykorzystania na cele energetyczne na terenie
Gminy Urzedéw

Sloma Siano Razem

[G]]
100 075 4416 104 491 29 048 2496

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koécik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewodztwie lubelskim. Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009.
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Zasoby biomasy roslin uprawianych na cele energetyczne

Drewno, ktére obecnie stanowi dominujacy surowiec dla energetyki zawodowej, bedzie

stopniowo zastepowane biomasa inng niz pochodzaca z laséw i przemystu drzewnego.

Zmiany te wynikaja z odpowiedniej konstrukcji przepisow prawa i stanowig szanse na
rozwoéj upraw roslin energetycznych. Plantacje takie zakladane sa na gruntach gorszej

jakosci, gdzie trudno jest uzyskac zadowalajgce plony roélin paszowych i spozywczych.

Zwlaszcza gatunki wieloletnie, jak np. trawy szybko rosnace (miskant olbrzymi i cukrowy,

spartina preriowa), czy §lazowiec pensylwariski, nadaja sie do takich trwatych nasadzen.

Z kolei wysokowydajne odmiany wierzby wiciowej moga by¢ nasadzane na trwatych
uzytkach zielonych ze wzgledu na duze wymagania wodne. Niezbedna jest odpowiednia
organizacja prac, zaréwno przy zakladaniu plantacji tych roslin, ktére najczesciej
rozmnazane s3 wegetatywnie, a takze ich zbioru. Pozyskiwanie plonu moze wymagac
zastosowania specjalistycznego sprzetu (np. kombajny do wierzby), a termin zbioru
powinien uwzglednia¢ jak najnizsza wilgotnoé¢ biomasy i odpowiedni stan gruntéw
(najlepiej zamarznieta gleba).

Plantacje roslin energetycznych nie sg jeszcze rozpowszechnione na LubelszczyZnie, mozna

jednak z pewnym przyblizeniem oszacowaé potencjal gruntéw i pozyskanej z nich biomasy,

ktéra stanowic bedzie surowiec energetyczny.

Tabela 47. Plony wieloletnich roslin energetycznych (t s.m./ha/rok)

Powierzchnia istniejacych Dane ARIMR

plantacji roslin ha b erdamel b

Powierzchnia gruntéw
przydatnych do uprawy roslin

Waloryzacja rolniczej przestrzeni
produkcyjnej Polski wg gmin.
opracowana w IUNG Pulawy

Dane literaturowe lub

Kompleksy przydatnosci
rolniczej 5,6,7, 8,913z

energetycznych

: o W zaleznosci od gatunku Rozporzadzenie Ministra
Przecietny plon roélin . P . . : ; :
ey i uwarunkowar glebowo- Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
yezhy klimatycznych, t/ha/rok 26 lutego 2009 r. w sprawie

plonéw reprezentatywnych

* - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonéw
reprezentatywnych roslin energetycznych w 2009

** - na podstawie roznych zrédet literaturowych

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koicik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewddztwie lubelskim. Urzqgd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009
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Potencjal biomasy roélin wieloletnich obliczono jako iloczyn oszacowanej powierzchni
gruntow marginalnych, ktéra proponuje si¢ wykorzysta¢é pod te nasadzenia i ich
jednostkowej wydajnosci. Wydajnosé poszczegdlnych gatunkéw roslin energetycznych
przedstawia ponizsza tabela. W warunkach gleb marginalnych nalezy liczy¢ sie
z uzyskiwaniem plonéw w dolnych granicach podanych przedziatéw. Do dalszych obliczer
przyjeto usredniony plon roslin energetycznych na podstawie plonu reprezentatywnego,

ktéry wynosi 9,3 t s.m./ha/rok.

Tabela nr 48. Potencjat biomasy roslin wieloletnich

8 7-20
roza wielokwiatowa 8 6-11
slazowiec pensylwanski 9 8-16
miskant olbrzymi 10 8-20
topinambur 8 4-12
spartina preriowa 8 7-16
mozga trzcinowata 8 4-10
rdest sachalinski 20 10-22
robinia akacjowa 7 5-9
topola 8 7-16
brzoza 8 5-10

* - zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie plonéw
reprezentatywnych roslin energetycznych w 2009 r. Dz. U. Nr 36, poz. 283.
** - na podstawie roznych Zrédet literaturowych

Gatunek rosliny

wierzba

Zrédto: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koécik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewddztwie lubelskim. Urzqgd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009

Przyjeto zagospodarowanie gruntéw marginalnych pod nasadzenia wieloletnich roslin
energetycznych (wr) na poziomie 10%, a w gminach o wysokim udziale gruntéw
chronionych na poziomie 5%. Potencjal rodlin energetycznych mozna przedstawic
rOwnaniem:
Pre =[As + (Am - wre)] - Yre

gdzie:

Pre - potencjal wieloletnich roslin energetycznych [t/rok],

A - powierzchnia istniejacych plantacji wieloletnich roslin energetycznych [ha],

Anm - powierzchnia marginalnych gruntéw rolnych [ha],

Wre - Wspélezynnik wykorzystania gruntéw pod uprawe wieloletnich roslin energetycznych,

Y:e - przecietny plon wieloletnich roslin energetycznych [t/ha/rok].

Oprécz roélin wieloletnich do spalania (lub np. produkcji etanolu) mozna przeznaczaé
ziarno zb6z. Ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z koniecznosci zaspokojenia potrzeb

zywnoséciowych nalezy wzigé pod uwage zboza o matych wymaganiach glebowych, ktérych
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uprawa uzasadniona jest na gruntach marginalnych: zyto, pszenzyto, owies, mieszanki
zbozowe i kukurydza. Pod uprawe tych roslin zaleca si¢ klasy i kompleksy glebowe
zinwentaryzowane jako grunty orne marginalne. Potencjal produkcyjny tych roélin mozna

zinwentaryzowac za pomoca nastepujacej formuly:

Pz = Am * Wre‘ YZ [t/l'Ok]
gdzie:
P, - potencjal ziarna roélin jednorocznych uprawianych na cele energetyczne [t/rok],
An - powierzchnia marginalnych gruntéw ornych [ha],
Wre - Wspélczynnik wykorzystania gruntéw pod uprawe roslin energetycznych,

Y, - przecietny plon ziarna wybranych roélin jednorocznych ustalony na poziomie 3,06 [t/ha/rok].

Wartos¢ wspolczynnika wykorzystania gruntéw pod uprawe jednorocznych roslin
energetycznych przyjeto na poziomie 10% powierzchni ornych gruntéw marginalnych.
Oszacowany potencjal techniczny wyrazono takze w jednostkach energetycznych.
Do ich obliczenia przyjeto warto$¢ opatowa suchej masy roslin wieloletnich na poziomie
18 MJ/kg, a jednorocznych 18,5 MJ]/kg oraz wilgotnos¢ robocza roslin jednorocznych na
poziomie 12%.

Tabela nr 49. Potencijat techniczny i energetyczny biomasy celowych upraw roslin na terenie Gminy Urzedow

Rosliny wieloletnie Rosliny jednoroczne

Potencjal energetyczny

RAZEM

owierzchnia

~
699 12588 67 206 3287 15876 4414 379

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koicik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewodztwie lubelskim. Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009

Laczny potencjal biomasy stalej w Gminie Urzedéw

Podsumowujac, potencjat biomasy statej w Gminie Urzedéw wynosi 9 301 ton rocznie, czyli
okolo 134 057 GJ, co odpowiada spaleniu 6 702,85 ton wegla kamiennego o wartosci
opalowej 0,028 k] / kg w kotle o sprawnoéci 60% (1GJ=50 kg wegla kamiennego).

Najwiekszy udzial w tym potencjale ma rolnicza biomasa odpadowa w postaci nadwyzek
stomy i siana do przeznaczenia na cele energetyczne. Waznym Zrédlem biomasy stalej

w gminie jest takze drewno z lasow.
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Tabela nr 50. Potencjat biomasy statej w Gminy Urzedow

Potencjal
energetyczny

Potencjal techniczny

Biomasa

Drewno z lasow 8922 2480

Drewno z odpadéw przemystowych 4 488 1248
Drewn(? z sadow, za/drzew1en 3568 992
i poboczy drég

Stoma i siano 104 491 29 048

Rosliny wieloletnie 12 588
4414

Rosliny jednoroczne 206 3287
REVASN 699 9301 3503 134 057 38182

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie: Koécik B., Kowalczyk-Jusko A., Koicik K.: Wstepna analiza potencjatu biomasy
mozliwej do wykorzystania na cele energetyczne w wojewodztwie lubelskim. Urzqd Marszatkowski Wojewddztwa
Lubelskiego, Lublin 2009

111.4.6 Biogaz

Zgodnie z dokumentem ,Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010 -
2020” szansy na rozwdj biogazu upatruje sie w duzym potencjale energetycznym krajowego
rolnictwa. Teoretyczny potencjal surowcowy kraju szacuje si¢ na poziomie 5 mld m?
biogazu. Potencjal ten zaklada wykorzystanie w pierwszej kolejnosci produktéw ubocznych
rolnictwa, plynnych i stalych odchodéw zwierzecych oraz produktéow ubocznych
i pozostalosci przemystu rolno-spozywczego. Wraz zwykorzystaniem wymienionych
surowcOw przewiduje sie rowniez uprawe roslin, w tym takze z przeznaczeniem na cele

energetyczne (na ok. 700 tys. ha), ktore zostang wykorzystane jako substrat do biogazowni.

Definicje biogazu w polskim ustawodawstwie okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegbélowego zakresu obowigzkéw uzyskania
i przedstawienia do umorzenia §wiadectw pochodzenia, uiszczenia oplaty zastepczej oraz
zakupu energii elektrycznej i ciepla wytworzonych w odnawialnych Zrodlach energii
(Dz. U. Nr 261, poz. 2187, z pdézn. zm.). Zapis ten méwi, ze ,biogaz to gaz pozyskany
z biomasy, w szczegolnosci z instalacji przerobki odpadow zwierzecych lub roslinnych,
oczyszczalni $ciekéw oraz skltadowisk odpadéw”. Ponadto Art. 3. Ust. 20 Ustawy Prawo

Energetyczne z 10 kwietnia 1997r definiuje: , biogaz rolniczy - paliwo gazowe otrzymywane
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w procesie fermentacji metanowej surowcéw rolniczych, produktéw ubocznych rolnictwa,
ptynnych lub statych odchodéw zwierzecych, produktéw ubocznych lub pozostatosci
z przetworstwa produktéw pochodzenia rolniczego lub biomasy le$nej, z wytaczeniem gazu

pozyskanego z surowcéw pochodzacych z oczyszczalni $ciekéw oraz sktadowisk odpadéw”.

Biogaz jest gazem powstajagcym w procesie fermentacji beztlenowej materii organicznej,
podczas ktorej substancje organiczne rozkladane sa przez bakterie na zwiazki proste.
Doktadny skiad biogazu zalezy przede wszystkim od rodzaju surowcéw oraz warunkéw
fermentacji. Na skutek tego procesu powstaje mieszanka gazéw, ktérego glownymi

sktadnikami sg:

* metan (CHs) - bezbarwny i bezwonny gaz, majacy szerokie zastosowanie
w energetyce oraz przemysle chemicznym. Jego $rednia zawartos¢ w biogazie
wynosi 60%.

* dwutlenek wegla (COz) = zawartos¢ na poziomie okoto 40%.

* zanieczyszczenia, gléwnie siarkowodoru, azotu, wodoru oraz tlenu.

Program ,Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne” przygotowany przez
Ministerstwo Gospodarki zaktada budowe do 2020 r. instalacji biogazowni w kazdej polskiej
gminie. Realizacja tego zatozenia przyczyni si¢ do poprawy bezpieczeristwa energetycznego
oraz zagospodarowania nadwyzek energetycznych z produkcji rolniczej. Szacuje sie,
ze potencjal surowcowy da mozliwos¢ wytworzenia 5-6 mld m3 biogazu. Nalezy réwniez
rozwazy¢ budowe tej instalacji w gminie ze wzgledu na kolejne istotne pozytywne efekty
jakimi sa:
B w zakresie przemystu:
* niZsze ceny za energie dzieki oszczedno$ciom na przesyle,
* mozliwos¢ inwestowania na terenach o duzym bezrobociu,
* wzrost popytu na towary i ustugi zwigzane z biogazownia.
B korzysci dla srodowiska:
* redukcja gazéw cieplarnianych,
* zmniejszenie doplywu zwigzkéw biogennych,
* przeciwdzialanie eutrofizacji wod,
* brak emisji zwigzkéw zanieczyszczajacych powietrze pochodzace ze spalania
paliw konwencjonalnych.
B korzysci spoteczne:
* wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich,

* poprawa warunkéw materialnych spotecznosci lokalne;j.
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B korzysci dla postepu naukowo technologicznego:
* nowe obszary badan,
* wdrazanie nowych technologii,
* poprawa wydajnosci proceséw,

* selekcjonowanie specjalnych odmian roslin.

Potencjal biogazu w Gminie Urzedow

Dla uzyskania informacji o poziomie uwarunkowan gminy dla rozwoju biogazowni
rolniczych postuzono si¢ metoda wskazZnika syntetycznego. Uwzgledniajac przestanki
merytoryczne, statystyczne, a takze dostepnosé¢ danych do analizy przyjeto nastepujace
wskazniki czastkowe: poglowie zwierzat gospodarskich w SD; udzial gk i pastwisk
w uzytkach rolnych; udziatl gospodarstw o powierzchni 15 ha i wiecej w ogélnej liczbie
gospodarstw oraz udzial gruntéw pod zasiewami w uzytkach rolnych. Wszystkie cechy

potraktowano jako stymulanty rozwoju biogazowni rolniczych w gminie.

Wybrane cechy proste znormalizowano przy pomocy procesu unitaryzacji. Zastosowano
nastepujaca formute (Wysocki i Lira, 20033):

Xy — m}m{xy}

max{x, } —min{x,}
i i

Zi
dla stymulant,

)

Do wyznaczenia wartoéci wskaZnikéw syntetycznych wykorzystano metode bezwzorcowa,

polegajaca na usrednieniu znormalizowanych wartosci cech prostych:

m

2.7

_ J=
q; =
m

,(1=1,2, ..., n); wartosei q; nalezg do przedziatu (0,1)

(2)
Na podstawie wartosci wskaznikéw syntetycznych, ich $redniej arytmetycznej oraz
odchylenia standardowego podzielono badana zbiorowos¢ na pie¢ klas o ré6znym poziomie
uwarunkowar dla rozwoju biogazowni rolniczych.
Dla oszacowania teoretycznego potencjalu znajdujacych sie¢ na obszarze wojewoddztwa
zachodniopomorskiego surowcéw wykorzystywanych jako substrat w biogazowniach

rolniczych postuzono sie nastepujacymi formutami matematycznymi:

% Wysocki, F.; Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznarn, 173-175.
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1) dla oszacowania zasobow siana z trwalych uzytkéw zielonych:

Pi;=A; Wy Yy (t-10k ™)

(3)
gdzie:
Pg; - potencjat siana
Aq - powierzchnia trwalych uzytkéw zielonych (ha)

Wws - wspolczynnik wykorzystania na cele energetyczne (5-10%)

Ysi - plon siana (4 t ha rok1)

Natomiast potencjat energetyczny kiszonki z traw mozna oszacowan przyjmujac: zawartos¢
suchej masy na poziomie 25-50%; zawarto$¢ suchej masy organicznej (s.m.o. %) 70-95; uzysk
biogazu na poziomie 550-620 m3 t-1 s. m.o. oraz zawartos¢ CH4 (% obj.) w biogazie 54-55%

(Kotodziej i Matyka, 2012%9).

2) dla oszacowania potencjatu biogazu rolniczego na podstawie danych o liczbie poglowia

zwierzat:
Py =L - Wpeq - 365
4)
gdzie:
P, - potencjal biogazu rolniczego (m3 rok1)
L - liczba DJP

Whsa - wskaznik (tab. nr 55) produkcji biogazu w przeliczeniu na DJP (m?3 - DJP-1 d-1)

Do przeliczenia sztuk fizycznych na sztuki duze przyjeto nastepujace wskazniki: bydto -

0,8 DJP, trzoda chlewna - 0,2 DJP, dréb - 0,004 DJP (Kotodziej i Matyka, 2012).

Tabela nr 51. Wskaznik produkcji biogazu wysy (m3. DPJ1. d1)

— prdic : Trzoda chlewna Dré6b
gnojowica obornik
1,5-2,9 0,56-1,5 0,6-1,25 3,5-4,0
$rednio 1,5 srednio 1,0 $rednio 3,75

Zrédto: Klugmann-Radziemska (20064)

3 Kotodziej, B.; Matyka, M. (2012). Odnawialne Zrodta energii. Rolnicze surowce energetyczne. Wyd. PWRiL, Poznan, 210-474.

%0 Klugmann - Radziemska, E. (2006). Odnawialne Zrédta energii — przyktady obliczeniowe. Wyd. Politechniki Gdariskiej, Gdansk,
55.
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Pbre - Pbr *Won ® 36

©)
gdzie:

Pure - potencjal energetyczny biogazu rolniczego (M] - rok-1)
P, - potencjal biogazu rolniczego (m? - rok)

Wzm — Wspolczynnik zawartoéci CHy w biogazie (Srednio 0,57).

3) dla oszacowania potencjalu biogazu rolniczego z lisci burakéw cukrowych przyjeto
stosunek plonu korzeni do plonu lisci jak 1:0,6, zawartos¢ suchej masy na poziomie 16%,
zawartos$¢ suchej masy organicznej (s.m.o.%) 75-80, uzysk biogazu na poziomie 550-600
m?3 t-1 s.m.o. oraz zawarto$¢ CHjy (% obj.) w biogazie 54-55% (Kotodziej i Matyka, 2012).

4) dla oszacowania wydajnosci biogazu z hektara kukurydzy przyjeto niski plon kukurydzy

na poziomie 30 t ‘ha?, zawartoé¢ suchej masy na poziomie 20-35%, zawarto$¢ suchej masy

organicznej (s.m.o. %) 85-95, uzysk biogazu na poziomie 450-700 m3- t! s.m.o. oraz

zawarto$¢ CHy (% obj.) w biogazie 50-55% (Kotodziej i Matyka,2012).

Ze wzgledu na fakt, iz gléwnym substratem do produkcji biogazu rolniczego sa nawozy
organiczne, takie jak gnojowica czy obornik, konieczna jest rowniez analiza liczby zwierzat
gospodarskich znajdujacych sie na obszarze gminy. Zwierzetami hodowlanymi
dominujgcymi sg trzoda chlewna, bydto i dréb. Wg danych GUS liczba bydta oraz trzody
chlewnej spada natomiast zwieksza sie liczba drobiu. Za gtéwna przyczyne takiego stanu
rzeczy przyjmuje sie spadek oplacalnosci hodowli, na co sklada sie relatywny spadek cen
zywca rzeznego, wzrost kosztéw produkcji i niepewnos¢ zbytu. Budowa i eksploatacja
biogazowni rolniczych moze przyczynic sie do poprawy tego stanu i zahamowania tendencji
spadkowej (Rzepa, 20104!). Jednak trzeba pamieta¢, iz budowa biogazowni na okreslonym
terenie musi mie¢ swoje uzasadnienie w postaci surowca do produkgcji biogazu.

Dlatego tez hodowla zwierzat w poblizu instalacji powinna by¢ zageszczona lub

prowadzona w oparciu o duze fermy.

W Gminie Urzedéw w 2010 roku znajdowalo sie 820 szt. bydla, 4 085 szt. trzody chlewnej
oraz 19 642 szt. drobiu. Przeliczajac liczbe zwierzat na DJP oraz szacujac zgodnie

z zalozeniami mozna uzyska¢ 764 904,95 m? rok-! biogazu o zawartosci CH4 57%.

a Rzepa, J. (2010). Potencjalne zasoby i mozliwosci wykorzystania energetycznego biomasy do produkcji biogazu

w wojewbdztwie zachodniopomorskim. (w;) Regionalny i lokalny potencjal biomasy energetycznej. Jasiulewicz, M. (red.).
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalinskiej, Koszalin, 59.
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Siano uzyskiwane z trwatych uzytkéw zielonych jest gtéwnie wykorzystywane jako pasza.
Ze wzgledu na fakt, iz w gminie notuje si¢ w ostatnich latach spadek poglowia zwierzat
mamy do czynienia z nadwyzka powierzchni trwalych uzytkéw zielonych nad
zapotrzebowaniem rolnictwa. Wiaze sie to z ekstensywnym uzytkowaniem lub wrecz
zaniechaniem zbioru siana i degradacja lak. W zwigzku z nie wykorzystaniem
produkcyjnym 1gk i pastwisk na cele paszowe, czes¢ biomasy z tych terenéw mozna

wykorzystac na cele energetyczne.

W 2010 r. 1aki i pastwiska zajmowaly w Gminie Urzedéw obszar 397 ha. Przyjmujac ze na
cele energetyczne zostanie wykorzystane 10% tego arealu to przy przyjetych zalozeniach

mozemy uzyskac ok. 28 500 m? rok! biogazu o zawartosci CH4 54-55% (2010 r.).

Na potrzeby biogazowni wykorzystuje sie rowniez zboza, ktére sg zbierane w odpowiedniej
fazie i stosowane jako substrat uzupelniajacy w postaci kiszonek. Za najlepszy substrat
roslinny uzywany w biogazowniach rolniczych uwaza si¢ kiszonke kukurydzy zbierana
w fazie dojrzatosci ciastowatej. Za wartosciowy substrat uznaje sie rowniez kiszonki ze zb6z
zbieranych w fazie ciastowatej (tzw. GPS), jednak plony zb6z sa zdecydowanie mniejsze niz
kukurydzy. Dobrym substratem jest takze kiszonka z buraka cukrowego, jednak naklady
na uprawe buraka oraz zakiszanie w rekawach foliowych sa duze i konieczne jest

stosowanie specjalistycznych maszyn (Kotodziej i Matyka, 201242).

W 2010 roku pod uprawami kukurydzy na ziarno znajdowalo sie 21,09 ha Natomiast
uprawy burakéw to 237,50 ha.

Jezeli przyjmiemy, iz pod uprawe kukurydzy na cele energetyczne mozna przeznaczy¢
w gminie ok. 30 ha (Jasiulewicz, 2010%) to biorac pod uwage wczesniej opisane zalozenia
mozna uzyska¢ 129 720 m3 rok?! biogazu o zawartosci CHy 50-55% (2010 r.). Natomiast
przeznaczajagc na kiszonke roéwniez liscie burakéw cukrowych to przy przyjetych

zalozeniach mozna uzyskac ok. 776 160 m3 rok-! biogazu o zawartosci CHy 54-55% (2010 r.).

2 Kotodziej, B.; Matyka, M. (2012). Odnawialne Zrodta energii. Rolnicze surowce energetyczne. Wyd. PWRIL, Poznan, 210-474.
*? Jasiulewicz, M. (2010). Potencjal biomasy w Polsce. Wyd. Politechniki Koszalinskiej, Koszalin, 123
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Tabela nr 52. Charakterystyka wybranych substratow wraz z potencjatem produkcji biogazu

Procentowa .
Procentowa o Produkcja metanu
Nazwa substratu W zawartosc
zawartos¢ s.my/t z1ts.m.o.
S.m.o/s.m.

Rosliny energetyczne i odpady rolnicze

Przetworstwo spozywcze

trawa-kiszonka 396,6
————
siano 417,9
————
kukurydza- kiszonka 317,6
————
rzepak-kiszonka

buraki cukrowe

odpady i resztki owocow

melasa 301,6
wywar pogorzelniany 387,7

odpady z produkgji oleju

odpady z produkcji seréw

odpady organiczne komunalne 396,8
$cinki ro$lin i traw 23,2 88,2 489,7

Zrédto: EU Agrobiogas. 2007-2010. Europejska inicjatywa instytucji badawczo-rozwojowych na rzecz zwiekszenia
efektywnosci wykorzystania biogazu. Projek6 Programu Rozwoju badari i Rozwoju Unii Europejskiej
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III.5 ENERGIA ELEKTRYCZNA W SKOJARZENIU Z WYTWARZANIEM CIEPLA
ORAZ CIEPEO ODPADOWE Z INSTALACJI PRZEMYSEOWYCH

Na terenie Gminy Urzedéw nie ma wigkszych przedsiebiorstw przemystowych, zatem nie

ma realnych przestanek do produkgji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu.

Wraz z rozwojem gospodarczym gminy, przewiduje si¢ w kolejnych latach wzrost

potencjatu pozyskania energii w tym zakresie.

I11.6 ZAKRES WSPOLPRACY Z INNYMI GMINAMI

Opis wspotpracy gmin w zakresie systemoéw energetycznych jest wymogiem wynikajacym
z Ustawy Prawo Energetyczne (art. 19 wust3, pkt4). Problematyka zapewnienia
bezpieczeristwa energetycznego nie ogranicza si¢ jedynie do narzuconych granic

administracyjnych gminy.
Wspoétpraca z gminami powinna dotyczy¢:

* wspdlne propagowanie inwestycji eko-energetycznych,

* promocje proekologicznych noénikéw energii oraz np. organizacje seminaridw,
konferencji w zakresie rozwoju systemow energetycznych,

* skoordynowania dzialan w rozwigzywaniu probleméw modernizacyjno-
inwestycyjnych, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociagéw gazu
ziemnego przewodowego, szczegélnie znajdujacych sie na pograniczu gminy oraz
infrastruktury komunikacyjnej,

= zasad rozwoju turystyki w obszarach przyrodniczych i chronionych,

* rozwigzan probleméw gospodarki odpadami statymi,

* wspolpracy w zakresie ustug, odwiaty, kultury, obstugi, ochrony zdrowia,

* ochrony waloréw zasob6éw srodowiska przyrodniczego,

* rozwoju agroturystyki, sportu i rekreacji,

* rozwoju gastronomii oraz zaplecza dla powigzarn komunikacyjnych.
Jako zadanie szczegélnej uwagi wymagajace koordynacji dziatant sugerowac nalezy wspélne
rozwigzanie problemu dywersyfikacji paliw, a w tym gtéwnie gazyfikacji. Jednoczesnie
gminy dysponujace nadwyzkami energii moga ja tez sprzedawad¢ gminom sgsiednim

lub wspdlnie organizowac produkcje i sprzedaz energii dla innych gmin.

Gmina Urzedéw od zachodu graniczy z gming Jozeféw, od péinocnego-zachodu - z gming

Opole Lubelskie, od péinocy sasiaduje z gming Chodel, a od péinocnego-wschodu z gming
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Borzechéw. Od strony wschodniej, z gming Urzedéw graniczy gmina Wilkotaz, od potudnia

za$ gminy: Krasnik oraz Dzierzkowice.

Wspétpraca tych gmin i samorzadéw powiatowych powinna zosta¢ ukierunkowana przede

wszystkim na rozbudowe systemu sieci dystrybucyjnej energii i paliw.

Gmina Urzedéw zasilana jest w energie elektryczng z GPZ Kraénik Budzyn 110/15 kV
poprzez linie napowietrzne $redniego napiecia 15 kV wyprowadzone w kierunku GPZ-6w

w Opolu Lubelskim i Belzycach.

Gmina zaopatrzona jest w gaz przewodowy ziemny w oparciu o istniejacy gazociag
wysokoprezny 0700 Rozwadéw - Pulawy i stacje redukcyjno-pomiarowa I stopnia
zlokalizowana w Urzedowie. Wie§ Majdan Bobowski zaopatrywana jest w gaz z terenu

sasiedniej gminy Borzechow.

W przypadku zaopatrzenia w ciepto budynkéw w gminie, potrzeby te sa zaspokajane
poprzez wiasne indywidualne kotlownie. Z uwagi na ten fakt nie przewiduje sie rozwoju
miedzygminnych sieci cieptowniczych. Ze wzgledu na charakter rolniczy gmin nalezy

réwniez podjac¢ wspdlne dzialania na rzecz wspierania upraw energetycznych.

Duzym ograniczeniem we wzajemnej wspoltpracy jest brak w innych gminach ,Planéw
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe”. Stwarza to realne zagrozenie
dla wyznaczenia wspodlnej polityki energetycznej regionu oraz zagrozenie po stronie

bezpieczenistwa energetycznego.
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III.7 REKOMENDACJE

Prognoza zapotrzebowania na ciepto do 2028 roku dla Gminy Urzedéw zaklada spadek
globalnego wykorzystania energii cieplnej oraz umiarkowany wzrost zapotrzebowania na
energie elektryczna. Bedzie to wynikalo z coraz wiekszego zainteresowania mieszkancéw
poprawa klasy energetycznej budynkéw przez nich uzytkowanych. Niniejszy projekt
stwierdza problemy technologiczne oraz proponuje wytyczne dla realizacji art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej. Proponowane
przedsiewziecia sa réwniez podstawg zapewnienia bezpieczefistwa energetycznego
w gminie. Ponizej przedstawiono dziatania, ktérych zrealizowanie wplynie na poprawe

bezpieczenistwa energetycznego gminy.

Wsparcie sektora mieszkaniowego

* Wprowadzenie systemu certyfikacji energetycznej budynkéw. Dzialanie to polega
na szczegdlowej analizie poréwnawczej poszczegolnych obiektéow z aktualnymi
wymaganiami prawa budowlanego. Wiedza wlascicieli na temat bledéw
konstrukcyjnych i technologicznych przeklada si¢ na realne inwestycje
zmniejszajace emisje zanieczyszczen oraz spadek kosztow eksploatacyjnych.

* Analiza zapotrzebowania na energie nie tylko potwierdzita zdominowanie rynku
konsumpcji sektora mieszkalnictwa, ale réwniez zaktada jej najwieksze potencjalne
oszczednosci. Nalezy podja¢ dzialania w celu zwiekszenia zakresu prac
termomodernizacyjnych w budynkach o wysokim bilansie energetycznym. Takie
dziatlania pozwola na osiagniecie rocznych oszczednosdci kosztéw energii na
poziomie 50-60%. Efekt ten jest mozliwy do osiagniecia poprzez pozyskiwanie
dotacji dla aktywnych inwestycyjnie mieszkaficow chcacych poprawi¢ stan
wizualny oraz energetyczny swoich domostw.

* Uwzglednienie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenéw pod
budownictwo o najnizszych wartosciach wskaznika E= kWh/m?2rok. Wladze gminy
powinny podja¢ prace nad prawna faworyzacja tych obszaréw (np. poprzez ulgi
podatkowe czy finansowanie uzbrojenia terenu pod inwestycje).

*» Ograniczenie roli wegla oraz nieefektywnych kottéw stanowigcych obecnie
podstawowe Zrédlo ciepta w Gminie Urzedéw. Nalezy zdywersyfikowaé Zrodet

ciepla, ze szczeg6lnym uwzglednieniem OZE.
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Wsparcie sektora uzytecznosci publicznej

* Modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej. Zakwalifikowanie budynkéw
do kompleksowych dziatari termomodernizacyjnych powinno zosta¢ oparte na
sporzadzeniu audytu energetycznego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159
i Nr 45, poz. 235). Inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby przygotowania
,Projektu zatozern do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa
gazowe” wraz z opinia wladz pozwolila wyznaczy¢ obiekty ktére w pierwszej
kolejnosci powinny zosta¢ zmodernizowane. Nalezg do nich:

¢ budynek swietlicy wiejskiej w Wierzbicy,

¢ budynek swietlicy wiejskiej w Leszczynie.

Inwestycje powinny dotyczy¢ dzialan na rzecz efektywnosci energetycznej,

ze szczegélnym naciskiem na termomodernizacje $cian oraz wymiane okien.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ zastosowanie materialéw odznaczajacych

sie najwyzsza klasa energetyczng. Niniejszy dokument rekomenduje dziatania

przedstawione w tym punkcie jako priorytetowe inwestycje na rzecz wlasciwego
zarzadzania energia oraz poprawy bezpieczeristwa energetycznego w gminie.

* Umowy na realizacje i finansowanie przedsiewzie¢ ukierunkowanych na wzrost
efektywnego wykorzystania energii we wszystkich dzialach gospodarki gminy.
Jednym z gléwnych kryteriéw nabycia nowych urzadzen, instalacji czy pojazdu
powinna by¢ klasa energetyczna tych urzadzen, a wiec i zmniejszone koszty
eksploatacyjne.

» Zaleca si¢ kontynuacje efektywnego zarzadzania siecia o$wietlenia ulicznego
we wszystkich punktach o$wietleniowych w gminie. Ze wzgledéw ekonomicznych
nalezy przeprowadzaé¢ sukcesywna wymiane wyeksploatowanych opraw
energochlonnych. Uzasadnieniem dla proponowanej inwestycji jest szczegétowa
analiza oparta na inwentaryzacji sieci przedstawicieli gminy oraz PGE Dystrybucja
S.A. Zaleca si¢ podja¢ dzialania zmierzajace do wprowadzenia inteligentnych
systeméw os$wietlenia wraz z wymiang opraw o$wietleniowych na oprawy
odznaczajace sie¢ wysoka skuteczno$cia Swietlng i niskim poborem mocy. W ten
sposob nastapi usprawnienie zarzadzania o$wietleniem w gminie oraz wzrodnie

bezpieczenistwo na tych odcinkach. Proponowana inwestycja bedzie réwniez
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punktem startu dla planowania strategii rozwoju i modernizacji tej sieci na

wszystkich liniach oéwietlenia ulicznego do 2028 roku.

Wsparcie sektora gospodarczego

Zaleca si¢ monitoring eksploatacji energii przez lokalnych przedsiebiorcéw. Nalezy
reagowaé na inwestycje mogace zagrozi¢ bezpieczefistwu energetycznemu gminy oraz
popiera¢ dzialania wspierajace efektywno$¢ energetyczng oraz ochrone Srodowiska

przyrodniczego.
Przedsiebiorstwa energetyczne

Przeprowadzona analiza potwierdzita zgodnoé¢ planéw przedsiebiorstw energetycznych
z ,Projektem zalozei do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng oraz paliwa

gazowe Gminy Urzedow na lata 2015-2031".

Zaleca sie dalsza efektywna wspoélprace z wladzami samorzadu lokalnego oraz wspdlne
rozwigzywanie zaistnialtych probleméw. Dzialania te moga polega¢ na przyklad na
koniecznosci uwzglednienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
rezerw terenu dla infrastruktury energetycznej - stacji transformatorowych i linii zasilajacych
oraz gazociagéw. Nalezy przewidzie¢ mozliwoéc¢ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej
w obrebie linii tras komunikacyjnych. W przypadku sieci elektroenergetycznej 220 kV
powinien zosta¢ wyznaczony pas technologiczny po 25 m w obie strony od osi linii.
Wiasciciel linii PSE S.A. zarekomendowal ponadto nastepujace wytyczne dla wspomnianego

pasa technologicznego:

* nalezy uzgadnia¢ warunki lokalizacji wszelkich obiektéw z wiascicielem linii,

* nie nalezy lokalizowaé¢ budynkéw mieszkalnych lub innych przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, w indywidualnych przypadkach odstepstwa od tej zasady moze udzieli¢
Witasciciel linii na warunkach przez siebie okreslonych,

* teren nie moze by¢ kwalifikowany jako teren przeznaczony pod zabudowe
mieszkaniowa oraz zagrodowa ani jako teren zwigzany z dzialalnoscig gospodarcza
(przesytowa) Wiasciciela linii,

* nie nalezy sadzi¢ drzew oraz roélinnosci wysokiej,

» zalesienia terenéw rolnych moga by¢ przeprowadzone w poblizu linii w uzgodnieniu
z Wlascicielem linii,

* dopuszcza si¢ rozbudowe, odbudowe, przebudowe linii oraz ewentualna

przyszlosciowa budowe nowej linii na miejscu. Realizacja inwestycji po trasie
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istniejacej linii nie wylacza mozliwodci rozmieszczenia stupéw i urzadzen

niezbednych do korzystania z linii w innych niz dotychczasowych miejscach.

Plany przedsiebiorstw sa zgodne z prognoza zmian zapotrzebowania na energie, natomiast
sie¢ jest w pelni przygotowana na ewentualng dynamike rynku. Stan techniczny sieci
elektroenergetycznych w zakresie zaspokojenia aktualnego i przyszitego zapotrzebowania na
energie elektryczna jest wg operatora sieci energetycznej zadowalajacy.

Wszystkie dzialania podejmowane przez operatora powinny byé¢ spdjne z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego ustalajacego zasady zasilania i rozbudowy

elektroenergetyki.

Waznym dziataniem jest dalsza, sukcesywna rozbudowa i modernizacja istniejacej sieci na
rzecz zapewnienia plynnej dostawy energii na obszar gminy w racjonalnych ilosciach.
Wszelkie zmiany w zakresie lokalnego wzrostu zapotrzebowania na energie sa przez

operatora analizowane i w razie koniecznosci podejmowane niezbedne dziatania.
Energetyka odnawialna

Niniejszy projekt rekomenduje ukierunkowanie polityki energetycznej Gminy Urzedéw

na wzrost produkgji energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych Zrédet energii.

Gmina powinna zrealizowa¢ w latach 2015-2020 projekty wykorzystania energii
promieniowania stonecznego do celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej. PolozZenie
geograficzne zapewnia ogromny potencjal uzytecznej energii stonecznej réwniez
w proponowanym w niniejszym dokumencie projekcie wykorzystania paneli
fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej. Nalezy réwniez podjaé¢ kroki

w kierunku wykorzystania energii wiatru, biomasy czy pomp ciepta.

Dzigki inwestycjom w odnawialne Zrédia energii Gmina Urzedéw zyska wizerunek
proekologicznej gminy. Taki wizerunek moze by¢ cennym kapitalem i moze zostad
wykorzystany w celu zainteresowania danym regionem inwestoréw z tych sektorow

gospodarki, dla ktorych jakos¢ srodowiska stanowi istotny czynnik.

W przypadku wysoko budzetowych inwestycji w OZE, musza one zosta¢ przeprowadzone
zgodnie z art. 10 ust. 2a Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. Méwi on ze: ,jezeli na obszarze gminy przewiduje sie wyznaczenie
obszarow, na ktérych rozmieszczone bedq urzqdzenia wytwarzajgce energie z odnawialnych Zrddel
energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, a takze ich stref ochronnych zwigzanych z ograniczeniami

w zabudowie oraz zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, w studium ustala sie ich rozmieszczenie.”

Realizacja wszystkich powyzej wymienionych rekomendowanych dziatarr jest gwarancja

zapewnienia bezpieczenistwa energetycznego w Gminie Urzedow.
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[I1.8 ZAEACZNIKI

Zalacznik nr 1. Ankieta dla mieszkaricow

Ankieta nr 1 — dla mieszka ncéw

Prosze zaznaczyé wlasciwg odpowiedz poprzez postawienie znaku ,X”

1. Informacje ogdine
1.1. | Rodzaj budynku: jednorodzinny [] wielorodzinny []
12 Miejsce zamieszkania (nazwa osiedla lub miejscowos¢):
13 Rok budowy: 15 Powierzchnia uzytkowa budynku (m?):
2. System cieptowniczy budynku/lokalu
[ lokalna kottownia (np. jedna kottownia na klika mieszkan)
21, _ _ [0 indywidualny kociot grzewczy w mieszkaniu, o0 mocy: ........... kW
Rodza) Zrédta ciepta [0 inny system grzewczy, np. elektryczny, koza, kominek (prosze podaé jaki):
[J lokalna kottownia [ gazowy przeptywowy
’ Sposéb przygotowania [ indywidualny  kociot [] bojler elektryczny
| cieptej wody uZytkowej grzewczy L1 elektryczny przeptywowy
[ kolektor stoneczny [ inne (jakie?)
3. Zuzycie paliw w lokalu mieszkalnym (w roku 2014)
wegiel kamienny: gaz ziemny: . .
gq | trok | e, m¥rok Ol8] OPIOWY: ..o Vfrok
| drewno: ., . o
2 ile?):
mrok INNE (JaKIE? 11€72): ...ueeiiieiiie e s e e een e e [ TOK
4. Zuzycie paliw transportowych w gospodarstwie domowym ( w roku 2014)
4.1 benzyna: olej napedowy: LPG: oo I/rok
............................ I/rok VTR /] (0] 4
4.2. | Srednia miesi eczna liczba km pokonywana wylacznie na obszarze gminy: ................. km

5. Potrzeby modernizacyjne. Prosimy o uzupetnienie inwestycji na ktore chcielib

dofinansowanie:

yScie Panstwo pozyska ¢

Ocieplenie cian [] wykonano, w ciagu ostatnich 5 lat O .planowane,lw ciggu najblizszych 5 lat
Sewnetiznych [ nie widze potrzeby ocieplenia O inna odpowiedz
[] wykonano, w ciggu ostatnich 5 lat [ planowane, w ciagu najblizszych 5 lat
Wymiana okien O nie widze potrzeby zmian O inna odpowiedz
Ocieplenie [J wykonano, w ciggu ostatnich 5 lat O .planowane,lw ciggu najblizszych 5 lat
dachu/stropodachu [ nie widze potrzeby zmian O inna odpowiedz
Budowa/wymiana ) ) o )
i [ wykonano, w ciggu ostatnich 5 lat [ nie widze potrzeby zmian
zrédta ciepta do . o . }
. [ planowane, w ciggu najblizszych 5 lat [ inna odpowiedz
ogrzewania budynku
Jezeli planowana [ taki sam rodzajzrodia ale nowsze [ zamiana na gazowe
wymiana zrédta ciepta | urzgdzenie/kociot [ zamiana na kociot na biomase
W przeciggu [0 zamiana na elektryczne O zamiana na olejowe
najblizszych 5 lat, [O zamiana na pompe ciepta [0 inne, JaKi€: ......c.ceveeereieieiceeeeceee e
zamiana na:
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Budowa/wymiana [ planowane, w ciggu najblizszych 5 lat
instalacji do O wykonano, w ciggu ostatnich 5 lat O inna odpowiedz
przygotowania cieptej [ nie widze potrzeby zmian
wody

Jezeli planowana [ taki sam rodzajzrédta ale nowsze [ zamiana na gazowe
wymiana instalacji do urzadzenie/kociot O zamiana na kociot na biomase
przygotowania cieptej O zamiana na elektryczne O zamiana na olejowe

wody w przeciggu [ zamiana na pompe ciepta [ inne, Jakie: ....ccceuevererererceeeeee e

najblizszych 5 lat,

zamiana na:

Odnawialne zrédta,
ktére chcieliby

Panstwo zamontowaé

Inne planowane

modernizacje:

Juz posiadam:

[ kolektory stoneczne O pompa ciepta
O kociot na biomase O fotowoltaika
[ mata turbina wiatrowa  (produkcja energii

O mikrobiogazownia elektrycznej ze slonca)

Moc posiadanej instalacji OZE: .................. kw

Zakres modernizacji:

Chciatbym zainstalowa ¢:

[ kolektory stoneczne O pompa ciepta

O kociot na biomase O fotowoltaika

O mata turbina wiatrowa (produkcja energii

O mikrobiogazownia elektrycznej ze stonca)

Moc instalacji OZE do zainstalowania: ............... kW

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOINCSCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOIU REGIONALNEGO
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Ankieta nr 1 - dla gospodarstw rolnych

Wzawigzku z prowadzonymi pracami nad, Planem gos podarki niskoemisyjne] Gminy Urzeddw" zachecarmy wszystkich do wypetnienia ankiety. Panstwa udziat bedzie miat
akbvwny wiktad w tworzenie nowej strategii racjonalnego gospodarowania energia oraz przyczyni sie do pozyskania funduszy zewnetrznych oraz rozwdj gospodarki
niskoemisyjnej® na terenie Gminy Urzedow. Prosze zaznaczyc wlasciwa odpowiedz poprzez postawienie znaku X

1. Dane gospodarstwa rolnego

Klasyhikac)a gospodarstwa rolnego: Wyposazenie techniczne gospodarstwa (szt.):
) ) . - izgmiki rolnicze: szt kombajn BUrSCZINY: ..o 521

Bl nie prowadzace produkc)i rolniczs) O produkujzes w wighszoscina rynek E E;;L:jlrrnllrE.Ell;?'.'""""'"'"""""" _;1 g k-:lml:-a;r zi=-mria-::ary' <ot

: - = . a . _5 E D rﬂ]LkL._{E'ﬂ'ﬂi:'__kiz'DE{iri EE .ﬂ{asra = S — 3. . ; - i = S —— 3 .
B produkujace wylacznie na potrzety wiasn ? = potrzsty O samochod ClERzanmy: ..o szi. OO inne J3kiET) oo SEL
Zuizycie paliw w gospodarstwie rolnym: Rodzaji liczba inwentarza: O bydlorazem: ... st
O benzyns....oooccoeenees rok O treods chlewns razem: ........ooceees 5. O boddo krowny: ... cFal
O ockjnapedewy. ... Urok O treeda chlewna lechy:............... 52t O kenie .....o......5Z
O LFG. e, ok O drob: ... B2

7. Informacje o produkcji

Odpady z produkc]i zwierzecej[tonirok]: Odpady z produkc]i rolnicze] [tonfrok]:
O gnojowica bydia: ... ton O grojowica swin: ... ton | O grojowka: ... ton O stoma{swcha): ............ t O traws (kiszonks): ........ t | O kukwrydzs: t
O cbomik bydia: ........... ton O obornik Swin: ....... ton | O edchody drobiu: .. ton | O siane (suche) ........ et O ziemnizki-liscis: .. .t | O kukurydzs kiszonks

W przypedku korzystnych warunkow cenowych choisibym uprawisc rosliny energetyczne {wierzba energetyczna, sluzowiec pensylwanskl) na poireeby kotiow na iomase lub iogazoawmi

[ tsk, naobszarze: ..o, hs [0 niz jestem Za3iNtErEsowany. oo ha
3. Informacje dodatkowe
Czy =3 panstwo zainteresowani zainstalowaniem odnawialnych | Lzy 5a panstwo zainteresowani | Wiek ankietowanego™. Jakie s3 plowne potrzeby inwestycyjne, na ktore starajz sie
zrodet energii w swoim gospodarstwie rolnym? udziatem w ,, Spotdzielni Energety- | O poniEs) 20 Panstwo uzyskat dofinansowanie?
O tsk, jskis: cznej **? O 3-3= O zskup ziemi
USROS RPRUPPRSUPPN (N I (1. O 40- 4% O zskup maszyn rolniczych
O nis O rie O 50-&0 O buwdows/remaont budynkdw
O posizdam instalacie OZE JEKETH s O powyas) &0 I = PPN

*Zgodnie z zadodeniami strategii Europa 20007 oraz nowej] Wspdinej Polityki Rolngj, ktorsj jednym z dwoch filarow jest Program Rozwoju Obszarow Wisjskich na lata 2014 — 2020, Jednym z priorytetow, ktory ma swoj tzw.
obszar intereencjito —, Wepieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarke niskoemisyjna i odpoma na zmianeg klimatu w sektorach rolnym, spoZywczym i lesnym.
** " Spotdzielnia Energetyczna™ - rodzaj spoddzielini, kidrej celem jest produkcja energii na wiasny uZytek oraz na sprzedad. Ensrgia ta 2ostanie wypredukowana z odpadow produkc)i relnicze) | zwierzece] zrzeszonych
gospodarstw, natomizst zysk z tej drislsinosci zostanie rozdysponowany sdekwatnie do ilesci wprowadzonych przez nich odpadow do np. mikrobiogazowni.
***\W nowej perspektywiz unijng] 2014 — 2020 jednym z kryteridw uzyskania dofinansowania jest wisk bensficienta.
Zgodnie z ant. 23 ustawy z dnis 29 sierpnis 1557 roke o ochronie danych osobowsych (Dz. U, 1957 nr 1332 poz. BE2 z poEn. zm.):
O wyrazam zgode na praetwarzanie moich danych wylscznie na potrzeby opracowania Flanu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Urzedow” i innych opracowan zwiazanych z tematyka energetyczna
L nie wyraiam zgody na publikacje moich danych personalnych.
DANE PERSOMALNE [DOBROWOLNIE)
Imig inEEwis ko oo e BUOTEE . e e e e Tl e Adres &MEIE e

Projekt wspoffinansowany preez Unie Europejsks 22 Srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu Infrastrukturs | Srodowisko
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Zalacznik nr 2. Ankieta dla przedsiebiorcow

LRI RO LR
FusainrlF SRdmeidd
TUBDFLA FUMIRRT

o A ZALACZNIK NR 1

Frojekt wspoftinansowany przez Unie Europejska 28 srodkow Hunduszu Sponoscl w ramach HFrogramu |ntrastruktura | Srodowisko

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

HARDIDCRAA STRATTGLE SPCHRCHC]

Prosimy poprzez dwukrotne klikniecie myszka w polu wyboru formularza: [ zaznaczenie whas ciwej wartosci: [ i uzupetnienie trescia pozostatych pol formularza.

MNazwa firmy

Adres

Rodzaj dziatalnosc O PRODUKCIA O ustucowa tel./ e-mail

Powierzchnia ugytkows [m?] Rok budowy

: [ kociotweglowyz recznym zatadunkiem paliwa [ kocictweglowy z automatycznym zatadunkiem paliwa [ ciepto sieciowe migjskie
Zradto ogrzewania budynkow

I [0 kociotgazowy [ kociotnagazlPG [0 kociotogrzewanie elektryczne [ kocictolgjowy [ kociotnadrewno

D0 e Erman, B T T oottt e et e ettt es e et e ae e a2 e et 2ot £ oo e 4 5m5£ 52552t 5 5o 822582 252455554 £ 552822t £ e 2ot oot ne e

Charakter wykorzystania cie pta (zaznaczys wiasciwe O ogreewsnie pomieszczen [0 ciepts wods uzyttows [ cele technologiczne

Powierzchnia ufytkowsa [m?] Rok budowy

: [ kociotweglowyzrecznym zatadunkiem paliwa [ kociotweglowy zautomatycznym zatadunkiem paliwa [0 ciepto sieciowe migjskie
Zrodto ogrzewania budynkow

cErreEr prreer [0 kociotgazowy [ kociotnagazlPG [0 kociotogrzewanie elektryczne [ kociotolgjowy [0 kociotnadrewno

T T = U

Charakter wykorzystania cie pta [zaznaczys wiasciwe ) [0 ogeewsnia pomieszozen [0 ciepta wods uzytiows [ cele technologiczne

energiaelektryena (MWhrak) gazziemny [m3/rok)

ciepto sieciows (Gl rok) weeiel [t/rok)

olej opatowy [m3/rok) drewna (m3/rok)

biomasa [t/rok) Inne, jakie, wielkosE i jednostka zudycia
Czy w procesach produkcyjnych powstaje ciepto odpadowe? Jesli tak toile? (wrazz jednostka)
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—
Czyw perspektywie najblizszych 4 lat przewidujg Panstwo w przedsiebiorstwie zmiane, ktora bedzie miata wptyw na zugycie nosnikow energii, np. termomodernizacja,
modernizacja linii produkoyjnej, itp.? (jesli tak prosimy o krotkg charakterystyke)

Czysg Panstwo zainteresowani zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii? Prosimy o krdtka charakterystyke przewidywane] inwestycji (2 korzystnym dofinansowaniem).

INFRASTRUKTURA s womcrersmn
I SRODOWISKOD N

BTG RGO AL HEDC
AR RO, STRATEGLA SPCHRCHC] B
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